Piastowska 58 oficyna Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla | jm. | Poszcz | Razem
1 OBIEKT NR 1
1|KNR 4-.04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad ma2
d.1(0509-02
18.37 m2 18.37
RAZEM 18.37
2|KNR 4-04  [Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1|0403-02
18.37 m2 18.37
RAZEM 18.37
3|KNR 4-04  |Rozebranie kanstrukeji wiezb dachowych prostych m?2
d.1{0403-04
18.37 m2 18.37
RAZEM 18.37
4/KNR 4-04 |Rozebranie murow i stupdw w budynkach o wysckosci do 9 m (do 2 kon-  |m3
d.1(0102-02 dygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennegj
4.62 m3 4.62
RAZEM 4.62

5|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-adowarkg przy obsiudze na zmiane roboczg  |m?
d.1]1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze

4.62 m3 4.62
RAZEM 4,62
6/KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.t|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 7 km
1103-05
4.62 m3 4.62
RAZEM 4.62
7 optata za sktadowanie gruzu t
d.1|kalk. wiasna
9.24 t 9.24
RAZEM 9.24
2 OBIEKT NR 2
8|KNR 4-G4 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m2
d.2|0509-02
173.81 m?2 173.81
RAZEM 173.81
9{KNR 4-04  |Rozebranie konstrukejl wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.2|0403-02
173.81 m2 173.81
RAZEM 173.81
10|KNR 4-04  Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2[0403-04
173.81 mz2 173.81
RAZEM 173.81
11|KNR 4-04  (Rozebranie muréw z uwzglednieniem zagruzowania piwnic m3
d.2]0102-02
analiza indy-
widualna
82.72 m?3 82.72
RAZEM 82.72

12|KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlienowym stalowych dwuteownikéw nor- 1szt.
d.2(0810-04 malnych o wysckosci 200 mm

16 szl 16.00
RAZEM 16.00
13|KNR 4-04  |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.2|0406-03
173.81 m2 173.81
RAZEM 173.81
14|KNR 4-04  |Rozebranie belek stropowych m
d.2|0406-05
52.8 m 52.80
RAZEM 52.80
15/ KNR 4-01  |Rozebranie stropow ceramicznych fukowych na betkach stalowych m2
d.2|0351-04
analogia
173.81 m?2 173.81
RAZEM 173.81

16|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokoécida |m
d.210107-05 200 mm
24.4 m 24.40

RAZEM 24.40
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17|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podidg biatych na wpust m2
d.2|0405-03
analogia
173.81%2 m2 347.62
RAZEM 347.62
18|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych legarow m
d.2(0405-04
156 m 156.00
RAZEM 156.00
19]KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg  [m3
d.2{1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
82.72 m3 82.72
RAZEM g2.72
20|KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z teranu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2{1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 7 km
1103-05
82.72 m3 82.72
RAZEM 82.72
21 optata za skfadowanie gruzu t
d.2|kalk. wtasna
165.44 t 165.44
RAZEM 165.44
3 OBIEKTNR 3
22|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m2
d.3|0509-02
270.68 m2 270.68
RAZEM 270.68
23|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukejl wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.3|0403-02
270.68 m2 270.68
RAZEM 270.68
24|KNR 4-04  [Rozebranie konstrukcji wigzh dachowych prostych m2
d.3/0403-04
270.68 m? 270.68
RAZEM 270.68
25|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podiég bialych na wpust ma2
d.3{0405-03
analogia
234.18"5 m? 1170.90
RAZEM 1170.90
26 KNR 4-04  (Rozebranie drewnlanych legaréw m
d.3|0405-04
435 m 495.00
RAZEM 495.00
27\KNR 4-04  |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.3/0406-03
936.72 m? 936.72
RAZEM 936.72
28|KNR 4-04  Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.3{0406-01
936.72 m2 936.72
RAZEM 936.72
29|KNR 4-04  |Rozebranie stropdw drewnianych - §lepe pulapy m2
d.3|0406-02
936.72 m2 936.72
RAZEM 936.72
30|KNR 4-04 :Rozebranie muréw z uwzglednieniem zagruzowania piwnic m3
d.3(0102-02
analiza indy-
widuaina
585.2 m3 585.20
RAZEM 585.20
31|KNR 4-01  |Rozebranie stropéw ceramicznych klatki schodowej m2
d.3(0351-04
analogia
26.88 m2 26.88
RAZEM 26.88
32|KNR 4-01  |Rozebranie stropdw biegdw klatki schodowej m2
d.3|0351-02
analogia
48.86 m2 48.60
RAZEM 48.60
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33|KNR 4-04  (Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiane roboczg |{m?3
d.3(1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
15.2 m3 15.20
RAZEM 15.20
34|KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.3|1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odieglosé 7 km
1103-05
15.2 m3 15.20
RAZEM 15.20
35 optata za skiadowanie gruzu t
d.3|kalk. wtasna
304 t 30.40
RAZEM 30.40
4 OBIEKT NR 4
36 KNR 4-04  |Rozebranie murow i siupéw w budynkach o wysokoscido 9 m (de 2 kon-  |m?
d.4/0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
7.92 m2 7.92
RAZEM 7.92
37|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarky przy obsiudze na zmiane roboczg |m3
d.4{1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
7.92 m3 7.92
RAZEM 7.92
38|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d¢.4(1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 7 km
1103-05
7.92 m3 7.92
RAZEM 7.92
39 oplata za skiadowanie gruzu t
d.4 kalk. wlasna
15.84 t 15.84
RAZEM 15.84
5 OBIEKT NR 5
40/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad m2
d.5)0509-02
43.12 m2 43.12
RAZEM 43.12
41/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace] sie do uzytku m2
d.5|0506-04
11.5 m2 11.50
RAZEM 11.50
42/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.5|0403-02
54.62 m? 54,62
RAZEM 54.62
43|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m2
d.5|0403-04
5462 m? 54 .62
RAZEM 54.62
44/KNR 4-04  [Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$cl do 9 m (do 2 kan- |3
d.5|0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowg-wapiennej
8.1 m? 8.10
RAZEM 8.10
45|KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiang robocza |m3
d.5/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
8.1 m3 8.10
RAZEM 8.10
45|KNR 4-04  1Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.5|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 7 km
1103-05
8.1 m? 8.10
RAZEM 8.10
47 oplata za sktadowanie gruzu t
d.5/kalk. wiasna
16.2 t 16.20
RAZEM 16.20
6 OBIEKTNR 6
48|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokogcido 9 m (do 2 kon- | ma
d.6|0102-02 dygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
4.83 m3 4.53
RAZEM 4.53
49'KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy obsiudze na zmiane robocza  |m3
d.6{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
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453 m3 4.53
RAZEM 4.53
50/KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowariu i m3
d.6/1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosc 7 km
1103-05
4.53 m3 453
RAZEM 4.53
51 optata za skiadowanie gruzu t
d.6|kalk. wtasna
9.06 t 9.06
RAZEM 9.06
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