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DWORCOWA 6 OF M 4 - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/1216-01
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 |m2
d.1/1202-09 m2
(5.00+4.00)*2*2.83+5.00*4.00+4.00*5.00+(2.40+2.82)*2*2.83-(4.34*0.77)+ m?2 172.71
2.40*2.82+(1.13+2.82)*2*2.83-(1.98*1.80)+1.13*2.82+(1.28+2.82)*2*2.83+
1.28*2.82
RAZEM 172.71
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(5.0+2.0)*1.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4/KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda m2
d.1/0621-05 smarowania
(5.0+2.0)*1.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
5|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach (w Il pokoju)
(4.00+5.00)*2*2.83 m?2 50.94
RAZEM 50.94
6/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-|m2
d.1/1209-04 wierzchni ponad 1.0 m2
(1.13*1.77)*3 *2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
4.00*5.00+4.00*5.00+2.40*2.82+1.13*2.82+1.28*2.82 m?2 53.56
RAZEM 53.56
8|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
(4.00+5.00)*2*2.83+(5.00+4.00)*2*2.83+(2.40+2.82)*2*2.83-(0.77*4.34)+(1.13+ |m?2 170.08
2.82)*2*2.83-(1.98*1.80)+(1.28+2.82)*2*2.83
RAZEM 170.08
9 Demontaz starej zniszczonej ptyty pilsniowej z podtogi w pokoju Il m2
d.1|kalk. wlasna
5.0*4.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
10|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtog ptyt pilsniowych twardych - w Il pokoju m2
d.1/0819-03
4.0*5.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
11|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.1/0415-07
(5.0+4.0)*2-0.90 m 17.10
RAZEM 17.10
12|KNR 4-01 Uzupetnienie listwy przysciennej oraz umocowanie istniejacej - w pokoju I- m
d.1/0411-07 szym
3+(4.00+4.00+5.00) m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtodg z desek - progi- ( miedzy pokojami) szt.
d.1/0415-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej ( dla wykonania 2 lezakéw celem podtaczenia wentylacii)
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet oraz montaz 2 szt. leza-|szt.
d.1|kalk. wlasna |kéw z rury " SPIRO"- tazienka + kuchnia ( ZGODNIE Z OPINIA KOMINIARS-
KA)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1/2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
(1.20*2)*0.75 m?2 1.80
RAZEM 1.80
17|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1/0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad
5 m2 ( w kuchni przy wentylacji)
0.5*0.5 m?2 0.25
RAZEM 0.25
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18/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcia- |m?2
d.1/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
0.5*0.5 m?2 0.25
RAZEM 0.25
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy wap.-gips. na m2
d.1/0712-07 stropach ptaskich, biegach i spocznikach schodowych na podtozu drewnianym
otrzcinowanym o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu
0.5*0.5 m?2 0.25
RAZEM 0.25
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.1/0706-05 murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.1/0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej - (w pokoju po rozbiérce pieca i
w kuchni)
0.53*0.74+0.66*1.80 m?2 1.58
RAZEM 1.58
22|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakow |m?2
d.1/0716-01 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi do 5
m2
0.53*0.74+(0.66*1.80)*2+(5.0+2.0)*2 m?2 16.768
RAZEM 16.768
23|KNR-W 4-01 |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- |m?2
d.1/1102-03 + |czych na listwy z podkitowaniem szkiem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub
9911-2-3-4 |matowym o grubosci 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 - skrzydta drzwiowe
w pokojach
(0.44*1.40)*2 m?2 1.23
RAZEM 1.23
24 Remont pieca kaflowego - 8 rzedowego - obejmujacy wymiane kafli, ptytek i ce-|szt
d.1|kalk. wlasna |giet szmotowych, ruszt, drzwiczek piecowych, blachy przedpiecowej , rury za-
piecowej itp.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg piyt pilsniowych twardych w po- |m2
d.1/1514-06 kojach
5.00*4.00+5.00*4.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
26|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- przedpokdj m2
d.1/0818-05
1.28*2.82 m?2 3.61
RAZEM 3.61
27/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.1/1123-02
1.28*2.82 m?2 3.61
RAZEM 3.61
28|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1/1124-06
(1.28+2.82)*2-0.80-0.90-0.70 m 5.80
RAZEM 5.80
29/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1/1215-08
2.40*2.82+1.13*2.82 m?2 9.95
RAZEM 9.95
30 Protokét odbioru kominiarskiego szt.
d.1|kalk. wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.1/0109-13 lanych na odlegto$¢ 1 km
1.45 m3 1.45
RAZEM 1.45
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.1/0109-16 kazdy nastepny 1 km
1.45 m3 1.45
RAZEM 1.45
33 Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku miejskim m3
d.1|kalk. wlasna
1.45 m3 1.450
RAZEM 1.450
2 Roboty sanitarne
34| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2|0229-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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35/KNR-W 4-02 |Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0213-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36| KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2|0132-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
37/KNR-W 4-02 |Wymiana wodomierza o $r. 15 mm szt.
d.2|0126-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2|0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|0116-07 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
zewnetrznej 20 mm i do podgrzewacza wody
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.2|0120-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
41|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2/0339-01 mentowo-wapiennej
8 m 8.00
RAZEM 8.00
42|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.2|0326-02
8 m 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet |/m
d.2|0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
8 m 8.00
RAZEM 8.00
44|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
16 m 16.00
RAZEM 16.00
45|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 50 mm taczonych metodg wciskowg, msc.
d.2|0212-06
3 msc. 3.00
RAZEM 3.00
46| KNR-W 4-02 |Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2|0225-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|/KNR-W 2-15 |Kuchnia gazowa 4 - palnikowa z piekarnikiem o potaczeniu zigczem elastycz- |szt.
d.2|0314-09 nym dt 1,50 cm z
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.2|/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 4-02 |Wymiana kabiny natryskowej kpl.
d.2|0222-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty elektryczne
51 Montaz grzejnika elektrycznego w kuchni i tazience (zawieszanego na scianie) |kpl.
d.3|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52 Montaz przeptywowego elektrycznego tréjfazowego podgrzewacza wody w ta- | kpl.
d.3|kalk. wkasna |zience
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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53|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go napiecia .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3/1205-06 .
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza proba dziatania | prob.
d.3/1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastepna préba dziatania |préb.
d.3/1209-02 wytacznika roznicowopragdowego
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
58 Wykonanie skréconej dokumentacji dla Zaktadu Energetycz. szt.
d.3|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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