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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
2.1 Podstawa opracowania:
- pomiary inwentaryzacyjne;
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa
- uzgodniony z przysztym uzytkownikiem zakres dziatalnosci stotéwki;
- projekt technologii kuchni;
- Obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
Catos¢ opracowania nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i rysunkami wszystkich
branz, a takze w oparciu o stan istniejgcy.
2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy przebudowy
istniejacego, niuzytkowanego lokalu ustugowego na cele stotdwki. W ramach przebudowy
planowana jest zmiana ukfadu funkcjonalnego lokalu. Zostang wyburzone $cianki dziatowe,
ktére byly niezbedne do poprzedniej funkcji ustugowej. Ocieplone zostang od wewnatrz scian
zewnetrznych lokalu co wptynie na polepszenie izolacyjnosci cieplnej. Wykonane zostang
nowe Scianki dziatowe, instalacje sanitarne oraz elektryczne zgodnie z wymaganiami
technologicznymi stotéwki. W lokalu zostang przeprowadzone prace wykonczeniowe.
2.3 Opis stanu istniejacego
Lokal potozony jest na parterze budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w zabudowie
sr6dmiejskiej przy ulicy Dmowskiego 15 w Legnicy. Budynek jest obiektem
czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Dach nad budynkiem wielospadowy o réznych
nachyleniach. Od strony $cian zewnetrznych nachylenie dachu okoto 60° w czesci $rodkowe;j
dach ptaski. Konstrukcja budynku wykonana jest z cegty petnej na zaprawie cementowej.
Grubosci scian zmienne, na parterze grubosci 51cm. Nad pomieszczeniami piwnicy sklepienia
ceglane. Stropy miedzy kondygnacjami drewniane. Konstrukcja wiezby dachowej drewniana.
W budynku jest 14 lokali mieszkalnych w ktérych obecnie zamieszkuje 34 mieszkancow.
Budynek wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji gazu i energii elektrycznej, wentylacje
grawitacyjng. Pomieszczenia z urzadzeniami sanitarnymi i technologicznymi projektowanej
stotéwki mozna podigczy¢ do istniejacych 2 piondw kanalizacji sanitarnej, pionu wody i gazu.
W lokalu niema wolnych kanatéw wentylacji grawitacyjnej Obecnie lokal jest nieuzytkowany.
24 Ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia

Ze wzgledu przebudowy nie okreslano warunkéw geotechnicznych dla istniejgcego

obiektu.
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2.5 Orzeczenie techniczne o stanie obiektu istniejacego

Budynek istniejacy, podpiwniczonym cztero kondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej na zaprawi cementowe;j,
obustronnie tynkowane. Grubosci muréw zmienne. Grubos$¢ s$cian zewnetrznych parteru
budynku 51cm, a wewnetrznych 25 i 41cm. Nad pomieszczeniami piwnicy sklepienia ceglane
z cegly petnej grubosci 12cm. Stropy nad poszczegélnymi kondygnacjami drewniane.
Konstrukcja dachu drewniana. Przestrzeh poddasza nieuzytkowego nie ociepla. Wysokos¢
budynku od poziomu terenu do poziomu podtogi poddasza nieuzytkowego wynosi okoto
13,75m. Stan techniczny budynku zadowalajacy.
2.5.1 Wnioski

Na podstawie ogledzin okreslono stan budynku a przede wszystkim jego elementow
konstrukcyjnych jako dobry.

Nie stwierdzono widocznych odksztatcen, zarysowan ani innych uszkodzen konstrukcji
budynku.

Zakres prac budowlanych nie zmienia schematéw statycznych dla budynku i nie
spowoduje zagrozenia uzytkowania budynku.
2.5.2 Zalecenia
O wszelkich zauwazonych rozbieznosciach pomiedzy stanem budynku okreslonym w trakcie
prowadzenia prac projektowych a stanem po przeprowadzonych prac rozbiérkowych nalezy
powiadomi¢ nadzér autorski. W szczegolnosci dotyczy to sklepien nad pomieszczeniami

piwnicy.
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Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wyburzenie scianek dziatowych oznaczonych kolorem czerwonym na rys. 3/AK;
Demontaz podtdg drewnianych i legaréw;

Usuniecie zasypek zuzlowych sklepien nad piwnica;

Wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczenie 5 i 11 w Scianie z cegly

Wykonanie otworu pod okno podawcze pomiedzy pomieszczeniem 2 i 6 w $cianie z

Odtworzenie otworu okiennego w pomieszczeniu 4;
Odtworzenie otworu okiennego w pomieszczeniu 8;

Skucie tynkoéw wewnetrznych piwnicy;

Rozebranie posadzki w pomieszczeniu piwnicy;

Rozebranie zamurowan okien w piwnicy

Usuniecie starych powtok malarskich na scianach istniejgcych;

Rozebranie schoddéw wejsciowych do lokalu;

2.6 Zakres prac budowlanych
2.6.1 Roboty rozbidrkowe
petnej o gr. 44cm;
cegly petnej gr. 36cm;
2.6.2 Roboty budowlane

Zamurowanie otworéw okiennych w pomieszczeniu 11;

Zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 2 i 6;

Osadzenie czerpni powietrza w otworze okiennym pomieszczenia 8

Wykonanie scianek z bloczkéw gazobetonowych przy wejsciu do lokalu;

Wykonanie oktadzin $cian zewnetrznych i osciezy okiennych bloczkami
gazobetonowymi ,Multipor”;

Wykonanie zasypek z keramzytu sklepien nad pomieszczeniami piwnicy;

Wykonanie podiég w pomieszczenia z dwu warstw ptyty OSB gr. 2,5cm montowanych
do legaréw 10x6cm (legary nalezy impregnowac np. cztero funkcyjnym preparatem do
drewna ,Maxolin”;

Odtworzenie ceglanych zewnetrznych schodéw wejsciowych

Wykonanie instalacji sanitarnych zgodnie z opisem pkt. 2.7

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z opisem pkt. 2.8

Tynkowanie zaprawg cementowo — wapienng osciezy po zdemontowanej stolarce
drzwiowej, zamurowanych otworéw okiennych i drzwiowych;

Tynkowanie nowych okfadzin $ciennych z bloczkéw gazobetonowych zaprawg klejowa,
wzmacniang siatka;

Zamurowanie otworO6w okiennych w pomieszczeniu piwnicy z jednoczesnym

osadzeniem nawietrzakdéw z przepustnicami przeciwciggowym;
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2.6.2

Tynkowanie zaprawg cementowo wapienng pomieszczenia piwnicy

Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu piwnicy

Wykonanie scianek dziatowych, typu Sgl, Sg2, Sg3, gipsowo kartonowych na
konstrukcji stalowej z wypetnieniem z wetny mineralnej;

Wykonanie sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach

Montaz stolarki okiennej (stolarka PCV, czterokomorowa, szklona szybg zespolong
jednokomorowag,

Montaz parapetow wewnetrznych i podokiennikbw zewnetrznych

Montaz drewnianych drzwi zewnetrznych do lokalu

Montaz stolarki drzwiowej ( drzwi do pomieszczen 3, 4, 6, 8, 9 zaprojektowano jako

drzwi wykfadane na sciany);

Roboty wykonczeniowe

Wykonanie okfadzin ceramicznych $cian w pomieszczeniach 4, 6, 7, 9, 10, 12 do
wysokosci 220cm

Szpachlowanie scian pomieszczen;

Malowanie lokalu;

Montaz kompletnych schodéw drewnianych do piwnicy z klapg zamykajacg

Montaz wyktadziny typu ,Tarkett” ( cokoty we wszystkich pomieszczeniach wysokosci
15cm wykonane z wywinietej wykfadziny );

Montaz osprzetu sanitarnego;

Montaz osprzetu elektrycznego;

Wykonanie i montaz drewnianych schodow do piwnicy;

Wykonanie i montaz kraty drzwi wejsciowych, okna w pomieszczeniu 4 i czerpni
powietrza w pomieszczeniu 8 ( kraty nalezy wykonac¢ z zamknietych profili stalowych o
przekroju 30x30x2mm; wszystkie potgczenia nalezy wykonac¢ jak spawane; kraty
malowac w kolorze popielatym );

Uzupetnienie ubytkédw tynku, czyszczenie, szpachlowanie i malowanie elewacji
frontowej od gzymsu nad parterem do poziomu terenu;

Wykonanie pomiaréw skutecznosci dziatania i préb cisnieniowych instalacji;

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i warunkami

technicznymi okreslonymi przez producentéw zastosowanych materiatow.
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