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29 Informacje odnos$nie odstepstw od projektu

Na podstawie art.36a ust.6 — dopuszcza sie:

- korekte usytuowania $cianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenia, pod
warunkiem zachowania niezbednych parametrow technicznych pomieszczen
wynikajacych z technologii

- mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej Scianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 1,
11i12

2.10 Analiza mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systeméw zaopatrzenia
w energie i ciepto

Z uwagi na rodzaj inwestycji (przebudowa) i lokalizacje inwestycji w isthiejagcym budynku

wielorodzinnym zlokalizowanym w zabudowie srédmiejskiej nie ma mozliwosci wykorzystania

wysokoefektywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

2.11 Ochrona przeciw pozarowa budynku
Budynek istniejacy, wielorodzinny z wbudowanym lokalem uzytkowym na parterze.
Lokal uzytkowy przeznaczony jest na stotbwke charytatywng Lokal stanowi oddzielng strefe

pozarows.

2.11.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
§ Powierzchnia zabudowy 298,80m?
8 Powierzchnia uzytkowa lokalu uzytkowego 137,74m?

Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtbwnym do budynku

a goérng ptaszczyzng ocieplenia sufitu podwieszonego okoto 13,75m
§ liczba kondygnacji:

- podziemnych 1 ( w czesci budynku)

- nadziemnych 4

Zgodnie z § 8 pkt 1 budynek jest budynkiem niskim (N) i na tej podstawi okre$lono wymagania

techniczne i uzytkowe dla lokalu

2.11.2 Usytuowanie budynku;

Budynek usytuowany jest w zabudowie srodmiejskiej przy ulicy Dmowskiego i Daszynskiego
8 odlegto$¢ do zabudowy po drugiej stronie ulicy Dmowskiego wynosi 19,70m
8§ odlegtos¢ do zabudowy po drugiej stronie Daszynskiego wynosi 13,60m
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2.11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo. State materiaty palne stanowig

wyposazenie jak: np: meble i wyposazenie technologiczne stotéwki.

2.11.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego; przyjeto dla budynku obcigzenie do 500 MJ/m?

2.11.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV

2.11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
8 w budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem

8§ w lokalu wystepuje instalacja gazowa

2.11.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Z uwagi na przeznaczenie poszczegolnych czesci budynku i parametry techniczne obiekt

stanowi jedng strefe pozarowg z ktorej wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni gazowe;j.

2.11.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

8 zgodnie z § 212 pkt 2, budynek jest wykonany w klasie odpornosci ogniowej D.

8 zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO )

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych podano na rysunkach 3/AK i 4/AK

2.10.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe
W lokalu nie ma pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50

0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami.

2.11.10 Instalacje i urzadzenia ppoz.
- lokal nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe do

gaszenia pozaréw grup ABC.

2.11.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru w ulicy Dmowskiego i Daszynskiego istniejg hydranty
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zewnetrzne D,,n80. Usytuowanie hydrantu pokazano na rys.1ZT.

2.11.12 Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy do budynku stanowig ulic DszyhAskiego i Dmowskiego przebiegajace wzdtuz

zewnetrznych scian budynku.

2.11.13 Wymogi budowlane i instalacyjne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny byé wykonane z materiatbw nie
rozprzestrzeniajgcych

ognia. Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wydzielone od innych pomieszczen, wykonane z
elementow w klasie EI60 odpornosci ogniowej. Drzwi w pomieszczeniu kottowni (EI30)
powinny sie otwiera¢ na zewnatrz kottowni, od wewnatrz z zamknieciem bezklamkowym
otwierane pod naciskiem cztowieka. Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych
i nienasigkliwych. Instalacje elektryczne wykonane wg przepisow dla pomieszczen
zagrozonych pozarem.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg i koc gasniczy. Miejsce
usytuowania gasnicy oznaczy¢ znakiem ochrony przeciwpozarowej.

Nie wolno w pomieszczeniu kottowni uzywaé ognia otwartego jak rowniez pali¢ tytoniu.
Ponadto nalezy:

- oznakowa¢ drogi i kierunki wyjs¢ ewakuacyjnych,

- wskazac¢ usytuowanie urzadzen p.poz.,

- wskaza¢ lokalizacje przeciwpozarowych wylgcznikbw pradu elektrycznego (wytacznik
gtowny)

Projektowana przebudowa nie narusza warunkow ochrony p.poz. w zakresie stref ozarowych,

instalacji przeciwpozarowych i warunkéw ewakuacji okreslonych dla budynku wielorodzinnego.
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