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Charakterystyka energetyczna budynku: Dmowskiego 15, 59-220 Legnica

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 90,62 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 33,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 90,62 47,12 0,00 137,74
Kubatura [m?] 276,31 135,96 0,00 412,27
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 262,43 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 412,28 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,64 1/m

2. Ostona budynku

Lokal potozony jest na parterze budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w zabudowie $rodmiejskiej
przy ulicy Dmowskiego 15w Legnicy. Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym podpiwniczonym.
Dach nad budynkiem wielospadowy o rdéznych nachyleniach. Od strony $cian zewnetrznych nachylenie
dachu okoto 600 w czesci srodkowej dach ptaski. Konstrukcja budynku wykonana jest z cegly petnej na

zaprawie cementowej. Grubosci $cian zmienne, na parterze grubosci

piwnicy sklepienia ceglane. Stropy miedzy kondygnacjami
drewniana. W budynku jest 14 lokali mieszkalnych w ktérych obecnie zamieszkuje 34 mieszkancéw.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji gazu i energii elektrycznej, wentylacje
grawitacyjng. Pomieszczenia z urzadzeniami sanitarnymi technologicznymi  projektowanej stotéwki
mozna podigczy¢ do istniejacych 2 pionéw kanalizacji sanitarnej, pionu wody i gazu. W lokalu

51cm. Nad pomieszczeniami
drewniane. Konstrukcja wiezby dachowej

uzytkowym niema wolnych kanatéw wentylacji grawitacyjnej Obecnie lokal jest nieuzytkowany.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr faczne fRsi**
przegrody liniowych [WIK]
[W/K] [WIK]
podtoga wyniesiona 0,858 137,74 59,09 0,00 59,09 0,85*
Sciana zewnetrzna 0,523 4,98 2,60 0,00 2,60 0,93*
$ciana zewnetrzna 0,806 103,91 83,75 0,00 83,75 0,90*
RAZEM 0,829* 246,63 145,45 0,00 145,45 0,87*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im2K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr faczne
[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]
1 1,550 0,75 11,66 18,07 21,04 39,12
2 2,600 0,00 4,14 10,76 5,26 16,02
RAZEM 1,825* 0,55 15,80 28,84 26,30 55,14

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Dmowskiego 15, 59-220 Legnica

3. Wentylacja

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, ktéra ma zapewnié
odpowiednia wymiane powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wytyczne odnosnie wymiany
powietrza w pomieszczeniach technologicznych przyjeto na podstawie projektu technologii kuchni.
Wszystkie pomieszczenia projektowanego lokalu poza kottownig wyposazone bedgq w nawiewniki badz
wywiewniki powietrza mechanicznie dostarczanego Ilub odcigganego. Dla pomieszczen o odrebnych
wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych (w tym wypadku pomieszczenie socjalne i WC)
zaprojektowano oddzielny kanat wywiewny, wyrzucajacy powietrze z tych pomieszczen bezposrednio na
zewnatrz budynku. Dla okapu kuchennego ze wzgledu na technologie kuchni zastosowano odrebny
wycigg mechaniczny wyprowadzony bezposrednio na zewnatrz budynku. Powietrze zewnetrzne dla
centrali bedzie pobierane za pomocg czerpni Sciennej. W centrali wentylacyjnej powietrze bedzie
uzdatniane (filtracja, wstepny podgrzew w krzyzowym wymienniku ciepta, podgrzew w nagrzewnicy
wodnej). W okresie zimowym temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen ma odpowiadaé
warunkom temperaturowym panujgcym w pomieszczeniu. Nagrzewnica ma zapewni¢ dostatecznie
ogrzanie strumienia powietrza nawiewanego tak, aby powietrze dostarczane do pomieszczenia bylo o
temperaturze wymaganej dla danego pomieszczenia. W okresie letnim temperatura powietrza
nawiewanego nie bedzie normowana.

Krotnos$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 9,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylaciji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

mechaniczna nawiewno-wywiewna, mechaniczna 1817,62 612,50
wywiewna, naturalna

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdélnych miesigcach

1 ! 1 v \' vi Vil Vil IX X Xi Xil
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 28,1 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 58354,94 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 23,34 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 68322820 J/K
Zyski ciepta od stoinca 2767,71 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 4481,33 kWh/rok
Zyski ciepta razem 7249,04 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 15637,52 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 49716,75 kWh/rok
Straty ciepta razem 65354,27 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Dmowskiego 15, 59-220 Legnica

W lokalu projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe w systemie trojnikowym

parametry wody grzewczej 80/60°C.
Projektowany lokal ze wzgledu na rozwigzania technologiczne

obiegi grzewcze: 1. Obieg grzejnikowy oraz 2. Obieg wentylacyjny.

na

wyposazony bedzie w instalacje
wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnica wodna. Zaprojektowano dwa

Projektowg strate ciepta przez przenikanie pokrywa¢ beda grzejniki ptytowe poditaczone do 1. obiegu
nagrzewnica wodna w centrali

grzewczego. Wentylacyjng strate ciepta rekompensowa¢ bedzie
wentylacyjnej podtagczona do 2. obiegu.
taczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi 33,9kW.

Dobrano kociot gazowy o mocy nominalnej 30W z zamknieta komorg spalania WTC 32 A- W-

prod. Weishaupt:
zatozone parametry pracy czynnika grzewczego (woda) 80/60°C,
moc max 30 kW,
ci$nienie na przytaczu gazu 20 mbar,
przeptyw gazu 3,7 m*h (G20),
dopuszczalne maksymalne ci$nienie robocze czynnika grzewczego 3 bar,

PEA

Zaprojektowano instalacje systemowa z rurociggdéw i ksztattek PP SDR 6 przystosowanych do

instalacji grzewczych.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

60159,73 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

66175,71 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,97
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 27,97 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

17059,06 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz

pojemnosciowy o

pojemnosci 2001 typ WAS200 Weishaupt podiaczony do obiegu grzewczego kotta. Zapotrzebowanie na

wode dla przedmiotowego Ilokalu obliczono na podstawie PN-92B-01706.

Projektuje sie wykonanie

wewnetrznej instalacji wodnej z rur PP SDR 7,6 dla wody zimniej oraz PP SDR 6 Stabi dla wody ciepte;.
Przeptyw obliczeniowy wody dla lokalu wynosi qobl.=0,97dm3/s. Ze wzgledu na malg objetos¢ wody w
instalacji c.w.u. nie przewiduje sie stosowania pompy cyrkulacyjnej c.w.u. Instalacje wody zimnej nalezy

zaizolowac otulinami przeciwroszeniowymi.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

17059,06 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

18764,97 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 1,00

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

c.w.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,96 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]
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8. Oswietlenie wbudowane

Poziomy natezenia oswietlenia podstawowego:
- pomieszczenie kuchni - 500Ix;
- pozostate pomieszczenia uzytkowe — 200Ix;

- pomieszczenia ustugowe — 100Ix;

- komunikacja i pomieszczenia gospodarcze — 100Ix;

Bilans mocy:

Pi  —24,0kw

ki -1,0

Pmax - 25,0kW
Ib - 63A

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
21,00 1250,00 3615,68 10847,02
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 423,66 - 123,85 - - 547,51
Udziat [%] 77,38 - 22,62 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 436,76 - 123,85 0,00 26,25 586,86
Udziat [%] 74,42 - 21,10 0,00 4,47 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 480,44 - 136,23 0,00 78,75 695,42
Udziat [%] 69,09 - 19,59 0,00 11,32 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 695,42 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

produkcja mieszana (w
=3,0)

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chltodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 436,76 - 123,85 0,00 0,00 560,61

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 26,25 26,25

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

695,42 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008

476,57 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008

548,06 kWh/m?rok
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