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2.8 Instalacje elektryczne

2.8.1 Opis ogéiny
Niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznych jest czescig sktadowg wielobranzowego
projektu budowlanego dla przedsiewziecia inwestycyjnego polegajagcego na przebudowie
lokalu uzytkowego z przystosowaniem do stotéwki w budynku zlokalizowanym przy ul.
Dmowskiego 15
w Legnicy.
2.8.2 Zakres opracowania
2.8.2.1Sieci zewnetrzne.
Projekt nie obejmuje w swym zakresie sieci energetycznych zewnetrznych i kanalizacji
telefonicznej w postaci przytaczy elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz ztgczy kablowych.
Zakres projektu w przypadku instalacji elektrycznych wewnetrznych rozpoczyna sie od
rozdzielnicy lokalu stotéwki TE-L zlokalizowanej obok wejscia do pomieszczenia magazynu
lokalu.
2.8.2.2Instalacje i sieci wewnetrzne
W zakresie opracowania instalacji elektrycznych lokalu sa:

wewnetrzna linia zasilajgca wiz tablice TE-L,

rozdzielnica TE-L,

instalacja o$wietleniowa,

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja zasilania urzadzen technologii lokalu.

2.8.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
Zlecenie i wytyczne wiodacego biura architektonicznego,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Wytyczne technologii.
Wytyczne inwestora.
obowigzujgce normy i przepisy.
2.8.4 Stan istniejgcy-zasilanie
Objety projektem lokal ma istniejgce zasilanie w energie elektryczng na moc 5kW.
Na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia nr WP/090182/2013/002R01 z dnia
21.10.2013r. z Tauron Dystrybucja S.A. zapewnia zwiekszenie mocy przytaczeniowej z
obecnych 5kW do 39kw.
Zwigzku z powyzszym nalezy istniejgcg wewnetrzng linie zasilajgca przystosowa¢ do

zwiekszonej mocy przytgczeniowe;j.
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Wewnetrzna linia zasilajgca wraz z uktadem pomiarowy nie jest przedmiotem tego

opracowania projektowego.

2.8.5 |Instalacje elektryczne

Projektowane instalacje elektryczne bedg zasilane z projektowanej rozdzielnicy TE-L zasilane]
z istniejgcego na budynku ztgcza kablowego. Projektowana rozdzielnica bedzie zlokalizowana
przy wejsciu do pomieszczenia magazynu lokalu jako natynkowa.

Projektowana rozdzielnica bedzie zasilata obwody:

- oswietlenia pomieszczen przewodem YDYpzo 3x1,5mm? dla opraw oswietlenia
podstawowego i YDYZzo 4x1,5mm? dla opraw wyposazonych w inwerter o podtrzymaniu 1h,

- gniazd wtykowych przewodem YDYpzo 3x2,5mm?,

- patelni elektrycznej przewodem YDYZzo 5x4,0mm?2,

- hagrzewnicy nad drzwiami wejsciowymi przewodem YDYZzo 5x2,5mm?,

- centrali nawiewno-wywiewnej przewodem YDYZzo 5x2,5mm?2.

Instalacje wykonywaé¢ jako podtynkowag stosujgc w pomieszczeniach kuchni i jego zaplecza

,kottowni oraz wc osprzet i oprawy o IP-4x.

2.8.6 Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i
obudowy izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikbw nadmiarowo-prgdowych oraz bezpiecznikowych. W
wytgczniki réznicowopragdowe wyposazy¢ wszystkie obwody gniazdowe.

Ponadto nalezy, w miare mozliwosci, stosowaé rozdzielnice i urzadzenia o Il kl. ochronnosci.

44



