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2.7.1.Instalacje sanitarne

2.7.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych stanowigcy czesc¢
wielobranzowego projektu budowlanego ,Przebudowy lokalu uzytkowego z przystosowaniem
do stotéwki w budynku gminnym przy ul. Dmowskiego 15

2.7.1.2. Podstawa opracowania:

¥, projekt budowlany branzy architektonicznej,

¥ projekt technologii kuchni,

¥ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami
na dzieh sporzadzania projektu,

¥ Obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

2.7.1.3. Zakres opracowania

Opracowanie w swym zakresie obejmuje projekt w czesci opisowej i rysunkowej
instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej, wentylacji mechanicznej i gazowej (gazu
ziemnego). Calos¢ opracowania rozpatrywacé tacznie z opisem technicznym i rysunkami
wszystkich projektowanych instalacji, a takze w oparciu o stan istniejgcy.

2.7.1.4. Stan istniejacy

Przedmiotowy lokal potozony jest na parterze budynku wielorodzinnego i w czasie
powstawania opracowania byt nieuzytkowany. W ramach projektu budowlanego branzy
architektonicznej planowana jest przebudowa $cian zewnetrznych co wplynie na polepszenie
izolacyjnosci cieplnej, urzadzenie lokalu wedtug nowej koncepcji i zabudowa Scian
wewnetrznych oraz wyposazenie w niezbedne urzgdzenia technologiczne i sanitarne na
potrzeby projektowanej stotdwki.

Lokal wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji gazu i energii elektrycznej. Istnieje
mozliwos¢ podigczenia do istniejgcych 2 pionéw kanalizacji sanitarnej, pionu wody i gazu.

2.7.2.Instalacja centralnego ogrzewania

2.7.2.1. Opis projektowanego rozwigzania

W lokalu projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe w systemie
trojnikowym na parametry wody grzewczej 80/60°C.

Instalacja grzewcza ma za zadanie zrekompensowaé straty ciepta wynikajgce z
przenikania ciepta przez przegrody oraz wentylacji lokalu. Projektowany lokal ze wzgledu na
rozwigzania technologiczne wyposazony bedzie w instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg wodng. Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze: 1. Obieg
grzejnikowy oraz 2. Obieg wentylacyjny.

Projektowg strate ciepta przez przenikanie pokrywac¢ beda grzejniki ptytowe podtgczone
do 1. obiegu grzewczego. Zapotrzebowanie to zostato policzone zgodnie z konstrukcjg
przegrod budowlanych wg czesci architektonicznej projektu. Wentylacyjng strate ciepta
rekompensowac bedzie nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej podiagczona do 2. obiegu.
Oba obiegi wyposazy¢ w samodzielne pompy obiegowe oraz uktady mieszajgce. Obieg
pompowy kotta oraz obiegéw nr 1. i 2. nalezy rozdzieli¢ za pomoca sprzegta hydraulicznego
(dobér sprzegta oraz armatury odcinajacej i regulacyjnej na etapie projektu wykonawczego).
Obieg przygotowania c.w.u. (fadowanie podgrzewacza pojemnosciowego) wyposazy¢é w
pompe obiegowa.
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Instalacje wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne umiejscowione w odpowiednich
punktach oraz zawory oprézniajace zlokalizowane na kolektorach w kottowni.

2.7.2.2. Zapotrzebowanie na ciepto. Dobér kotta gazowego

Bilans zapotrzebowania na ciepto:
Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi (na podstawie punktu 2.8) : 23,6kW

Zapotrzebowanie na cele c.w.u.

Zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy 0 pojemnosci 200l na potrzeby c.w.u.
Projektowana pojemnos¢ zapewni¢ ma zaspokojenie potrzeb na ciepta wode w
najbardziej niekorzystnym czasie uzytkowania lokalu.

Zatozono ze moc grzewcza c.w.u. powinna umozliwi¢ ogrzanie pojemnosci ogrzewacza
w ciggu godziny:

Wymagana moc grzewcza uktadu c.w.u.
PO

Lasr
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LUy - aodu

taczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi: 23,6 + 10,3 = 33,9kW.

Ze wzgledu na automatyke kottowni z priorytetem przygotowania c.w.u. (kosztem chwilowego
ostabienia ogrzewania lokalu podczas tadowania podgrzewacza c.w.u.) dobrano kociot o mocy
nominalnej 30kW.

Dobrano kociot gazowy z zamknietg komorg spalania WTC 32 A- W- PEA prod.
Weishaupt:

- zatozone parametry pracy czynnika grzewczego (woda) 80/60°C,

- moc max 30 kW,

- ci$nienie na przytagczu gazu 20 mbar,

- przeptyw gazu 3,7 m3h (G20),

- dopuszczalne maksymalne cisnienie robocze czynnika grzewczego 3 bar,

Kociot nalezy wyposazy¢ w przewdd powietrzno-spalinowy 125/80mm.

Na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz
pojemnosciowy o0 pojemnosci 200l typ WAS200 Weishaupt podtaczony do obiegu grzewczego
kotta.

Zabezpieczenie kotla przewidziano zgodnie z PN-91/B-02414 — dostarczane wraz z
kottem (zawdr bezpieczenstwa, naczynie przeponowe do ukladéw zamknietych. Dobrany
kociot wyposazony jest w pompe obiegowg zasilajgcg obieg kottowy. Sterowanie uktadu
grzewczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (automatyka pogodowa). Od kotta
nalezy poprowadzi¢ przewdd powietrzno-spalinowy na zewnatrz budynku. Minimalna $rednica
przewodu nie moze by¢ mniejsza od srednicy przytacza spalinowo-powietrznego na kotle.
Montaz systemu powietrzno-spalinowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Dla kotta zaprojektowano instalacje gazowg na gaz ziemny GZ-50.

2.7.2.3. Grzejniki

Do doboru grzejnikéw zatozono parametry obliczeniowe instalacji 80/60°C.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym, wyposazone we wkitadke
zaworu termoregulacyjnego z nastawg wstepng w celu odpowiedniego zréwnowazenia
hydraulicznego instalacji c.0. Dodatkowo zawory termoregulacyjne powinny by¢é wyposazone
w glowice termostatyczne. Grzejniki powinny by¢é wyposazone w odpowietrzniki. Grzejniki
taczy¢ w systemie dwururowym wedtug zalecen producenta (podtaczenie dolne).
Dobér grzejnikdw przedstawiono w punkcie 2.9.
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2.7.2.4. Rurociagi instalacji grzewczych

Zaprojektowano instalacje systemowa z rurociggbw i ksztattek PP SDR 6

przystosowanych do instalacji grzewczych.
Rurociggi obiegu grzejnikowego prowadzic w warstwach posadzkowych w systemie
trojnikowym. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadg kompensacji naturalnej weditug zalecen
producenta. Rurociggi obiegu wentylacyjnego (podtaczenie nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej) prowadzi¢ pod stropem. Przewody nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych.
W przejsciach przez przegrody budowlane zamontowac tuleje ochronne.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac¢ bedzie poprzez odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta, odpowietrzniki zintegrowane 2z grzejnikami oraz odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji. Instalacje powinno prowadzi¢ sie ze
spadkiem w kierunku przeciwlegtym do odpowietrznikéw.

Pojedyncze grzejniki taczy¢ przewodami o Srednicach 16x2,7. Pozostate Srednice
zgodnie czescig rysunkowa.

2.7.2.5. lIzolacje termiczne rurociggow

Nalezy stosowac¢ hastepujgce grubosci izolacji termicznej dla rurociggéw:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | */2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.7.2.6. Proby cisnienia

Proby ci$nienia przeprowadzi¢ po utozeniu instalacji grzewczej, ale przed zalaniem
posadzek. Przed przystapieniem do proby instalacje dokfadnie przeptuka¢. Prébe szczelnosci
na zimno i gorgco wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych ,Zeszyt nr 6 — COBRTI INSTAL” oraz wytycznyjmi producenta rur.

Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw prob cisnieniowych na zimno i na goraco przewody
zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Dz.U. Nr201 poz. 1238 (zatgcznik 2).

2.7.2.7. Pomieszczenie kottlowni

Wytyczne odnoshie pomieszczenia kottowni wg. pkt. 4.4.

2.7.2.8. Zestawienie zapotrzebowania na ciepto poszczeg6lnych pomieszczen
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Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen obliczono na podstawie PN-EN 12831.
Ponizej zestawiono wyniki obliczen.

Tabela 1 Zapotrzebowanie na ciepfo dla pomieszczen

Symbol Opis fintH  O@T [0)Y
°C W W

1 POCZEKALNIA 18,0 1668 3522 %)
2 JADALNIA 18,0 1412 2220%)
3 MAGAZYN 16,0 539 20%)
4 KUCHNIA 20,0 1139 8750 *)
5 KORYTARZ 20,0 64 -
6 ZMYWALNIA 18,0 36 -
7 KOTtOWNIA 20,0 520 930
8 WENTYLATORNIA 16,0 407 -

9 OBIERALNIA 18,0 406 418 *
10 POM. SOCJAL. 20,0 35 34%*)
11 MAGAZYN 16,0 862 461 %)
12 WC 18,0 114 4%

sumal 7200 16385

taczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby grzewcze i wentylacyjne dla lokalu wynosi:
®=7,2+16,4=23,6Kw

@T - projektowa strata ciepta przez przenikanie

®V — projektowa wentylacyjna strata ciepta

MUWAGA: zapotrzebowanie ciepta do podgrzania powietrza wentylacyjnego pokryte bedzie
przez nagrzewnice centrali wentylacyjnej

2.7.2.9. Zestawienie grzejnikéw dla poszczegblnych pomieszczen

Tabela 2 Dobor grzejnikow

Pom. Opis pomieszczenia Symbol L H or,r
m m W

1 POCZEKALNIA Cv22-60 | 0,700 | 0,600 | 1002

1 POCZEKALNIA Cv22-60 | 0,700 | 0,600 | 1002
2 JADALNIA Cv22-60 | 0,600 | 0,600 | 865
2 JADALNIA Cv22-60 | 0,600 [ 0,600 | 865
3 MAGAZYN Cv22-60 | 0,400 | 0,600 | 610
4 KUCHNIA Cv22-90 | 0,500 [ 0,900 | 956
4 KUCHNIA CVv22-60 | 0,400 | 0,600 | 504

7 KOTtOWNIA Cv33-90 | 0,600 | 0,900 | 1556
8 WENTYLATORNIA Cv22-60 | 0,400 | 0,600 | 553
9 OBIERALNIA Cv22-60 | 0,400 | 0,600 | 532
11 MAGAZYN Cv22-60 | 0,600 | 0,600 [ 913
12 wC Cv22-60 | 0,400 | 0,600 | 272

@r,r- - moc maksymalna dostarczana przez grzejnik dla parametréw pracy 80/60°C
2.7.3.Instalacja wodna i kanalizacyjna

2.7.3.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode dla lokalu.
Dobdr wodomierza.
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Zapotrzebowanie na wode dla przedmiotowego lokalu obliczono na podstawie PN-92B-
01706.
Ponizej przedstawiono wyniki obliczen chwilowego zapotrzebowania na wode dla lokalu.

Tabela 3 Rozbior wody w lokalu

Zapotrzebowanie nawode dlalokalu
normatywny wyptyw wody
Rodzaj punktu czerpalnego ilos¢| wodazimnag,| wodacieptag, | wodaogélnaq,
dm®/s dm?/s dm?/s
Umywalka U 2 0,14 0,14 0,28
Miska ustepowa Mu 2 0,26 - 0,26
Zlewozmywak ZI 6 0,42 0,42 0,84
Zawor czerpalny Zc 1 0,3 - 0,3
Kociot warzelny Kw 1 0,3 - 0,3
Obieraczka do ziemniak6éw Oz 1 0,3 - 0,3
ZmywarkaZm 1 0,15 - 0,15
sumay 2,43
Qob =0,698(3qn)~(0,5)-0,12 0,97

Dla q4,=0,97dm?/s dobrano $rednice wodociggu zasilajacego lokal @ 40x5,5 PP SDR 7,6.
W celu pomiaru zuzytej wody dla gop.=0,97dm?s dobrano wodomierz DN25 Itron Flodis

Qnom wodomierza=3,5m3/h

2.7.3.2. Zapotrzebowanie wody dla budynku

Zapotrzebowanie na wode dla budynku obliczono na podstawie PN-92B-01706.
Tabela 4 Rozbior wody w budynku

Zapotrzebowanie nawode dla budynku
normatywny wyptyw wody
Rodzaj punktu czerpalnego iloé¢| wodazimnaq,| wodacieptaq, | wodaogdlnag,
dm?/s dm®/s dm®/s
Zapotrzebowanie nawode czesci mieszkalnej
Umywalka U 14 0,98 0,98 1,96
Miska ustepowa Mu 14 1,82 - 1,82
Zlewozmywak ZI 14 0,98 0,98 1,96
Wanna Wn 14 2,1 2,1 4,2
suma normatywnych wyptywow z p.c. dla lokali mieszkalnych § 9,94
suma normatywnych wyptywow z p.c. dla lokalu przedmiotowego 3 2,43
tacznie y 12,37
Jobl =0,682(3qn)™(0,45)-0,14 1,98

taczne zapotrzebowanie wody dla budynku ulegnie zwiekszeniu i wyniesie qq,=1,98
dm?¥/s.
Srednica istniejacego przytacza DN25 jest niewystarczajgca. Minimalna $rednica przytacza
wody do budynku powinna wynosi¢ @63mm PE.

Projekt przytagcza wody stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie (poza zakresem
niniejszego opracowania).

2.7.3.3. Opis projektowanej instalacji wodociggowe;j
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Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wodnej z rur PP SDR 7,6 dla wody
zimniej oraz PP SDR 6 Stabi dla wody ciepte;j.

Przeptyw obliczeniowy wody dla lokalu wynosi 0q,=0,97dm%s. Wopiecie projektowanej
instalacji wody nastgpi za wodomierzem gtéwnym przytgcza wody zlokalizowanym w piwnicy
budynku.

W lokalu rurociagi instalacji wody prowadzi¢ pod posadzka, gdy to mozliwe i nie koliduje
Z rurami centralnego ogrzewania lub w bruzdach sciennych. Rurociggi w piwnicy prowadzic¢
pod stropem. Przy trasowaniu instalacji nalezy zachowa¢ zasady kompensacji naturalnej
zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zaizolowaé termiczne przewody zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Potaczenie rur i ksztattek wykonywac nalezy zgodnie z instrukcjg
producenta.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé tuleje ostonowe, a
przestrzen wewnetrzng rury ostonowej wypetni¢ odpowiednim materiatem elastycznym.

Rury nalezy montowa¢ za pomoca uchwytow z tworzywa sztucznego lub obejm
metalowych z gumowg podktadka. Rozstaw obejm nalezy przewidzie¢ wedtug zalecen
producenta rur.

Wodomierz zliczajagcy ilos¢ zuzytej wody na potrzeby projektowanej stotdwki
zamontowaé przy istniejgcym pionie wodnym w pomieszczeniu socjalnym w szafce pod
zlewem. Wodomierz wyposazy¢ w zawory odcinajace za i przed wodomierzem.

Srednice przewodéw zostaly dobrane tak, aby maksymalna predko$¢ przeptywu wody
nie przekraczata 2 m/s wedtug wytycznych producenta (patrz czesc rysunkowa projektu).

Odcinek instalacji wody zasilajgcej projektowany lokal jest zbyt matej Srednicy —
projektuje sie jego wymiane na rurocigg o wiekszej srednicy (az do istniejgcego pionu W1;
czes¢ istniejacego pionu W1 zasilajgcego wyzsze kondygnacje w budynku pozostaje bez
zmian).

Ze wzgledu na matg objetos¢ wody w instalacji c.w.u. nie przewiduje sie stosowania
pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

2.7.3.4. lzolacjatermiczna rurociggow

Izolacje termicznag rurociggdw wody cieptej wykonac¢ wg. pkt. 2.5. Instalacje wody zimnej
nalezy zaizolowac otulinami przeciwroszeniowymi o grubosci izolacji 9mm (w posadzce 6
mm).

2.7.3.5. Proébacisnienia

Przed zakryciem rur w posadzkach i bruzdach $ciennych instalacje wodng nalezy
przeptuka¢, zdezynfekowaé, a nastepnie przeprowadzic wodng prébe szczelnosci po
uprzednim odpowietrzeniu instalaciji.

Prébe szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych ,Zeszyt nr 7 — COBRTI INSTAL” oraz wytycznych producenta rur.
Bezposrednio po prébie cisnieniowej nalezy dokonaé ptukania instalaciji.

Instalacje powinni wykonywac przeszkoleni monterzy instalacji wodnych.

2.7.3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC do kanalizacji
wewnetrznej o srednicach podanych w czesci rysunkowej projektu. Przewody nalezy tgczyé
kielichowo na uszczelce gumowej wargowej. Poziome przewody nalezy uktadaé¢ z minimalnym
spadkiem 2% w kierunku przeptywu $ciekéw. Przewody kanalizacji doprowadzi¢ i wigczy¢ do
istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig rysunkowag projektu. Nad
wilaczeniami do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje
czyszczakowe. Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej wyposazone sg w wywiewki
zlokalizowane na dachu budynku.

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i
elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie norm przedmiotowych.
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Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych ,Zeszyt nr 12 — COBRTI INSTAL” oraz wytycznych producenta rur.

Sumaryczny odptyw $ciek6w sanitarnych z projektowanego lokalu wynosi Q=3,01 dm?/s
wg. PN-92 B-01707.

Budynek posiada istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej. Inwestor powinien zwrécic
sie do wilasciciela sieci kanalizacyjnej z wnioskiem o wydanie informacji o mozliwosci
wigczenia projektowanego lokalu do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.

2.7.4.Instalacja gazowa
2.7.4.1. Opis zastosowanego rozwigzania

W budynku projektuje sie zamontowanie nastepujacych urzadzen gazowych:
- Kociot gazowy grzewczy o mocy 30kW prod. Weishaupt, —1 szt.,
- Kociot warzelny WKG-250.1 prod. Lozamet -1 szt,,

Projektuje sie wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny WTC 32-A Weishaupt —
urzadzenie typu C, z zamknietg komorg spalania i koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym. Kociot zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni, ktdre powinno odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw. Wentylacja kottowni wg. pt. 4.6.

Kociot nalezy wyposazy¢é w przewdd powietrzno-spalinowy tzw. rura w rurze,
wyprowadzony przez zewnetrzng $ciane i poprowadzony ponad dach budynku. Minimalna
Srednica przewodu to srednica przytgczeniowa w kotle - 80/125 i nie powinna by¢ zmniejszana
na caftej diugosci. Przewdd ten stanowi system powietrzno-spalinowy dla urzadzenh
pobierajgcych powietrze to spalania bezposrednio z zewnatrz i wyrzucajgcych spaliny na
zewnatrz.

Kociot warzelny gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kuchni. Nominalne
ciénienie zasilania wynosi 20mbar, a zuzycie gazu 2,22m°h dla gazu E (wg. danych
katalogowych kotta warzelnego)

Obliczeniowy przeptyw gazu w instalacji (zapotrzebowanie dla lokalu) wynosi: 5,92m3/h
(gaz GZ50)

Inwestor musi sie zwroci¢ do dostawcy gazu z wnioskiem o wydanie informacji o
mozliwosci przytaczenia lokalu do sieci gazowej (ewentualny projekt przebudowy istniejacego
przytacza gazu do budynku — poza zakresem niniejszego opracowania).

2.7.4.2. Rurociagi instalacji gazowej

W lokalu znajduje sie pion instalacji gazowej z rur stalowych DN25 zakonczony kurkiem
odcinajacym. Projektowang instalacje gazowg podtaczy¢ do istniejacego pionu gazu.
Projektuje sie instalacje gazowag z rur miedzianych tgczonych za pomocg lutu twardego lub
innych sposobéw taczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci
okreslone w Polskiej normie dotyczacej przewoddw gazowych dla budynku.

Wszystkie potgczenia skrecane/roztaczne tam, gdzie konieczne jest ich zastosowanie
uszczelnia¢ tasma teflonowa.

Zabrania sie wypetniania bruzd, w ktorych prowadzone sg rury miedziane do gazu.

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z rzutem i izometrig przedstawionymi na rysunkach.

- Poziome odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ przynajmniej 0,1 m nad innymi przewodami
instalacyjnymi takimi jak: centralnego ogrzewania, wodnymi, kanalizacyjnymi i
elektrycznymi.

- Przewody powinny by¢ prowadzone na wierzchu i mocowane uchwytami bezposrednio
do konstrukcji $ciany lub stropu lub poprzez réznego rodzaju wsporniki utozone
poziomo lub pionowo w odlegtosci co 2m.

- W miejscach skrzyzowan instalacji gazowej z innymi przewodami instalacyjnymi nalezy
zachowac¢ odlegto$¢ minimum 0,02 m.
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- Rurociggi nalezy uktada¢ po wierzchu $cian w_odlegtosci 3 cm _od sciany. Przejscie
przez sciane konstrukcyjng nalezy wykona¢ w tulejach stalowych. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym, nie powodujacym korozji rur.

- Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ kompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminacje odksztatcen spowodowanych praca konstrukcji budynku.

- Przed urzadzeniami gazowymi zainstalowa¢ kurki gazowe kulowe przelotowe. Kurki
nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby o$ kurka byta rownolegta do przylegtej $ciany
oraz byta zapewniona fatwos¢ montazu, sprawdzenie szczelnosci oraz uniemozliwienie
przypadkowego otwarcia kurka. Kurek nie powinien byé montowany nizej niz 0,7 m nad
poziomem podtogi i w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krééca przytgczeniowego
urzadzenia gazowego. Pomiedzy kurkiem, a aparatem gazowym nalezy zamontowac
dwuztaczke (Srubunek), umozliwiajacy demontaz aparatu gazowego przy zamknietym
kurku na podejsciu.

2.7.4.3. Obliczenia instalacji gazu

Tabela 5 Obliczenia hydrauliczne instalacji gazu

e predkosé suma diugosé o | straty
nr P loe obcgzeme ,d°b’?”a przeptywu | rodzaj oporéw dtugosci liniowa dIugos_c jedrjos_tlfowy cisnienia
wyszczeg6lnienie | nom. |nominalne| srednica L X catkowita| op6r liniowy
odc. gazu miejscowych |zastepczych|odcinka Apl
Kw m3/h mm m/s m m m Pa/m Pa
1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 11 13
. tréjnik, kolanox5s,
1 | Kociot Warzelny | 21 2,22 22x1 1,96 kurek, zZwezka 7,30 19,80 | 27,10 3,20 86,72
2 | Kociot Grzewczy | 30 3,70 28x1,5 2,09
kurek, kol 2,
3 2+1 51 | 592 |35x15| 205 | ks | 470 | 800 | 12,70 | 1,90 24,13
strata na gazomierzu G4| 30,00
Apl catkowite straty w instalacji gazowej od kurka na pionie| 140,85

2.7.4.4. Pomiar zuzycia gazu

Do pomiaru zuzycia gazu na potrzeby projektowanego lokalu nalezy zamontowac
gazomierz G4. Gazomierz umieécic w pomieszczeniu poczekalni zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Gazomierz zamontowaé¢ na wysokos¢ 0,5-1,8m nad poziomem posadzki
podtogi. Przed i za gazomierzem nalezy zamontowac kurki odcinajace.

2.7.4.5. Proby szczelnosci

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Po zmontowaniu instalacje wewnetrzng nalezy
poddac¢ podwdjnie prébie szczelnhosci sprezonym powietrzem:
- 1. préba - instalacji rurowej (bez poditgczonych przyboréw gazowych) na cisnieniu
0,05 MPa. Do pomiaru nalezy zastosowa¢ manometr kontrolny o zakresie pomiaru 0-
0,06 MPa
- 2. préba - z udziatem przyboréw gazowych na cisnieniu 5 kPa, lecz nie wiekszym niz
dopuszczalne maksymalne cisnienie dla danego urzadzenia.

Pomiaru cisnienia nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy manometru réznicowego o Kklasie
pomiaru 0,6 potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez Urzad Miar. Czas
dokonania préby to minimum 0,5 godziny (30 min.) od momentu ustabilizowania sie cisnienia
czynnika probnego — powietrza. Instalacje wewnetrzng nalezy uznac¢ za szczelna, jezeli
podczas przeprowadzania préby nie nastgpi spadek cisnienia w obu przypadkach.

Préby nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. Z przeprowadzonych prob wykonawca
instalacji powinien sporzadzi¢ protok6t podpisany i podbity numerem dokumentu
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potwierdzajgcego prawo nadane wykonawcy do wykonywania instalacji gazowych i
przeprowadzania préby cisnienia (uprawnienia gazowe).

2.7.4.6. Pomieszczenie kottowni i wentylacja

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w niezalezng wentylacje grawitacyjng. W
przegrodzie zewnetrznej wstawi¢ czerpnie powietrza z kanatem zetowym o powierzchni
przekroju min. 200cm? np.10x20cm Kratka nawiewna umieszczona maksymalnie 30cm ponad
poziomem posadzki podtogi. Kanat wywiewny o powierzchni przekroju min. 200cm? w tym
wypadku rure okragta @160mm wyprowadzi¢ z kottowni otworem w $cianie blisko stropu i
prowadzi¢ po elewacji ponad dach budynku. Kanat wywiewny prowadzony na zewnatrz
zaizolowac termicznie.

Zabrania sie stosowania w kottowni wentylacji mechanicznej, wyciggowe;.

Niedopuszczalne jest zamykanie i przestanianie przewoddw wentylacyjnych.

Sciany kottowni powinny byé niepalne.

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w oswietlenie sztuczne.

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia — 2,2m.

Pozostate wytyczne dla pomieszczenia kottowni wg PN-B-02431-1.

2.7.5.Wentylacja mechaniczna

2.7.5.1. Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta, ktéra ma zapewni¢ odpowiednia wymiane powietrza w poszczegoélnych
pomieszczeniach. Wytyczne odnosnie wymiany powietrza w  pomieszczeniach
technologicznych przyjeto na podstawie projektu technologii kuchni. Wszystkie pomieszczenia
projektowanego lokalu poza kottownig wyposazone beda w nawiewniki badz wywiewniki
powietrza mechanicznie dostarczanego lub odcigganego. Dla pomieszczeh o odrebnych
wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych (w tym wypadku pomieszczenie socjalne i
WC) zaprojektowano oddzielny kanat wywiewny, wyrzucajgcy powietrze z tych pomieszczen
bezposrednio na zewnatrz budynku. Dla okapu kuchennego ze wzgledu na technologie kuchni
zastosowano odrebny wyciag mechaniczny wyprowadzony bezposrednio na zewnatrz
budynku. Powietrze zewnetrzne dla centrali bedzie pobierane za pomocg czerpni sciennej. W
centrali wentylacyjnej powietrze bedzie uzdatniane (filtracja, wstepny podgrzew w krzyzowym
wymienniku ciepta, podgrzew w nagrzewnicy wodnej). W okresie zimowym temperatura
powietrza nawiewanego do pomieszczeAh ma odpowiadaé warunkom temperaturowym
panujgcym w pomieszczeniu. Nagrzewnica ma zapewni¢ dostatecznie ogrzanie strumienia
powietrza nawiewanego tak, aby powietrze dostarczane do pomieszczenia bylo o
temperaturze wymaganej dla danego pomieszczenia. W okresie letnim temperatura powietrza
nawiewanego nie bedzie normowana.

Miedzy pomieszczeniami wigczonymi w system wentylacji mechanicznej nalezy
zapewni¢ dostateczny przeptyw powietrza wentylowanego przez otwory drzwiowe Ilub
szczeliny tam gdzie jest to wymagane. Dobrane urzgadzenia umozliwiajg okresowy
(programowalny) czas pracy z mozliwoscig wytaczenia urzgdzen w okresie nocnym.
Sterowanie pracg urzadzen wg czesci projektu branzy elektrycznej. Wymiana powietrza
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

2.7.5.2. Urzadzenia wentylacyjne

Zaprojektowano nastepujgce urzadzenia wentylacji mechanicznej wymagajace zasilania
elektrycznego (lokalizacja wg. czesci rysunkowej projektu):

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna (wewnatrz: wentylator nawiewny-1600m?3/h i
wywiewny-750m?3/h, filtr G4 dla sekcji nawiewnej i wywiewnej, krzyzowy wymiennik
ciepta),

- Wentylator wywiewny promieniowy do wyciggu z okapu 750m?3h,
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- Wentylator kanatowy wyciagowy z WC i pom. socjal. 100m3/h.

Tabela 6 Zestawienie urzgdzen wentylacyjnych

Jestawienie urzgdzaf wendacy nych
Lz, Rodza) urzgdzenia I Froducent
AEN -1 | Wentylotor wiwizeny pom. |15 B0C/200N Ventuse
sin‘enicsnyer Pe={107lW
2y
WENT 2 | Wentdator wwwiesny okapu [KDAD- 180 Rosenberg
Fe 0 Adall
230V
CH=1 | Centrain weniacying: NO-VC5TA-3 VA
Wentdilor nowiesny He=Ti, Fonll
230V
Wentydator wywizsny Pe=1 £orl
230
2.75.3. Bilans powietrza wentylacyjnego
Tabela 7 Bilans powietrza
Strumien Strumien
Nr Nazwa Powierzchnia| Wysokosé Kubatura powietrza powietrza
pom. | pomieszczenia | pom.[m?] | pom.[m] | pom.[m® | nawiewanego |wywiewanego
[m*/h] [m*/h]
1 2 3 4 5 6 7
1 POCZEKALNIA 22,9 3 70 400 300
2 JADALNIA 21,7 3 90 240 240
3 MAGAZYN 8,4 3 30 - 30
4 KUCHNIA 29,7 3 90 850 750
6 ZMYWALNIA 3,5 25 10 - 50
7 KOTLOWNIA 2,8 3 10 - -
8 | WENTYLATORNIA 3,9 3 20 - 20
9 OBIERALNIA 31 2,5 10 50 50
10 POM. SOC. 2,5 25 10 - 50
11 MAGAZYN 17,8 3 60 60 60
12 WC 4,8 25 20 - 50
sumarycznie dla catego lokalu 1600 1600
2.75.4. Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano kanaly okragte spiro oraz prostokatne kanaty z blachy stalowej
ocynkowanej. Srednice kanatéw stosowaé zgodnie z czeécig rysunkowa dla zapewnienia
odpowiedniej predkosci przeptywu powietrza. Kanaty prowadzi¢ pod powierzchnig sufitu
podwieszanego a w pomieszczeniach, w ktorych wysokosé uzytkowa bedzie wynosi¢ 2,5m w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanat czerpny powietrza do centrali zaizolowac termicznie
izolacjg o grubosci 8cm. Pozostate kanaly wentylacyjne zaizolowac¢ termicznie izolacjg
grubosci 3cm. Kanaty wyrzutowe wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé wyrzutniami
powietrza.

Przed nawiewnikami i wywiewnikami zamontowaé przepustnice powietrza w celu
odpowiedniej regulacji instalacji.
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Instalacja powinna spetnia¢ wymagania odnosnie wydzielanego hatasu. Na przewodach
czerpnym, wyrzutowym, nawiewnym i wywiewnym nalezy zastosowaé odpowiednie ttumiki
akustyczne. Dodatkowo na odcinku przewodu czerpnego od czerpni powietrza do ttumika
nalezy przewody nalezy wykonac w systemie TOP-AIR/CLV284 prod. Top Air — Sofik.

2.7.5.5. Czerpnieiwyrzutnie

Jako czerpnie powietrza zaprojektowano $cienng czerpnie prostokatng o wymiarach
600x400mm. Czerpnie zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie zanieczyszczen, owaddéw i
opadow atmosferycznych. Dolna krawedz czerpni powinna by¢é umieszczona nie nizej niz 2m
od powierzchni terenu.

Jako wyrzutnie powietrza dobrano wyrzutnie typu A dla kazdego z 3 kanatéw
wyrzutowych. Dolna krawedz wyrzutni powinna znajdowac sie 0,4m ponad powierzchnig
dachu oraz 3 m od krawedzi dachu.

2.75.6. Okap

W celu wytapania i wyrzucenia na zewnatrz budynku zapachéw znad kotta warzelnego
w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okap kuchenny JEVEN typ JSKI. Okap wyposazony
bedzie w dwa kro¢ce nawiewne oraz dwa krocce wywiewne, ktére nalezy odpowiednio
podtaczy¢ do instalacji nawiewnej oraz wentylatora wywiewnego (promieniowego) dla okapu.
Dodatkowo okap wyposazony bedzie w nawiewniki, za pomocg ktérych do pomieszczenia
kuchni dostarczane bedzie powietrze wentylacyjne oraz kompensacyjne dla okapu.

2.7.6.Wytyczne branzowe

2.7.6.1. Branza architektoniczno —budowlana

Wykonag¢ przebicia w scianach zewnetrznych i wewnetrznych do prowadzenia instalacji.
Po zmontowaniu instalacji przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem
elastycznym. Przygotowa¢ podtoze do prowadzenia rur w warstwach posadzkowych.

2.7.6.2. Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen pokazanych na
rysunkach, szczeg6towe parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami)
urzadzen na etapie projektu wykonawczego.

Instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i montaz czujnikéw dla urzadzen powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producentéw urzadzen;

Wszystkie urzadzenia (odbiorniki pradu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie uziemione
oraz objete systemem potaczen wyréwnawczych.

Podtgczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposéb spetniajacy
wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogoéw wtadz lokalnych.
Wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig
prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia.
Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa oraz funkcjonowania aparatury kontrolnej.

Urzadzenia podtaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w wytgczniki serwisowe
(w dostawie z urzadzeniami — nalezy je zamoéwi¢ z urzadzeniami).

Wszystkie prace elektryczne zwigzane 2z instalacjami sanitarnymi powinny byé
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji prac elektrycznych.
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2.7.6.3. Branzainstalacyjna

Wszystkie przewody, izolacje oraz materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w sScianach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
R E 160, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropOw tego pomieszczenia.

Ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z projektantem i
wykonawcami pozostatych instalaciji.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych beda wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Wykonaé bruzdy scienne dla prowadzenia instalaciji.

Przewody oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na izolacjach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Oznakowac¢ zawory i inne urzgdzenia za pomocg plastikowych etykiet.

W najnizszych punktach instalacji wodnych zamontowaé spusty.

Pofgczenia instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami cisnieniowymi
instalaciji.

Odbiory wykonac w oparciu o obowigzujace przepisy,

Instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Podtaczenia przewodow do odbiornikow wykonaé jako roztgczne.

Instalacje nalezy wykona¢ z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe
instytucje do tego upowaznione.

2.7.7.Uwagi koncowe

- Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 2 “Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami;

- Prace montazowe w zakresie wykonywania instalacji sanitarnych wg niniejszego
projektu nie wymagajgq opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Niniejszy projekt stuzy wytgcznie do celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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