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LEGNICA ul. Kaczawska 6
Telefon 76 8 54 60 12

NIP: 691-105-15-31; REGON: 390088716

PROJEKT BUDOWIANY

TEMAT: Projekt konstrukcji remontu $cian i dachu budynku

ERZAD MIAS
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny, blizniaczy £5.720 LBGNIC.
Plan Stowlanakl %

ADRES: Legnica ul. Glogowska 33, dziatka nr 338, obreb Piatnica
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wzmocnienia konstrukcji budynku mieszkalnego w Legnicy ul. Glogowska 33

LDANE OGOLNE

1.Podstawa opracowania projektu

a/Zlecenie i Umowa zawarta z Zarzadem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ul. Zielona 7
b/Uproszczona inwentaryzacja czgéci budynku, gléwnie poddasza dla opracowania projektu.
c/Wytyczne podane w ekspertyzie z pazdziernika 2013 r. obejmujace:

- naprawg (wzmocnienie) zarysowanych nadprozy $cian poddasza

- wymiang czgsci sprochniatych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej

- »  (przelozenie) pokrycia dachéwka catej polaci dachowe;.

2.Zakres opracowania projektu

a/Projekt obejmuje opracowanie remontu budynku zgodne z wytycznymi podanymi w ekspertyzie
i zawiera wzmocnienie zarysowanego nadproza na poddaszu oraz wymiang uszkodzonych ele-
& mentOw konstrukcji wigzby dachowe;.

3.Podstawowe dane techniczne budvnku

a/Powierzchnia uzytkowa: 535,0 m’
b/Kubatura: 3225 m?
¢/lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 4
d/Podpiwniczenie: budynek w catosci podpiwniczony
e/Rodzaj zabudowy: Zabudowa zwarta pasmowa, narozna.
f/Krotki opis konstrukcji budynku:
- dach drewniany, stromy, wielospadowy, pokryty dachowka
Ju - stropy: nad piwnicg masywne, sklepienia ceramiczne odcinkowe, murowane z cegly pelne;,
nad wyzszymi kondygnacjami stropy drewniane, belkowe, pehne.
- Sciany: podziemne(piwnic) murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, wyzszych kon-
dygnacji takze murowane z cegly pelnej na zaprawie wapienne;.
g/Wyposazenie budynku w instalacje:
- sanitatne: zimnej wody z sieci miejskiej, odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacji
deszczowej, odprowadzenie sciekow sanitarnych do kanalizacji miejskie].
- elektryczne: ofwietlenia i sity, domofonowa.

ILIECHNOLOGIA NAPRAWY USZKODZEN

1.Wymiana (remont) wiezby dachowej i pokrycia

a/Remont wigzby dachowej trzeba rozpoczaé od przygotowania do wymiany catego pokrycia
dachu dachowka ceramiczna. By¢ moze podezas przekladki pokrycia uda sie choé czesciowo
odzyskac nieuszkodzona dachéwke karpidwke 1 wbudowaé ja ponownie.

b/Podczas wymiany pokrycia trzeba bedzie dokonaé wymiany uszkodzonych elementéw konstru-
keyjnych dachu, zaznaczonych na projekcie rzutu wigzby dachowe;.



-

c/Jezeli po zdjgeiu pokrycia dachu okaze sig iz jeszcze inne elementy konstrukcyjne dachu, np.
platwie, zastrzaly lub shapki sa zaatakowane przez szkodniki biologiczne, czego nie zauwazono
podczas przegladu dachu, to elementy te jezeli nawet nie zostaly objete do wymiany w pro-
jekcie takze powinny by¢ wymienione na nowe.

d/Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne dachu powinny by¢ przed wbudowaniem w wigzbe
zagruntowane Srodkami owado i grzybobdjczymi, dostepnymi w handlu.np. Fungomur, Intox
lub innymi réwnorzednymi.

e/Najlepszym sposobem jest zagruntowanie przez zanurzenie w naczyniu z roztworem w/w $ro-
dka impregnacyjnego.

f/Podczas remontu wigzby dachowej nieodzowne bedzie zabezpieczenie srodkiem impregnuja-
cym pozostatych drewnianych fragmentéw wigzby dachowej poprzez dwukrotne pomalowanie.

g/Niedopuszczalnym jest montowanie nowych fragmentéw drewnianych konstrukcji dachu bez
uprzedniego zabezpieczenia ich przed owadami i grzybami biologicznymi.

2.Wzmocnienie $cian i nadprozy drzwiowych

a/Do wzmocnienia przeznaczono nadproze drzwiowe w $cianie poddasza zaznaczone na rys.nr 2
rzutu wigzby dachowe;j.

b/Wzmocnienie to powinno polega¢ na zamontowaniu dwustronnie 1_ 130x65x10 mm. skreco-
nych na montazu na koncach 2 $rubami M16. Wyzsze potki katownika osadzié w plonie.

¢/Przed zmontowaniem w nadproze katowniki powinny byé owinigte metalowa siatka np.Rabitza
a nastepnie obrzucone rzadka zaprawa cementowa i otynkowane.

d/Przestrzen migdzy poétkami katownikéw a krzywizng nadproza wypetnié cegla dziurawka na za-
prawie cementowe;.

3.Uwagi koicowe

a/lezeli podczas realizacji rob6t remontowych objetych projektem wystapia jakiekolwiek watpli-
wosci i niejasno$ci to fakt ten nalezy zglosié¢ bezposrednio projektantowi.

b/Dla realizacji robét objetych projektem nie jest wymagane uzyskanie Decyzji pozwolenia na bu-
dowe w Urzgdzie Miasta Legnicy.

c/Zakres w/w robét przewidzianych w projekcie wymaga sporzadzenia planu bioz przez kierow-
nika budowy.

Opis opracowat:

inz. T. Frankowski
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES: Legnica ul. Glogowska 33, dzialka nr 338, obreb Piatnica

INWESTOR: Gmina Legnica
59-220 Legnica PL Slowianski 8

PROJEKTANT:

1. inz. T. Frankowski
59-220 Legnica ul. Kaczawska 6
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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Podstawa; Rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r(Dz. U. 03.120.1126)

1.Zakres robot dla calego zamierzenia hudowlanego:

a/Projekt budowlany wymiany: czesci konstrukgji dachu drewnianego oraz pokrycia dachowks
b/Wykonanie prac przygotowawczych zwigzanych z projektowanym zamierzeniem:
- Rozbidrka uszkodzonego pokrycia z dachdwki catej potaci dachowej
- Przygotowanie drewna do wymiany niektorych elementéw konstrukeyjnych wiezby dachowe;.
¢/Dokonanie wymiany pokrycia dachéwkg ceramiczna dachu. Wzmocnienie nadprozy $cian wewnetrznych,
Uzupetnienie(wymiana) uszkodzonych elementéw konstrukeyjnych dachu. Zagruntowanie srodkami owado i grzy-
bobdjczymi drewna przed wbudowaniem w konstrukcje dachu.
d/Zakoficzenie obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
e/Zakoriczenie pozostatych robot budowlanych przy remoncie dachu i wzmochieniu nadprozy. Posprzatanie placu bu-

dowy i wywiezienie gruzu z budowy
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a/Catos¢ prac odbywac si¢ bedzie tylko na 1 posesji w Legnicy przy ul. Glogowskiej 33 na dziatce budowlanej nr
338, obreb Pigtnica,

b/Roboty budowlane prowadzone beda tylko w tym jednym budynku, wewnatrz ogrodzonego placu budowy,
bez dostgpu do budynku osob postronnych.

3.Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozef wystgpujgcych podezas realizacji robot budowlanyceh.

a/Podczas prowadzenia robdt budowlanych zwiazanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachu z dachowki na
duzej wysokosci moze zaistnie¢ niebezpieczenhstwo spadania fragmentéw dachowki obok écian budynku, szeze-
golnie w Scianie elewacji frontowe;.

b/Obowiazkiem Inwestora i kierownika budowy bedzie takze zabezpieczenie przez cata dobg przed dostepem na plac
budowy oséb postronnych a zwlaszcza dzieci.

4.Wskazania spesobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

a/Pracownicy przed przystapieniem do robét powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.

b/Prowadzenie robét szezegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wylacznie osobom posiadajacym od-
powiednia wiedz¢ i uprawnienia - a prowadzacy roboty budowlane na pewnej wysokosci, przy montazu wiezby
dachowej i na rusztowaniach powinni posiada¢ specjalistyczne badania lekarskie.

¢/Wszyscy pracownicy powinni posiadaé odziez robocza oraz odpowiednie érodki ochrony osobistej.

d/Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

5.Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek poiaru,
awarii i innych zagrozen,

a/Materialy niebezpieczne nalezy skiadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego celu, zabezpieczonych przed
dostgpem 056b niepowolanych oraz wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

b/Droge ewakuacji w razie zagrozenia okresla przed rozpoczeciem prac kierownik budowy.

c/Zakres robot objetych projektem wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierow-

nika budowy.
Informacje opracowat:

inz. T. Frankowski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r1.)

OSWIADCZAM z¢: Projekt budowlany wzmocnienia konstrukcji $cian i remontu

wigiby dachowej budynku mieszkalnego w Legnicy ul. Glogowska 33, dziatka nr
338 obreb Piatnica

zostal sporzadzony: zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j:
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
b2 B A
INZYNIEROW

| oo Wroctaw, dn.. 2130810

ZASWIADCZENIE

jest czlonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/B0O/1002/01

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-07-01 o dnia 2013-12-31

DOLNOSLASKA OXREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

inz. Aleksander Nowak
Zagiepca Przewoduiczacego Rady

..... e e e e e T T R e bt e e

/,.(pi'éézeé i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznogci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czionkow"

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

inzynier buddwnictwa quo:ego
awniony do projekiowania, kierowania
i nu'é‘;:)mwnnizi bz ogroniczert Nr upr. 20/76/1w
ulKaezawska 6, 161076} 8 54 60 12
59-220 LEGNICA

50-114 Wroctaw ul. Odrzadiska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mall: dos@dos.pith.org.nl



Zaklad Projektowanin i Nadzora Budowlanego
Legnica ul. Kaczawska 6 tel. 76 8546012

Obiekt-adres: Budynek mieszkalny wief Data:

lorodzinny ul. Glogowska 33 Legnica 10.2013 r,

Projektant: ink T. Frankowski Podpig:
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Skala: 1:500
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SYNED MIAS

1.I__ 130X65X101=1,8 mx14,6x2 =53 kg
2.Sruby M16,1 =035 mx1 578x2= 2 ,
razem 55,

Zaklad Projektowania | Nadzoru Budowlanego
: Legnica ul. Kaczawska § tel. 76 8546012
" Obiekt-adres: Budynek mieszkalny wief
loradzinny ul. Glogowska 33 Legnica |

Projektant: ini. T. Frankowski

Opracowal:

Tytul rysunku:
RZUT KONSTRUKCJI DA({
Skala: 1:100
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WYKAZ DREWNA:

1.Krawedziaki 14x14cm, I= 4,,90x 8 = 0,77 m*
2 Krawedziaki 14x18cm, 1=7,00x2 = 0,35 ,,
3 Krawedziaki 12xt4cm, | = 7,80x5 = 0,65 ,,

4. Laty 0,04x0,06x5,0mx250 = 3.00 .,
razem 4,77 ,,
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