Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Glogowskiej nr 33 w Legnicy.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. l Podst [ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Glogowskiej nr 33 w Legnicy.
1 DACH
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?
d.1.1/0420-04
analogia |
[3.00*1,50*2 < nad wejsciami > m? 2)0.0)0) .|
[ RAZEM 9,000
2/KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1.1
(19,37+6,89+1,50)*2+6 64 < okapy > LRt ‘m 62,160
_RAZEM 62,160
3/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki. Przyjeto zwiekszjacy wsp. do R= m?
d.1.1/0508-02 1,15
analogia
| (19,37+6,89+1,50)*2*7,20+6,64*3,80/2 < potacie dachu > m* 412,360
RAZEM 412,360
4/KNR 4-04 |Rozbidrka gasiorow nie nadajacych sie do uzytku m
d.1.1/0507-05 ‘
116,90+8,90+6,89+4,30 < kalenica, grzbiety > m 36,990 e
I RAZEM 36,990
5/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odste- m?
d.1.1/0430-05  |pie tat ponad 24 cm
412,36 < obmiar jak poz. 3, wspdt. zwiekszajacy do R=1,15 > m? 412,360
RAZEM 412,360
6/KNR 4-01 |Rozebranie réznych obrébek blacharskich nie nadajacych sie do m?
d.1.1/0535-08 uzytku, przyjeto R=0,18 rg/m2.
‘analogia
1((1,42+0,38)*2+(1,16+0,38)*2+(0,90+0,38)*2*2)*0,25 < obrdbki ko- m? 2,950
'minéw > Ll S
RAZEM 2950
7/KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
6,89+2,23+6,85+6,64+4,38+3,35*2+3,50+4,30 < rynny istniejace > m 41,490 N
| RAZEM 41,490
8/KNR 2-02 “Demontaz wywiewek kanalizacyjnych. szt
d.1.1/0513-01 ‘
analogia ‘
3.00 WiiCec e T szt RN T 1 60 e
RAZEM 3,000
9| \Demontaz stalowych naswietli dachowych. szt
d.1.1 wycena in- |
dyWIduaIna'
i 2,00 e e szt 2000
| _RAZEM 2,000
10/ KNR AT-05 \Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl
d.1.1/1664-02 ‘
1.0 S e tenl - - 1000 g
| | _RAZEM 1,000
11/KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegief o grub. 1 ceg szt
d.1.1/0334-01 ‘
|analogia |
| 14,00 szt. 4,000 -
1 | 3 RAZEM 4,000
12|KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero- m
d.1.1/0702-03 |kosci do 30 cm
| /(2.00+0,80)"4 m 11,200
' ‘ RAZEM 11,200
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13/KNR 4-01 lWymiana elementéw konstrukecyjnych dachu - krokwie zwykte m
d1 ,2‘0412-02 ‘
6,50*4+6,80*3+4,70*5+5,20*3 < krokwie o petnej dlugosci > m 85,500,
RAZEM 85,500
14/KNR 4-01 'Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.2/0412-05
|analogia
(7,26+6,34+2,90)*3 < klamry ciesielskie przyjeto 0,20 ka/m > m 49,500
RAZEM 49,500
15|KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - m?
d.1.2/0611-01 powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
!20.00 < elementy konstrukcyjne wiezby dachowej > m2 20,000 ol
| s RAZEM 120,000
16/ KNR 4-01  Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- ~ m?
d.1.2/0610-01  |wych
|304,64 < obmiar z poz. 17 > m? 304,640 e
! RAZEM 304,640
17|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacia grzybobojcza bali i krawedziakow metoda  m?
d.1.2/0627-04 smarowania preparatami solowymi
analogia
10,14*4*6,80*80 < elementy wiezby dachowej > m* 304,640
I RAZEM 304,640
i 1.3|Remont kominow
18/KNR 4-01 ' Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt
d.1 .3}0419-02
4,00 szt. 4,000
| | _RAZEM 4,000
19/KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu po- 'm?
d.1.3/0310-02 nad 0.5 m3 - cegta budowlana petna kl. 15.
\analogia |
l |(1,42*1,16+0,90*2)*0,38*(2,30+1,80)/2 < kominy pod dachem, przy- m* 2,685
| ljeto $r. wysoko$é przemurowania > e, i b .
I RAZEM 2,685
20| {Przemurowanie kominéw - sprawdzenie przewodoéw (protokot komi- szt
d.1.3/ wycena in- ;niarski).
dywidualna |
| 4,00 szt 4,000
I RAZEM 4,000
21/KNR 4-01 {Uzupe{nienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podtozachz ' m?
d.1.3/0726-03 |cegly
analogia
|((1,42+0,38)*2+(1,16+0,38)*2+(0,90+0,38)*2*2)*2,10 < ponad da- m? 24,780
I |chem >
| RAZEM 24,780
22]KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni zewnetrz-  m?
d.1.3/1505-10 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1 ;24.78 < obmiar z poz. 21 > m? 24,780 ]
w RAZEM 24,780
23|KNR 4-01 [Wykonanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolityczne-  'm?
d.1.3/0203-13 |go
‘analogia
| 1(1,42+1,16+0,90*2)*0,50 < kominy ponad dachem > m? 2,190
[ RAZEM 2,190

1.4 Obrobki blacharskie i odwodnienie dachu.
24/KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 ¢cm - z blachy ocynko- m?
d.1.4/0506-01  wanej

i i(1 ,42+0,40+1,16+0,40+0,90*2+0,40)*2*0,10 < obrobki kominéw - m?
| |listwa obrobki dwudzielnej >

Norma PRO Wersja 4 09

1,118
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(0,60+0,80)*2*0,10*2 < listwy mocujace przy oknach wtazowych od m? 0,560
'str. wew. po obwodzie > e
l ___RAZEM 1676
25/KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m-
d.1 .4|0506-02 ‘ocvnkowanei
|
(6,89+2,23+6,85+6,64+4,38+3,35*2+3 50+4,30)*0,30+(7,80+6,90)* ' m? 33,027
4*0,35 < pasy nadrynnowe >
(1,42+0,40+1,16+0,40+0,90*2+0,40)*2*0,30 < obrobki kominow > m? 3,348
14,50%0,35*4 < na scianach bocznych lukarn > 'm? 6,300/
i RAZEM 42,675
26| KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynko-  m
d.1.4/02 0519-04 'wanej
|analogia
!'6.89+2.23+6‘85+6.64+4‘38+3A35‘2+3.50+4.30 < nowe rynny > m 41,490,
| . RAZEM 41,490
1.5 Pokrycie dachu dachowka ceramiczna. ¢
27 KNR 0-1511 |Montaz tacenia dachu pod pokkrycie dachowka - przyciecie i przybi- m?
d.1.5/0517-02 cie kontrtat i fat z tarcicy nasyconej
|analogia |
\
412,36 < obmiar z poz. 3, taty o0 wym. 40x60 mm, wspot. zwieksza- m- 412,360
| ljacy do R=1,20 > = Lt
| RAZEM 412,360
28|KNR 0-1511 | Utozenie na krokwiach folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci m?
d.1.5/0517-01 1700gr/m2/24h
412,36 < obmiar poz. 3 > m? 412,3600
RAZEM 412,3600
29/KNR-W 4- |Osadzenie okien w potaci dachowej - gotowy wtaz kominiarski o szt.
d.1.5/01 0423-03 'wym. 54x75 cm
'analogia }
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 2-02 | Pokrycie z dachéwki ceramicznej karpiowki 18x38 cm uktadanejw m?
d.1.5/0504-04 koronke podwoijnie na sucho. Przyjeto zuzycie 38 szt/m2. Obmiar
analogia |zawiera dachéwke wentylacyina - 20 szt. Przyjeto wspot. zwieksza-
jacy do R=1,20
\ 412,36 < potacie dachu > m? 412,360 b
| RAZEM 412,360
31/KNR 0-1511 |Montaz gasiorow ceramicznych cylindrycznych na sucho z przymo- m
d.1.5/0517-04 |cowaniem wkretami do deski kalenicowej na tasmie wentylacyino -
analogia uszczelniajgcej pod gasiory.
‘ 116,90+8,90+6,89+4,30 < gasiory cylindryczne > m 36 990
| |< 36,99 - tasma pod gasiory >
| | RAZEM 36,990
32|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie systemowe, m
d.1.5/0104-04 |ocynkowane.
|analogia
|
8,00+6,90+4,30 < przyjac tawy systemowe ocynkowane > m 19,200
RAZEM 19,200
33/KNR 4-01 |Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyinych z kotpakiem z szt
d.1.5/0528-10 blachy ocynkowanej o $r. 20 cm
3,00 Tl ) szt | 3,000
| RAZEM 3,000
34/KNR 4-01 |Uzupetnienie pokry¢ 2 warstwami papy asfaltowej dachow betono-  m?
d.1.5/0515-02 \wych
analogia |
! |3,20*2,90 m? 9,280
' 1 RAZEM 9,280
2|Wzmocnienie nadprozy. St i ; )
35/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem — 'm?
d.2/0313-02 bruzd dla belek
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T10.25'0.90'2 \m? 0,450
| RAZEM 0.450
36|KNR 4-01 ‘Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m
d.2/0313-04
analogia |
11 50*2 < profile stalowe wg dokumentaciji technicznej > m 3,000
‘ RAZEM 3,000
37 |KNR 4-01 \Obmurowanie koncow belek stalowych szt.
d.2/0313-06
analogia ‘ 1
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38/KNR 4-01 |Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2/0323-03 ;
14,00 szt S 4000
| RAZEM 4.000
39/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- m?2
d.2/0711-02 ‘mentowo-wapiennej na $cianach (do 2 m2 w 1 miejscu)
analogia
| 1 .90+0,90+0,65*2)*2 m* 8,200
| | RAZEM 8,200
3/USUNIECIE GRUZU Z BUDOWY.
| 3.1/Gruz z dachu. b
40 KNR 4-04 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- m-
d.3.1 '1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1
km
| |
i gruz
‘ 1412,36*0,02*1,20 < dachowka z zaprawg > m* 9,897
] 0,08 < gasiory > m? 0,080
{ 12.614+2,685 < gruz z komindéw i scian > m? 5,299
PRAGUIMaCERaloWa) "« 4 o o RS SRET T T e
m- 15,276
| |drewno
| |
I 1,894 < taty > m? 1894
‘ 11.436+1,109 < elementy konstr. wiezby > m? 2,545
| B peEhnngilea s T IR T T e
m 4,439 e TN
| RAZEM 19,715
41/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- m?
d.3.1.1103-05 'niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
‘ 'kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 9
19,715 < obmiar z poz. 40 > ‘m? 19.715.
_RAZEM 19,715
42 Optfata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.3.1/wycenain- |
|dywidualna |
|
‘ 115,276*1.8 < gruz > t 27 4968
14,439"0,8 < drewno > t 356812 o e
| _RAZEM 31,0480




