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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych wzmocnienia nadproza i remontu(wymiany)
konstrukeji 1 pokrycia wigzby dachowej budynku mieszk. w Legnicy ul. Glogowska 33

IL.DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

a/Zlecenie i Umowa zawarta z Zarzadem Gospodarki Mieszkaniowej w Legni-
¢y ul. Ziclona 7.

b/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w spra-
wie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego.

c/Projekt budowlany remontu(wymiany) konstrukcji dachu w/w budynku wraz ze
wzmocnieniem nadproza w $cianie wewngtrznej.

1.2.Cel opracowania

a/Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi
opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niez-
bedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposo-
bu wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych o-
raz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3.Zakres opracowania

a/Przedmiotowa Specyfikacja zawiera wytyczne dotyczace przygotowania, wy-
konania i odbioru rob6t w branzy budowlanej w zakresie remontu (wymiany)
konstrukeji i pokrycia dachu w budynku przy ul. Glogowskiej 33 w Legnicy.

b/Podstawa prowadzenia robdt budowlanych jest projekt budowlany remontu ca-
fej konstrukeji dachu wraz pokryciem i wzmocnienia nadproza, a przedmiotowa
specyfikacja stanowi integralna czesé tego projektu.

c/Specyfikacja nie obejmuje robét w branzy sanitarnej i branzy elektryczne;.

1.4.Zakres stosowania Specyfikacji

a/Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach, zlecaniu i re-
alizacji robot budowlano-montazowych oraz moze stanowi¢ podstawe do
wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy lub jego odmowy jezeli wymagania
techniczne podane w Specyfikacji zostang pominigte w trakcie realizacji in-
westycji lub nie wykonane w catosci.
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b/W Specyfikacji podano wymagania dotyczace wykonania rob6t budowla-
nych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tole-
rancji wymiarowych, szczegdtow technologicznych oraz niezbgdne infor-
macje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, dopuszczalnych przerw te-
chnologicznych 1 ograniczen a takze pewne wymagania specjalne.

¢/Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autor-
skiego oraz wymaganiami Ustawy prawo budowlane.

I.OPIS TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT REMONTOWYCH

2.1.Wiezba dachowa drewniana

a/Z uwagi na fakt ze praktycznie znaczna czgé¢ krokwi w polaci dachowe;j jest
w stopniu wigkszym lub mniejszym uszkodzona badz to przez szkodniki biolo-
giczne lub przez zmurszenie drewna powstale przez zacieki z nieszczelnego po-
krycia w dachu, trwajace wiele lat, w projekcie przyjeto do wymiany w catej
wigzbie dachowej, poza krokwiami takze cz¢$¢ platwi posrednich, murlaty, shup-
kéw 1 pozostale elementy konstrukcji dachu.

b/Pozostawienie pozostatych istniejacych czgsci dachu nie podlegajacej wymianie
powinno spowodowac ze zostang one zabezpieczone przed wplywem szkodnikow
biologicznych by fragmenty starego drewna nie staly si¢ Zrédtem do przenoszenia
szkodnikéw juz na nowe fragmenty drewna.

c/Projekt przewiduje wigc wymiang istniejacej wiezby dachowej z zachowaniem
dotychczasowych gabarytow geometrycznych dachu tj. kata nachylenia potaci
dachowej, niezmienionego typu konstrukeji krokwiowo-ptatwiowe] a nawet z
usytuowanymi stupkami podpierajacymi platwie doktadnie w tych samych pun-
ktach co obecnie. .

d/Zgodnie z rys Nr 2 wymianie pokrycia bgdzie podlegaé takze cze$¢ potaci dacho-
wej plaskiej pokrytej papa, nad klatka schodowa. Zaleca si¢ aby ta czes¢ dachu
pokry¢ 2 warstwami papy termozgrzewalne;.

2.2.Przygotowanie do montazu konstrukcji drewnianej dachu

a/Przed wbudowaniem w potaé¢ dachowa wszystkie elementy konstrukcyjne da-
chu powinny by¢ posegregowane i podzielone na grupy np. oddzielnie krokwie
platwie, shupki itd. nastgpnie sprawdzenie ich dhugosci i ilosci co do zgodnosci
z wykazem drewna oraz klasa przyjeta w projekcie. Kontrola taka powinna tez
obejmowac przydatno$¢ drewna zgodnie z przeznaczeniem. Niedopuszczalnym
jest np. wystegpowanie duzych sgkow w elementach zginanych tj. krowi i platwi

b/jezeli w tartaku drewno nie zostalo zaimpregnowane $rodkiem owado i grzybo
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bdjczym to przed wbudowaniem w konstrukcje dachu nalezy je bezwzglednie
zaimpregnowac preparatem dostgpnym w handlu np. Soltoxem, Fungomurem
lub innym réwnorzednym.

¢/Impregnacjg¢ taka najlepiej przeprowadzié przez zanurzenie drewna w wannie
lub specjalnej kadzi wypemionej w/w impregnatem. Fakt wstepnego odbioru
drewna oraz wykonania jego impregnacji powinien by¢ odnotowany w dzien-
niku budowy przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

d/Przed przycinaniem poszczegdlnych elementéw drewna na dlugosci zgodnie
z przeznaczeniem, trzeba sprawdzi¢ zgodnosé na miejscu budowy wymiary i
gabaryty catego budynku z przyjetymi w projekcie. O ewentualnych rozbiez-
nosciach powiadomic¢ projektanta.

e/Wstgpne sprawdzenie powinno takze obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci
rozmieszczenia oraz ilosci $rub kotwiacych pod zamocowanie murtat.

f/Przygotowanie krokwi do montazu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem wre
bow o glgbokosci do 4 cm dla oparcia na murlatach i ptatwi posredniej.
Wrebow w platwiach nie wykonywac. Krokwie w kalenicach przygotowaé do
faczenia w nakladke prosta, nacinang w obu krokwiach.

2.3.Technologia montazu wiezby dachowej

a/Platwie namurne(murtaty) mocowaé srubami M14, osadzonymi w $ciankach
kolankowych, usytuowanych w $rednich odlegtosciach co okolo 1,5 m na glebo-
kos¢ co najmniej 0,5 m. Murtaty osadza¢ na $rubach w srodku szerokosci.

b/Pod nakre¢tkami stosowac¢ duze podktadki metalowe o ksztalcie prostokatnym
lub kotowym w 1loéci co najmniej 1 szt w kazdej srubie.

c¢/Murlaty taczy¢ na dhugosci przez wzajemne nacigcia o wysokosci ¥z z kazdej
strony, na dlugosci nie wigkszej niz 0,30 m. Zlacza takie dodatkowo wzmocni¢
przynajmniej 4 gwozdziami 5x120 mm.

d/Platwie posrednie o przekroju poprzecznym jak istniejace montowaé bezposred-
nio na stupkach bez nacig¢ lub wrgbéw. Laczenia platwi na dhugosci stosowaé tyl-
ko na shupkach przez wzajemne nacigcia w obu odcinkach o glebokosci po ¥4 w
faczonych elementach. Dodatkowo takie zlacze mozna wzmocnié¢ naktadkami
obustronnie z typowych blach prostych przybijanych co najmniej 6 gwozdzia-
mi lub wkretami do drewna o érednicy @ 5 mm. Wszystkie platwie posrednie
podeprze¢ mieczami o przekroju poprzecznym 5x12,5 cm.

e/Krokwie przybija¢ do murtat i ptatwi posrednich gwozdziami g 8/250 mm po
1 szt. w kazdym zlaczu. Dodatkowo zlacza krokwi z platwiami posrednimi
powinny by¢ wzmocnione 2 nakladkami z blachy prostej, przybijanych przy-
najmniej 6 gwozdziami lub wkretami o 5 mm po 3 szt w krokwi i w platwi
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f/Konce platwi namurnych opartych bezposrednio na murach powinny by¢ owi-
nigte papa izolacyjng lub folia.

g/Wszystkie ztacza i oparcia krokwi na murtatach i platwiach posrednich i bel-
kach-jetkach oraz ziacza platwi powinny by¢ zgtoszone do odbioru ispektoro-
wi nadzoru, a fakt prawidtowego ich wykonania i zgodnosci z projektem i sztu-
ka budowlang powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

h/Badanie prawidtowosci montazu konstrukeji wigzby dachowej powinno obej-
mowac w szczegolnosci:

- Sprawdzenie czy w konstrukcje dachu wbudowano material odpowiedniej kla-
sy drewna, o przekrojach poszczegolnych elementéw zgodnych z podanym w
projekcie budowlanym.

- Ustalenie zgodnosci kata nachylenia poszczegdlnych potaci dachu z przyjety-
mi w projekcie, sprawdzenie zgodnosci przekatnych, sprawdzenie pozioméw
kalenicy, réwnosci ptaszczyzny zmontowanych krokwi itd.

- Zbadanie prawidtowos$ci dokrgcenia nakretek w Srubach mocujacych murtaty,
sprawdzenie czy nie pominigto przybicia gwozdzi w taczeniach kalenicowych,
murfat, ptatwi posrednich, belek-jetek z krokwiami i w pozostatych tacznikach.

- Czy prawidtowo wykonano podparcia shapéw podwalinami, tj stosujac podwa-
liny oparte przynajmniej na dwaoch belkach.

- Sprawdzenie czy w potaczeniach wszystkich stupéw z platwiami zastosowano
podparcie ptatwi mieczami.

i/DDo uznania inwestora pozostawiam decyzj¢ o wymianie slepej podtogi nad drugim
poziomem poddasza.

2.4.Montaz pokrycia dachowego
2.4.1.Pokrycie dachowka

a/Projekt przewiduje wymiang pokrycia calej czgsci potaci dachu pokrytego dacho-
wka ceramiczng tj. karpiéwka w koronke 2x. Nowa dachdwke, takze karpiowke
uktada¢ 2x na zaprawie wapiennej lub na sucho.
b/Do otacenia dachu i uktadania pokrycia dachu dachéwka mozna przystapié po cal-
kowitym zakofczeniu montazu (wymiany) uszkodzonej wigzby dachowe;j i pozy-
tywnym jej odbiorze. Odbidr taki powinien by¢é zakonczony protokoélem odbioru i
odnotowany w dzienniku budowy.
c/Prace wstgpne przed przystapieniem do pokrycia dachu dachowka powinny po-
Jegac na sprawdzenin jako$ci dostarczonej z wytworni dachowki.
Sprawdzenie to powinno polega¢ w szczegéinosei na:
- dokonaniu szczegdtowych ogledzin czy dachéwki posiadaja réwna plaszczyzne
czy nie ma ugie¢ na dhugosci, czy nie wystgpuja widoczne réznice w szerokosci
poszczegllinych dachowek itp. Niedopuszczaine sg wady i uszkodzenia w posta-
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c1 odbi¢ lub zgniecen zaczepu, jego obcigcia pod katem >90°.

- Dokiadniej mozna poznac jako$¢ wyrobu podcezas przetomu, ktory powinien byé
Jednorodny, drobnoziarnisty, bez dziur i uwarstwien. Jakos¢ dachéwek i gasio-
réw mozna doraznie oceni¢ po czystosei dzwigku wydawanego przy opukiwaniu
powietrzno-suchym, miotkiem stalowym. Dzwigk gluchy i sttumiony $wiadczy
o wadach wyrobu.

- zar6wno dachowki jak i gasiory nie moga przesigkaé. Podczas badania nie moze
w ciagu 3 godzin od rozpoczgcia pojawic si¢ na spodniej stronie wyrobu kropla
wody. Dopuszczalne jest natomiast pojawienie si¢ wilgotnej plamy. Dopuszczal-
ne odchyiki wymrarowe dachowek i gasioréw oraz innych wad, podano w PN-
75/B-12029.

d/Krycie dachéwkami nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W wyjatko-
wych sytuacjach przy pokryciu na sucho mozna ukladac dachowke w nizszych
temperaturach, nie mniejszych niz -5°C, z zachowaniem wymogéw bhp.

Przed rozpoczgciem robdt pokrywcezych trzeba sprawdzié¢ prawidtowosé rozstawu

tat, ktore dla pokrycia dachéwka karpiéwka w koronke powinno miescié sie w

przedziale 26-28 cm. Laty nie powinny mie¢ przekroju poprzecznego mniejszego

niz 4x6 cm, nie moga tez mie¢ zbyt duzych sgkow, mogacych w przysztosci dop-
rowadzi¢ do zatamania si¢ tat po wyschnigciu drewna.

‘e/Ponadto powinny by¢ uprzednio wykonane obrébki blacharskie przy okapach, ko-
minach, wytazach 1 §wietlikach, oraz koniecznie przybite (umocowane) haki pod-
rynnowe, z odpowiednim wyrobieniem spadkow dla rynien.

f/Krycie podwojne(w koronke)wykonuje sig zaczepiajac na kazdej tacie 2 warstwy
dachowek. Rownolegte do spadku styki dachowek dolnej warstwy powinny by¢
przykryte dachéwkami gornej warstwy, przesunietymi o pot szerokosci dachowki.,

g/Po zakonczeniu robét budowlanych pokrycia dachéwka Wykonawca ma obowia-
zek zglosi€ te roboty do odbioru koficowego inspektorowi nadzoru budowlanego.

— Z przebiegu odbioru powinien zosta¢ sporzadzony pozytywny Protokot, dopusz-

czajacy dach do eksploatacji. Fakt ten powinien by¢ odnotowany w dzienniku
budowy.

2.4.2.Pokrycie papa

a/Zgodnie z projektem czeé¢ dachu nad klatks schodowa pozostanie pokryta papa na

podtozu z betonu. Przed rozpoczeciem pokrycia nalezy sprawdzi¢ istniejacy pod-
kiad.

b/Wymagania przy odbiorze:

- Podklad z istniejacym starym pokryciem papa wielokrotnie, powinien zostaé do-
Idadnie oczyszczony z istniejacej zle przyklejonej papy lub pofaldowanej, ponie-
waz taka papa mogtaby stanowi¢ potencjalne zrédto nowych przeciekéw i niesz-
czelnosci w nowym pokryciu dachu papa,
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¢/Po przygotowaniu podtoza mozna utozy¢ pierwsza warstwe pokrycia. Warstwe ta
mozna ukiadac rownolegle do okapu dachu.

d/Druga warstwa powinna by¢ uktadana w kierunku przeciwnym tj. prostopadle do
pierwszej warstwy. Bardzo wazna rzecza jest prawidtowe wywinigcie papy przy
ogniomurach lub przy przewodach kominowych.

e/ Zaleca si¢ wykonanie catego pokrycia tego fragmentu dachu 2 x papa termozgrze-
walng, Zakonczenie pokrycia powinno by¢ zgloszone do odbioru inspektorowi bu-
dowlanemu i odnotowane w dzienniku budowy.

2.5.Remont trzonéw kominowych

a/Istniejgce trzony kominowe wymagajg czeSciowego przemurowania na poddaszu
i ponad dachem. Trzeba rowniez dokonac reperacji(przetarcia) tynkéw kominow
~ na poddaszu 1 ponad dachem, a na nowo przemurowanych fragmentach kominéw
wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne 1T kat.
b/Na wszystkich kominach wykona¢ czapki betonowe. Przewody dymowe i spali-
nowe otworzy¢ wylotem do géry w czapkach. Natomiast otwory przewoddéw we-
ntylacyjnych powinny by¢ otwarte pod czapkami.
c¢/Podczas remontu dachu nalezy zamurowa¢ (zlikwidowa¢) metalowe drzwiczki
wyciorowe na poddaszu, stwarzajace potencjalne niebezpieczenstwo wylotu is-
kier z otworéw dymowych na poddaszu na drewniana podlogg oraz inne eleme-
nty drewniane 1 spowodowania pozaru.
d/Dla dokonywania okresowego przegladu kominéw ponad dachem przyjeto wy-
konanie wytazu na dach po ruchomej drabinie, zamykanej na ktédke, oraz tawy
kominiarskie z bali drewnianych grubosci co najmniej 50 mm. Lokalizacje wyla-
zu usytuowa¢ w miejscu obecnie istniejacym konstrukcji wigzby dachowej.
= ¢/Bale(deski)do wykonania taw kominiarskich powinny by¢ zagruntowane $rod-
— kiem owadobojczym a nastgpnie pomalowane 2x farbg olejna.

2.6.Opierzenia i obrébki blacharskie

a/Nowe rynny w calo$ci przeznaczone do wymiany wykona¢ z blachy ocynkowa-
nej, a rury spustowe mozna wykonac z rur PCV, odpowiedniej Srednicy jak obe-
cnie.

b/Rynny nalezy ukladaé ze spadkiem od 0,2 +1,0 %. Odcinki rynien nalezy obust-
ronnte lutowaé na zaktad co najmniej 20 mm w kierunku sptywu wody a nie od-
wrotnie. Dhugos¢ rynny odprowadzajacej wode do jednej rury spustowej nie po-
winna by¢ wigksza niz 20 m. Tu w istniejacym dachu ten warunek jest speniony.

¢/Przed rozpoczgciem ukladania rynien konieczne jest przymocowanie uchwytéw
do rynien. Uchwyty powinny by¢ rozmieszczone w odlegto$ciach nie wiekszych
niz rozstaw osiowy krokwi lub tj. okoto 75 ¢m i wygiete wg spadku rynien.
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d/Do hakow (uchwytéw) stosowac ptaskownik nie mniejszy niz 4x25 mm. Uchwy-
ty przybija¢ 3 gwozdziami do deski okapowej lub krokwi.

e/Rynny taczy¢ z rurami spustowymi za pomoca wpustu przylutowanego na sztyw-
no do dna rynien.

f/Obrobki kominow:

- dolna czgs¢ powinna by¢ obrobiona blacha do wysokosci 15 <20 ¢m po calym
obwodzie, przy czym od strony kalenicy wykonuje si¢ odboje powodujace od-
prowadzenie wody zza kominéw na boki, a od géry blacha powinna by¢ wsu-
ni¢ta pod pokrycie, za$ u dolu wypuszczona na pokrycie.

- blacha obrébki kominéw powinna by¢ wpuszczona w cegle za pomoca tzw.wy-
dry, tj. nacigcia z odgieta blacha, nad ktéra nastepnie wykonany bedzie tynk ze-
wngtrzny komina uniemozliwiajacy naptyw wody pod obrobke blacharska. Wyd-
ry trzeba umocowa¢ do komina przy pomocy specjalnych hakéw stalowych.

g/Obrobki wywietrznikéw, wlazow kominowych, $wietlikow itp.:

- wywietrzniki z blachy ocynkowanej zakladane na piony kanalizacji sanitarne;,
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie koierze §cisle zespolone z pokry-
ciem dachu. Taki kotnierz powinien mieé¢ szeroko$¢ co najmniej 15 ¢m z 3 stron
i powinien by¢ podsunigty pod dachéwke z gory(od kalenicy) i z boku, a wypu-
szczony na pokrycie u dotu, tj od strony okapu. Pokrywa wlazu powinna by¢
kryta calym kawalkiem blachy, najlepiej bez sztukowania. Rame wlazu nalezy
zabezpieczy¢ na calym obwodzie z wywinigciem pasa blachy na pokrycie od
strony okapu a pod pokrycie z pozostatych 3 stron.

2.7.Wzmocnienie nadprozy w §cianie wewnetrznej

a/Spekane nadproze w $cianie wewngtrznej poddasza trzeba wzmocni¢ 2 L 130x65x
10 mm. Katowniki osadzi¢ dwustronnie w gorze otworu. Na koficach katowniki
skreci€ 2 srubami M16.

b/Przed wbudowaniem katowniki owinaé metalows siatka Rabitza, a nastepnie ob-
rzuci¢ rzadka zaprawa cementows, stanowiaca zabezpieczenie p. korozyjne stali
1 podioze pod tynk nad katownikami.

¢/Roznice migdzy katownikami i fukiem nadproza wypehni¢ betonem po uprzednim
skuciu tynku w tuku i podszalowaniu otworu.

3.Podstawy techniczne opracowania specvfikacji

a/Wymagania techniczne podane w Specyfikacji oparto na podstawie obowiazuja-
cych Polskich Norm Budowlanych, Aprobat technicznych, opinii i wytycznych
I'TB oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania o odbioru robét budowlano-mon-
tazowych” tom I czg§¢1-4 1 tom ITL
Specyfikacj¢ opracowat:
mz. T. Frankgwski
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TADBUSZ FRANKOWSK)

inzyrtier budowniciwo Igdowegt
uprawniony do projekiowania, kierowanio
i nadzorowania bez ograniczef Nr upr, 20/78/Lw
ul.Kuczawska 6, $6l.(0761 8 54 60 12
5%9-220 {EGNICA
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