
Kartuska 26 docieplenie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KOD CPV - 45320000-6

1 KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II- wykopy pod izolację pionową

m3

19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200

2 KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

3 KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa

m2

24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

4 KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa

m2

24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

5 KNR-W 2-02
0615-0 - 

Izolacje z foli kubełkowej na sucho pionowe - jedna warstwa m2

24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

6 KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II

m3

19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200

7 KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

8 KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

360.0 m2 360.000
RAZEM 360.000

9 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków na zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia do 5 m2

m2

348 m2 348.000
RAZEM 348.000

10 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

11 KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

12 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm
do ścian

m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

13 KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

750 szt. 750.000
RAZEM 750.000

14 KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

750 szt. 750.000
RAZEM 750.000

15 KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

16 KNR 0-17
2609-06

dodatkowa warstwa siatki na wysokości 1,5m m2

36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000

17 KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
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18 KNR 0-17

0926-01
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na
podłoże gruntu pierwsza warstwa

m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

19 KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  o fakturze rusty-
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

20 KNR 0-17
0926-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na
podłoże gruntu - następna warstwa

m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

21 KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą dyspersyjną m2

346.0 m2 346.000
RAZEM 346.000

22 KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

4.88 m2 4.880
RAZEM 4.880

23 KNR 4-01
0530-01

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z bla-
chy z cynku

m2

13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500

24 KNR 4-01
0504-02

Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej
karpiówki

m2

przel.p
okr.

4.88 m2

przel.p
okr.

4.880

RAZEM 4.880
25 KNR 4-01

0310-02
Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0.73 m3 0.730
RAZEM 0.730

26 KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
spadzistym

m2

8.64 m2 8.640
RAZEM 8.640

27 KNR-W 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

10.80 m 10.800
RAZEM 10.800

28 KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr.do 6 mm

kg

18.3 kg 18.300
RAZEM 18.300

29 KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

4.32 m2 4.320
RAZEM 4.320

30 KNR 4-01
1204-06

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

8.64 m2 8.640
RAZEM 8.640

31 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

15.10 m3 15.100
RAZEM 15.100

32 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3

15.10 m3 15.100
RAZEM 15.100
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