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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentaciji technicznej,

- inwentaryzacja budowlana elewacji,

- ogledziny elementéw objetych opracowaniem,

- dokumentacja fotograficzna,

- robocze uzgodnienia z Inwestorem,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r — Dz.U. nr 80 poz. 717

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych — Dz. U. Nr 74 poz. 836,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami,

-  Pozostate normy, przepisy budowlane, karty techniczne i Kkatalogi
producentéw materiatéw budowlanych,

2. CEL OPRACOWANIA
- Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie remontu elewacji
szczytowych wraz z dociepleniem i doborem kolorystyki w budynku w Legnicy
przy ul. Kartuskiej 26 w Legnicy,

3. POMIARY

- pomiardw elewacji, dachu oraz pozostalych elementéw zwigzanych z
przedmiotem opracowania dokonano dalmierzem laserowym BOSCH DLESO0,
tasmami mierniczymi KOMELON PRO oraz miarg geodezyjna.

4. DANE OGOLNE BUDYNKU

Obiekt znajduje sie w Legnicy na dz. 32/1 w obrebie ewidencyjnym Kartuzy

- Obiekt zrealizowany na poczatku XX wieku. Budynek wystepuje w zabudowie
wolne;j.

- Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej nawigzujacej brytg
do sasiednich nieruchomosci mieszkalnych,

- Wykonany jako 4 kondygnacyjny z poddaszem, oraz z podpiwniczeniem.

- Konstrukcje budynku stanowig fundamenty kamienne. Sciany konstrukcyjne
wykonano jako murowane z cegly peinej. Dach o ustroju krokwiowo
ptatwiowym w ukiadzie dwuspadowym.

- Stropy w budynku wykonano jako tradycyjne drewniane z wypetnieniem w
uktadzie poprzecznym. Nad poziomem piwnic zalegajg sklepienia potkoliste z
cegly pelnej.

- Elewacja frontowa budynku , wzbogacona w poziomie parteru profilowanymi ,
opaskami. Elewacja z tytlu budynku , pozbawiona wartosci artystycznych,

- W budynku zlokalizowano nastepujgce czynne instalacje:

- wodng z sieci miejskiej

- kanalizacji sanitarnej,

- grzewczg z piecOw ceramicznych i gazowych,
- elektryczna,

- wentylacyjng (grawitacyjng)



5. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBJETYCH
OPRACOWANIEM

ELEWACJA

MATERIAL Z JAKIEGO

LP | RODZAJ ELEMENTU ZOSTAL WYKONANY STAN TECHNICZNY
Zly, na obu elewacjach szczytowych , zlokalizowano liczne
odparzenia, pekniecia i zmurszenia tynkéw. W wielu
przypadkach czes$¢ wypraw zostata oderwana co
Wyprawy wapienno spowodowato nadmierne zmurszenia budulca $cian
1. |wyprawy tynkarskie |cementowe i cementowo | zewnetrznych. W tym przypadku wyprawy tynkarskie
wapienne nalezy poddac¢ rozbiérce. W poziomie przyziemia gtéwnie
na elewacji zachodniej zaobserwowano silne zawilgocenia,
spowodowane m.in. podcigganiem kapilarnym wod
powierzchniowych.
o |9zymsy / opaski / - i
" | odsadzki
3 detale i i
" | architektoniczne
5 progi wejsciowe / i i
" | stopnie zewnetrzne
6. | okapniki / parapety
zewnetrzne j j
7. | obroébki blacharskie
rynny i rury spustowe| - )
Zly, istniejace powtoki malarskie wystepujg w wysokim
8. | powtoki malarskie Fasadowe stopniu zuzycia i i degradacji. Nalezy wykona¢ w

przestrzeniach wszystkich elewacji nowe wyprawy
malarskie.

obejmuje wszystkich elementéw budynku.

stanowi rowniez ekspertyzy

Powyzsza ocena stanu technicznego

technicznej

obejmuje jedynie w.w. elementy i nie
Ocena stanu technicznego nie
w rozumieniu obowigzujacych

przepiséw. Z uwagi na charakter prac remontowych jak réwniez zabudowe czesci
elementow, ktére na etapie prac projektowych nie byly mozliwe do ogledzin
nalezy przewidzieé mozliwos¢ zwiekszenia zakresu robot.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Elewacje

- elewacja szczytowa wschodnia pow. wypraw tynkarskich 174 m?
- elewacja szczytowa zachodnia pow. wypraw tynkarskich 172 m?

7. OGOLNY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

7.1. ELEWACJA SZCZYTOWA
- skucie wypraw tynkarskich (przyjeto 100% powierzchni)
- wykonanie warstw wyréwnawczych wraz z uzupetnieniem i przemurowaniem

uszkodzonych elementéw,

- wykonanie docieplenia
- wykonanie wierzchnich wypraw tynkarskich,
- wykonanie nowych powtok malarskich,
- montaz obrébek blacharskich,



8. SZCZEGOLY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
8.1. ELEWACJA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

demontaz elementéw bedacych na wyposazeniu elewacji wspornikow,
hakow, anten

telewizyjnych, nieczynnych przewoddw pozostatych instalacji,

UWAGA:

Wszystkie przewody na etapie remontu nalezy zinwentaryzowac, w
przypadku braku technicznych mozliwos$ci usuniecia czesci przewodéw
zalegajgqcych na elewacji nalezy ukry¢ je pod warstwg wypraw tynkarskich w
uprzednio przygotowanych bruzdach sciennych.

usuniecie wszystkich uszkodzonych powierzchni wypraw tynkarskich
(przyjeto usuniecie 100% powierzchni wypraw tynkarskich).

oczyszczenie elewacji poprzez usuniecie pozostatych luznych tynkéw.
Powierzchnie czysci¢ mechanicznie lub recznie, nalezy usungé wszystkie
luzne niespdjne i odpadajace czesci podioza,

nalezy usung¢ spoing w murach zewnetrznych na gtebokos¢ ~ 2 cm i
uzupetni¢ ubytki z uzyciem zaprawy cem.-wap.,

wszystkie uszkodzenia w postaci peknie¢ nalezy przemurowac cegtg peing kl.
10 MPa i zaprawg cem. W przypadku wystgpienia pod istniejacymi
powierzchniami wypraw peknieé¢, ktére na etapie prac projektowych nie byly
widoczne nalezy wezwac¢ nadzér autorski lub powierzyé podjecie decyzji w
zakresie rozwigzan zabezpieczajgcych Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
w przypadku wystgpienia rys i niewielkich peknie¢ pod istniejacymi
wyprawami tynkarskimi, nalezy wypetni¢ je zaprawg do napraw konstrukciji
murowych lub systemowg masa naprawcza.

po wykonaniu w.w. prac catg powierzchnie elewacji nalezy pokry¢ preparatem
gruntujgcym, wzmacniajgcym podioze .

DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ

roboty dociepleniowe elewacji gr. styropianu 15cm

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego
siatka z wtbkna szklanego po kapieli akrylowej

podkiad tynkarski

cienkowarstwowy tynk szlachetny mineralny lub akrylowy

WYPRAWY TYNKARSKIE ELEWACJI

powierzchnie $cian wyréwna¢ zaprawg 2z zatopiong siatkgq z widkna
szklanego. Uzy¢ zaprawy umozliwiajgcej dyfuzje pary wodnej.

Siatke z widkna szklanego wykona¢ po uprzednim wykonaniu wypraw
renowacyjnych,

Powierzchnie wypraw wykona¢ w sposob zapewniajacy normatywne kryteria
tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi

wyréwna¢ cata powierzchnie wszystkich elewacji poprzez miejscowe
zeszlifowanie powierzchni, a nastepnie oczyszczenie za pomocg miekkich
szczotek,

na przygotowane podioze nanies¢ podktad pod tynk wzmacniajgcy
przyczepnos$¢ oraz regulujgcy chtonnos¢ .

wykona¢ warstwy tynku, o fakturze baranka 2 mm, a nastepnie pokry¢
powierzchnie powtokg malarskg w kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowa,



KOLORYSTYKA ELEWACJI

- w dokumentacji uzyto palety barw RAL. 3265 , 3263 ,

- zmiana kolorystyki elementéw winna by¢ uzgodniona z autorami opracowania
oraz Konserwatorem Zabytkow,

- barwy poszczegélnych elementéw elewacji przedstawiono w czesci
rysunkowej,

9. Zagadnienia ppo z

- Charakterystyka pozarowa
- W obiekcie wystepowa¢ bedg materiaty pochodzenia organicznego (drewno oraz
tworzywa sztuczne) bedgce wyposazeniem pomieszczen,

- Wielkos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy

Kategorie zagrozenia ludzi
Obiekt wystepuje w strefie zagrozenia ludzi . Kategoria ZL V.

Strefy pozarowe
Pomieszczenia w budynku stanowig jedng strefe pozarowa. Pierwotne parametry
pozarowe zostajg bez zmian

Klasy odpornosci pozarowej odpornosci ogniowej

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

- Budynek srednio wysoki (4 kondygnacyjny)

- Klasa odpornosci pozarowej ,B”

- Po wykonaniu prac budowlanych zawartych w niniejszym opracowaniu elementy
budynku beda spetnialy wymagang odpornosc¢ pozarowa,

- Droga ewakuacyjna

- Istniejgca klatka schodowa . Drogi ewakuacyjne pozostajg bez zmian,

- Zaopatrzenie w wode , drogi pozarowe

- Obiekt podiaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej

- Dojazd do obiektu bedzie realizowany poprzez istniejacy cigg jezdny

- W bezposrednim sgsiedztwie obiektu znajduje sie instalacja hydrantowa w ilosci
przekraczajacej dwa hydranty HP80 ,

- Zagrozenia wybuchem

- Obiekt objety opracowaniem nie jest zagrozony wybuchem,

10. CHARAKTRYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z
p6ézniejszymi zmianami). Dokumentacja projektowa nie wymaga
opracowania charakterystyki energetycznej przedmiotowego obiektu.



11. UWAGI KONCOWE

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw budowlanych niz podane w
powyzszym opisie, jednakze nie mogg one odbiega¢ od technicznych
parametréow poszczegélnych materiatbw i powinny by¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

- Przywotane w projekcie rozwigzania materiatowe nalezy traktowac¢ jako
przyktadowe, odpowiadajgce wymaganiom technicznym i gwarantujgce
osiggniecie zamierzonych efektow.

- Na czas prowadzenia remontu elewacji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
przejscia piesze przy budynku oraz drzwi wejsciowe,

- Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek dokonac¢
wizji elementéw objetych opracowaniem,

- Zakres prac obejmuje roboty budowlane uwzglednione w czesciach
rysunkowych jak réwniez opisowych (opis ogoélny, szczegbtowy)

12, WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

wszystkie przyjete do wykonania remontu elewacji materiaty budowlane i
technologie nalezy stosowa¢ $cisle w sposdb okreslony w kartach
technicznych producenta.

- Powyzsze roboty remontowo — budowlane , a takze odbiér tych robét winien
by¢ prowadzony zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi
obowigzujacymi Polskimi Normami , jak rowniez zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP , pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego
uprawnionych, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

- W 2zwigzku z planowanym zakresem prac remontowych nalezy uwzglednié¢
mozliwos¢ zwiekszenia zakresu robdt. Czes¢ elementéw poddanych
ogledzinom nie byta mozliwa do okreslenia stanu technicznego z uwagi na
zabudowe lub brak dostepu.

opracowat:
mgr inz. arch. Marek Soszyrniski



WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ



OPIS TECHNICZNY
|IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni przed
potozeniem wiasciwej powtoki izolujacej.
Izolacja pionowa scian fundamentéw.

Zasada wykonania robot:

roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki , nanosi¢ na sucho bez
podgrzewania na czyste i suche powierzchnie ciekg warstwe
pedzlem lub natryskiem. Praca powinna by¢ wykonywana w
temperaturze powyzej 5°C , optymalna temperatura to 20

°C. Substancja jest przeznaczona wytgcznie do uzytku
zewnetrznego.

1. przygotowanie podio za

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione
zastoin wody.

Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci
metalowe odrdzewic.

Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac¢ zaprawg cementows.

2. aplikacja

Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe preparatu
naktadac poprzez wtarcie w poditoze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W
przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktadac 2-
3 warstwy, kazdg warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu

szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.

3. ZASTOSOWANIE

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem
syntetycznym z dodatkiem zywic, do wykonywania bezspoinowych

izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci budowli ,
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek
mrozéw .



4. SPOSOB UZYCIA
przygotowanie podio za

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione
zastoin wody.

Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci
metalowe odrdzewic.

Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowa.
Podtoze silnie chionne oraz narazone na mocne obcigzenia naporem wody
zagruntowacé preparatem izolujgcym poczekaé do jego wyschniecia.

Folia kubetkowa

MONTAZ

Folie kubetkowg uktada sie stozkami scietymi w kierunku muru. Potaczenia
wykonuje  sie na zaktadke o dtugosci ok. 30 cm. Mocowanie do sciany
mozna wykonac przy uzyciu gwozdzi stalowych w odlegtosciach ok. 60 cm
od siebie. Przy uktadaniu poziomym zastosowac¢ dwustronng tasme
samoprzylepng. Montaz folii dopuszczalny jest w kazdych warunkach
atmosferycznych.

opracowanie:
mgr inz. arch. Marek Soszynski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Cel opracowania.

Celem opracowania sg wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jakie nalezy

przestrzegaC przy realizacji n.w. rob6t budowlano — remontowych elewacji szczytowych przy ul.
Kartuskiej 26 w Legnicy,

3. Zakres robot.

OGOLNY ZAKRES ROBOT ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

ELEWACJA
- demontaz elementdw nieczynnych instalacji na elewacjach,
- skucie wypraw tynkarskich (przyjeto 100% powierzchni)
- wykonanie warstw wyrownawczych wraz z uzupetnieniem i przemurowaniem
uszkodzonych elementow,
- docieplenie Scian styropianem 15 cm
- wykonanie wierzchnich wypraw tynkarskich,
- wykonanie nowych powtok malarskich,

3. Przewidywane zagrozenia przy prowadzeniu prac.

3.1. Prace remontowe.
W trakcie prac mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwos¢ urazéw
mechanicznych, otaré¢, skaleczen,

zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementow, - mozliwos¢ przygniecenia lub
zmiazdzenia konfczyn,

zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac na wysokosci - mozliwos¢ upadku z podestow
roboczych lub drabin,

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac zatadunkowych na przyczepy samochoddw
cigzarowych — mozliwos¢ przygniecenia ciata przez manewrujacy samochdd,

zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac na rusztowaniach — brak wiadciwych zabezpieczen
oraz mozliwo$¢ spadku z wysokosci

3.2. Roboty budowlano-montazowe.

W trakcie robot budowlano-montazowych moga wystapic nastepujgce

zagrozenia:

zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elekironarzedzi - mozliwo$¢ urazéw
mechanicznych, otar¢, skaleczen,

zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementow- mozliwoS¢ przygniecenia lub
zmiazdzenia konczyn,

zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac na wysoko$ci podczas rob6ot montazowych, -
mozliwo$¢ upadku z rusztowan,

zagrozenia wynikajace z prac przy podigczaniu elektrycznych urzadzen mozliwos¢ porazenia
pradem elekirycznym.



. Srodki stosowane dla zapobiezenia niebezpieczenstwom.

Aby zapobiec wypadkom przy pracach budowlano- montazowych
nalezy:

- powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,,

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac rozbiorkowych,
montazowych i ogéinobudowlanych,

- kontrolowa¢ kazdorazowo prawidtowos¢ wykonania rusztowan i zabezpieczen,

- wyposazy¢ pracownikéw w odpowiedni str6j roboczy, a w przypadku wystapienia prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagan, Srodki ochrony wzroku,

- stosowaé narzedzia i urzadzenia posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski, bedace w stanie technicznych nie stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych je 0séb,

- podesty robocze, rusztowania i pochylnie wyposazy¢ w porecze o wysokosci 1,1 m,

- wczasie prac prowadzonych na wysokosciach pracownicy powinni stosowac indywidualne
szelki zabezpieczajgce przed spadnigciem, powinni posiada¢ rowniez przeszkolenie do
wykonywania w/w prac i aktualne badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania w/w
czynnosci,

- rozbiorki nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie naruszy¢ stateczno$ci pozostatych elementow
konstrukcyjnych budynku, elementy mogace ulec zawaleniu, zabezpieczy¢ przez odpowiednie
ich wzmocnienie (np. podparcie drewnianymi stemplami, zastrzatami itp.)

- wczasie prac rozbiorkowych robotnicy mogg przebywac tylko na jednej kondygnaci,

- gruz i materiat drobnicowy usuwac za pomocg zakrytych rynien lub zsypéw,

- do transportu poziomego i pionowego uzywac dzwignic atestowanych, bedacych w dobrym
stanie technicznym,

- w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac sie $rodki gasnicze i apteczka pierwszej
pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych,

- wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania robét
ogéIinobudowlanych i instalacyjnych”, projektem technicznym, obowigzujacymi normami i
przepisami.

opracowanie:
mgr inz. arch. Marek Soszynski



Legnica 27.03.2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany docieplenia elewacji szczytowych na budynku przy ulicy

Kartuskie 26 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch. Marek Soszynski
(branza architektoniczna)



