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Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosei przewodéw kominowych w budynku bedacym wlasnoscia
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w oparciu 0 Prawo Budowlane 4. Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami oraz stosowne do wydanych na jej
podstawie przepiséw wykonawczych, przepisow szezegdlowych i obowigzujaeych norm technicznych,,

Kontrolg objeto przewody kominowe: dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne tacznie z elementami
budowlanymi (urzadzeniami pomocniczymi) majacymi bezposredni zwiazek z prawidlowym i bezpiecznym ich funkcjonowanien.

W zakres okresowej kontroli przewodéw kominowych nie wehodzi inwentaryzacja tych przewodow.
W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:
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Czy wystepiyg cwentualnie inne stwierdzonce w trakcie kontroli nieprawidiowodci mogace stanowié zagrozenie {np. materialy latwo-
palne przy kominie, niepobielone kominy w obrebie strychu, nieprawidlowe polaczenia z przewodami, brak lub uszkodzone urzadze-
nia pamocnicze jak: wlazy, drabiny, lawy kominiarskie, brak zabezpieczenia przewodéw spalinowych przed korozja kwasowa itp.)
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Blizszy opis wystgpujacych w kol. 6 oraz w wierszu 6 nieprawidlowoscei wzglednie zastrzezenia - na odwrocie protokélu.
Wilasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjal do wiadomosci, ze zgodnie z art, 70 ustawy Prawo Budowlane wyzej
wymienione braki — uszkodzenia — nieprawidlowodci, podlegajy obowigzkowemu usunieciu — naprawie, w trakcie lub
bezposrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego przydatnoéci obiektu budoewlanego lub jego czesei,
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Protoket otrzymuji: Ustalenia zawarte w protokole

I, Wiagciciel, zarzadea obiektn budowlanego przyjgto do wiadbmosci
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