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Legnica dnia 16.03.2015 .

Protoké! kontroli rocznej stanu technicznego budynku

potozonego w Legnicy przy ul. Kamiennej nr 2a.

1. Osoba dokonujaca przegladu

1. Urszula Lipnicka - posiadajaca uprawnienia w zakresie konstrukeyjno - budowlanym
dokonala, zgodnie z arl. 62 ust.i pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane {Dz.U.z
2013r.,poz. 1409 z pozn. zm.) w dniu 16.03.2015 r. przegladu rocznego budynku

pofozonego w Legnicy ul. Kamiennej nr 2a,

I. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznala si¢ z:

« protokotami z poprzednich kentroli z dnia 30.04.2015 r.
z protokolami odbioru robot remontowych wykonanych w okresie 30.04.2014 r. do 16.03.2015 r,

zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacych usterek, wad. uszkodzen [ub niszezen - elementéw

budynku,

1. W trakeie kontroli ustalono co nastcpuje:

Element, urzjdzenie, Material, sposob Stan techniczny, Uswagi
ms[alac‘m “rykonania, Zuiy(:ie i
mocowania, ;
wyposazenie

1, Elementy §cian zewnetrznych

Wystepujg ubytks

1. Tynki 'Od ulicy cegla licowka | Stan dostateczny
| : enleow. pekniecs
1 cementowo - 11}111(0\-\‘, pekniecia
wapientie ‘nadprozy okiennych.
Remont elewacji od
‘ulicy 1 podworza
2.0kladziny  brak Nie dotyczy ‘Bez uwag
13 Attyka Ceramiczna : cegta Stan dostatcczny Bez uwag
; Jicowana, tynk
‘cementowo- wapienny
' 4.Gzymsy, daszki (Gzymsy :ceramiczne | Stan dostateczny ‘Do remontu przy

‘remoncie elewacji




Element, urzqdzenie,
instalacja

5.Balkony,loggie

Material, sposéb
wykonania,
mocowania,
wyposazenie

Stan techniczny,
zZuzycie

%Nie wystepuja

6. Stolarka okienna

1 .Szyldy:reklam;

12 Klimatyzatory -

Drewniana
skrzynkowa,

PCV

‘Nie dotyczy

|
i stan dobry
i

Uwagi

Bez uwag

Przyja¢ do wymiany

‘bez uwag

J

I1. Urzgdzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu budynku

| Aluminiowy
i
mocowany na kolkach

Stan dostateczny

Bez uwag

Nie wystepuja

Nie dotyczyr

3.Inne

Bez uwag

IIL. Elementy odwodnienia budynku oraz obrébek blacharskich

| 1. Obrobki blacharskie |Blacha ocynkowana

Stan dobry

2. Rynny, rury
spustowe

3.0dpr
i opadowej

(1. Konstrukcja
!

2.Pokrycie

|
L

wadzenic wody | Zeliwo, PCV

:Blacha ocynkowana ,

ey

| podtaczone do sieci
“ogonosplawnej

Stan dobry

Stan dostateczny

!IV. Pokrycia dachowe

‘Bez uwag

| Bez uwag

Bez uwag

“drewniana

Stan dobry

‘Ceramiczno — papowe,

. dachéwka cer., papa
termozgrzewalna

‘Bez uwag

Stan dobry

Bez uwag




Element, urzadzenie,
instalacja

Material, sposob
wykonania,
IMOCoOwWRnia,
wyposazenie

3. Kominy, lawy :Murowane z cegly,

kominiarskie otynkowane, lawy

drewniane

{ Zuzycie
|

S B

| Stan dobry

|

V. Zabezpieczenic przeciwpozarowe budynku

1. Oznakowanie
wylgcznika gléwnego  ina skrzynce metalowe;j
| pradu ‘

i
i

"W bramie przejazdowe] | oznakowana

Stan techniczny,

| -
Bez uwag
|

i 2. Oznakowanie -Od str. ulicy skrzynka

gléwnego zaworu ‘metalowa
 gAZOWEEO |

oznakowana

13.Drogi ewakuacyjne. | Od strony ulicy 1
mozliwos¢ dojazdu strazy | podwoérza

pozarngj

|
|

‘Stan dobry

[

VI Instalacje 1 urzgdzenia sluzgce ochronie Srodowiska

i 1.Kanalizacja sciekowa ; Ogdlnosplawna, zeliwo Stan dostateczny
L PCV

2.Kanalizacja !Zeiiwo, PCV, : Stan doslateczny

deszczowa jogblnosplawna '

3. Zbiorniki Nic wystgpuja

bezodplywowe j

Nie dotyczy

14. Inne

'VIIL. Instalacja gazowa - wg. osobuych protokifow

|

Bez uwag

‘Bez uwag

Uwagi

Bez uwag

Bez uwag

Bez uwag-

Bez uway
&

VI Przewody kominowe( dymowe, spalinowe, wentylacyjne) - wg. osobrych protokélow




IV, Na podstawic zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, 7e:

| Element, urzadzenie
instalacja
I.Elementy scian
zewnetrznych @ tynki,
gZymsy

Zatecenia

Wykonanie

J
!

Uwagi

Do remontu

2. Klatka schodowa .
brama przejazdowa i
stolarka okienna

‘Do remonty 1 wyniany

l Nie wykonano

Przyjeto do
rejestru potrzeb
remontowych

Nie wykonano

Przyj¢to do
rejestru potrzeb
remontowych

V. Na podstawie wynikow niniejszej kontroli zaleea sie;

| Element, urzadzenie
| instalacja

1.Elementy scian
zewnebrznych @ tynki,
gzymsy

12 Klatka schodowa,

J brama przejazdowa i
‘siolarka okienna na k.
fschod.

Do remontu

Zalecenia

Uwagi

REVESTR OTRILD
PEHONTOM I

S

‘Do remontu 1 wymiany
|

L




Budynek polozony w Legnicy przy ul. Kamiennej nr 2 a jest w stanie technicznym dostatecznym | nie
stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia oraz Srodowiska, jest sprawny
technicznie 1 moze by¢ uzytkowany w sposob bezpieczny.

V1. Wobec stwierdzenia :

(wypelnié tylko w przypadku stwierdzenia uszkodzen, brakow mogacych spowodowad zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub, srodowiska. a w szczepdinodci katastrole

budowlana, pozar wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem).

oraz stosownie do art. 70 ust.2 Pravwa budowlanego informujg sig, Zze kopia ninicjszego protokdlu

zostanie przeslana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy.

Podpis osoby przeprowadzajgeej k}’»‘""g)l‘f okresowsy:

7/,/
INSPEKTOR

Berre e e T

I{}rszul{f lipnicka
or. bud, nrR20/99/5 0w




