Ziite

Legnica dnia 24.04.2015 1.

Protokol kontroli rocznej stanu technicznego budynku
polozonego w Legnicy przy ul. Kamiengnej nr 4,

L. Osoba dokonujaca przegladu ;

[. Urszula Lipnicka - posiadajaca uprawnienia w zakresie konstrukeyjno — budowlanym.
2. Wieslaw Orlowski — posiadajacy uprawnienia w zakresie sanitarnym.

dokonala, zgodnie z art. 62 ust.] pkt [ ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prenvo Budowlune (Dz.U .z
2013r.,poz.1409 z pain. zm.) w dniu 24.04.2015 1. przegladu rocznego budynku
pofoZonego w Legnicy ul. Kamiennej nr 4.

II. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznala sie v

» protokolami z poprzednich kontroli z dnia 30.04.2014 r.

« 7z protokolami odbioru robdt remontowych wykonanych w okresie 30.04.2014 r. do 24.04.2015 1,

o zgloszeniami uzytkownikow lokali dotyczacych usterek. wad, uszkodzed lub niszczed elementdw

budynku.

IIL W trakcie kontroli ustalono co nastepuie:

Material, sposéb

| Element, urzadzenie,

instalacja wykonania,
j .
j mocowania,
! wyposazenie

Stan techniczny,

zuzycie

L. Elementy Scian zewnetrznych

Uwagi

1. Tynki 'Cementowo- wapienne

I ; _—

i2.0kfadziny }Nie wystepuiq

| ;

L e
Nie wystepuija

3.Attyki

| Stan dostateczny
|

H

|

|

'Nie dotyczy

‘Nie dotyczy

Bez uwag

f Wystepujg ubytki
tynkow, zawilgocone w
‘ czgsel parterowey,
?Przyjz;é do planu
fl‘emonl elewacyi .
'izolacje.

Bez uwag




Element, urzadzenie,
: instalacja

Material, sposob |
wykonania, “
mocowania,
wyposazenie

Stan techniczny, Uwagt

Zuzycie

4.Gzymsy, daszki

5.Balkony,loggie

. Ceramiczne — tynki
‘cementowo- wapienne,

okladzina plytki
ceramiczne

| Stan dostateczny

- Wystepujg miejscowe
‘ubytki tynku. Przyjac
~do remontu

‘Nie wystepujg

Nie dotyczy Bez uwag

6. Stolarka okienna

-Drewniana
|
| skrzynkowa, krosnowa,

|
PCV
g

— S i

Stan dostateczny. ' Przyiac do wymiany
stolarka na kl. schod. +
wyeksploatowana w |

60%

'stan dobry

I1. Urzgdzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu budyniu

‘1.Szyldy, reklamy

Tablica administracyjna

Stan dostateczny ‘Bez uwag

2 Klimatyzatory

Nie wystepujq

‘Nie dotyczy

Bez uwag

(3. Inne

1H1. Elementy odwodnienia budynku oraz obrobek blacharskich

1. Obrobki blacharskie |Blacha ocynkowana | Stan mierny ' Skorodowane — do
; ! .
' wymiany

2. Rynny, rury ‘Blacha ocynkowana, Rynny- stan mierny Czesciowo

spustowe

3.Odprowadzenie
wody opadowe]

~ Zeliwo, PCV

J

piony PCV |

podlaczone do siect
|
‘ogbinosplawnej

Stan dostateczny

przerdzewiale do
TWymiany

stan dostateczny ez nwae
. 4 VLl

 Bez uwag




. Element, urzadzenic, | Material, sposéb | Stan techniczny, Uwagi
3 instalacja “rykgnania, I ZUi}’CiC '
g mocowania, :
| wyposazenie ;
1. Konstrukcja drewniana ;Stan dostateczny. Do wymiany 1
' _czesciowo slupy konserwacji
sprochniale, miejscowe
spekania 1 ugigeia lat
2. Pokrycie * Ceramiczno - papowe | Stan mierny Dachdwka popekana .
' miejscanii zmurszata.
stara, kwalifikuje si¢ do .
remontu kapitalnego

i
|
|
i
i
b
P
|
i
|
i

3. Kominy, lawy Murowane z cegly, 'Stan dostateczny ‘Bez uwag
komintarskie otynkowane, lawy :
drewniane

V. Zabezpieczenic przeciwpozarowe budynku

- 1. Oznakowanie - jest | Stan dostateczny 'Bez uwag
- . : ! ;
wylgcznika gldwnego s ]
pradu
. 2. Oznakowanie Jest | Stan dostateczny Bez uwag

glownego zaworu !
gazowego ' ;

Bez uwag

3.Drogi ewakuacyjne, iOd strony ulicy
mozliwosé dojazdu strazy | Kamienne]
pozarnej ;

Bez uwag

H
I
i

VI Instalacje i urzgdzenia sluzgee ochronie Srodowiska

:Bez uwag

1.Kanalizacja $ciekowa Ogdlnosplawna, zeliwo i Stan dostateczny

L PCV

; | .
2. Kanalizacja i Zeliwo, PCV, i Stan dostateczny ‘Bez uwag
deszczowa ‘ogdlnosplawna 5 '
3. Zbiorniki Nie wystepujg ' Nie dotyczy Bez uwag

; bezodplywowe




Element, urzgdzenie,
instalacja

4. Inne

Material, sposéb
wykonania,

mocowania,

: wyposazenie

i

Stan techniczny,
zuzycie

{
|
!
|

VH. Instalacja gazowa - wg. osobnych protokdtow

IV. Na podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, 7ze:

| Element, urzadzenie
[ instalacja

- 1. Elementy $cian
zewnetrznych : tynki.
gzyms

2. Klatka schodowa
i stolarka okienna,

3. Dach — konstrukeja.,
obrobki, pokrycie, rynny,

Zalecenia

J Wykonanie

Uwagi

VIIL Przewody kominowe( dymowe, spalinowe, wentylacyjne) - wg. osobnych protokdtiw

Uwagi

Do remontu
\

!Nie wykﬁﬁéno
|
|

:Przyjr@to do
rejestru potrzeb
remontowych

| umocowanie stupka

;Do remontu { wymiany, |Nie wykonano.

f

iwykonano w 2014 .,

ibalusirady, uziipelnienie |

tralek demontaz,
‘wykladziny PCV z

. podestéw i stopni ki,
schod.

‘Do remontu

Nie wykonano

-Przyjeto do
. rejestru potrzeb
-remontowych.

Bez uwag

Przyjeto do
-rejestru potrzeb
remontowych

V. Na podstawic wynilcow niniejszej kontroli zaleca sie;




(oo -

| Element, urzadzente Zalecenia Uwagi
| instalacja :
| ; ,

[.Elementy §cian Do remontu PEEITR (FoFED
zewnetrznych @ tynki. REpONTOM A
gzyms, izolacja |

2. Kiatka schodowa ¢ ?Do remontu 1 wymiany f 4/

stolarka okienna ’

3.Dach , konstrukcia, ‘ ‘ 3

3.Dach, ' ¢l Do remontu fﬂf

obrébki, pokrycie. rynny :

Budynek polozony w Legnicy przy ul. Kamiennej nr 4 jest w stanie technicznym dostatecznym . nie
stwarza zagrozenia dla Zycia i zdrowia ludzi, bezpieczedstwa mienia oraz $rodowiska. jest sprawny
technicznie 1 moze by¢ uzytkowany w sposdb bezpieczny.

VI. Wobec stwierdzenia :

(wypetnic¢ tylko w przypadku stwierdzenia uszkodzen, brakow mogacych spowodowaé zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub, §rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe
budowlang. pozar wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem).

oraz stosownie do art. 70 ust.2 Pravwa budowlunego informuje sie, ze kopia niniejszego protokdlu

zostanie przesfana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy.
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