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Legnica dnia 30.04.2014r.
Protokol kontroli piecioletniej stanu technicznego budynku

potozonego w Legnicy przy ul. Kamienna 4

I. Osoba dokonujaca przegladu :

1.Bozena Walen - posiadajaca uprawnienia w zakresie konstrukcji budowlanych
2.Zdzistaw Oszczan - posiadajacy uprawnienia w zakresie instalacji elekirycznych
3. Wiestaw Ortowski - posiadajacy uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych

dokonala, zgodnie z art. 62 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2006r,. nr.156, poz.1118 z pdzn. zm.) w dniu 30.04.2014r. przegladu piecioletniego
budynku polozonego w Legnicy ul. Kamienna 4

H. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznala sie z:

* protokolami z poprzednich kontroli z dnia 12.09.2013r.

¢ protokolami odbioru robdt remontowych wykonanyeh w okresie 12.09.2013r..do 30.04.2014r.

¢ zploszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacych usterck, wad, uszkodzen lub zniszezen

elementéw budynku

II1. W trakeie kontroli ustalono co nastepuie:

e . , ) U T .
; Element, . Material, sposob wykonania, | Stan techniczny, zuzycie, Uwagi
| urzgdzenie, - mocowania, wyposazenie : przydatno$é do uzytkowania .

! instalacja ! ’

L Elementy konstrukeyjne
: Bez uwag

Nie stwierdzono uszkodzen

1. Fundamenty | Murowane z cegiel nie

1 dokonywano odkrywek

2. Sciany noéne, . Murowane z cegiel . Stan tech. Dostateczny zarysy Bez uwag
filary ' peknigé nadprozy

3, Stropy, podciagi | Piwnica ceramiczne ceglane Stan tech. dostateczny Bez uwag
i : ‘

: - tukowe, migdzy pietrowe
} j drewniane , ceramiczne
|

| 4.Dobudéwka od | Sciany murowane z cegly , Cegla w piwnicy zmurszala z . Rozbiorka ‘
'strony podworza - duzymi ubytkami w okolicach = dobudowki ‘
: - otworéw piwnicznych — sciana \

nosna , sciany bardzo :

zawilgocone
M. Elementy $cian zewnelrznych
1. Elewacje, tynki, :Cementowo- wapienne ' Stan techniczny dostateczny  Remont elewac;
-oldadziny : :Od ulicy miejscowe ubytkii
| ‘ wybrzuszenia, odspojenia ‘Do czasu remontu
tynkow. tynkow zbic

Od podworka znaczne ubytki - odspojone tynki
-tynkdw, zawilgocenia
zinurszenia , odspojenia

Dobudowka tynki c-w Tynki zmurszaie obsypuja sie 'Remont tynkdw —
| . budynek do
“rozbidrki

W p:‘zeglédrl?aﬁ riq_lga!im:-

12. Stolarka okienna | Drewniana skrzynkowa,




Element,
urzadzenie,

instalacja

3. Attyki

. Material, sposob wykenania,

mocowania, wyposazenie

Stan techniczny, zuzycie,
przydatnosc do uzytkowania

zespolona,
PCV, krosnowa drewniana,

. Nie wystepuja

éNie dotyczy

‘Nie dotyczy

4.Gzymsy,
- daszki

- Gzymsy ceramiczne - tynki
‘cementowo — wapienne.

Od ulicy pod gzymsem
‘sztukateria gipsowa
 Gzymsy elewacyjne —
‘ceramiczne — okladzina plytki
| ceramiczne

i Stan techniczny dostateczny
'Miejscowe ubytki tynkow
gniazdo w gzymsie od ulicy

-Remont gzymsdw
~ceramicznych .
-Usunigcie gniazda
'z gzymu

;drewnianego od

stony ulic

.czgsei parterowej zawilgocone,
powloka malarska luszczaca

tynkéw ki,
schodowej

‘5 Malowanie
I

! Malowanie emulsyjne i oIejne

7 hlszczona powloka malat Ska
sciany brudne

} 6.Stolarka

7 Slusalka

Okna dlewmdne krosnowe

Stan techniczny mierny
wyeksploatowana.

* Brak skrzydel- zabezpieczone

na stale

- Wymiana stolarki

schodowej

okiennej ki.
schodowej

Skrzynki elektryczne,
pocztowe

Stdn tech dostateczny

8.0swietlenie

Instaiaqa alummlowa

brak zasilacza 24 V

; Montaa zasdacza ‘

?S.Baikony, loggie  Nie wysteplifa . Nie dotyczy ‘Bez uwag
R | R
, 6 [nne _ ' Nie wystepitjg
VIII We]sme
; ' 1.Drzwi, brama :Drzwi wejsciowe do budynku ' Stan tech. Dostateczny -Bez uwag
: -drewniane 2-skrzydlowe z ‘
‘naswietlem
' Drzwi od podworza stalowe |
i skrzydtowe :
‘ Dobudowka dIZWl drewniane  |stan dostateczny |
:2.Slusarka ! Nze wystepuja fNie dotyczy ‘Bez uwag
IV Kldﬂ(l schodowe, lwl korytalze
E Podiogi, posadzki | Drewniane i ceramiczna na . Stan tech dostateczny Bez uwag
; parterze :
EE.Schody, | Biegi i podesty ceramiczne jtan techniczny dostateczny. Wykladzma do
‘spoczniki, podesty, | okladzina schodow i podestow | Wyktadzina PCV - usunigcia, -
' pochyhlie : dr ewmana : - wyeksploatowana i
3 Porecze : balustr ada dlcwmana tlalki Bral tralek w ilodei 6 szt na Do umocowania
bdlustl ady drewniane parterze oraz obluzowany Jsiupek oraz, _
stupek. ‘uzupelnienia tralki 5
_ha parterze. '
:4.]"y|1l(i Cementowo-wapienne . drobne ubytki tynkdw,w Uzupeimeme

Malowanie k.

Bez nwag




Element,
urzadzenie, nocowania, wyposazenie
instalacja

z osprzgtem p.t,

i Mateuai sposob wykonama, |

Stan techmczny, zuzycie,

- przydatno$¢ do uzytkowania -

!9 Porzadek, Zadowalajacy

bezp p.poz.

Bez uwag.

Bez uwag

10 Dobudowiﬁa nie \ Blak kl schodowej wejscie z
uzytkowana podworza schodami
ceranicznymi

V Scmny Wewn(;trzne WC KL Schodow

1 Tynkx Cementc}wo -wapienne

2 Malowame . Malowanie emulsyjne i olejne

:3.0kladziny scian Nle wystgpu_;q

Stan dostateczny schodéw

Bez uwag

VI Pomleszczenla Lokale mlcszkalne i wzytkowe — wg. owbnych pmmk(){ow

VII lemce |

Posadzki cegléne z wylewka

. 1.Podlogi, posadzki

i Stan tech. dostateczny Bez uwag
Stan tech. dostateczny ' Bez uwag
Stan tech. dostateczny Bez uwag

Stan tech dostateczny

Bez uwag

: betonowy
?Z,Stropy . Strop ceramiczny ceglany,
. iukowy
3.Scia11y Scrany murowane z ceglei

4, Schody piwnicz,
1dojscia i lZEjSle

- Schody ceramiczne betonowe :

Stan tech dostateczny

Stan tech dobry

Tynkl cementowo -wapienne

S Tynki
|

i ;
i

zmurszaie zawiigocone z
duzymi ubytkami

fzolacja
przemww;lgocrow 1

Bez uwag

Wymlana tynkow

-§cian i stropéw w!
piwnicy

| 7 Stolarka Okienka drewntane
|

|
| i

- Czgéciowo sprochniate , brak

oszklenia uszkodzona
splochmala

Drzwiczki kominiarskie

8 Shusarka

Stan tech dostateczny

- piwnicznej

:Bez uwag

Wymiana stolarki .
okienne;j '

10 szt

9. O$wietlenie Lampy kanalowe, osprzet

szczelny

10 Inst, wodna ocynkowana skrecana

! 1 Inst. c. o. Nie wystepuje

]2 Inst kanahzac Zeliwna , PVC

Miejscami skorodowana stara

Osprzet niekompletny

Miejscami skorodowania

Instalacja aluminiowa
z osprzgtem szezelnym -

e

1 3. Inst, elektlyczna

nstalacja nie kompletna |
czesciowo brak , bral
oswietlenia komérek
| piwnicznych

'14.Porzadek, Nie dotyczy

 bezp. p.poz.

Stan zadowalajgcy

Wymiana
osprzetn
elektl rycznego

Wymtana instafacji-
wodnc ej

Wymiana
instalacji

- kanalizacyjnej

Wymiana
iﬂstalacji W
p[wmcy

Bez uwag




Element,
urzadzenie,
mstalaqa

Material, sposéb wykonania,
! przydatno$é do uzytkowania

mocowania, wyposazenie

1 5. Dobuddowka —
, ‘piwnica

strop ceramiczay
podtoga -polepa
sciany murowane z cegly,

' Schody ceramiczne Ceglane

VIIL Pomleszczema techniczne, gospodarcze

1 W@ze} c1eplny

-2 Pralnia

3 Suszamla

Nie wystgpuje

Stan techniczny, zuzycie,

Tynkl meszaie podiog;a
-polepa , Sciany cegla zmurszada !

schody ceramiczne ceglane z |
ubyﬂ(amr

Rozblol ka
budynku

Nie wystepuje

Nie wystepuje

| 4 Inne

IX Poddasze, strych

g Podiogi, posadzki '

Pod{og: drewniane, ceramiczne

2.Strop

[3 Sciany

| 4. Kominy

Mlll owane ccgiane

s, Tynki,
i malowame

6 Okna, swmthkl

|

Tynki cementowo-wapienne

Swietliki stalowe

7 D1 LWE

Drewniane deskowe 3 szt

Staop dlewmany i celammzny

Mmowane z cegly, otynkowane

. Ubytki podlogl i pOSﬂdel nal .

p strychu

‘ Stdn tech dostateczny

Stan tech doqtateczny

Stan tech dobry

1;3 strychui !
uzupelnienie
. posadzki podlogi :
drewmanq |
Bez uwag |

Bez uwag

Bez uwag

Stan tech dobry

W Znacznym stopmu

| wyeksploatowane, czesciowo |
] E

brak otwory zabezpieczone
szbalm

Stan tcch doslateczny

i 8. Oswaetieme
i

9 Schody, porgcze

Instafacja aluminium
z osprzetemn szezelnym

: Stan tech. dostateczny

Bez uwag

- J

Wymiana
swietlikdow
dachowych

Bez uwag

Bez uwag

Porecz drewniana
schody drewniane

Stan tech. dostateczny

10. Porzgdek,
. bezp. p.poz.

Nie dotyczy

Zagracony strych

11, Dobudowka

X Dach

; 3 Konstrukeja

2.Pokrycie

'3.0brobki
blacharskie

4 Rynny, rury
- spustowe

Brak mozliwosci wejscia na
poddasze

Drewniana

: Ceramiczne
_dachdwka na zaprawie

wapiente;j

Papa - termozgrzewalna

Z blachy 60ynk0wanej

brak schodow zewnetrznych

Stan teclmlczny dostateuzny

' Stan techniczny mierny

.dachowka stara, popekana,
nasiakliwa, miejscami od
'spodu zmurszala, przeswity.

Stan papy dostateczny

Stan techniczny medostateczny
Sk(}l odowane

Bez uwag

Posprzatanie
strychu

Rozbiorka
budynku

‘Stan techmczny
_dostateczny

Do remontu
kapitalnego

Do wymiany

3 Rynny blacha cynkowana

 Rury spustowe z PCV

. Stan techniczny rynien
mezqdowaia jacy

Do wymiany




e e s e . S o

Element, i Material, sposéb wykonania, . Stan techmczn zuzycie Uwagi
s 81 Y Y, ycie,

urzadzenie, ~ mocowania, wyposazZenie przydatnosé¢ do uzytkowania
instalacja ;
rynny od podwo; ka — Czyszczeme
'dziurawe, zanieczyszczone. rynien
Piony -stan techniczny od podworza
dostateczny
“5.Kominy, lawy Kominy ceramiczne ; Stan techmczny (ios{atecmy Bez uwag
kominiarskie Lawy kominiarskie drewniane - ubytki tynkdw komindw
6 Dobudowkd dacl Ceramiczno papowy, Dachowka stara zlasowanaz ~ Rozbidrka
i kominy murowane, ~ubytkami , kominy brak budynkin
5 - rynny ocynkowane , obrobki tynkéw , popgkane, brak faw
chnkowane ' kominiarskich ,obrébki

“blacharskie ,rynny i piony
-spustowe wyeksploatowane

f

XI Instalacjs ja centrainego ogr. zewama

1 Zrédio zasilania : Nle Wyst@pme ; ?
:2.P10ny,p0210my ! Nie wystepuje ‘ - |
3_Zaw01y R Nie wystepuje B B
I4.Koti'y - .Nle wystepuje S
g, Izolacja 7 Nie wyste;pUJe i N
 6.Inne : ] _ -

XII Instalac;a wodna

|.Piony, Stalowa skrgcana , PP | Mlejscaml skonodowama Wymlana mstalaql
‘poziomy : wodnej

: 12 Hydrofory, Nie wystt;pu je ‘
pompy | : ;
‘3 Armatura, osprzgt | Wodom[el ze mdyw:dualne Oraz Stan tech. dobry Bez uwag ?

armatura w lokalach w/ oceny
o stanu tech w lokalach ‘

4 Dobudowka Instalacja skrgcana Zakorkowane instalacja wodna Bez uwag
XIII Instalacja kanahzacyjna

; 1.Urzgdzenia - W lokalach komplety WC Stan tcch dostatecmy 4 Bez uwag
 sanitarne : wspblne :

'2.Piony, poziomy Zeliwna i PCV - Miejscami skorodowana stara Wymiana
; ‘ instalacji

kanalizacyjnej

:3.Polgczenic z ? KanahzaCJa zetiwna . Stan dostateczny i Bez uwag
siecig kanalizacyjng ' podigczona do sieci

‘ ogdlnosplawnej

4 Ilme

XIV Imhlaqa gazowa - wg. ovobnych pmfokolow

XV Instalac]a elektryczna — wg. odr gbnych protoka!ow

. Przewody+osprzgt | Instalacja miedziana — f Stan tech dostateczny | Bez uwag
{(wylaczniki, puszki, . Przewody wlozone w rurkach
oprawy itp.) : p.t.

Zasilanie poszczegdlnych




Element,

Matenal sposob wykonama, ;

Stdn techmczny, zuzycie,
przydatnos¢ do uzytkowania

urzgdzenie, mocowania, wyposazenie
_ instalacja _
uzytkownikow z puszek
pigtrowych
2 hme

XVE Instalaqa teletechmczna

' Instalacja Dlalog, Vecﬂd TP W
rurkach PCV

. 1 .Przewody, puszki
itp.

Stan tech dostateczny

{
i

Bez uwag

XVH Puewody kominowe (dymowe, spalmowe wenty]acyjne) - Wg. osobnycl: protokolow

TXVIII Déwigi — wg. oddzielnych protokélow

:LXIX. Bezpieczenstwo p.poz.

1.Drogi Nle dotyczy ' Dmgl do;azdowe umozhwlan Bez uwag
_ewakuacyjne, 3 . dojazd do budynku od ulicy
“mozliwos¢ dojazdu | od podwérza dojazd
:Stl azy pozarnej utrudniony
EXX Instalac;e i urzadzenia siuzqce ochronie snodowlska
_____ | _— N
' 1.Zbiorniki | Nie wystepuja ;
bezodp{ywowe I ; .
2 Inne | |
XX’I Elemen(y otoczenm
1 Estetyka Nie dotyczy f Nie zadowalajaca Bez uwag
2 Obickty maleJ : Nie wystepuja Bez uwag Bez uwag
architektury |
3. Otoczenie Nie dotyczy : Zaniedbane Zagospodalowame
l : otoczenia |
1V. N2 podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzone, Ze:
| Element mzqdzeme Zalecemd Wykonanie ‘ Uwagi

mstalaqa

1 Elementy scian
zewnu;tl znych-tynki,
‘attyka, gzymsy, okna

Wykonac remont tynkow
‘wraz z ich pomalowaniem
- Wymienié drewniane okna
Uzupelnié¢ tynki gzymsow

' Przeprowadzi¢ remont $cian i
 sufitéw,

t Wymieni¢ okna na ki.
‘schodowej.

Umocowa¢ stupek balustrady
‘ na parterze,

‘Uzupelni¢ brakujace tralki —
: parter.

‘Usuna¢ wyeksploatowang
wyk%adzm@ PCV z podcst()w i
+schodow.

Wymieni¢ okna.

2.Klatka schodowa

‘Nie wykonano

Nle wykonano




Element,urzadzenie | Zalecenia Wykonanie Uwagi
instalacja
3. Dach — obrobki fWykona¢ remont kapitalny Nie wykonano
‘blacharskie, rynny,  dachu wraz z konserwacja
rury, kominy,  konstrukeji | i
‘pokrycie, konstrukcja  Wymieni¢ rynny, obrobki nie wykonano :
: | blacharskie -
‘Umocowaé czyszezak zeliwny
;od strony ulicy. . wykonano -
4. Inne Usungé gabaryty z podestu IV wykonano
: . i
’ | pletra, !
| Naprawi¢ zawias doliy w wykonano
‘bramie od strony ulicy
V.Na podstawie wynilow niniejszej kontroli zaleca sie:
Element, urzadzenie, Zalecenia i Uwagi

instalacja

- I.Elewacje, tynki,
‘oktadziny
|

;2.Gzymsy .daszki

3.Schody, spoczniki,
.podesty, pochylnie

i4.Porecze balustrady

%Do czasu remontu tynkow zbi¢ odspojone tyuki

. Remont elewacji

‘Remont gzymsow ceramiczaych | rewnianych
! . . . [l -
'Usunigcie gniazda z gzymu drewnianego od stony ulicy

, Wyktadzina do usuniecia.

‘Do umocowania stupek oraz uzupelnienia tralki na
parterze.

' 5. Tynki

i

6. Malowanie

7.Stolq:'ica

JUzupeh}ienie tynkéw ki, schodowej

JRP

—
i8.Sciany piwniczne

. Izolacja przeciwwilgociowa

? Malowanie ki. schodowej

SWy_miana stolarki okiennej kl. schodowe;j

- Wymiana tynkéw $cian i stropdw w piwnicy

:9.Tynki

| 10.Stolarka okienna
‘ piwniczna
: 11.Podlogi , posadzki
istrych

;Wymiana stolarki okiennej piwnicznej 10 szt

' Ip strychu uzupelnienie posadzki i podiogi drewniane;j

‘ 12.0kna , $wietliki

1 13. Porzadek,
‘bezp. p.poz.

i 14,Pokrycie

 Wymiana swietlikow dachowych

Posprzatanie strychu

Do remontu kapitalnego

15 .(-)-l;t“'(;l-).i-(?-l_)l-acharskie

_} 16 Rynny, rury spustowe iDo wymiany rynny.

Wymiana obrabek blacharskich

Czyszezenie rynien od podworza




Element, urzadzenie, | Zalecenia Uwagi

: instalacja ‘ -
'17.Otoczenie Zagospodarowanie otoczeﬁiﬂaw - : B
18 Oswietlenie Montaz zasi]acz-z; 24 Vv o 7 a
;kl schodowa ‘. :
E9 Oswgll?me plwmcy Wymiana iilxlrsitjélacji w piwnicy i osprzetur | )
'20 77{!&?&[30_}3 wod -kan S | Wymiana instalacji wod -kan . -
21 Dobudowka Zlecw rozbiorkeg budynlm dobuddwki B

Budynek polozony w Legnicy przy ul.  Kamienna 4 jest w stame teclnn(,znym
dostatecznym, nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, bezpieczefstwa mienia oraz
Srodowiska, jest sprawny technicznie i moze by¢ uzytkowany w sposdb bezpieczny,

V1. Wobec stwierdzenia :
{wypelni¢ tylko w przypadku stwierdzenia uszkodzen, brakdw mogacych spowodowaé zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia lub, frodowiska, a w szezegdlnodet katastrofy budowlang, pozar wybuch, porazenie pradem
elektrycznym albo zatrucie pazem).
INTE AOTYOZY o1ttt ittt sttt s et a et e e e s e eses s s s R et st eae b eae b ers e s et e e st eas ek bt e ve s ene bt eae st et i

oraz stosownie do art. 70 ust.2 Prawa budowlanego informuje sig, 7e kopia niniejszego protokdiu zostanie
przestana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy.

upr
§7 i §13 b
AT IR




