2-’///‘?

Legnica dnia 30.04.2014v,

Protokél kontroli pigcioletniej stanu technicznego budynku

potozonego w Legnicy przy ul. Kamienna 5

L. Osoba dokonujaca przegladu ;
1.Bozena Walef

2.7Zdzistaw Oszczan

3. Wiestaw Ortowski

- posiadajgca uprawnienia w zakresie konstrukeji budowlanych
- posiadajgcy uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych
- posiadajgcy uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych

dokonata, zgodnie z art. 62 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2006r,. nr.156, poz. 1118 z pdzn. zm.) w dniu 30.04.2014r. przegladu pigcioletniego
budynku polozonego w Legnicy ul. Kamienna 5

[I. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznala sie z:

+ protokotami z poprzednich kontroli z dnia 13.09.2013r..
*  protokofami odbioru robot remontowych wykonanych w okresie 13.09.2013r. do 30.04.2014r.

*  zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacych usterek, wad, uszkodzen lub zniszezen

elementow budynku

HI, W trakcie kontroli ustalone co nastepuje:

Element,

nrzgdzenie, maocowania, wyposaZenie
msta!ac ja

I Elementy k(}nstrukcy;ne

] 1. Fundamenty | Murowane z cegiei nie
| dokonywano odkrywek

| Material, sposéb wykonania,

" Stan techniczny, zuzycie, |
~ przydatno$é do wzytkowania

Nie stwierdzono uszkodzef Bez uwag

‘2 Sciany nosne, i
f'lalv

Murowane z cegiet

ix Stan tech. Dostateczny Bez uwag

3 Stropy, podcu;gi . Piwnica ceramiczne ceglane
| lukowe, miedzy pietrowe
drewniane

Bez uwag

4 Komorki stlony
‘,podwmza pruski, Budynek nie
‘ podpiwniczony

i Sciany murowane z cegly ,mur

Stan tech. dostateczny ;
' Mury popekane, tynki Rozbicrka _
| zmurszale , stropy drewniane © dobuddwki f

wyeksploatowane

II Elementj scmn Tewnf;tl znych

i 1. Elewacje, tynki,
“oktadziny

. Cementowo- wapienne

' Stan techniczny dostateczny
-Od ulicy w czedci parterowej  Remont elewaci,
zawilgocone, miejscowe ubytki  izolacja

i zmurszenia tynkow Do czasu remontu
10d podwdrka znaczne ubytki  tynkdw zbic
(tynkéw, zawilgocenia odspojone tynki od
‘zmurszenia , odspojenia ‘podworka
; Widoczna cegla zmurszala ze

‘wzerami — stan techniczny

mierny  Zarysy peknied

‘nadprozy

i ;

2. Stolarka okienna Drewniana skrzynkowa,
; zespolona,
PCY, krosnowa d1 ewniana,

3. Attyki N:c wyst(;ptuq

‘Nie dotyczy

Wy przegiqdu lokali

_Nie dotyczy




2.5¢chody,
-spoczniki, podesty,
ipochylnie

‘ 3.Porecee |
:balastrady

U S SR

Stan techniczny, zuzycie, Uwagi

Remont gzymsow

Elemedt, . Material, sposéb wykonania,
urzadzenie, ' mocowania, wyposazenie | przydatnos$é do uiytkowania
instalacja
4.Gzymsy, 'Gzymsy ceramiczne - tynki -Stan techniczny dostateczny
daszki cementowo — wapienne. Miejscowe ubytki tynkow

. Gzymsy elewacyjne —-
tceramiczne — oktadzina plytki
rceramiczne

?S.BaEkony, loggie ‘ Nie wystepuja

i Nie dotyczy

Bez uwag

16. Schody ?Stopnie i podest kamienne ,

-wejsciowe do 'Balustrada metalowa
'budynku Dd strony podworza ceiamiczne
111 Wejscie

| Uszkodzone stopnie od strony Remont stopui od
podworza s strony podwdrza

"{.Drzwi, brama [thwz Wc_]SClOWOd uI:cy 1—

| skrzydlowe drewniane

‘Drzwi od podworza drewniane
i 1-- skrzydlowe drewniana

| { Drzwi wewnetrzne wahadiowe

| drewniane przeszklone

 Stan tech. dostateczny Bez uwag

2 Shlsarl i Nie wystepujg

| o

J Nie dotyczy Bez uwag

IV Klatkl schodowe, hol, ko:ytalze

Drewniane i ceramiczna na

lPodiogi posadzki |
; parterze plytki

Stan tech dostateczny Bez uwag

f
|
.1
|
H
I

Biegi i podesty ceramiczne

dlewmana

oktadzina schodow i podestow

bdlustiada drewniana , tralki
dtewmane

4. Tynki f

| 5.Malowanie

Cementowo -wapienne

Stan tech dostateczny Bez uwag
Stan tech dostateczny Bez uwag
i Ubytki tynkdw , zmurszenia Uzupetnienie
| tynkdw ki
‘ schodowej

Malowanie emulsyjne i olejne

Malowanie ki,
schodowc 3]

' Z}uszczona pow!okd maEalska
scaany br udnf:

Okna drewniane krosnowe

| Stan techniczny mierny - Wymiana stoht !\1 :

uzytkowana podwo: za

6.Stolarka
~wyeksploatowana. okiennej kl.
. Brak skrzydel- zabezpieczone schodowej
i : ' na stale
17 Slusarka i Skrzynki elekiryczne, Stan tech dostateczny Bez uwag
pocztowe .
8.08wietlenie Instalacja aluminiowa i | Stan tech dostdteczny Bez uwag
‘ miedziana :
! Z osprzgtem p.t.
9.Porzadek, Zadowalajacy Bez uwag. Bez uwag
 bezp, p.poz. : .
E 10.Dobudéwka nie 1 Brak ki. schodowej wejsciez | Stan tech dostateczny Bez uwag

V Scrany wewnqtrme WC I“(L Schodowa




Elemenf,
urzadzenie,
mstalac ja

1 Tynkl

: 2.Malowanie

! Material sposob wykonama,
! ' przydatnosé do uzytkowania

m OCO“"Elllla, wyposazeme

Stan techniczny, zuzycie,

Cementowo-wapienne

Stan tecil dostateczny Bez uwag

Malowanie emulsyjne i olejne

. Stan tech. dostateczny

Bez uwag

3 Okfadziny scian

Nie wystqpu;a

VI Pomles:rczenm Loi(aie mleszkalne 1 uzytkowe ~ Wg. m‘obnych pmmlfolow

VII lemce

l Podiogi, posadzkl

| Posadzki betonowe

Remont posadzki E

'Ubytki posadzek dziury
! w plwmcy

iZ.Stropy Strop ceramiczny ceglany, Stan tech dostateczny Bez uwag
i {ukowy !

_‘ ~ _ - | S
i3.Sciany i Sc1any murowane z cegiel Stan tech dostateczny [zolacja ‘
: 7 ; ' przeciwwilgociow
!4 Schody piwnicz. ‘ Schody ceramiczne betonowe Stan tech dostateczny Bez uwag
d03501a i zerma i ‘

- l R - R ; - W‘ S X .._.‘[. - S
5 Tynkl I Tynki cementowo-wapienne | zmurszale zawilgocone z  Wymiana  tynkdw'

\ | duzymi ubytkami ‘§cian i stropow w
: { | piwmcy
' 7.Stolarka : Oktenka drewniane | Cze;scwwo sprochniale , br ak Wymiana stolall

8 Slusarka

i oszklenia uszkodzona | okiennej
sprochniala piwnicznej

b Drzwiczki kominiarskie Uszkodmny WYr wany -Wymiana

; pochwyt stalowy pochwyt ‘pochwytu

'w piwnicy- pilne

19, 0¢wietlenie i Lampy kanalowe, osprzet Stan tech dostateczny Bez uwag
szczelny ! i i
10 Inst wodua Pvc, pp ocieplona J Stan tech,dobry Bez uwag 5

I] Inst. c.o.
J

Nie wystepuje

EZ Inst. kanalizac,

Zeliwna , PVC .

- Wymiana odcinka .
- poziomu instalacji |
kanalizacyjnej w |

Uszkodzony poziom

‘ 13. Inst. elektryczna .

Instalacja aluminiowa
z osprzetem szczelnym -

f 1 14, Porzadek,
bezp p-poz.

Nie dotyczy

VIII Pomleszczema techmczne, guspudal cze

. 1 Wezel cieplny

Nie wystepuje

2.Pralnia

Nie wystepuje

i 3 Suszamia

4 Inne

Nie wystepuje

IX Poddasze, strych

]Podiog posadzlu
\2 Stlop

piwnicy

Stan tech dostateczny Bez uwag

Stan zadowalajqcy Bez uwag
— . : ‘
Stan tech, dostateczny Bez uwag ,

Podlogi dlewmane ceiamiczne

Strop drewniany

| Stan tech, dostateczny

Bez uwag




Flement,
urzadzenie,
mstalaqa

3 Smany

mocowania, wyposazenie

Murowane ceglane

-4 .Kominy

s, Tynki,
111a]owame

 Murowane z cegly, otynkowane

Tynki cementowo-wapienne

6 Ol(na sw1etllk1 ”

! 7. Drzwi

Sw:etllk: stdlowe

D1 ewniane deskowe

8.0swietlenie

Instalacja aluminium
z osprzetem szczelnym

‘ 9.5chody, porééze
i

i 10 szqdek
| bezp. p.poz.

Brak porgezy

- Material, sposob wykonania,

Stan techmcmy, zuzycie,

Uwagi

- przydatnosé do uzytkowania

Stan tech. dostateczny

Stan tech dobry

Stan tech dobry

Stan tech dostateczny

Stan tech. dostateczny

Stan tech. dostateczny

Biak pochwytu ruchoma
barierka

: H poziomowy

X Dach

; 1.Konstr ukeja

2.Pokrycie
!

i3. Obrobkl
i biachatskle

4. Rynny, rury
Spustowe

5 Kominy, }awy
kommlamkle

6 Dobudowl\a dach

i Wigzba dachowa drewniana

‘ Ceramiczne
'dachdwka na zaprawie
waplen nej

i Z blachy ocynl\owanej

' Rynny blacha cynkowana
{Rury spustowe z PCV

| Kominy ceramiczne

‘Lawy kominiarskie drewniane

! Konst; ukeja dachu drewniana
. Pokrycie ceramiczne i-spadowe

: 1(0111111}/ murowane,

. rynny ocynkowane ,

‘XI Instalaqa centralnego ogrzewania

I Zlodk) zasﬂanaa i

Nie wystepuje

2 Piony poz;omy

3 Zlawcn y

R e

._}_

| poziom zagracony réznego
irodzaju materialy fatwopalne
ioraz meble

Stail techniczny dostateczny
. miejscowe ubytki w
dachowkach

'Stan tec]mlczny dostateczaly
‘miejscowe skorodowania

Bez uwag

Bez uwag

Bez uwag

| — .. . RS

Bez uwag

Bez uwag

Bez uwag

Uzupetnenie
pochwytu i
umocowanie
barierkina It p
! strych

' Do
:uporzadkowania
Zagrozenie
poZarowe

‘Bez uwag

Uzupelmeme
“brakujgcych
dauhowek

‘Bez uwag

| Stan techmczny dostateczny

| rynny zanieczyszczone

' Stan techniczny dostateczny

miejscowe ubytki tynkow

' Dachdéwka stara zlasowana z
ubytkami, ugiecia krokwi ,

: T}"inl k.i- “c-io

{uzupetnienia

Rozbiorka
-budynliu

‘kominy brak tynkéw zmur szaie

' , popekane, brak taw
'kominiarskich ,obrdbki
‘blacharskie ,ryuny i piony

| spustowe wyeksploaiowane

Nie wystgpuje
Nie wystepuje

= 4.Kot%y

[ ——

] 5 Izoia(‘.ja

Nie wystepuje

Nie wystepuje

i

Czyszczenie rynien 1-




Element, Matelial sposob wykonama, Stan techmczny zuzycie,
urzadzenie, mocowania, wyposazenie  przydatno$¢ do uzytkowania |
mstalaqa 3

XII Instalacja wodna

Uwagi

1 Plony, | PVC, PP Stan tech. dobry Bez uwag
| pomomy
2. Hyd:ofory, _ Nie wystepuje |
pompy : ‘
3 Almatma OSplZQE WOdOInlCIZC 1ndyw1dua|ﬂe oraz . Stan tech. dobry Bez uwag
. armatura w lokalach w/ oceny |
i stanu tech w lokalach
4 DObudowka | Instalacja skrecana Zakorkowane instalacja wodna | Bez uwag
IXIII Instalacja kauallzacy]na
1 Utzqdzema . W lokalach komplety WC : Stan tech. dostateczny Bez uwag
| Isanitarne ; wspdlne i
2 Piony, pomomy : Zeliwna i PCV § Dziura w poziomie . Wymiana odcinka .
3 ‘ kanalizacyjnym : instalacji
kanalizacyjnej w
\ B : __ ) piwnicy
!3.P0-tqczenie z Kanalizacja Zeliwna Stan dostateczny Bez uwag
'siecig kanalizacyjng podiaczona do sieci !
‘ ‘ ogodlnosplawnej .
4 I:me :

XIV Instaldqa gazowa - wg. ombnyck promkolow

XV Instaldqa elektryczna — wg. odrebnych pr. otokolow

1 szewodyﬂ)splzq;t Instalacja aluminiowa — Stan tech cfostfiteczny
‘(wquczmi(: puszki, | Przewody ulozone w rurkach |
Opl awy itp.) | p.t.. :

Zasilanie poszezegdlnych
uzytkownikow z puszek
pigtrowych

Bez uwag

2 Ilme

‘XVI InstaLu:Ja teletechn:cma

1P zewody, puszki | instalac;a Dlaiog, Vecna TPw Stan tech dostateczny
Hitp. i rurkach PCV

Bez uwag

XVII Plzewodv l{ommowe (dymowe, spdlmowe wentylacwne) - W mobnyck pr()fokolow

XVIII Dzmgr wg. oddzlelnych protokotow

XIX Bezplecre nstwo P-poz.

1.Drogi ; Nie dotyczy - Drogi dojazdowe umoziiwiaja
- dojazd do budynku od ulicy
od podwdrza dojazd
utr udmony

‘ ewakuacyjne,
‘mozliwosé dojazdu
istrazy pozarnej

Bez uywag

| XX. Instalacje i urzadzenia sluzgce ochronie érodowiska

‘1.Zbiorniki Nie wystepuja
'bezodphywowe

2.Inne

' XXI. Elementy otoczenia




Uwagi

instalacja

Element, Mater;al sposob wykonama, Stan techmczny, Znzycie,
urzgdzenie, mocowania, wyposazenie | przydatnosé do uzytlkowania
mstalaqa ‘ :

1 Estetyka Nie dotyczy N;e zadowa!amca Bez uwag |
iZ.Oblekty ma{ej Nie wystepujg Bez uwag Bez uwag
‘architektury
:3. Otoczenie Nie dotyczy Zamedbane Zagospodaa owanie |
: otoczenia

IV. Na podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, e;
Element ur zqdzeme ' Zalecema Wykonanie Uwagi
instalacja _ |
- 1.LElementy $cian  Wykona¢ remont tynkéw od Nie wykonano ‘
“zewngtrznych-tynki, | strony podworka. .
attyka, gzymsy, okna *Uzupelni¢ tynki od ulicy. ! :
|Uzupelmc tynki gzymsow l w
2.Klatka schodowa Przeprowadzié remont $cian i Nie wykonano : 3
‘ sufitéw, :
| r .
' Wymieni¢ okna na ki. i '
: -schodowej ! 3
3. Dach — obrobki . Uzupeinié¢ brakujace Nle wykonano
'blacharskie, rynny,  :dachéwki w pokryciu.
rury, kominy, Do czasu remontu tynkow
pokrycie, konstrukeja | zbié spuchnigte tynki od
strony podworka
Oczysci¢ zalegajace rynny,
;Uzupelnlc tynki kominow ‘
4. Strych éUs;un@c gabaryty i posprzatac H\he wykonano
strych
V.Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli Laleca sie; o
- Element, urzgdzenie, Zalecenia Uwagi

1 Elewacje, tynki,
;ok&adziny

podwoérka

' Remont elewacii, izolacja
' Do czasu remontu tynkdw zbi¢ odspojone tynki od

PrvETR PoTRILT
RLHONTOLY A/

12.Gzymsy ,daszki

|ceramiczne

| Gzymsy ceramiczne - tynki cementowo — wapienne.
{ Gzymsy elewacyjne — ceramiczne — okladzina phytki

’3 Schody wejsciowe

Remont stopm od strony podwérza

Stan techniczny

dostateczny :

Miejscowe ubytki
tynkow

’?270//? (’o"?zx—@ LA

4. Tynki

: S.Malowan ie

6 Sto[a: ka

Uzupe!meme tynkéw kl. schodowej

ez

Maiowame kl. schodowej

7 Podlogl posadzki

Wymlana stolaikl okiennej kl. schodowej

Remaont posadzkl w piwnicy

8 Sc:any piwniczne

i lzolacja przeciwwilgociowa

9 Tynk]

1 0. Stolalka oklenna
plwn 1czna

- Wymiana tynkéw $cian i stropow w piwnicy

i Wymiana stolarki okiennej piwnicznej




E]emont urzqdzeme
mstalau cja

1 1 Slusalka W piwnicy

12 mst kanahzachna

lw plwmcy— pilne

‘piwnicy

Zalecenia

Wymlana pochiwytu

Uwagi

DLEC- Foesou ool 3_371

Wymiana odcinka poziomu instalaqi kanalwacyjnej W

- 13.Schody, porgeze

-t

Uzupetnenie pochwytu i umocowanie barierki na I1 p
strych

D Foctsovere/ov 'f%

14, Porzadek,
‘bezp. p.poz.

‘Posprzatanie strychu
| Zagroienie poZarowe

228C- Al i

15,Pokrycie

. Uzupelnienie brakujgcych dachéwek

116.0brobki blacharskie

? Wymiana obrébek blacharskich

17 Rynny, rury spustowe

Czyszczenie rynien

[ REAH T PAH

REVESTR (TSRS

18 Kominy, tawy
kominiarskie

| Uzupelnienie tynkéw kominow
i

e

19 Otoczeme

\ Zagospodalowame otO(,zema

=X

20 Dobudowka

i Zlecié¢ rozbiorke budvnku dobudowkl

H?Zﬁ'o/!/&’— 772G

Budynek polozony w Legnicy przy ul

Kamienna 5 jest w stanic technicznym

dostatecznym, nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia oraz
srodowiska, jest sprawny technicznie 1 moze by¢ uzytkowany w sposob bezpieczny.

V1. Wobec stwierdzenia :

{wypelni¢ tylko w przypadku stwierdzenia uszkodzen, brakéw moggeych spowodowad zagrozenie dla zycia lub zdrowia
fudzi, bezpieczenistwa mienia Jub, srodowiska, a w szozegdlnosci kalastrofe budowlang, pozar wybuch, porazenie pradem
elekiryczrnym albo zatrucie gazem).

NIE BOLYCZY 1o euitiititi et bbb v et b ettt ee et et e ee e et en e eenee

oraz stosownie do art. 70 ust.2 Prawa budowlanego informuje mq:, ze kopia niniejszego protokolu zostanie
przestana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy.

Podpis osob puepmwadzajqcyc 1 ntralfg okwsowa

# "\.f_ AT




