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Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewoddw kominowych w budynku bgdacym wlasnoscia
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zostala przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza KOminiarskiego ........ocoovveeverroeeeesee oo,

............ Paweb 8008, ... e, przy wspoludziale
w oparciu 0 Prawo Budowlane tj. Dz.U. z 2006 1. Nr [56 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami oraz stosowne do wydanych na jej
podstawie przepiséw wykonawczych, przepiséw szezegdlowych i obowiazujacych norm technicznych..

Kontrolg objgto przewody kominowe: dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne lgeznie z elementami
budowlanymi (urzadzeniami pomocniczymi) majacymi bezposredni zwigzek z prawidlowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

W zakres okresowej kontroli przewodéw kominowych nie wchodzi inwentaryzacja tych przewodow.
W wyniku kontreli stwierdzono co nastepuje:

uwagi
Lp. Przedmiot, wycinek kontroli technicznej acena ocena uzupelnienia
dol. kelumny 6
B 2. 3. 4. 5. 6. 7.
L. § Promos¢ przewoddw kominowych 16 drozne Wle
7 Ciag kominowy (podc':smcme). przy doplywie powietrza 16 prawidlowy Wl.
zewngtrznego do pomieszczenia
3. | Dostgp do czyszezenia i kontroli przewodéw kominowych 16 dobry Yesdeiany
Ogdlny stan techniczny (przydatnosé uszkedzenia)
a) przewodow kominowych . AR dobry .. W
4. | b) kanalow czopuchow, rur, tgeznikéw | XXX | W
c¢) nasad kominowych | Xdo( e | XORRSEOYY
d) drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych — } . XXEBBIYK oo xiedlwy

Czy pomieszezenia, lokale, w ktdrych zainstalowane sg
urzgdzenia grzewcze C.O. (na opal staly, ciekly lub gazo-
3 wy) posiadajg sprawnie dz_lalajqcc urzgdzenia wentylacyjne
Nawiewno-wywicwne XXXERK nie

Czy wystepuja ewentualnic inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowoici mogace stanowi¢ zagrozenie (np. materialy latwo-
palne przy kominie, niepobielone kominy w obrebie strychu, nieprawidiowe polgezenia 7 przewodami, brak lub uszkodzone urzgdze-
nia pomocnicze jak: wlazy, drabiny, lawy kominiarskie, brak zabezpieczenia przewaodow spalmowych ptzcd korozjy lewasows itp.)

wymieni¢ jakie i gdzie wyslepuja.
Wymienic fawy kominiarskie

Blizszy opis wyst¢pujgcych w kol. 6 oraz w wierszu 6 nieprawidlowo$ci wzglednie zastrzezenia - na odwrocie protokdtu.
Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjal do wiadomodci, Ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyzej
wymienione braki — uszkodzenia — nieprawidlowosci, podlegajg obowigzkowemu usunieciu — naprawie, w trakcie lub
bezposrednio pe przeprowadzonej kontroli stanu technicznego przydatnosci obiektu budowlanego lub jego czesei.
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Protokol otrzymuja: Ustalenia zawarte w protokole

b Wilascieiel, zarzgdea obiektu budowlanego przyjeto o wiadomosei

2. Mistrz kominiarski przeprowadzajgey kontrolg

Uwaga: niepotrzebne skregié (podpis wlaseiila-zarzadey)




