Legnica dnia 30.04.2014y,

Protokél kontroli pigcioletniej stanu technicznego budynku

polozonego w Legnicy przy ul. Kamienna 6
L. Osoba dokonujaca przegladu :

1.Bozena Walen

2. Zdzistaw Oszczan
3. Wiestaw Ortowski

- posiadajgca uprawnienia w zakresie konstrukeji budowlanych

- postadajgcy uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych
- posiadajacy uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych

dokonata, zgodnie z art. 62 ust.l pkt 2 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2006r,. nr.156, poz.1118 z pézn. zm.} w dniu30.04.2014r. przegladu pigcioletniego
budynku polozonego w Legnicy ul. Kamienna 6

11, Przed rozpoczeciem kontroli zapoznala sie 7:

*  protokotami z poprzednich kontroli z dnia [3.09.2013r.

*  protokolami odbioru robét remontowych wykonanych w okresie 13.09.2013r.do 30.04.20 | 4r.

°  zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacych usterek, wad, uszkodzen lub zniszezeft
elementéw budynku

HI. W trakcie kontroli ustalono co nastepuije:

Element,
urzgdzenie,
instalacja

I Elementy konstrukeyjne

1. Fundamenty

~ Material, spos6b wykonania, |

Stan techniczny, zuzycie, Uwagi

mocowania, wyposazenie ' przydatnosé do uzytkowania .

Murowane z cegietl nie
dokonywano odkrywek

e —
2. Sciany nosne,
i filary

‘3 Stropy, podciggi |

4, Inne

“H. Elementy Scian zewnetrznych

. Elewacie, tynki,
oktadziny

'

cementowo- wapienne.

Murowane z cegiel

Piwnica ceramiczne oraz
drewniane, migdzy pietrowe
drewniane

: Stan techniczny dostateczny Do remontu.

Bez uwag

Nie stwierdzono uszkodzer

Bez uwag

Stan tech. dostateczny

Ugigcie stropu drewnianego © Remont stropu
migdzy piwnicg a lokalem  drewnianego
uzytkowym pomigdzy piwnicg
przynalezng do
fokalunrSa
lokalem
uzytkowym

'Od ulicy w czgdei parterowe]
-zawilgocone,ubytki tynkdw , Do czasu remontu

odspojenia (tynkow zbié

'Od podwérka brak tynkow od spuchnigte tynki od

"ubytki tynkdw. - stan
“techniczny dostateczny

‘przyziemia do wysokosei ‘strony ulicy
. parteru cegla emurszata 7e

wzerani, powyzej miejscowe |
Uporzadkowad i
powycinaé drzewa

Sciana szezytowa — stan i krzewy wewnatiz,

techniczny niezadowalajgey — rogrodzenia przy

brak tynkow, pozostawione | écianie szezytowej

%//%




Element,

urzadzenie, ' mocowania, wyposaZenje
instalacja ’

2. Stolarka okienna |

Mateual sposob wykonama, |

Stan techniczny, zuzycie,
przydatnosé do uzytkowania

Uwagi

{bruzdy , gniazda po belkach po -

rozbiéree budynku ,cegly

szmurszate,mokie z ubytkami w lzolacja i

cze;su parterowej. Wewnatrz
pozostawwnego ogrodzenia
-wnetrze zanieczyszczone osng .
dlzewa krzewy.

‘docieplenie sciany -
: szezytowej

Drewniana skrzynkowa,
zespolona,
PCV, kr osnowa dlewmdna

Wg przegladu lokali

3. Atiyki

Nie wystepujg

Nle dotyc;y

| 4.Gzymsy,
 daszki

5 Baikony, loggie

6. Schody

‘wejsciowe do

budynl(u

L Wejscie

-Gzymsy ceramiczne - tynki
‘cementowo — wapienne,

. Gzymsy elewacyjne —
iceramiczne — oktadzina plytki
| ceramiczie

;Miejscowe ubytki tynkow

Bez uwag

Remont gzymsow

Nie wystepujg

?Nrie dotycrzy
|

‘Bez uwag

‘Stopaie i podest murowane ,
;okladzina cementowa.
‘Balustrada metalowa

i Ruchoma ba[usti ada

“do budynku

‘Umocowanie
‘balustrady wejscie

_ l.DlZWl, brama

-Drzwi wejsciowe do budynku 2
.skrzydlowe z naswietlem
' Drzwi od podwdrza 2-

 Stan tech. dostateczny

2. Slusarka
|

- skizydlowe deskowe

Nie dotyczy

Nie dotyczy

IV Klatkl schodowe, hol km'ytalze

[Podiog: posadzki Podestyce;amlczne OE\Ead;fma

1

‘drewniana
 Parter posadzka cementowa

| Stan tech. dostateczny

Bez uwag
Bez uwag

Bez uwag

| - - -
1 2.5chody,

'spoczniki, podesty,

pachylnie

3.Porecze
‘balustrady

‘ Drewniane
|

Stan tech. dostateczny

balustrada drewniana , tralki
drewniane

4. Fynki

Cementowo-wapichne

Parter blak tralek 2 szt

W czesci partel owej
zawilgocone, drobne ubytki
tynkdw,

5. Malowanie

Malowanie emulsyjne i olejne

Zluszezona powloka
malarska , $ciany brudne

_ 6.-Stola1'l§a

Okna drewniane krosnowe

Wypaczona ,cz¢sciowo
sprochniafa, Stan techniczny
mierny
wyeksploatowana.

‘Bez uwag

Uzupelnienie
tralek 2 szt parter

Remont tynkow na

kl. schodowej i
bramie

przejazdowej

Malowanie kl.
~schodowej i bramy -
przejazdowej
© Wymiana stolarki
okiennej kl.
schodowe;j




Flement, ' Material, sposéb wykonania, = Stan techniczny, zuzycie, Uwagi

urzgdzenie, mocowarnia, wyposaZenie przydatnos¢ do uzytkowania

mstalaqa ‘
7 SEusaa ka Skrzynki elektryczne, Stan tech dostateczny Bez uwag

pocztowe
8 Oswaeticme Instalaqa m:edzmnd Stan tech dobty Be7 uw.:lg3
z osprzetem p.t. - 24V ‘ :

9 szqdek _ Zadowalajacy _ Bez uwag. Bez uwag
bezp p.poz. :
V Suany wewne;tz e WC KL. S(,hodowa i
I Tynkl ‘ Cementowo- waplenne : Stan tech dostateczny 1 Bez uwag
2 Mdlowame i Malowanie emulsyjne i oicjne ? Miejscowe zluszczenia Malowanie

pomieszezen WC
Ki. schodowa

3 Okladzmy Scian |  Nie WyStQ‘PUjQ

VI Pomleszczema Lokale mleszkalne J uzytkow wg. osobnych protokdlow

VII Piwmce i

JR—— S N S

E Pod{ogi posadzkl ~ Posadzki ceglane z wylewka ‘ Stan tech dostateczny : Bez uwag
: ! betonowa f
;‘2.Stropy Strop ceramiczny ceglany, Ug:q:cm s‘uopu dlewmanego Remont stropu
! tukowy  migdzy piwnicg a fokalem | drewnianego
; Strop drewniany : uzytkowym ~ pomiedzy piwnica -

przynaleing do
fokalunrsa

. ; lokalem
z ! g _uzytkowym
3 SCIany © Sciany murowane z cegiel Scmny 7aw1lgocone Izolacja
: | i przeciwwilgociowa |
4 Schady plwmcz. . Schody ceramiczne ceglane . Stan tech dostateczny Bez uwag
dOJSCla i zercm ; !
5 Tynkr i Tynki cementowo-wapienne L zmurszale 7aw1lgocone Z Wymlana Eynkowf
| ' duzymi ubytkami $cian i stropow w
! } plwn:cy !
i 7.Stolarka Drzwi zewnetrzne Wypaczone zle sig Lamyka g Naptawa dlZWl
‘ : - gléwnych do
| piwnicy :
: 1 zewnetrznych
8.$lusarka Dr zw1c7k| E(Ol]’lll]laiSE\EE slalowe | skomdowane - Wymiana
: : drzwiczek
‘ ‘kominowych 6 szt
: ! f ‘W piwnicy
j'9.0s'wietlenie . Lampy kanalowe, osprzet Stan tech dobly : Bez uwag
: szezelny ; ‘
10. Inst. wodna : PVC : Stan tech dobiy ~ Bezuwag
“Tl.Inst. c.0. Nie wystepuje ‘
; 12 Inst kanahzac Zel[wua Stdn tech dostateczny : Bez uwag

13 lnst elektryczna | Instd[aqa maedzldna ‘ Stan tech dob;y : Bez uwag ‘




Element Materlal sposob wykouaﬂm, Stan techniczny, zuzycie, Uwagi
urzadzenie, mocowania, wyposazenie przydatno$¢ do uzytkowania
instalacja ‘

| zospizc;tem szczeinym 24V

14 Po: quek Stan Zadowalajqcy
bezp p.poz.
VIII Pomleazwema techmczne, gospodarcze
E Wezel mepiny Nie wystepuje ‘
;2.Plalnta Nie wystepuje
3. Suszarnia Nie wystepuje
4 Inne
IX Poddasze, stlych
: l,Podfogl, posadzki ! Podiogi drewniane Stan tech, dostateczny Bez uwag
32.Stmp | Strop drewniany Stan tech, dostateczny Bez uwag _
3. Sciany : Murowane ceglane Stan tech. dostateczny Bez uwag
£4.K0milly Murowane z cegly, otynkowane Stan tech. dostateczny Bez uwag
5. Tynki, Tynki cementowo-wapienne E Ubytki tynkdw Uzupeinienie
rmalowanie ' tynkow na
poddaszu,
malowame
6.0kna, swietliki Swietliki stalowe Skonodowane WYPaczone Wymiana
i swietlikdw
i dachowych
7 Drzwi ' Z plyty OSB ! Stan tech. dostateczny Q Bez uwag
| S.Oéwiet!enie Instalacja miedziane Stan tech dobry Bez uwag

z osprzetem szezelnym - 24V | |

E]

9.Schody, porecze

Porgcz drewniana
schody drewniane

Stan tech, dobry

Bez uwagp

10, Porzadek, Nie dotyczy brudno Upr zqtmqme
'be7p P-poz. B ~ strychu
'X Dach

[ Konstt Ukbjd i Wigzba dachowa drewniana fStan techniczny dostateczny | Do konserwacji
i miejscowe slady prochnienia |

2 Pokt ycie | Ceramiczne ‘Stan techniczny dostateczny Remont
‘dachowka na zaprawie Dachowka stara, nasigkliwa, | zabezpieczajacy
. wapiennej .miejscami pojedyncza, i dachu
' popekana, liczne przeswity Pokrycie
-pokrycie wyeksploatowane kwalifikuje sie do
- _remont
_ kdp|talnegjo
f3 Obrabki Z blachy ocynkowane;j :Stan techniczny dostateczny . Wymiana oblobek
blachal Skle slxoroclowane blacha; Sklch

; Wymlana tymen

Stan techniczny dos{ateczny
rynny skorodowane

| Rynny blacha cynkowana
'Rury spustowe z PCV

4 Rynny, rury
spustowe

. Tynki do remontu. !
- Lawy do wymiany -

Stan techniczny dostateczny
'tynki przebarwione.

Lawy kominiarskie
sprochniale

‘Kominy ceramiczne
Lawy kominiarskie drewniane

5. Kominy, lawy
‘kominiarskie




{ Material, sposdb wykonania,

Stan fechniczny, zuzycie,

Element, 1
urzgdzenie, mocowania, wyposazenie - przydatnos$¢ do uzytkowania
mstalaqa !

XI Iubtalaqd centralnego ogrzewania

Uwagi

1 Frédio zasilania : Nie wyste;pu je

2.P10ny,p0210my Nie wystepuje

| 3. Zawory Nie wystepuje

'4 Kotly | Nie wystepuje

5 Izoiaqa Nie wystepuje

6 1nne :

XII Instalaqa wodna

; ].Plony, PVC, PP Stan tech dobry Bez uwag
. poziomy

E2 Hydrofory, Nie wysteptije ;

pompy ' .

3 Armatura, osprzet \ Wodomierze mdyWIdualne oraz Stan tech. dostateczay Bez uwag

. armatura w lokalach w/ oceny \
stanu tech w lokalach

4 Inne .
. X1 Instalacla kanalizacyjna
i 1.Urzadzenia | W lokalach kompleiy WwC } Stan tech. dostateczny Bez uwag
sanitarne i wspdlne ‘
“2,Piony, poziomy | Zeliwna i PCV _ Stan tech dostateczny Bez uwag
i3 Polaczenie z : - Kanalizacja PCV podiaczona do Stan dostateczny Bez uwag
s;ec1a kanahzacyjnq B sieci ogdlnosplawnej :

4 Inne B |

XIV Instaiaqa gazowa - wg. osobnych p otokolow

XV Instalacja eiekt: yezna — g, odrebnych protokoléw

l Przewody+ospr z:;t Instalacja miedziana — Stan tech dobry - Bez uwag
I(\Vy}qcsz(l puszki, : zasilanie z szafy EOZdZEBECZCj na
_oprawy itp.) parterze , osprzet i oprawy
* kompietne. Przewody wlozone

_ w rurkach p.t.. .

2 Inne ‘- |

XVI Instalaqa teletechmczna
_; L.Pr zewody, puszki . Stan tech dostateczny Bez uwag

{nstalac_]a Diaiogj, Vectra, TP W

Hitp. rurkach PCV

XVII P! zewody kommuwe (dymowe, spalinowe, wentylacy]ne) - wg. oaobnych pr otolwlow

XVIII Dzwngl—wg oddzielnych protokdlow

XIX. Bezpieczenstwo p.poz.

1.Drogi Nie dotyczy
“ewakuacyjne, _
imozliwos'é dojazdu |

st: azy poza: nej

Podwdrze wygrodzone

“Drogi déjézdowe umozliwi;ﬁq
- dojazd do budynku od ulicy -

Bez uwag

XX Instalacje i qudzema sluigce ochronie snodownska




: Matenal sposob wykonama, ‘

Uwagi

Element, Stan techmczny, zuzycie, .
urzadzenie, mocowania, wyposazenie - przydatno$é do uzytkowania
instalacja ’
l ZblOlmkl Nle wystf;pUJa
bezodplywowe
2 hme -

XXI Elememy ofoczemr.-

1 Estetyka Nle dotyczy N[e zadowalajaca Bez uwag
2 Obiekty maiej N1e wystepujg Bez uwag Bez uwag
‘ ‘architektury
13. Otoczenie Nie dotyczy : Zamedbane agospodmowame
i Posadzka ceglana we wnetrzu ofoczenia
; podworzowym
IV. Na podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, ze:
. Element,urzadzenie Za]ecenm Wykonanie Uwagi
i mstalac;a '
| 1 Elementy §cian :Wykonaé remont tynkow od Nle wykonano
zewngtrznych-tynki,  strony podwoérka.
 attyka, gzymsy, okna ‘Uzupefmc tynki od ulicy.
5 “Wykona¢ remont sciany _ :
'  szczytowe] wraz z .
| 'dociepleniem. i
: ‘Wymienié okna drewniane. 5
;2.!(latka schodowa iPrzeprowadzié remont scian i - Nie wykonano
i 'sufitow,
"Wymieni¢ okna na kl. ;
. SChOdOWC_] ! '
3. Dach - obrébki Wykonac :emont kapltainy Nle wykonano i
‘ blacharskie, rynny, dachu ’
rury, kominy, | Wymienié fawy kominiarskie
_pokrycie, konstrukeja | i g
:4. Strych Posprzqtac Stl ych Nle Wykonano | |
A Na_l;iﬁsa;vie wvmkow mme;sze} kontroli zﬂleca siee -
E[ement mzqdzeme Zalecema j Uwagi

mstalac ja

: Remont stropu drewnianego pomigdzy lokalem
‘uzytkowym a piwnica przynalezng do mieszlkania nr 5.
' Lokal uzytkowy nalezy wylaczyé z eksploatacji do

‘czasu lemontu stmpu

l St1 opy poqugl

~/ .

2 Elewqqe tynk:
okladziny

Do czasu remontu tynkdw zhié Spuclmle;te tynkt od

2
su ony ulicy QL[ﬁZI/ !

Upozzadk(}wac 1 powycmac drzewa i krzewy wewngtrz gf<9f RZLD

‘ogrodzenia przy scianie szczytowe;j R ESONT
: ? Izolacja i docieplenie sciany szczytowej
%B.Gzymsy, daszki Remont gzymséw ]' L
;4. Wejscie do budynku Umoc,owame balustkady wejsue do budynku / .

| 5.Porecze balustrady

Uzupehneme tralek 2 szt parter Z/ LE[., [{Qc,( j(°u 5)%




Element, urzadzenie, Zalecenia _ Uwagi

instalacja 1
6 1ynk1 :Relﬁdnt tyiikéw na kb schodowef ?ffﬁfff? 00”??[6 vEA.
i;&;llﬁvanle ' Malowanie ki"s-chodowej o (7 oo
Eé?&é:ka kL. schodowa “Wymiana sto!alks (}E(lﬁl]lle_l kI. 5chodowej T U‘f’ e.’/« | o
9.Malowe{;;é ‘Mdl_()_\_);'é-imr_l_l“e WC kl schodowa - . 79_41 -
108c1any Izolacja przeciwwilgociowa - R " -
I I.Tyiﬁkrimr - Wymiana tynkéw scian i stropow w piwmcy maioWa;;e _ 4/ “ -
_JZS_toialka Ndpl awa drzwi glownyclh do plwmcy zewnglr Znych f N -
13.7‘371tisa1.'ka Wymlana drzwiczek kominowych 6 szt w piwmcy 2/5‘(“_ V < .
14Tynki, i Uzupehlleme tynkow na poddaszu, malowanie o REVESTR KFOf /?7&" J4]
‘ ma[owanie A4 7 ] 7 SoNT __
gli(l(ngisi\ylethkl Wym:ana swaethkow dachowych o Rolan
i16. Porzadek, "j_l_J_p;;étm@(:le strychu ~21 £ 4 Q/f//V /)7 YATOF. k)f
bezp P.pozZ.
17 Konstrukaja ' Do konserwacji - ‘;?j—*;;); R o7 ??/"B PH,
| 18_1301(: yeie N :Remont zabezpieczajacy dachu do czasu .l-f-:h.]“O.l-l-t.u - 0 .
| Pokrycie kwallﬁku je si¢ do remontua kapltalnega B -
1 19 Ob;obk: blachar skle ’Wymlana obrobek blacharskich P,
[20 Rynny, rury spustowe | Wymlana rynien o 78 e -
éi Komm_y,_i_eiwy Tynk1 do 1emontu. o | y_" Iy -
kominiarskie . Lawy do wymiany :
_ﬁzat_o;;el]le o w Egéospodalo\vatlie otgczema - Ew

Budynek polozony w Legnicy przy ul. Kamienna 6 jest w stanic techmcznym
dostatecznym, nie stwarza zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia oraz
$rodowiska, jest sprawny technicznie 1| moze byé uzytkowany w sposdb bezpieczny.

V1. Wobec stwierdzenia ;
(wypelni¢ tylko w przypadku stwierdzenia uszkedzen, brakdw moggeych spowodowaé zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczefistwa mienia lub, srodowiska, a w szezegblnosel katastrofe budowlana, pozar wybuch, porazenie pradem
elektrycznym albo zatrucie gazem).

INTE BOEYCZY vttt et et bt st s eb e bR e et ea et e n et

oraz stosownie do art. 70 ust.2 Prawa budowlanego informuje sie, ze kopia niniejszego protokdtu zostanie
przestana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy.,




