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Legnica dnia 24.04.2015 r.

Protokél kontroli rocznej stanu technicznego budynku

polezonego w Legnicy przy ul. Kamiennej nr 6.

1. Osoba dokonujaca przegladu :
1. Urszula Lipnicka - posiadajaca uprawnienia w zakresie konstrukeyjno — budowianym.
2. Wiesfaw Ortowski — posiadajacy uprawnienia w zakresie sanitarnym.

dokonala, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Pravvo Budowlane (Dz.U z
2013r.,poz. 1409 7z pdzn. zm.) w dniu 24.04.2015 r. przegladu rocznego budynku

polozonego w Legnicy ul, Kamicanej nr 6.

H. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznala sie z:

e protokolami z poprzednich kontroli z dnia 30.04.2014 r,

»  z protokolamu edbiort robdt remontowych wykonanych w okresie 30.04.2014 1. da 24.04.2015 1.

e zgleszeniami uzylkownikéw fokali dotyczacych usterek, wad, uszkodzen lub niszezef elementow

budynku.
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[V, Na podstawie zaleceni z poprzedniej kontroli stwierdzono, 7e:
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Budynek polozony w Leumcy przy ul. Kamiennej nr 6 jest w stanie technicznym dostatecznym | nie
stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia oraz $rodowiska, jest sprawny
technicznie imoze by¢ uzytkowany w sposdb bezpleuzny
VI. Wobec stwierdzenia :

(wypetnic tytko w przypadku stwierdzenia uszkodzen. brakdw mogacych spowodowaé zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeistwa mienia lub, srodowiska, a w szez egdlnosci katastrofe

budowlana, pozar wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem).

oraz stosownie do art. 70 ust.2 Prawa budowlanego informuje sie, ze kopia niniejszego protokdélu

zostanie przestana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy.

Podpis osoby przeprowadzajjcej kontrole okresowy:




