Legnica dnia 16.09.2014r,

Protokot kontroli pigcioletniej stanu technicznego budynku
poloZonego w Legnicy przy ul. Koscielnej 2

L. Osoby dokonujace przegladu :

1.Dariusz Markiewicz - posiadajgca uprawnienia w zakresie konstrukcji budowlanych.

2.Wieslaw Orlowski - posiadajaca uprawnienia w zakresie - instalacje sanitarne

3. Zdzislaw Oszczan

- posiadajacy uprawnienia w zakresie - instalacje elektryczne

dokonala, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2006r,.
nr.156, poz. 1118 z pozn. zm.) w dniu 16.09.2014r. przegladu piccioletniego budynku polozonego w Legnicy

ul. Koscielnej 3

L. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznaia sie z:

-protokofami z poprzednich kontroli
-protokotami odbioru robét remontowych wykonanych w okresie od 28.08.2009 do 15,09.14r
-zgloszeniami uzytkownikdw lokali dotyczacych usterek, wad, uszkodzeti lub niszezen elementdw budynku.

I W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

Oceng stanu technicznego budynku dokonano od zewngtrz

zmurszeniami,

Od podworka brak tynkdw
widoczna cegla w czedei
parterowej zmurszala ze wzerami
— stan techniczny mierny

2.Stolarka okienna

Drewniana skrzynkowa , PCY

Stolarka okienna drewniana  stan
techniczny dostateczny

Wybite szyby I p.p + w drzwiach
wejsciowych

PCV stan techniczuy dobry.

Szllenie okna I
p.p+ drzwi
wejdciowe
zbrojone. Okna

I drewniane do

Element, Material, sposob wykonania, Stan techniczny, zuzycie, Uwagi
urzadzenie, mocowania, wyposaZenie przydatno$é do uzytkowania
instalacja
I, Elementy konstrukcyjne
1. Fundamenty Nie dokonano odkrywki w Nie oceniano stanu technicznego |Bez uwag
dniu kontroli
2.Sciany nosne, Ceramiczne Stan techniczny dostateczny. Bez uwag
filary
3.Stropy, podciagi |Drewniane i ceramiczne stan techniczny dostateczny Bez uwag
4 Inne Nie wystenuja Nie dotyczy Nie dotyczy
IL. Elementy $cian zewnetrznych
1.Elewacje, tynki, |Ceramiczna — tynki Stan techniczny dostateczny Tynki od
okladziny | cementowo -wapienne Od ulicy w czgéci parterowe; podworka do
' zawilgocone z miejscowymi remontu




——

| Element, ! Material, sposéb wykonania, Stan techniczny, zuzycie, Uwagi
urzadzenie, mocowania, wyposazenie przydatno$é¢ do uiytkowania
instalacja
wymiany
3. Attyki Nie wystepuja Nie dotyczy Bez uwag
4.Gzymsy,daszki | Gzymsy ceramiczne - tynki | Stan techniczny dostateczny Remont
cementowo — wapienne.
Gzymsy elewacyjne —
ceramiczne — okfadzina z
phytek ceramicznych
5.Balkony,loggie | 1szt od ulicy, 2 szt. od Stan techniczny dostateczny Bez uvwag
podwdrka — Ceramiczne
obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej, balustrada
metalowa
6.Inne Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy

III. Wejscie

1.Drzwi, brama

Drzwi stalowe

Wybita szyba zbrojona.
Stan techniczny dostateczny

Oszklenie drzwi

2.Slusarka

kompletna

Stan techniczny dostateczny

Bez uwag

IV. Klatki schodowe, hol, korytarze —

' Msc ubytki posadzki.Stan

Naprawa posadzki

1.Padlogi, betonowa
posadzki techniczny dostateczny
2.Schody, Ceramiczne okladzina deski | Stan techniczny dostateczny Bez uwag
spoczniki, podesty,
pochylnie
3.Porecze Drewniane Stan techniczny dostateczny Bez uwag
balustrady
4. Tynki Cementowo-wapienne Stan techniczny dostateczny Bez uwag
5.Malowanie Emulsyjne Stan techniczny dostateczny Remont
Zabrudzone i popekane
6.Stolarka Drewniana krosnowe Stan techniczny dostateczny Bez uwag
17 $lusarka Blacha stalowa oc Stan techniczny dostateczny Bez uwag
8.0swietlenie Skrzynki ,,EURO”+ skizynki | Stan techniczny dostateczny Bez uwag
elektryczie - metalowe
9.Porzadek,bezp. | Zachowany Bez uwag Bez uwag
p.poz.
10. Inne Nie oceniano | Nie dotyczy Bez uwag
V. Sciany wewnetrzne
Cementowo-wapienne Stan techniczny dostateczny Bez uwag

1. Tynki




Element,
urzadzenie,
instalacja

Material, sposob wykonania,
mocowania, wyposazenie

Stan techniczny, zuzycie,

przydatnos¢ do uzytkowania

2.Malowanie Emulsyine Stan techniczny dostateczny Bez uwag
Zabrudzone i popgkane
3.0kladziny $cian | Nie wystepuja Bez uwag Bez uwag

VI. Pomieszczenia —

Lokale mieszkalne i uzytkowe

— 1rie oceniano

VII. Piwnice

Uzupelnienie

dojscia i zejScia

1.Podlogi, ceramiczne Brak okolo 50% posadzki

posadzki Stan techniczny dostateczny posadzki
2.Stropy ceramiczne Stan techniczny dostateczny Bez uwag
3.Sciany cegla Stan techniczny dostateczny Bez uwag J
4, Schbdy piwnicz. | ceramiczne Stan techniczny dostateczny Bez uwag

Uzupetnienie

5. Tynki wapienne Brak okolo 50% tynkow |

Stan techniczny mierny  tynkow
7.Stolarka drewniana Stan techniczny dostateczny Bez uwag
8 Shusarka Blacha o¢ Stan fechniczny dostateczny Bez uwag
9.0swietlenie Oprawy zarowe Stan techniczny dostateczny Bez uwag
10. Inst. wodna Rury stalowe oc Stan techniczny dostateczny Bez uwag
t1.Insta. c.0. Nie wystepuja Nie dotyczy Bez uwag
12.Inst. kanalizac. |Zeliwna i Pev Stan techniczny dostateczny Bez uwag
i3.Inst.elektryczna Oprawy zarowe Stan techniczny dostateczny | Bez uwag
14.Porzadek, Zadowalajacy Bez uwag Bez uwag
bezp. p.poz. | !
VIII. Pomieszczenia techniczne, gospodarcze
Wezel cieplny Nie wystepuje TNie dotyczy 'Nie dotyczy
2 Pralnia Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
3.Suszarnia Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
4.Inne Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy




T - e ]
Element, {Material, Sposob wykonania, Stan techmczny, zuzyue, | Uwagi |

urzgdzenie, mocowania, wyposazenje ’ przydatnosé do uzytkowania fI
_ nstalacja - —
IX. Poddasze, strych
T . A technivmme e T ———
1.Podlogi, Drewniana z desek i OSR Stan techniczny dostateczny |Bez uwag
| posadzki f
2.Strop Stan techniczny dostateczny Bez uwag
3.Sciany Stan technu,zn_y dostateczny Bez uwag ’
4.Kominy Stan techmczny dostateczny Bez uwag
5. Tynki, Stan techniczny dostateczny Bez uwag
malowanie |

—_ 0 - ‘#___%__ﬁ_ﬁf
Stan techniczny dostateczny IPEZ uwag

Stan techniczny dostateczny J Bez uwag

_ — . — __ﬁ‘.._;_g—ﬁi_-_% 7_ig___J‘
8.0swietlenie [ Op:awy zarowe Stan 1 techniczny dostateczny Bez uwag ;

9.Schody, porgeze | Drewniane fStan techmczny dostateczny

Bez Z uwag ]/

10. Porzadek, fNleza(;hO\«vany ]Odchody golebi + p gabaryty + Posplzqtac strych

bezp. p.poz. | Fzeczy ¢ osob;ste
1. Inne fN:e ocemano - {Nie dotyczy

. —

Pokrycie Ceramiczno- papowe
| dachéwka na folij
{ papa termozgrzewalna

2 Pokeyeie (oo papone S ooy doirs [T
|

3.0brobki Blacha ocynkowana Stan 1 techmczny dobry Bez uwag
blacharskie
4 Rynny, rury | Z blachy ocynkowanej | Uzupelnié 4 m., yur v spustowej od Montaz' ry |
spustowe defkonow podwdrka spustowej }f
| Stan techniczny dobr y F ;
[
— _ﬁ.___ﬁ___ﬁ_‘ﬁj__¥_¥_f
5.Kominy, fawy JKominy ceramiczne }Stan techniczny dobry ( Bez uwag
kommlarskle dey kom:marsk:e d:ewmane B
XI Instalaqa centralnegu ogrzewama |
1. Zrédio zasilania ;_ Nie wystepuje Nie dotyczy —I(Nie dotyczy F
T
2.Piony, poziomy | Nie wystepuje Nie dotyczy i Nie dotyczy
f
3.Zawory Nte wyst@pu je Nxe dotyczy fNie dotyczy
e S I




puszki itp.

Element, Material, sposib wykonania, Stan techniczny, zuzycie, Uwagi
urzgdzenie, mocowania, wyposaZenie przydatnodé do uzytkowania

instalacja
4 Kotly Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
5.1zolacja Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyezy
6.Inne Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
XIL. Instalacja wodna
1.Piony, Stalowe ocynk Stan techniczny dostateczny Bez uwag
poziomy
2. Hydrofory, Nie wystgpuje Nie datyczy Nie dotyczy
pompy
3. Armatura, Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
osprzet
4, Inne Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
XIIL Instalacja kanalizacyjna
1. Urzgdzenia Nie wystepuje Nie dotyczy Nie dotyczy
sanitarne
2.Piony, poziomy |Zeliwna i PCW Stan techniczny dostateczny - Bez uwag
3.Polaczenie z Zeliwne Stan techniczny dostateczny Bez uwag
siecig
kanalizacyjng
4. Inne Nie stwierdzono Nie dotyczy Bez uwag
XIV. Instalacja gazowa - wg. osobnych protokélow
XV, Instalacja elektryczna — wg, odr¢bnych protokélow I
I.Przewody+osprz Instalacja nt.cu. Oprawy Stan techniczny dostateczny | Bez uwag
et zZarowe
{(wylaczniki, kpl.
puszki, oprawy
itp.)
Inne Nie stwierdzono Nie dotyczy Bez uwag
XVI. Instalacja teletechniczua
1.Przewody, Tp. SA Dialog Bez uwag I Bez uwag

XVIL Przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) - wg. osobnych protokéléw

XVIIL. Dzwigi — wg. oddzielnych protokélow

XIX. Bezpieczenstwo p. poz.

[.Drogi
ewakuacyjne,

| Drogi dojazdowe wmozliwiaja | Stan techniczny dostateczny

dojazd do budynku od ulicy
| Koscielnej

Bez uwag

mozliwoéé dojazdu




Element, Material, sposdb wykonania, Stan techniczny, zuzycie, Uwagi
urzgdzenie, mecowania, wyposazenie przydatnoe$é do uzytkowania
instalacja

strazy pozarnej

XX. Instalacje i urzgdzenia sluzace ochronie srodowiska

1.Zbiorniki Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
bezodplywowe
2.Inne Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy

XXI. Elementy otoczenia

1.Estetyka Zadowalajaca Stan dostateczny Bez uwag
2.0Obiekty malej Nie wystepuja Nie dotyczy Nie dotyczy
architektury

3. Inne Nie wystepujg Nie dotyczy Nie dotyczy

IV. Na podstawie zalecen z poprzedniej kontroli stwierdzono, ze:

Element,urzadzenie | Zalecenia Wykonanie !Uwagi
instalacja
[.Elementy §cian Wykonac¢ remont tynkow attyki i Nie wykonano Przyjeto do
zewngetrzaych-tynki,  scian gzymsow od strony podwérka harmonogramu potrzeb
attyka, gzymsy, wraz z pomalowaniem elewacji na remontowych :
okna budynku,
Wymienic¢ okna drewniane,
V.Na podstawie wynikéw niniejszej kontroli zaleca sig: . o
Element, urzadzenie, Zalecenia .. . . o , Uwagi
instalacja
1.Elementy $cian Wykonaé remont tynkow attyki 1 scian gzymsow od RAVESTR (o785
zewngtrznych-tynki, strony podworka wraz z pomalowaniem elewacji na oL HON 1o/ T 4
attyka, gzymsy, okna budynku. . — %
Oszklic okno I p.p + drzwi wejsciowe, Wymieni¢ okna 24EC - oV SERWTT OR
drewniane.
2. Balkony od podwdrka | Uzupeini¢ 4 m. rury spustowej od podworka Z4EC - WO s f‘]j'
3.Piwnica Uzupelnienie tynkdw oraz posadzki cementowej PELVESTR (WTRZEE TEA,
4.Strych Usunigcie gabarytdw oraz odchoddw gotebich ZEEC ADMIALAT 7oz

Budynek polozony w Legnicy przy ul. Koseielnej 2, jest w stanie technicznym dostatecznym, nie
stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia oraz §rodowiska, jest sprawny
technicznie inie moze by¢ uzytkowany w sposob bezpieczny.

VI.Wobec stwierdzenia :

(wypehni¢ tylko w przypadku stwierdzenia uszkodzefl, brakéw mogacych spowodowaé zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi, bezpieczefistwa mienia lub, srodowiska, a w szczegdlnosei katastrofe budowlana, pozar




wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem).

...........................................................................................................................................................................

zaleca si¢ ich usunigcie oraz uzupehienie brakow poprzez :
biezqce usuwanie usterek oraz napraw uszkodzonych elementéw wyposazenia budynku w ramach biezacej

konserwacji i postadanych $rodkow finansowych
oraz stosownie do art. 70 ust.2 Prawa budowlanego informuje sie, ze kopia ninicjszego protokétu zostanie
przestana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Legnicy.




