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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt: Teren placu zabaw
1.2. Adres: Legnica, kwartat zabudowy w obrebie ulic:
Kartuska, IgnacegoDaszynskiego, Czarnieckiego, K.Wielkiego
1.3.Inwestor: ~ Gmina Legnica
1.4.Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Opracowata: arch. H. Sobieraj-Komorowska
1.6. Projektowat: arch. Marek Soszynski
1.7. Podstawa opracowania:
- umowa i uzgodnienia z inwestorem,
- inwentaryzacja terenu,
- dokumentacja zdjeciowa,
- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. O2r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j,

OPIS OGOLNY INWESTYCJI
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi.

2.2. LOKALIZACJA

Inwestycja realizowana begdzie we wnetrzu kwartatu zabudowy
mieszkalno-ustugowej w obrgbie ulic: Daszynskiego, Kartuska, K.
Wielkiego, Czarnieckiego.

2.3.0PIS OGOLNY

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie nast¢pujacych
elementéw zagospodarowania terenu:

- budowe placu zabaw z wyposazeniem w urzadzenia do zabawy,
- ogrodzenie placu zabaw,

- montaz elementéw malej architektury,

- wykonanie chodnikéw,

- nasadzenia drzew i krzewow oraz zalozenie trawnika.



4.

S.

ZGODNOSC PROJEKTOWANE] INWESTYCJI Z MPZP

Zgodnie z Uchwala Rady Miejskiej w Legnicy nr XXXVI1/324/09 z dnia
28 kwietnia 1997r. obszar, na ktérym planowana jest inwestycja realizowana w
ramach LBO to teren zabudowy mieszkaniowej z funkcja uzupetniajaca.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.0PIS OGOLNY

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w centralne;j
czesci kwartatu mieszkalnego.

Teren ma ksztatt wydtuzonego prostokata. Pierwotnie w tym miejscu istniata
zabudowa mieszkaniowa.

W sasiedztwie znajduja si¢ chaotycznie rozmieszczone zespoly garazy oraz
kontenery na odpadki.

4.2. NAWIERZCHNIE

Teren posiada nawierzchnie gruntowa.
Teren o zréznicowanych rzgednych wynikajacych z nietrwalego podioza oraz
sposobu uzytkowania.

4.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU

Na terenie wnetrza podwoérzowego znajdujg si¢ chaotycznie rozmieszczone
zespoty garazy . Ich przypadkowa lokalizacja i brak wtasciwych drég dojazdowych
powoduje postepujaca dewastacje catego wnetrza podwdrzowego.

W sasiedztwie terenu, na krorym planowana jest lokalizacja placu zabaw moga
znajdowac si¢ nieczynne sieci uzbrojenia instalacyjnego. Byty to przytacza do
nieistniejgcego juz budynku mieszkalnego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY
LOKALIZACJA
Projektowany plac zabaw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zlokalizowany

bedzie na t.z.w. obszarze wspdlnego uzytkowania w.g. M.PZ.P. w miejscu
istniejacej pierwotnie zabudowy mieszkaniowe;j.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

5.2.1. Wytyczenie terenu wspdélnego uzytkowania.
5.2.2. Przygotowanie terenu pod nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki i place

pod urzadzenia: stét do pingponga i stét do gier).

5.2.3. Przygotowanie terenu lokalizacje placu zabaw.
5.2.4. Przygotowanie terenu pod obsadzenia drzew i krzewow.
5.2.5. Przygotowanie terenu pod zatozenie trawnikéw (z rolki i siany).



5.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
5.3.1. NAWIERZCHNIA

a). nawierzchnia bezpieczna - Zwirowa dla placu zabaw

Na placu zabaw i w strefie bezpieczenstwa wokot zestawu sprawnosciowego
zaprojektowano nawierzchni¢ zwirowa.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zwirowe;j:
- zwir/piasek ptukany 0,2-2mm - 30 cm (50% piasku ptukanego)
- warstwa odsaczajaca z piasku -10 cm
b). nawierzchnia komunikacji: chodnik o szerokosci 150 cm, chodnik o szerokosci
120 cm, chodnik pod tawkami na terenie placu zabaw.

- na chodnikach, placu pod stoty do gier zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki
betonowej  polbruk typu Holland, uktad prosty, na podsypce z mialu kamiennego,
- nawierzchni¢ ciggdw komunikacyjnych proponuje si¢ ograniczy¢
obrzezem betonowym,
- w celu utatwienia sptywu wod opadowych planuje si¢ zastosowaé spadek
poprzeczny 2,0 %,
- nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,

technologia zgodna z aprobata techniczng dla przyjetego systemu.
Warstwy konstrukcyjne:

- kostka betonowa typu Holland -8cm

- podsypka z miatu kamiennego -3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 15cm

- warstwa odsgczajaca z piasku -10cm

¢). nawierzchnia trawiasta:

- zaprojektowano wylozenie otoczenia placu zabaw i terenu nawierzchnig trawiasta
(trawnik z rolki i trawnik zaktadany siewem).

Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym
powierzchniowy odptyw wody.
- przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie
kamieni, $mieci, korzeni itp.).
- nawiez¢ gleb¢ urodzajng 1 wzbogaci¢ humusem.
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik z rolki / zaktadany siewem,
- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze

3.2. WYPOSAZENIE

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.

Montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent



oraz w oparciu o instrukcj¢ montazu i
zalecen i pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.

Projektowany plac zabaw wyposazony begdzie w urzadzenia ujgte w programie

zadania do realizacji w ramach LBO dla obszaru 5.
ZESTAWIENIE PRZYKEADOWYCH URZADZEN ZABAWOWYCH:

1. Bujaki na sprezynach - 2 szt.

- konstrukcja wykonana z rur,

- gumowe siedzenia z metalowg ptytka usztywniajacg ( ruch
urzadzenia przdd i tyt ) , konstrukcja oparta na spr¢zynie,
- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym

2. Hustawka lancuchowa dwuosobowa - 2 szt.

(jedna koszykowa, druga dla dzieci starszych)
il i

- konstrukcja hustawki wykonana z rur lub profili stalowych,
- siedziska wykonane z materiatu sztywnego zalanego guma lub kubetkowe
wykonane z materiatu sztywnego zalanego gumg przeznaczone dla matych

dzieci,

- tancuch hustawki wykonany ze stali nierdzewnej, zakonczony zawiesiem
wraz z kretlikiem zapobiegajacym jego skrecaniu,

- cato$¢ moze by¢ ocynkowana metoda ogniowa i pomalowana farbami
akrylowymi lub metoda proszkowa,

- hustawka montowana na gotowym prefabrykacie fundamentowym.



3. Karuzela azurowa z kierownica

Szerokos¢: 140 cm
Wysokos¢: 81 cm
Strefa: 540 cm
Material: metal
- konstrukcja karuzeli wykonana jest z rur stalowych o przekroju nie mniej
niz: ¢133x4mm,9114,3x4mm, ¢38x2,9mm,
-element obrotowy oparty jest na konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk
stozkowych bezobstugowych (nie wymaga konserwacji),
- siedziska karuzeli wykonane s3 z tworzywa sztucznego lub sklejki
wodoodpornej,
- calos¢ moze by¢ ocynkowana metodg ogniowa i pomalowana farbami
akrylowymi lub metoda proszkowa,
- karuzela montowana jest na gotowym prefabrykacie fundandamentowym.

4. Hustawka wagowa

- konstrukcja wykonana z rur stalowych lub profilu zamknietego



5. Zestaw zabawowy - dwie wieze

Material: metal

- konstrukcja zestawu zabawowego wykonana z rur, profili stalowych lub

drewna klejonego zabezpieczonego impregnatem,

- podesty wiezy wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej,

- daszki oraz wypetnienia z ptyty HDPE lub sklejki wodoodpornej, §lizg

zjezdzalni z blachy chromowej a boki ze stali lub ptyty HDPE.

- elementy metalowe moga by¢ ocynkowane metoda ogniowa i malowane

farbami akrylowymi lub metoda proszkowa,

-montaz na gotowych prefabrykatach betonowych ( w wersji z drewna
dodatkowo na ocynkowanych kotwach)

Sktad zestawu DWIE WIEZE

1. wieze: z dachem dwuspadowym / czterospadowym / p6tokragltym / bez
dachu / szesciokatna - 2 elementy do wyboru

2. zjezdzalnia - 2 sztuki

3. schodki / trap wejsciowy - 2 elementy do wyboru

4. rura strazacka / lina wspinaczkowa / drabinka linowa / balkonik - 2
elementy do wyboru

5. rura przejSciowa

6. Przeplotnia (zestaw sprawnosciowy)

-konstrukcja zestawu sprawnosciowego wykonana jest z rur, profili
stalowych lub drewna klejonego/bezrdzeniowego zabezpieczonego
impregnatem,
- zestaw sprawnosciowy sktada si¢ z 6 segmentéw do wyboru:

- drabinka sznurowa i sznur,

- drazek poziomy,

-elementy stalowe moga by¢ ocynkowane ogniowo i malowane

farbami akrylowymi lub metodg proszkowa,



7. Stél do ping-ponga

St6t do gry w ping-ponga wykonany jest z betonu C25/30 na bazie
kruszyw twardych naturalnych.

Blat stotu jest szlifowany i zaimpregnowany lakierem,

obrzeza stotu wykonane z profilu aluminiowego.

Siatka stotu do pingponga wykonana z blachy g=5 i ocynkowana metoda

ogniowg oraz zamocowana w sposOb uniemozliwiajacy jej demontaz.

8. Stot do gier towarzyskich

Konstrukcja stolika betonowego do gry w szachy i chinczyka

wykonana z rur stalowych ocynkowanych, cynkowanych metoda
ogniowa.

Siedziska wykonane z e sklejki wodoodpornej lub ptyty HDPE.



Blat stotu wykonany z betonu na bazie kruszyw naturalnych.
Powierzchnia stotu jest szlifowana i zaimpregnowana lakierem,

obrzeza wykonane z profila aluminiowego.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

1. Lawki z oparciem — 4 szt.

Lawki klasyczne z oparciem. Podstawy z profili rurowych stalowych,
ocynkowanych ogniowo i pomalowanych. Deski z drzewa iglastego (di. 180 cm,
malowane dwukrotnie zanurzeniowo, trzecia warstwa natryskowo lakierem

bezbarwnym.

2. Kosze na odpadki - 4 szt.

Kosze na odpadki z daszkiem z blachy stalowej o pojemnosci 35 1 na stupku z rury
mocowanej do ziemi. Pojemnik na odpadki zabezpieczony specjalnym zamkiem.

Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.

3. Tablica z regulaminem
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Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych metoda ogniowa, wypetnienie z blachy

ocynkowanej, malowanej proszkowo.

4. Ogrodzenie

CMIMOUEEHE pasekres

Teren bedzie ogrodzony. Ogrodzenie state o wysokosci 1,1m panelowe i obrzeza
betonowe. Segmenty z pretow stalowych, ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo. Stupki z rur stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo
z bezpiecznymi zakonczeniami.

Ogrodzenie wyposazone w jedno wejscie typu ,,pies stop”.

5. Stojak na rowery - 4-ro stanowiskowy

Stojak na rowery z rur ocynkowanych metodg ogniow3.
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5.3.4. ZIELEN

WYKAZ ROSLIN

L.P | NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC (SZT.)

1. | Klon zwyczajny (Acer 250cm/12cm 12
platanoides) obwodu pnia

2. | Jarzab pospolity (sorbus aucuparia | 200cm/12cm 4
L. obwodu pnia

3. | Tawula japonska (Spirea van 40-60 cm 15
Hutte’a)

4. | Lilak Mayera 80 cm 5

5. | Sosna czarna wys. 120cm(D) | 5

6. | Irga horyzontalna (Cotoneaster - (K) 20
Horizontalis)

7. | Pecherznica koralowa zéttolistna | 60cm (K) 15

8. | Swierk pospolity - 120cm (D) |5

9. | Berberys Wys.50-60 (K) | 25
Thunbergii ,,Atropurpurea ,,

10. | Irga ,,LUCIDUS 45cm (K) 120

11. | Berberys Thunbergii ,, Orange 30cm (K) 15
rocked”

12. | Tawuta japonska(Golden Prince) | 20 cm/(K) 30

13. | Kosodrzewina Mugo Mughus 40cm (K) 30

Kompozycja roslinna wzbogacona bedzie przez zastosowanie duzych kamieni

(srednica 40-80cm),

beda dodatkowe blokady przed dewastacjg terenu.

Przewidziano 8-10 gtazéw kamiennych z dolomitu.

Nalezy przewidzie¢ sciétkowanie kora.

ktore zlokalizowane beda w strefach wejSciowych 1 stanowity




WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU SZKOELKARSKIEGO

Material szkoétkarski musi by¢ czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z

zasadami agrotechniki szkoétkarskiej oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego

materiatu szkétkarskiego - wydanymi przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich:

1.

rosliny muszg by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane, oraz prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
srednicy i1 dtugosci pedow.
system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku
rosliny 1 sposobu uprawy. Materiat roslinny powinien pochodzi¢ ze szkotki, w ktorej
byl regularnie szkétkowany.
drzewa dostarczone powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
producenta/szkoiki, nazwa tacinska i polska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia,
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:
1. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
2. podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci
minimum 2,0m
3. przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
4. pedy boczne korony drzew powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,
5. przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
6. blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$ni¢te, u form naturalnych drzew

blizny to  wady niedopuszczalne,

7. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na
korzeniach  szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,
8. u roslin sadzonych z pojemnikéw szkotkarskich, bryta korzeniowa  powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, zwarta i kilka razy szkétkowana,
WADY NIEDOPUSZCZALNE:
1. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

2. odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
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. $lady zerowania szkodnikéw,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
. martwice i p¢kniecia kory,

. uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

e BN B VY B )

. dwa przewodniki korony formy piennej,

10. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

TRANSPORT DRZEW

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed:
- uszkodzeniami pnia, brylty korzeniowej i pedow,

- wyschnigciem i przemarznigciem,

- po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone.

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z NASADZENIEM DRZEW
Najwazniejszg czynnoscig jest odpowiednie przygotowanie miejsc sadzenia —
spulchnienie wokot ziemi 1 poprawienie jej struktury poprzez wprowadzenie

niezb¢dnego materiatu organicznego.

SADZENIE DRZEW

Prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia miejsc sadzenia.

Przy pracach nasadzeniowych nalezy przyja¢ nastgpujaca kolejnos¢ i1 zasady
postepowania:

1. wyznaczy¢ w terenie miejsca sadzenia — nalezy postepowac zgodnie z projektem
pod nadzorem autorskimi,

2. dowiez¢ rosliny na miejsce oraz wykona¢ przyciecie  korzeni. Zwinigte
korzenie nieco  rozluznid,

3. wykopa¢ doty o Srednicy 1 glebokosci takiej by bryla korzeniowa swobodnie
si¢  miescila,

4. doty zaprawi¢ ziemig urodzajng zyzng lub kompostowg i1 zala¢ woda,

5. wykona¢ sadzenie roslin - roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do

Scm  glebiej jak rosta w szkétce, zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidlowy  rozwdj rosliny,

6. osadzi¢ 3 paliki oraz przywigza¢ drzewa 3 wigzadtami parcianymi -

pale winny by¢ okorowane, zaimpregnowane, o Srednicy 8cm.

8. korzenie zasypa¢ sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé wokét
drzew mis¢ zatrzymujacg wodg,
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9. wykona¢ przycigcie korony usuwajac stabe, ztamane lub krzyzujace si¢ galezie
oraz skroci¢ silniejsze 1 w zaleznoSci od potrzeb uformowa¢ korone
uwzgledniajagc  wilasciwosci 1 cechy indywidualne drzewa.

PODLEWANIE DRZEW

Rosliny po posadzeniu nalezy natychmiast podlewac¢ 1w zaleznosci od

warunkow pogodowych t¢ czynno$¢ powtorzyc.

PIELEGNACJA DWULETNIA PO POSADZENIU

Pielegnacja roslin po posadzeniu, szczeg6lnie w pierwszym roku, jest wazna bowiem
ma istotny wptyw na ich dalszy wzrost, rozwéj i kondycje. Pod terminem
pielegnacja nalezy rozumie¢ szereg czynnos$ci zmierzajacych do utrzymania
posadzonych drzew w jak najlepszej kondycji biologicznej i technicznej bedzie to
m.in. podlewanie w zaleznosci potrzeb lub od warunkéw pogodowych
(hydrometeorologicznych), nawozenie raz w roku, zaczynajac od 1 roku po
posadzeniu  (wiosng przed okresem wegetacji, nawozem = mineralnym
wielosktadnikowym o przedtuzonym dziataniu (np. Osmocote, terracottem ),
utrzymanie mis wokét pni, odchwaszczanie, uzupeinianie palikéw 1 wigzadet,
przyciecie gatezi - uszkodzonych, ztamanych lub niewtasciwie rosngcych, stosowanie
w zaleznosci od potrzeb - srodkéw ochrony roslin.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu trzech lat po posadzeniu) polega na:

1) systematycznym podlewaniu wykonanych nasadzen w okresie suszy, poza tym
okresem w zaleznos$ci od potrzeb,

2) odchwaszczaniu r¢cznym terenu wokot drzew,

3) nawozeniu przed okresem wegetacji, po pierwszym roku po posadzeniu,

4) usuwaniu odrostow korzeniowych drzew,

5) poprawianiu mis wokét drzew,

6) okopczykowaniu drzew i krzewdéw jesienia,

7) rozgarnigciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

8) wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew,

9) wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

10) przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne i

formujace).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia terenu objeta opracowaniem — 796,5 m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej — 107 m2,

- nawierzchnia zwirowa(plac zabaw) — 203,5 m2,

- trawnik z rolki — 200,0 m2,
- trawnik siany — 286,0 m2
- dtugos¢ obrzezy — 198,5 mb

- dlugo$¢ ogrodzenia — 54,5 mb.
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7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE WG. PRZEPISOW ODREBNYCH

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B,,.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SROD,OWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane zagospodarowanie terenu zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania projektowe jak i zastosowane materialy oraz planowang
eksploatacj¢ nie bedzie wywierato negatywnego wptywu wywierato
negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw wg. wymogéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia7lipcal994
roku art. 10 z p6zniejszymi zmianami.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnym
muszg by¢ odporne na ciggte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
W  zalezno$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegad
technologii i wymagan producentéw.
Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zataczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$ciga oraz wiedzg 1 sztukg
budowlang oraz wg. odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, zatagczonej do projektu.
Dla zrealizowanej inwestycji nalezy prowadzic ksigzke obiektu zawierajacg m.in. informacje

o prowadzonych przegladach.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch.M. Soszynski
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Legnica,10.03.2016 1.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Budowlany placu zabaw w kwartale zabudowy w

obrgbie ulic: Daszynskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczg)
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Plac zabaw Legnica ul. Daszynskiego, Kartuska, K. Wielkiego,

Czarnieckiego dz. nr 882/2
INWESTOR: Gmina Legnica pl. Stowianski 8 59-220 Legnica

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- budowa placu zabaw wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,
- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- wykorytowanie terenu pod chodniki 1 nawierzchni¢ bezpieczna,

- montaz fundamentéw pod urzadzenia,

- montaz urzadzen,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie nawierzchni zwirowej,

- wykonanie nawierzchni trawiastej,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- zgloszenie zakonczenia budowy,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Sasiednie budynku mieszkalne i garazowe

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia:

- roboty budowlane prowadzone z uzyciem ci¢zkiego sprzetu, dzwigéow
samochodowych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i1 przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajom/osci przepisoéw BHP, oraz; kwalifikacji
zatrudnionych pracownikéw

Instruktaz pracownikéw musi zapewnic:

- zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano-montazowych na
terenie budowy

- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- okreslenie warunkéw atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac
budowlanych
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5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Podjete srodki techniczne 1 organizacyjne muszg zapewniac:
a) bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone 0soby
b) oznakowanie 1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych
¢) stosowanie przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualne;j
d) zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
e) wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. nr
47, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz.
1650)

Dla powyzszej inwestyciji kierownik budowy nie jest zobowiazany sporzadzié
plan “bioz".

Opracowat: arch. M. Soszynski
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