KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Dla zadania :

,,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujacych
wnetrze ograniczone ulicami: Wroclawska/Kamienna/Kos$cielna”
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OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ewidencyjne

Obiekt: kwartat w obrebie zabudowy mieszkalne;]

Nr dziafki: 830/5, 895, 245/9, 246/13, 246/12, 247/17, 247/15, 248/13, 248/15, 249,
250/11, 25177, 251/8, 252/1, 253/1, 755, 494/14, 494/13, 494/12, 494/10,
259/2, 260/2, 893, 272/3 obreb Kartuzy,

Adres: ul. Koscielna — Wroctawska — Kamienna — Daszynskiego, Legnica

Inwestor: Gmina Legnica

Powierzchnia terenu opracowania: 7 971,5 m2

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie wnetrza kwartatu zabudowy
mieszkalnej, utworzenie estetycznych i przyjaznych przestrzeni publicznych. Po
wyburzeniu obiektéw w ztym stanie technicznym wykonane zostang nowe
nawierzchnie, zielen oraz zamontowane elementy matej architektury i o§wietlenia.
Zadanie inwestycyjne wpisuje si¢ w opracowany Lokalny Program Rewitalizacji dla
miasta Legnicy na lata 2015-2020.

Zaproponowane rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu wzbogacg oferte
wypoczynku, rekreacji czynnej i biernej mieszkancom oraz uporzadkujg estetycznie
teren.

Budowa przyjaznego wnetrza ma wplyw tworzenie wigzi spotecznych, rozwdj
tozsamosci i odpowiedzialnosci lokalnej a tym samym na jako$¢ zycia.

2. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem to kwartal zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest
na Zakaczawiu pomiedzy ulicami: Koscielna, Wroctawska, Kamienna, Daszynskiego.
Jest to zaniedbany i niezagospodarowany fragment miasta o duzym potencjale
rozwojowym, lezacy w bliskim sgsiedztwie centrum miasta.

We wnetrzu podworzowym zlokalizowane sg garaze, budynki  gospodarcze,
budynek mieszkalny (oficyna), gruntowe drogi dojazdowe i zielen. Teren

kwartatu jest bardzo zdewastowany. Budynki gospodarcze 1 oficyna mieszkalna,
saw bardzo zlym stanie technicznym przewidziane do rozbidrki. Do usunigcia sa
tez pozostatosci muréw po istniejacych pierwotnie budynkach. Do przebudowy jest
fragment ogrodzenia budynku przy ul. Wroctawskiej 56 A

Na terenie wystepujg nawierzchnie z klinkieru i betonowe przewidziane do usunigcia.
Przez teren przebiegaja sieci uzbrojenia instalacyjnego:

- sie¢ centralnego ogrzewania,

- sie¢ niskiego napiecia eNN,

- przytacza do oficyny mieszkalnej: wod-kan, elektryczne, gaz.



Szczegbtowe informacje zawarte w wywiadzie branzowym.

Opis ogélny rozwigzan projektowych

W oparciu o wytyczne zawarte w LPR, zapisy planu miejscowego opracowano
koncepcje¢ ktoérej zatozeniami jest zrOwnowazony rozwoj dzielnicy w $cistym
powigzaniu z centrum miasta.

Koncepcja zaktada stworzenie przestrzeni spdjnej funkcjonalnie i kompozycyjnie z
wykorzystaniem istniejacych powigzan komunikacyjnych.

Przewidywany zakres prac:

- przebudowa i adaptacja terenu na estetyczng funkcj¢ rekreacyjng dla mieszkancoéw
oraz uzytkownikéw CIS, ktére zostanie zlokalizowane w budynku przy

ul. Koscielna 3,

- rozbidrki obiektéw w ztym stanie technicznym i kolidujacych z zapisami MPZT.

- wyznaczenie ciggéw komunikacji kotowej i pieszej,

- wydzielenie stref rekreacji czynnej i biernej,

- montaz elementow matej architektury,

- oswietlenie terenu lampami solarnymi,

- nasadzenia zieleni 1 zatozenie trawnikow.

Nalezy dokona¢ wyburzen obiektow przewidzianych do rozbiérki, nawierzchni
utwardzonych, usung¢ drzewo kolidujace z planowanym zagospodarowaniem i usung¢
kolizje z stupem napowietrznej linii kablowej zlokalizowanym w pasie drogowym ul.
Koscielnej, w miejscu planowanego wjazdu na teren (wg. MPZT).

Zgodnie z planem miejscowym zaprojektowano 2 wjazdy na teren, drogi dojazdowe
do garazy i placow gospodarczych oraz miejsca postojowe. Caty teren podzielony jest
na dwie strefy aktywnosci. Strefa pomigedzy budynkami przy ul. Kamiennej i ciggiem
garazy to strefa rekreacji biernej i uspokojonej aktywnosci.

Wzdtuz drogi dojazdowej do garazy zaprojektowano place gospodarcze i miejsca
postojowe. Pozostata czg$¢ terenu podzielona zostata na zielone kwartaty z ciggami
pieszymi, wyniesionymi rabatami z dekoracyjng roslinno$cig i malg architekturg.
Zrekonstruowane zostang dwie studnie abisynki. W rejonie jednej z nich powstanie
niewielki placyk, ogrodzony mini plac zabaw, altana. Na terenie, w rejonie placu
gospodarczego zaprojektowano WC dla pséw. W naroznym kwartale (Wroctawska-
Kamienna) zaprojektowano wyniesione rabaty - kwiatony z dominujaca roslinnoscig
w postaci dekoracyjnych traw oraz nawierzchnie z kostki betonowej i betonowej-
azurowej.

Pozostata cze$¢ terenu to wydzielone strefy réznych aktywnosci. Plac zabaw, plac z
urzgdzeniami do kalisteniki, sitownia terenowa zlokalizowane w centralnej czesci
terenu dostepne zarowno z drogi wewngetrznej jak i ciggéw pieszych. Wzdluz ciggéw
pieszych ustawione bedg tawki, kosze na odpadki, powstang niewielkie aneksy
wypoczynkowe (stoliki do gier) oraz stupy oswietleniowe. Caty teren zostanie
wyposazony w zielen izolacyjng i dekoracyjng. Istniejace na terenie przgstowe



murowane ogrodzenia z cegly zostang wyremontowane i przebudowane. Niektére
przesta zostang wyburzone w celu usprawnienia komunikacji pieszej na terenie
kwartatu. Inne cze¢§ciowo wyburzone i zastgpione azurowg konstrukcja wsporcza dla

pnaczy.

opracowata:



ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. DREWNIANE PERGOLE, TREJAZE, KRATY:

3 -8SZT

-10SZT



2. URZADZENIA NA DUZY PLAC ZABAW :

- 2 hustawki dwuosobowe (jedna dla matych dzieci),
- hustawka wagowa,

- piaskownica,

- wejscie typu pies STOP,

- 2 koniki,

- zestaw zabawowy wieZowy,

- ogrodzenie,

- st6t do gier w ping ponga,
- 4 stoty do gier w szachy,
- 3 tablice informacyjne,

- 2 stojaki rowerowe,

3. URZADZENIA NA MALY PLAC ZABAW :

- piaskownica,

- hustawka wagowa,

- hustawka dwuosobowa (dla matych dzieci),
- 2 koniki,

- ogrodzenie,(stop dog, di. ogrodzenia

4. SIEOWNIA TERENOWA:

- biegacz + orbitrek,

- drabinka + podciag nég,

- wyciag gérny + wyciskanie siedzac,
- prasa nozna + wio§larz,

- twister + wahadto

5. URZADZENIA DO KALISTENIKI:

- 2 x drazki dla poczatkujacych (wys.205cm),

- 2 x drazki dla zaawansowanych(wys.220-230cm),

- 2 x porecze do Street Workaut /gimnastyczne rownolegte,
- drabinka pozioma wielofunkcyjna w uchwytami SBAR,

- drabinka pionowa + stacja do dipéw i brzuszkéw,



- 2 x tawka do brzuszkéw (r6zne nachylenie),

- 2 x porecze niskie do stania na rekach,

- 2 x porecze niskie do pompek,

- 2 x jumpBOX (r6zne wysokosci),

- tablica z regulaminem obiektu,

- tabliczki z graficznym DEMO oraz instrukcjami (zestawy c¢wiczen dla
poczatkujacych i zaawansowanych),

Przyktadowe wyposazenie placu

5. Mury 1 wygrodzenia, ogrodzenia placow zabaw

Istniejgce na terenie mury (dawniej ogrodzenia przgstowe, petne, murowane z
klinkieru, cze$ciowo otynkowane), nalezy wyremontowac i przebudowac.

W ogrodzeniu przylegajacym do garazy i oficyny przewidzianej do rozbidrki nalezy
wyburzy¢ 4 przesta, pozostawiajac stupy, aby skoordynowac¢ komunikacje pieszg na
terenie. Nad przej$ciami, na zwienczeniu stupéw zamontowac konstrukcje stalowg
imitujaca trejaz. Dwa pozostale, srodkowe przgsta wyburzy¢ do wysokosci cokotu 1
zamontowac stalowe, azurowe przg¢sta jako podpory dla pnaczy.

W ogrodzeniu (obecnie fragment) zlokalizowanym réwnolegle do istniejacej
oficyny (Wroctawska 58a), nalezy wyburzy¢ gérng czgs¢ przeset ( do cokotu) i
zamontowac stalowe, azurowe prze¢sta jako podpory dla pnaczy. Catos¢ nalezy
wyremontowac, usung¢ tynk, uzupetni¢ spoiny i czapki stupéw.

Do remontu w ramach inwestycji jest tynkowanie i malowanie muru wzduz
garazy($ciana tylna).

6. Studnie chtonne 5 SZT, drenaz, OK. 30mb
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ 5 studni chtonnych oraz odwodnienie
liniowe typu ACO o dt.30mb

7. Studnie abisynskie

Nalezy zrekonstruowac 2 studnie abisynskie oraz wykona¢ badania wody .

8. Schody terenowe, murki oporowe, palisady
Schody terenowe (5x40x 15) z jednostronng porgcza.



Przyktadowe materiaty i rozwigzania

10. LAWKI PARKOWE I SIEDZISKA

16 SZT

PALISADA

NAWIERZCHNIA
BRUKOWA

PODSYPKA

ZAGESZCZONA
PODBUDOWA

[ MASA
DRENAZ  BETONOWA



3SZT

11. STOL. DO PINPONGA — 1 szt.
12. STOLIKI DO GIER W SZACHY — 4 szt.

13. KOSZE NA ODPADKI - 12

14. TABLICE INFORMACYIJNE - 3 SZT.
15. STOJAKI NA ROWERY -2 SZT.

16. LAMPY SOLARNE - 10 szt

d!

Lampa solarna DECOR LED 4m / LED 16W / panel 200W




17. TOALETA DLA PSA -1 SZT.

PRZYKEADOWE REALIZACIJE:

BRI g

18. Wykonanie nowych ciggdéw pieszych, miejsc postojowych, placéw gospodarczych

1 drég dojazdowych do placéw gospodarczych w obrebie wnetrz podwoérzowych.

- pow.
- pow.
- pow.
- pow.
- pow.

- pow.

drég dojazdowych - 1 233m?2,
miejsc postojowych - 389 m2,
zwirowa - 433 m2

placoéw z kostki azurowej - 108 m2,
chodnikéw - 2 519,5 m2

terenu objetego opracowaniem - 7 971,5 m2

19. Budowa zadaszonych oston $mietnikowych mieszczacych po 8 pojemnikéw na odpadki
o pojemnosci 110 m’ -3 SZT.

Ostony murowane z cegly klinkierowej . Zadaszone dachem kopertowym na

konstrukcji stalowej krytym gontem.
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