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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamdwienia
1.1.1. Ogdlna charakterystyka terenu przyszlej inwestycji.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie a nastgpnie wykonanie przedsiewzigcia wedtug
opracowanego Programu Funkcjonalno-uzytkowego.
W zakresie planowanego przedsiewzigcia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowe, wykonanie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, przedmiar6w rob6t oraz innych dokumentéw i opracowan niezbgdnych
do realizacji zamierzenia a nastgpnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa.
Zamierzenie obejmuje rewitalizacje kwartalu zabudowy miejskiej a w tym: rozbidrke
zdewastowanych i nieuzytkowanych budynkéw gospodarczych i garazy, wytyczenie i wykonanie
ciggéw komunikacyjnych, wykonanie placu zabaw 1 rekreacji, montaz elementéw matej architektury
(fawki, kosze na $miecie, latarnie, wykonanie boksu $mietnikowego), nasadzenie roslinnos$ci niskiej i
wysokiej.
Przedsigwziecie obejmuje kwartal zabudowy w obrebie ulic: Wroctawska, Kamienna, Koscielna,
Ignacego Daszynskiego.
Jest to obszar zdewastowanej zabudowy gospodarczo-ustugowej z pozostalo$ciami po wyburzeniach
obiektéw kubaturowych. Wiele obiektéw gospodarczych znajduje si¢ bardzo ztym stanie technicznym.
Ich stopien zuzycia przekracza 70% a lokalizacja utrudnia i ogranicza komunikacje, tworzac
niewielkie aneksy sprzyjajace izolacji.
Celem przedsiewziecia jest uporzadkowanie przestrzeni i poprawa estetyki wnetrz podwérzowych,
zwigkszenie powierzchni biologicznie czynnej, wydzielenie w obszarach podwoérzowych, w miare
mozliwosci przestrzennych, miejsc wypoczynku i rekreacji.
Caly teren zostanie o$wietlony lampami solarnymi, a uporzadkowana komunikacja z wyraznym
podziatem na piesza i kotowa zapewni mozliwo$¢ bezpiecznego poruszania si¢.
Proponowane rozwiazania projektowe uwzgledniaja potrzeby oséb niepetnosprawnych w zakresie

dostepu do infrastruktury i wyposazenia terenu.

1.1.2. Struktura wlasnos$ci terenu.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych wiasnoscig Gminy

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Zakres planowanej rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni publicznej obejmuje:

1. Wyburzenie oficyny mieszkalnej, obiektéw gospodarczych bedacych w zlym stanie

technicznym i nieuzytkowanych ,
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likwidacje garazy bedacych w ztym stanie technicznym,

rozbidrke nawierzchni betonowych i z plyt betonowych,

plantowanie terenu,

zatozenie trawnikow, nasadzenie drzew 1 krzewow,

montaz lamp o$wietleniowych solarnych,

przebudowa i remont muréw i ogrodzen,

budowa oston $mietnikowych,

wykonanie i montaz elementéw matej architektury takich jak tawki, kosze na $miecie, altana,
pergole, trejaze, urzadzenia do zabawy i rekreacji (elementy placu zabaw, sitowni terenowej,

urzadzenia do Street workaut), studnie chtonne, schody terenowe.

10. wykonanie nowych ciagéw pieszych, drég dojazdowych, miejsc postojowych.

- powierzchnia terenu objgtego zamierzeniem inwestycyjnym - okoto 7 971,5 m2,

- powierzchnia drég dojazdowych .........ccooeeviiriiiiiniiniiiiiecnenn - 1233,0m2,

- powierzchnia miejsc poStOjOWYCh........cocieiiiiiiiiiniiiiiiieeee - 389,0 m2,

- powierzchnia placow z kostki aZUrOWej........ccoeeeveeriienieenieenieneenens - 108,0 m2,

- powierzchnia terendw zielonych.........ccoceeveniiniiniinnicenccnecnee. - 3289,0 m2,

- POWIETZCRNIA ZWITOWa...c.ueiiiiiiiiiiiiiieiiee ettt - 433,0 m2,

- powierzchnia z kostki betonowej(chodniki, place gospodarcze) ........ -2519,5m2

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1.

Uwarunkowania wynikajagce z lokalizacji, uksztaltowania terenu 1 sposobu

zagospodarowania terenu

Inwestycja jest zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny przemystowe oraz zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej w kwartale zabudowy Wroctawska, Kamienna,

Koscielna, Ignacego Daszynskiego. Uchwata Rady Miejskiej Legnicy nr

XLVII/506/06 z dnia 26.06.2006 r.

Teren przewidziany dla realizacji zamierzenia znajduje si¢ pod opieka

konserwatorskg — strefa ,,B”” ochrony konserwatorskiej. Z uwagi na potozenie
terenOwW w obszarze objetym strefg ,,B” , wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja

uwzglednienia zasad ochrony srodowiska kulturowego .

Wybrane zapisy Planu Miejscowego dotyczace wnetrza kwartalu bedacego

przedmiotem opracowania:



—zachowac zasadnicze elementy historycznego uktadu przestrzennego tj. drog, linii
zabudowy,

—ustala si¢ lokalizacje wjazdéw na teren ,

—ustala si¢ obstuge komunikacyjng terenu od ul. Wroctawskiej, ul. Kamiennej, ul.
Koscielnej, ul. Daszynskiego,

— na terenach wspdlnego uzytkowania dopuszcza si¢ stanowiska postojowe, wyklucza
si¢ lokalizowanie zabudowy gospodarczej i garazowej,

— na terenach wspdélnego uzytkowania dopuszcza si¢ lokalizacj¢ punktu gromadzenia
odpadéw — obiekt kubaturowy, nawigzujacy do formy architektonicznej, oraz
kolorystyki zabudowy kubaturowej na dziatkach sasiednich,

— dopuszcza si¢ stanowiska postojowe,

— zielen wysoka do zachowania,

Teren objety inwestycja jest zréznicowany wysokosciowo. W centralnej czesci roznica
wysokosci wynosi 100cm. Na terenie znajduje si¢ wiele budynkéw gospodarczych w ztym
stanie technicznym, przewidzianych do rozbiérki. Do rozbiérki przewidziana jest tez
wolnostojgca oficyna mieszkalna i dwa garaze, ktérych lokalizacja koliduje z
projektowanym zagospodarowaniem. Na terenie wyst¢pujg liczne slady dawnej zabudowy
w postaci $cian fundamentowych, nawierzchnie utwardzone brukiem kamiennym lub
cegla. Dawna zabudowa posiadata kanalizacj¢ bezodptywowa, w podwoérkach wystapuja
licznie studnie kanalizacyjne oraz stare sieci kanalizacyjne. W strefie wjazdu na teren
(lokalizacja okreslona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego)
wystepuje kolizja z stupem napowietrznej linii elektroenergetycznej .
Dziatki, na ktérej planowana jest inwestycja sg wlasnoscig Miasta 1 Gminy Legnica.
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z wilascicielami
przebiegajacych w tym obszarze sieci podziemnych:
- sieci energetycznej,
- sieci centralnego ogrzewania,
- sieci gazowej,
- sieci telekomunikacyjnej,
- sieci kanalizacji,
- sieci wodociggowej.

Zakres dokumentacji projektowej 1 wymagania, jakie powinna spetniac

dokumentacja oraz realizacja robot.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia bedzie zobowigzany do:
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a) sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujaca swym zasiggiem obszar
planowanego przedsiewzigcia;

b) opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz uwzgledniajacej wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu , dokumentacja opracowana w formie planéw, rysunkéw, opisow i
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, lokalizacj¢ elementéw przedsigwzigcia, uwarunkowania wykonania
przedsigwzigcia;

c) opracowanie w uktadzie kosztorysowym przedmiaréw robét dla wszystkich branz;

d) wykonanie kalkulacji rob6t z podaniem podstawy wyceny i sktadnikéw cenotworczych;

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Rob6t Budowlanych dla wszystkich
branz;

f) uzyskania zgody na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z planowanym
zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na ich stan zdrowotny;

g) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu o obowigzujace
przepisy;

h) realizacji zadania zgodnie z wykonana dokumentacja;

i) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow;

J)  Uzyskanie, jesli bedzie to wymagane, pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych obiektow.

Uwaga:
Po stronie wykonawcy lezy (w cenie projektu), uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.3.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych
rozwigzan projektowych.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) powinien uzyska¢ akceptacje zamawiajacego odno$nie zastosowanych w projekcie

rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materialéw, itp.).

1.3.3. Uwarunkowania terminowe.
Termin zakonczenia catosci robét i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych obiekty

do uzytkowania, okre$lony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.



1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewzigcie ma na celu stworzenie uporzadkowanej przestrzeni w obrebie zabudowy
mieszkalnej. Po wyburzeniu niewielkich obiektéw gospodarczych bedacych w zlym stanie
technicznym, wykonane zostang nowe ciggi komunikacyjne (chodniki, $ciezki, dojscia do
klatek, dojazdy), utworzone strefy rekreacji i wypoczynku czynnego oraz biernego wsrdd
atrakcyjnej zieleni..

Caly teren zostanie o$wietlony 1 wyposazony w elementy matej architektury.

W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy:
- wyburzy¢ obiekty w ztym stanie technicznym i kolidujace z planowang przebudowa,

- uzyska¢ decyzje na wycinke drzewa kolidujacego z planowang przebudowa,

- wykona¢ dokumentacje¢ techniczng niezbedng do zrealizowania zadania inwestycyjnego w
zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz uzyskac stosowne
decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie robot,

- dostarczy¢ urzadzenia i zamontowac zgodnie z dokumentacja techniczna,

- wykona¢ roboty budowlane,

- usuna¢ kolizje ze stupem napowietrznej linii elektro-energetycznej zlokalizowanym w pasie
drogowym ul. Kos$cielnej, w miejscu planowanego wjazdu po wczesniejszym uzyskaniu
koniecznych pozwolen,

- uzyskac decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbgdne do dopuszczenia obiektu
do uzytkowania,

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw odpowiedzialnych za nadzoér nad terenem inwestycji

dotyczace sposobu uzytkowania urzgdzen.

1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Ciagi komunikacyjne (chodniki, Sciezki, dojazdy).

Chodniki i $ciezki wewnatrz podwoérzy nalezy wykonywaé z materiatléw naturalnych w
nawigzaniu do istniejacego uktadu komunikacyjnego oraz majac na uwadze dogodne dojscie do
budynkéw i1 obiektéw gospodarczych.

Przewiduje si¢ taczng budowe ok. 4 2495 m” utwardzonych ciggéw pieszych i placéw.

1.5.2. Tereny zielone.

W celu zwigkszenia udzialu powierzchni biologicznie czynnej nalezy maksymalnie

wykorzysta¢ nieutwardzone powierzchnie dla zatozen zieleni (kwietniki z ro$linnoScia



niskopienna, drzewa). Zaleca si¢ zakladanie trawnikéw, kwater zielonych na rabatach
wyniesionych lub zastosowanie roslinno$ci niskopiennej zamiast typowych trawnikow.
Przewiduje si¢ wykonanie ok. 3 289,0 m’ terenéw zielonych(w tym ok. 2000m’ trawnikéw),

zasadzenie ok. 50 szt. drzew, krzewy, pnacza, buliny.

1.5.3. Elementy malej architektury.

Elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na odpadki, powinny forma oraz materiatem
nawigzywac do siebie.
Zestawienie w dalszej czgsci opracowania.

Uwagi ogolne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

ewynikami szczegélowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji terenu,

ewvynikami badan i pomiarow witasnych,

ezapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

etrescia opracowan dostepnych u Zamawiajacego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacija, ze rodzaje robét i ilo$ci programu funkcjonalno-

uzytkowego sa iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowej. Niektore elementy infrastruktury podziemnej moga nie byé

zinwentaryzowane na dostepnych podkladach geodezyinych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania ogélne dla prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1 weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowa 1 programem
funkcjonalno-uzytkowym - przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajagcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokona¢ wyboru

okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w



trakcie budowy musza spelnia¢ wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane
urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie
Polski. Dopuszcza si¢ stosowanie réznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze
spetniajag warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu
funkcjonalno uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac cz¢sciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu
do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentacja, jakosci i doktadnos$ci wykonania
robdt, kontroli przeprowadzania préb i1 pomiaréw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkahcéw
do posesji prywatnych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejace

obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie.

2.2.1.Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy.

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy.
Zaplecze powinno by¢ wyposazone w niezb¢dne media (woda, energia elektryczna) oraz
pomieszczenia socjalne 1 urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia,
ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla oséb sprawujacych nadzor.
Ogrodzenie placu prowadzonych robét nie moze utrudnia¢ dostgpu do posesji znajdujacych

si¢ w poblizu placu budowy.

Odpady.

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniac.
Ogrodzenie placu budowy.

Rozbiérki

Planuje si¢ rozbiérke zdewastowanych i nieuzytkowanych budynkéw gospodarczych
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i garazy. Do rozbidrki przewidziana jest tez wolnostojgca oficyna mieszkalna i dwa
garaze, ktorych lokalizacja koliduje z projektowanym zagospodarowaniem. Na terenie
wystepuja liczne slady dawnej zabudowy w postaci $cian fundamentowych,
nawierzchnie utwardzone brukiem kamiennym lub cegta réwniez do usunigcia.

Sktadowanie materiatéow

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywa¢ si¢ tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materiatow
powinny by¢ zgodne z obowi3zujagcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw

materialow.

Wycinka drzew
Na etapie projektu nalezy oceni¢ stan istniejacych drzew oraz stosowne decyzje zezwalajace
na wycinke. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca robdot budowlanych zagospodaruje we

wtasnym zakresie.

2.1.2. Zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w

czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég i chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drég w ramach uzyczenia wjazdéw na teren podworza.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, je$li bedzie to konieczne,

statych punktéw granicznych i reperéw wysokos$ciowych.

Ogolne wymagania dla zieleni

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu szkoétkarskiego oraz techniczne warunki
wykonania i odbioru prac

a) wymagania dotyczgce materialu ro§linnego przeznaczonego do nasadzen

Materiat szkoétkarski musi by¢ czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkoétkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrowe, zdrewniate,
zahartowane, oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, Srednicy i dlugosci pedéw. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje pomigdzy pniem, korong i bryla korzeniowas.
System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztalcony, zwarty, odpowiedni do wieku
rosliny i sposobu uprawy. Materiat roslinny powinien pochodzi¢ ze szkoétki, w ktorej
byl regularnie szkétkowany. Zamawiajacy zamawia drzewa w I wyborze. Drzewa
dostarczone powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) wtasciwie oznaczone,
tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr,
wysoko$¢ pnia, numer normy, ew. liczbe szkétkowan.

Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
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Ogolne wymagania dla malej architektury

FLawki

Zainstalowac tawki typu parkowego, konstrukcja nos$na stalowa , siedziska

drewniane

Kosze na odpadki

Nalezy instalowa¢ kosze na odpadki typu parkowego (np. ze stali ocynkowanej.) o

konstrukcji umozliwiajacej tatwe opréznianie.

Miejsca gromadzenia odpadow

Planuje si¢ wydzielenie 3 miejsc gromadzenia odpadéw. Nalezy wykona¢ zadaszone
ostony $mietnikowe, w ktérych ustawione zostang typowe kontenery na odpady
(PM1100). Przy kazdej ostonie $mietnikowej nalezy przewidzie¢ miejsce dla
ustawienia pojemnikow na odpady wtérne (szkto, plastik, papier).

Dojscie oraz teren woko6t miejsca gromadzenia odpadéw musi by¢ utwardzone, a
samo stanowisko w miar¢ mozliwosci otoczone roslinnoscia izolacyjna.

Sciany oston $mietnikowych nalezy wymurowa¢ z cegly klinkierowe;
(nieotynkowane), zadaszenie wykona¢ z dachowki ceramicznej na konstrukcji
stalowej. Wolng przestrzen pomiedzy S$ciang a dachem zabezpieczy¢ przed
wywiewaniem odpadéw np. drobna siatkg stalowg. Posadzka w postaci wylewki

betonowej zatartej na gtadko.

Toaleta dla psa

W poblizu placu gospodarczego zostanie wykonana toaleta dla psa
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Przykladowe rozwigzania

Mury 1 wyerodzenia, ogrodzenia placow zabaw

Istniejace na terenie mury (dawniej ogrodzenia przg¢stowe, pelne, murowane z
klinkieru, cze$ciowo otynkowane), nalezy wyremontowac i przebudowac.

W ogrodzeniu przylegajacym do garazy i oficyny przewidzianej do rozbidrki nalezy
wyburzy¢ 4 przesta, pozostawiajac stupy, aby skoordynowa¢ komunikacje pieszg na
terenie. Nad przej$ciami, na zwienczeniu stupéw zamontowac konstrukcje stalowa
imitujacy trejaz. Dwa pozostate, Srodkowe przgsta wyburzy¢ do wysokosci cokotu i
zamontowac stalowe, azurowe prze¢sta jako podpory dla pnaczy.

W ogrodzeniu (obecnie fragment) zlokalizowanym réwnolegle do istniejace;j
oficyny (ul. Wroctawska 56a), nalezy wyburzy¢ gérna czg¢s¢ przeset (do cokotu) i
zamontowac stalowe, azurowe przesta jako podpory dla pnaczy. Catos¢ nalezy
wyremontowac, usuna¢ tynk, uzupetni¢ spoiny i czapki stupow.

Do remontu w ramach inwestycji jest tynkowanie i malowanie muru wzdtuz
garazy($ciana tylna).

Wymagania dla ogrodzen placow zabaw

Wokét placéw zabaw nalezy panelowe ogrodzenie o wys. 110 cm z zamontowanymi
furtkami wyposazonymi w samozamykacz.

Zabrania si¢ stosowania ostrych zakonczen ogrodzenia oraz stosowania elementéw
niebezpiecznych dla uzytkownika placu zabaw.

AEHCINENE pasrkres
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Studnie chlonne, drenaz, urzadzenia infrastruktury technicznej

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ 5 studni chtonnych oraz odwodnienie liniowe
typu ACO .

Studnie abisynskie

Nalezy zrekonstruowac 2 studnie abisynskie oraz wykona¢ badania wody .

Schody terenowe, murki oporowe, palisady

Schody terenowe (5x40x 15) z jednostronng porgczg.

Przyktadowe materiaty i rozwigzania

b=13h Folia uszezelnizjaca

PALISADA

NAWIERZCHNIA

PODSYPKA

ZAGESZCZONA
PODBUDOWA

Fundament z betonu
DRENAZ BETONOWA gestoplastycznego

Na terenie zostang zamontowane lampy solarne typu parkowego o wys. 4 m - 10szt.
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Altana

W strefie rekreacji biernej na niewielkim placu z kostki betonowej nalezy
zamontowac¢ drewniang altane szesciokatng (6 m) z dachem krytym gontem
bitumicznym wyposazong w siedziska 1 stolik.

Trejaze, pergole

Na terenie zostang zamontowane trejaze, pergole, drewniane kraty na pnacza
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Ogoélne wymagania dla nawierzchni

a). nawierzchnia z kostki betonowej/kostki granitowej:

Konstrukcja nawierzchni drég dojazdowych:
- kostka betonowa typu Holland /granitowa 9/11 - 8 cm

- podsypka z miatu kamiennego -5 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 -20 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku -15cm

UWAGA: Na fragmentach drég dojazdowych (wlaczenie do ulicy, w pasie
drogowym i w bramie przejazdowej), zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytkow nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki granitowej 9/11cm.

Konstrukcje nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa typu Holland(2-3 kolory) -8 cm

- podsypka z mialu kamiennego - 3 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 15 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku -10cm

b). nawierzchnia trawiasta:

Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajagcym
powierzchniowy odptyw wody.

Przed zatozeniem trawnika z rolki nalezy odpowiednio przygotowaé teren
(usuniecie kamieni, gruzu, elementéw metalowych, $mieci, korzeni itp.).

Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi),
nalezy zastosowa¢ 10 centymetrowg warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig.
Warstwy konstrukcyjne:

- trawnik z rolki / zaktadany siewem,
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- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze

¢). nawierzchnia bezpieczna - zwirowa na placu zabaw i w strefie bezpieczenstwa
wokol zestawu sprawnosciowego (kalistenika).

Na catej powierzchni nie dopuszcza si¢ wystajacych elementéw betonowych, kamiennych i
innych, stanowiacych zagrozenie dla uzytkownikéw, w tym kraweznikOw i1 obrzezy
betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza si¢ tylko jako element oddzielajacy teren zielony
placu zabaw od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,,zatopione” —
zréwnane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zwirowe;j:
- zwir/piasek ptukany 0,2-2mm - 30 cm (50% piasku ptykanego)
- warstwa odsaczajaca z piasku -10cm

W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek ~1,0
%.

Nawierzchnia odpowiadajaca wymaganiom norm:

- PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie

- PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki

- Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktdre posiadajg dopuszczenie
do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobata
techniczng dla przyjetego systemu.

Ogoélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych
i sprzetu rekreacyjnego:

a). posiada¢ min. 36 miesi¢gczny okres gwarancji;

b). wykonane z bezpiecznych i1 trwatych materiatow,

¢). zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegblnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

d). rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami,

e). wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe
1 posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodno$ci z Polskimi
Normami :

- PN-EN 1176-1: 2009

- PN-EN 1176-2: 2009

- PN-EN 1176-3: 2009

- PN-EN 1176-4: 2009

- PN-EN 1176-5: 2009

- PN-EN 1176-6: 2009

- PN-EN 1176-7: 2009

- PN-EN 1176-10: 2009

- PN-EN 1177-2: 2009

f). kazde urzadzenie powinno posiada¢ instrukcje obstugi urzgdzenia oraz dane
producenta,

g). na placu zabaw powinna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna zawierajgca
regulamin okres$lajacy zasady i warunki Kkorzystania oraz numery telefonéw
alarmowych.
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Wyposazenie placu do Street Workaut(Kalisteniki):

- 2 x drazki dla poczatkujacych (wys.205cm),

- 2 x drazki dla zaawansowanych(wys.220-230cm),

- 2 x porgcze do Street Workaut /gimnastyczne rdwnolegte,
- drabinka pozioma wielofunkcyjna w uchwytami SBAR,

- drabinka pionowa + stacja do dipéw i brzuszkéw,

- 2 x tawka do brzuszkéw (r6zne nachylenie),

- 2 x porgcze niskie do stania na rekach,

- 2 x porgcze niskie do pompek,

- 2 x jumpBOX (r6Zne wysokosci),

- tablica z regulaminem obiektu,

- tabliczki z graficznym DEMO oraz instrukcjami (zestawy C¢wiczen dla
poczatkujacych i zaawansowanych),

Przyktadowe wyposazenie placu

Wyposazenie 2 placéw zabaw:

- 2 hustawki dwuosobowe (jedna dla matych dzieci),
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- 2 hustawki wagowe,

- piaskownica,

- 2 wejscia typu pies STOP,

- 4 koniki,

- zestaw zabawowy wiezowy,

- ogrodzenie,

- st6t do gier w ping ponga,
- 4 stoty do gier w szachy,
- 3 tablice informacyjne,

- 2 stojaki rowerowe,

Wyposazenie silowni terenowej:

- biegacz + orbitrek,

- drabinka + podciag nég,

- wyciag gérny + wyciskanie siedzac,
- prasa nozna + wio§larz,

- twister + wahadto

Ogolne wymagania materialowe
Wykonawca robét budowlanych musi stosowa¢ tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania

Ustawy Prawo Budowlane, s3 zgodnie z polskimi normami oraz posiadaja wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci. Materiaty do rob6t na obiektach

inzynieryjnych muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

2.2. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujacg wszystkie branze wchodzace w
sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych
branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary
i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach — tylko projekt), oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy projektu

budowlanego [3].
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Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wlasciwych organow.

2.2.1. Mapa do celéow projektowych.

Inwestor udostepni mapeg do celéw projektowych w skali 1:500 aktualng  na kwiecien

2016 r. W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ aktualizacje mapy lub wykona¢ nowa.

2.2.2. Pozwolenie wodno-prawne
Nalezy uzyska¢ pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie wdéd z  nawierzchni

utwardzonych do gruntu.

2.2.3. Badania geotechniczne.
Wykonawca udostepni wyniki badan geotechnicznych.

2.2.4. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy musza zawiera¢ wszystkie
branze, jakie beda wynikaé z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

—cze$¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw, pozwolenie na wycinke drzewa, informacje dotyczace sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);
— cze$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegOlty
konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

— cze$¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegélnych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli beda wymagane, zestawienie materialow);

— cze$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, szczegOtowe rysunki z
rozwiazaniami technicznymi dla poszczeg6lnych branz);

— kalkulacja kosztéw inwestycji z podzialem na branze, z podaniem sktadnikéw
cenotworczych;

— szczegblowa specyfikacje techniczng obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsigwzigcia.

2.2.5. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie

budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektow.
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Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu zlozenia wilasciwemu organowi

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.2.6. Ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.

- pozostale elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia itp.) — 2 egz. w wersji papierowej.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej
na ptycie CD, DVD lub pamigci przenosnej w formacie plikoéw PDF.

Poza tym Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka

jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

2.2.7. Inne ustalenia.

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostal on wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystgpowania w
jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Projekt przed zlozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez

stuzby Zamawiajacego.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1.Ogolnie wymagania dotyczace robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami

Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

2.3.2.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
(ST)

Podstawag wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla
poszczegblnych rodzajéw prac oraz przedmiary robaét.

W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.
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Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw
oraz przepisy zwiazane 1 obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji a
obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci

1 postanowien.

2.3.3.0golne zasady wykonania roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

— jakos¢ wykonania zgodnie z obowiazujagcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczno-rozruchowa
producentéw,

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng i poleceniami

Inspektora nadzoru,

jako$¢ zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie terenu budowy,

ochrong srodowiska w czasie wykonania robot,

ochrong przeciwpozarowa,

ochron¢ wilasnosci publicznej i prawnej,

bezpieczenstwo i higien¢ pracy,

ochrong i utrzymanie robot,

stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

2.3.4.Materialy
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego

zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robdét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakichkolwiek zrddet.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,

albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
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przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

2.3.5.Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm.

2.3.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor

Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta

stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

2.3.7.Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

1.Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o
pelnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez
wilascicieli sieci 1 urzadzen.

2. Projekt budowlany.

3. Plan BIOZ.

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Pomiary geodezyjne.

7. Badania geotechniczne.

8. Ksigzka obmiarow.

9. Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy.

10. Protokoty préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ 1 pochodzenie materiatéw i urzadzen.

12. Mapy powykonawcze.

13. Dokumenty wymagane do wuzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zakonczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

14. Instrukcje obstugi i eksploatacji.
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2.3.8. Odbiory

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Odbidr czes$ciowy.

Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

— protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacj¢ powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokdéty badan i sprawdzen,

Odbidér koncowy robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg 1 ST

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru cz¢sciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
— jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia

wad.
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— jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to, jezeli nie uniemozliwiaja one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstagpi¢c od umowy lub zadac

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

II. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz

Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos$c

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie:

- zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego,

- uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadca drég, sieci energetycznych,

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, uzgodnienia projektu z

Konserwatorem Zabytkow,

- decyzji na usuni¢cie drzewa.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem zamierzenia

budowlanego.

Wybrane akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z
pézn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2 2004 r. nr 202 poz. 2072);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62

poz. 627 z pozn. Zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,

jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $Sciekéw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137)

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

Wybrane normy:

1. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z kostki kamiennej. Warunki

techniczne.

2. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 1: Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

ZALACZNIKI:
zat. nr 1 — rysunek planu — miejscowy plan zagospodarowania dzielnicy Kartuzy
zat. nr 2 — uchwata nr XLVII/506/06 z dnia 26.06.2006.
zat. nr 3 — lokalizacja inwestycji - zdjecie satelitarne
zat. nr 4 — wyrys z Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszar Wsparcia Kartuzy
zal. nr 5 — lokalizacja inwestycji na kopii mapy zasadniczej - RYS. NR 1
zat. nr 6 — uzgodnienia i wytyczne branzowe.
zat. nr 7 — badania geotechniczne gruntu.
zat. nr 8 — Koncepcja zagospodarowania terenu
Opis koncepcji
Rys. nr 1K- Inwentaryzacja terenu

Rys. nr 2K- Zagospodarowanie terenu
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