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1.1.1. Rozwiazanie projektowe

Projektuje s} budowe studni chtonnych dla potrzeb odwodnienia projektnej nawierzchni
drogi wewretrznej, chodnikéw i parkingdw stanoygiych podwdrze wewgtrzne w kwartale ul.
Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej w Legnicy.

Istniejgce uksztattowanie terenu pozwolito na pezyg rozwhzania polegajcego na wykonaniu 4
sztuk wpustow deszczowych. Do odprowadzenia woowdgrzchni przygto studzienkiciekowe
uliczne (wpusty) DN500 wykonane z betonu klasy @35B45) zgodne z nosmPN-EN 1917.
Studzienki z osadnikiem o wysada min. 0,7 m, wyposane w kosz ze stali ocynkowanej z
raczka do wyjmowania, zwigczone rusztenzeliwnym klasy D-400 o wym.420x620 mm, ¥
kotnierza (sytuowane w projektowanych korytkach admiapcych wykonanych z kostki
granitowej).

Studnie osadnikowe z wpustami ulicznymi wéppoprzez przykanaliki z rup200 mm PVC-U
SN8 SDR34, kielichowych, wyposanych w uszczelki wargowe z SBR, do studni chiohnyc
usytuowanych w miejscach wskazanych na rysunkatidng& chtonne wykortaz kregow
betonowych 21200mm z witazami klasy D400. Y@ wykona na gtbokasci ok. 1,0 m poriej
poziomu gruntu.

Wewngtrz studni chtonnych wykorgawarstwe filtracyjna z piasku gruboziarnistego o gnszaci
30cm izwiru o granulacji 2-8 mm o rmszaci 50cm, poniej natomiast warstyvpodtrzymugca
zezwiru o granulacji 8-16 mm o mpiszasici 50cm. Uktadanie warstw rozpagzna gebokasci 1,1

m od powierzchni gruntu i d@j do gkbokasci 2,40 — 2,50 m, gdzie zgodnie z dokumentac]
geotechniczgjest juz warstwa piasku dobrze przepuszgeapo (piasekredni).

Zwienczenia studzienek i wpustéw wykdna oparciu o PN EN 124:2000.

Roboty ziemne.

O terminie przysipowania do rob6t ziemnych naje powiadomé wszystkich aytkownikéw
obcych sieci i z nimi lokalizowaw terenie poteenie uzbrojenia, uzgodhivarunki prowadzenia
robét oraz kontral nad ich przebiegiem.

Zaktada sj generalnie wykonywanie roboét ziemnychaskoprzestrzennych, z pionowymi
sciankami i szalunkami, mechanicznie koparkami, dadowaniem urobku obok wykopu. Przy
zblizeniach do budynku oraz przy kolizjach z istpégm uzbrojeniem wykopy wykonywa
r¢cznie. Przewidziano dwa rodzaje szalunkow: pelayurowy, wypraskami KS-3 lub grodzicami
GZ-3,5 zaktadanymi poziomo. Rozdarcie wykopow dwaipmowe rozporami typu SNP 20/I nr
5, 0 przedziale rozgiosci 1,04 — 1,80 m. Rozpory opiéraa podhinicach stalowych (ma by
grodzica) ustawianych pionowo.

O terminie przysipowania do rob6t ziemnych naje powiadomé wszystkich aytkownikéw
obcych sieci i z nimi lokalizowaw terenie poteenie uzbrojenia, uzgodhivarunki prowadzenia
robét oraz kontral nad ich przebiegiem.

Calas¢ robdt po wykonaniu zgtosi do przegidu technicznego oraz zléciwykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dane na rysunkach.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

* studzienkisciekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piaskyposaone w ruszteliwny
klasy D400 - 4 szt.

 przykanaliki z rur litych PVC-Up200 mm klasy S (SDR34, SN8) od studzierelekowych do
studni chtonnych Wd1+ ...+Wd4 = 1,8 + 24,5 + 6,0 512 = 44,8 m

« studnie chlonne z kgéw betonowyclpl200 mm z wtazami klasy D400 - 2 szt.
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1.1.2. lIstniejace uzbrojenie
Na trasie budowanych przykanalikéw i studni brdkigjacych sieci.
W przypadku wysipienia nieprzewidzianych kolizji lub trudém z ich rozwjzaniem na
budowie, fakt ten naly zgtost inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

1.1.3. Zaplecze dla wykonawcy robot
Nie przewiduje s tradycyjnego zaplecza budowy ze€zia socjalr, magazynami, wziem
betoniarskim, punktem poboru wody i energii. Nieggwiduje s¢ sktadowania materiatbw na
placu budowy.
Wykonawca dostarcza materialy na budow wilasnych magazyndéw lub beZpednio od
dostawcy.
Energe elektryczr (w razie potrzeby) mama pobiera z istniepcej sieci elektrycznej niskiego
napkcia, po whczeniu i zataeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.
Wode na potrzeby budowy mioa pobiera z istniejcej sieci wodocigowej (hydrantow p.po
przez kolumg wodomierzow) po uprzednim uzgodnieniu z dostaweody.

1.1.4. Drodi dojazdowe
Nie przewiduje s budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatow przewedsi po istniejcych
drogach.

1.1.5. Kolizje
Brak kolizji. W przypadku wyapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudém z ich

rozwigzaniem na budowie, fakt ten nayezgtosi inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

1.1.6. Trasowanie sieci
Trasa projektowanych przykanalikbw do wpustéw desagch powinny b§y wytyczone przez
stuzbe geodezyjg lub uprawnionego geodetPowysze winno by wykonane zgodnie z PN-
83/8836-02.

1.1.7. Ukladanie i odbudowa rur
Sieci naley uktad& w przygotowanym do tego celu wykopie, na podsypeaskowej gr. 10 cm.
Po utaeniu sieci, nalgy ja obustronnie ,podiéi’ piaskiem. Po dokonaniu odbioru, &iealezy
recznie przysypawarstwa piasku ok. 20 cm ponad wierzch rury. Podgypkbsypk piaskovg
nalezy starannie zagci¢ do wartd@ci wspoétczynnika 1,0.

1.1.8. Odwodnienie wykopow
W miejscach wyspowania wysokiego poziomu wody gruntowe]j rglevykopy odwodné przy
pomocy studni odwadniggych i pomp. Ilé¢ studni, wydajnéc i ilos¢ pomp ustali bezpdrednio
na budowie.
Montaz sieci mana prowadzi tylko w suchym wykopie.

1.1.9. Odbiér kanatéw
Odbior kanatéw przeprowadziw oparciu o wymagania zawarte w PN-62/8971-02, 82NB-
10735. Odbiory zanikowe i koowe odbywa sie musz w obecnéci przedstawicieli inwestora
oraz przysziegozaytkownika.

1.1.10. Uwagi koncowe

Wszelkie prace naly wykona& zgodnie z projektem, technolagivykonawstwa, przepisami BHP

oraz prowadZii dokon& odbioru zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami prawnymi:

* BN-83//8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte podzeprody wod.- kan., warunki
techniczne wykonania,

* PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja -- Przewody kanalizaey-- Wymagania i badania przy
odbiorze”

e Dz. Urz. Nr 2/67 — Warunki techniczne i wymaganiaypodbiorze rob6t betonowych,

e Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313 — BHP Transpeckny,
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* PN-53/B-06584 — Budowa kanatow w wykopach,

* BN-82/8971, PN-92/B-10735 — Wymagania i badanig pidbiorze zewn. sieci wod.-kan.,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych, Dz. Ustaw Nr 47/2@@3. 401,

 Katalogi i instrukcje montau producenta rur PE, PCV,

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych”, t. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Opracowat:
mgr irk. Leon Jatkiewicz
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