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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016r. nr 290 z pbzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany

REWITALIZACJA WN ETRZA PODWORZOWEGO PRZY ULICY PIECHOTY,
ARTYLERYJSKIEJ | SAPERSKIEJ (LBO)

Inwestor: GMINA LEGNICA
Zarzadca - Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Podpis

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. Piotr Lisowski

Projektant branzy drogowej
mgr inz. Barttomiej Dynowski

Projektant branzy instalacyjnej
mgr inz. Leon Jatkiewicz

Projektant branzy elektryczne;
mgr inz. Remigiusz Przystaj

Legnica - 23 maja 2016
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IV. OPISTECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowytrza podwdérzowego przy ulicy Piechoty,
Artyleryjskiej i Saperskiej w Legnicy. Inwestycjaaduje st na dziatkach nr 976/2, 968/8,
969/7, 950, 985, 961 ody Tarninow.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Podktady mapowe

— Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienie funkcji z tytkownikiem

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tgdnolity: Dz. U. z 2016r. nr 290 z
pézniejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaorskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresumyagrrojektu budowlanego

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnycipétsztywnych — zalcznik do
zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Warszawa Dré&@jokuych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren podmny pomedzy ulicami Piechoty, Artyleryjskiej w Legnicy siami
plac terenu o nieupagdkowanym charakterze. Teren o nawierzchni gruntoaidualnie
wykorzystywany jest jako parking dla okolicznychesikacow. W ramach rewitalizacji terenu
planowana jest budowa miejsc postojowych o wymiargmetniagcych obowszujace przepisy,
budowe ciggu pieszo-jezdnego, dojpieszych oraz terenéw zielonych. Rewitalizacjajmwioge
takze wydzielenie utwardzonych miejsc do czasowego gdmania odpadow statych z
mozliwoscig ich segregacji. Zadanie inwestycyjne ma na celege wszystkim polepszenie
warunkéw bytowych isrodowiskowych (istniejce miejsca postojowe zostamtwardzone a
wody opadowe odprowadzone do pegrgy kanalizacji deszczoweyj).

Planowana inwestycja znajduje sv scistym centrum miasta i jest palona w obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Legnica
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja polega na rewitalizacji igtuej zabudowy w ramach, ktorej
przewidziano wykonanie utwardzonych miejsc postgcwv dla mieszkacow, drogi
dojazdowej, dai pieszych oraz ggoéw pieszo-jezdnych wraz z odwodnieniem projektogan
terenu za pomacwpustow ulicznych do projektowanych studni chiocimyOd ulicy Saperskiej
do ulicy Piechoty planuje siprzebudow ciggu pieszo-jezdnego na dzialce nr 976/2 poprzez
utwardzenie terenu kostlgranitow.

Od strony waetrza podwoOrzowego zaprojektowano miejsca postojovigy pieszo-
jezdny, Zagospodarowanie terenow zielonych wraasadzeniem zieleni wysokiej i niskiej.

Szczegotowy zakres budowy rewitalizacji obejmujegmudow terenu w granicach
dziatek: 976/2, 968/8, 969/7, 950, 985, 961¢bbFarninow.

Przewiduje si zagospodarowanie terenu o gasfacych parametrach:

» Droga dojazdowa o szerad@m 3,0-5,5 m oraz diugei ok. 38,28+35,43 wraz z drgg
manewrovy,

» Chodnik o szerokiwi 1,1m+ 1,35 m,

» Parkingi 7 m.p. o wymiarach 2,5m x 5,0m,

» Budowa przykanalikdéw sieci K.D, budowa studni chitgoh,

Szczegobty rozwgzan projektowych wskazano na rysunku — projekt zagdapmwvania terenu.

1.1. Pochylenia poprzeczne

Projektuje s} spadek poprzeczny 2% w kierundaieku.

1.2. Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcg nawierzchni projektuje sina na¢zenie ruchu KR1,

Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Przygto grug podtaza jako:

- G2 ze wzgldu na wysadzinows

Zgodnie z PN-81/B-03020 gdokas¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi
0,8 m, a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchtodzaju podiea grubdé¢ konstrukcji i
ulepszonego podka na przemarzanie nie powinnahbwyniejsza od:

0,4x0,80 =28 dla KR1 i G2 (dla drogi gminnej)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI (podtoze G2)

» warstwascieralna z kostki betonowej kolor szary 8cm
» podsypka z miatu kamiennego 5cm
» podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnienitgglym 0/31,5 mm 20 cm
* warstwa odgczapca z piasku gruboziarnistego 15cm
razem = 48 cm

KONSTRUKCJA MIEJSC PARKOINGOWYCH

(podtoze G2)
» warstwa z kostki bet. ekologicznej kolor szary, hipet Vertiego 8cm
e podsypka z miatu kamiennego 5cm
» podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnienitgglym 0/31,5 mm 15cm
* warstwa odsgczapca z piasku gruboziarnistego 15cm
razem =43 cm
Uwaga:
Miejsca Postojowe wydzieli¢ kostkg koloru czarnego.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENU UTWARDZONEGO,
(podtoze G2)
» warstwascieralna z kostki betonowej kolor szary 8cm
* podsypka z miatu kamiennego 5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniwgglym 0/31,5 mm 15cm
* warstwa odsczapca z piasku gruboziarnistego 15cm
razem =43 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO,
(podtoze G2)
» warstwascieralna z kostki granitowej 9/11 cm
e podsypka z miatu kamiennego 5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniwyglym 0/31,5 mm 15cm
* warstwa odsczapca z piasku gruboziarnistego 15cm
razem =44 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (podtoze G2)

» warstwascieralna z kostki granitowej z rozbiorki 5/7 cm
* podsypka z miatu kamiennego 5cm
» podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnienitgglym 0/31,5 mm 15cm
* warstwa odgczapca z piasku gruboziarnistego 15cm
razem = 36 cm

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogéine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drog wykonywa¢ w oparciu 0 Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace
normy:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.

BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

1.2.1. Kraw ezniki

Obramowanie zewtrzne jezdni krawznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15 x 30
cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinanpeinionymi zapraw cementow.
Obrzeza chodnikow i opasek 8x30cm.

Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/Msymiarach (35 x
10)+(35 x 15) cm. W miejscu zjazdu obyii kraweznik do przéwitu maksymalnego 2 + 3cm w
celu likwidacji tzw. barier architektonicznych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi realizowanedhe poprzez projektowane spadki
podiwzne i pochylenia do projektowanych wpustéw kanajizaleszczowej. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie gkgzy ilosci wéd opadowych odprowadzanych do wpustow
ulicznych w ulicy Saperskiej i Piechoty. W celu papienia sptywu wod deszczowych do
istniejgcych wpustéw ulicznych zaprojektowano remongstizowy nawierzchni jezdni przy
krawezniku w rejonie ulic Saperskiej i Piechoty.

W ramach opracowania planowana jest budowa wpusti@anych wraz przykanalikami
podiczonym do projektowanych studni chtonnych.

Odwodnienie projektowanych drég nafevykona zgodnie z PolskNorma:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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6. Kolizje z istniejaca infrastruktur g techniczm

W rejonie inwestycji stwierdzagskolizje z istniejcymi sieciami elektroenergetycznymi.
W czesci projektu brany elektrycznej opracowano projekt ich uspoma.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z norm PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badani@as@&p wykonania roboét:eczny i
mechaniczny. Sposébazny w miejscach niedaginych dla sprgu. W ramach robot ziemnych
dla robot drogowych przewidujegsivykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopéw ngle
usury¢ poprzez wywiezienie poza gragiaobot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem |
przedmiarem robot.

Na podstawie Rozpaogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathkrskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geuteznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 207), przedmiotow drog; nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostychuvkach geotechnicznych.

Wykopy naley wykonywa tak, aby zapewniodprowadzenie wod opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.

Nasypy naley wykona z gruntow niewysadzinowych (piasek, pospotka).yggnalery
budowd i zag;szcza warstwy grubgci 25cm. Dno koryta naky chront przed nawodnieniem i
przemarzngciem.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne”

WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY NAWIERZCHNI DROGOWYCH:

Wskaznik zag:szczeniadpodtaza o grupie nénosci G1 (ulepszone podie) powinien wynosi
dla KR1 - min. 1,00

Witérny modut odksztatceniaxpodiaza o grupie nénosci G1 (ulepszone podie) powinien wynosi:
dla KR1 - min. 100Psl

Roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu 0 Ogéine Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz obowigzujace normy:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
D-02.00.00. Roboty ziemne.
8. Zielen
W ramach zadania projektujec szielen niska oznaczon na planie zagospodarowania

terenu oraz nasadzenia dwoéch drzew gatunku lipa.
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9. Informacja o wpisie nieruchomasci do rejestru zabytkdw
Teren, na ktérym zamierzona jest inwestycja nié\gasany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. Zasieg oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu ograniczongdhe wyhcznie do bezpwoedniego
sgsiedztwa realizowanego budynku, a samo oddzialyvaasilone &dzie gtownie w okresie
realizacji prac budowlanychObszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza graice
planowanej inwestycji oraz dziatke drogowa.

Z uwagi na charakter inwestycji tj. przebudowa iggficej drogi swoim zasgiem
obejmuje teren, na ktérym jest zlokalizowana inwest oraz projektowane zjazdy, tj. dziatki nr
976/2, 968/8, 969/7, 961, 950, 982 @bl arninOw.

Wykaz aktéw prawnych do oceny oddziatywania obiektu

Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 14@&niejszymi zmianami) warunek spetniony / brak oddziatywanis
Art. 7.2.1
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 468it. 43 warunek spetniony / brak oddzialywania
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, po24L%e zmianami) — art.53 warunek spetiony / biddzeatywania
Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywanis
dopuszczalnych pozioméw hatasumedowisku (Dz. U. 2014, poz. 112),
zahcznik
Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rpnasiie warunek spetniony / brak oddziatywanis
przedsgwzig¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. 2010.
213.1397 ze zmianami)

11. Informacja o wptywie eksploatacji gérnicze;

Teren planowanej inwestycji nieziew obszarze wptywow eksploatacji gorniczej.

12. Wptyw obiektu na srodowisko
Inwestycja _nie zostata ajtp obowizkiem sporzdzenia Raportu Oddziatywania na

Srodowisko wg Rozporgizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 sprawie okrélenia
rodzajow przedsivzig¢ mogicych znacgco oddziatywa na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsvzigcia do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu ngrodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z4p0 zm.).

13. Wytyczne realizacji robot

Projektuje s} organizag; budowy w sposob nieodbiegay od przegjtnych warunkow
organizacyjno — technicznych dla robogynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od
przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizaciji.

Przygto mechaniczny sposéb wykonania robo6t ziemnych.s8paeczny stosowa w
miejscach zbfien do sieci oraz niedoginych dla sprgu.
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Przed przysipieniem do robot jak i podczas realizacji nglspetnt wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi ziytkownikow sieci podziemnych jak i
wskazanych sitb publicznych.

Roboty wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robotbioru oraz
zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi w uzgodnieniu z zaszlca drogi w oparciu o0 zaakceptowany
harmonogram, organizacyuchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ orazwidxujace
normy techniczne.

Opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dynowski

11



