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PRZEKROJ D-D

skala 1:25 .
Zieler: Chodnik Istniejgca kostka
110-135 granitowa
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fawa —beton C12/15

SZCZEGOL C

skala 1:10

kraweznik betonowy 15x30 c¢m
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skala 1:10
IR R kraweznik betonowy najazdowy
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CIAG PIESZ0 — JEZDNY

@

kostka granitowa 9/1Tem
podsypka z miafu kamiennego Sem

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 15¢m
stabilizowanego mechanicznie,
(mieszanka ¢ ciggtym uziarnieniu 0/31,5)

warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego 15cm

podfoze rodzime G2

)

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem—piaskowa 1:4  5cm
fawa z oporem —beton C 12/15

%)

krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cem—piaskowa 1.4 Scm
fawa z oporem —beton C 12/15

SCIFK

0

Sciek z kostki granitowej 3x gr. 9/11 cm
podsypka cem—piaskowa 1:4  3cm
fawa —beton C 12/15

0

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem—piaskowa 1:4  Scm

JEZDNIA

<

kostka betonowa bezfazowa szara 8em
podsypka z miafu kamiennego bem

podbudowa z kruszywa kamjennego fomanego — 20cm
stabilizowanego methanicznie,
(mieszanka ¢ ciggfym uziarnieniu 0/31,5)

warstwa odsgczajgea z piasku gruboziarnistego 15 ¢cm

podfoze rodzime G2

PARKING

2

kostka ekologiczna szara np. Libet Vertigo 8em
podsypka z miafu kamiennego Sem

podbudowa z kruszywa kamiennego fomanego 15¢cm
stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggfym uziarnieniu 0/31,5)

warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego 15 c¢cm

podfoze rodzime 62

@2

kostka betonowa bezfazowa szara 8em
podsypka z miafu kamiennego Sem

podbudowa z kruszywa kamjennego famanego 15¢m
stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggfym uziarnieniu 0/31,5)

warstwa odsgczajgea z piasku gruboziarnistego 15 c¢cm

podfoze rodzime G2

CHODNIK

3

kostka granitowa 5/7cm
podsypka z miatu kamiennego Sem

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 15¢m
stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o ciggfym uziarnieniu 0/31,5)

warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego — 15cm

podfoze rodzime G2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSK/

obiekt: T . P . .
Rewitalizacja wnetrza powdwdzowego przy ulicy Piechoty,
Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO)

:m:w: Legnica dziatka nr 976/2, 968/8, 969/7, 961, 950, 982 obreb

Tarnicéw

Zarzqd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

inwestor:

projektant: mgr inz. Bartfomiej Dynowski
nr uprawnief 50,/00S/08

sprawdzajqcy:

branza:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE drogowa

temat rysunku:

stadium: nr rysunku:
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