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Zgodnie z ad. 20 ust.

OSWIADCZENIE

Legnica, dnia 02.05.2016 r.

4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst

jednolity: Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) o$wiadczam, Ze projekt budowlano-wykonawczy pn.:
,Usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznych w zwigzku z rewitalizacjg wnetrza
podworzowego przy ulicy Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO)”, dz. nr 976/2, 968/8,
969/7, 961, 950, 982 obreb Tarnindw, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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IIl. OPIS TECHNICZNY
1.  Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa;
— Zlecenie inwestora.
— Uzgodnienia miedzybranzowe.
— Projekty techniczne branzy budowlanej i instalacyjne;.
— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

— Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— Standardy techniczne obowigzujace Tauron Dystrybucja S.A.
— Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  usuniecia  kolizji  sieci
elektroenergetycznych w zwigzku z rewitalizacjq wnetrza podwdrzowego przy ulicy Piechoty, Artyleryjskie]
i Saperskiej (LBO).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Wnetrze podwérzowe przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej stanowi obecnie teren gruntowy.
Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej. W miejscu projektowanej inwestycji zabudowane sg trzy
oprawy parkowe. Przez teren przebiega o$wietleniowa linia kablowa niskiego napiecia typu YAKY
4x25mm?2 oraz linia napowietrzna gota - przylacze. Linia kablowa prowadzona jest ze stupa
zlokalizowanego przy ul. Piechoty. Na stupie zabudowano roztgcznik bezpiecznikowy stupowy.

4,  Zakres opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznych w  zwigzku
z rewitalizacjq wnetrza podwérzowego przy ulicy Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO),
a w szczegolnosci:

— ochrone projektowanej odrebnym opracowaniem linii kablowej o$wietlenia terenu,

— ochrone projektowanej odrebnym opracowaniem linii kablowej zasilajgcej szafke ZK-garaze,

— ochrone projektowanej odrebnym opracowaniem linii kablowej zasilajacej budynek nr 19a (z szafki

ZK-garaze).

UWAGA: Przebudowa o$wietlenia wnetrza podwoérzowego bedzie przedmiotem opracowania Biura
Projektowego TELLEG Roman Sadowski, zgodnie z projektem modernizacji linii oSwietlenia drogowego
ulic Artyleryjskiej, Pancernej, Saperskiej i Sejmowej. W niniejszym projekcie zawarto jedynie ochrone
projektowanych (przez ww. biuro) linii kablowych. Demontaz istniejacych stupéw oswietlenia oraz
unieczynnienie istniejgcych linii kablowych nie jest przedmiotem tego opracowania.



5. Dane o ochronie terenu

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz planowana inwestycja nie
wywiera ujemnego wptywu na $rodowiska naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia
ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

6.  Oddzialywanie na Srodowisko

Projektowane usuniecie kolizji nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wdd i powietrza.
Inwestycja nie zagraza Srodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja
Srodowiskowa.

7.  Kategoria geotechniczna

Inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechniczne]. Wyzej wymieniona kategoria obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okres$lenie wiasciwosci gruntu.

8.  Sposob zagospodarowania mas ziemi

Urobek pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowow kablowych i zageszczenia gruntu, a
nastepnie zostanie niezwtocznie usuniety i ztozony w specjalnie do tego celu przeznaczonych
sktadowiskach. Po zakoriczeniu prac nawierzchnie zostang przywrécone do stanu pierwotnego.

9. Ochrona konserwatorska

W przypadku prowadzenia robot ziemnych i natrafienia na obiekty majace charakter zabytku
archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzbe ochrony zabytkow i powotaC na
koszt inwestora nadzor archeologiczny.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na inwestycje
Nie dotyczy.
11.  Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie elektroenergetycznej linii kablowych oraz uregulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomo$ci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Z przepisow tych wynika, ze usuniecie kolizji linii kablowych niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia
w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg
sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Projektowane usunigcie kolizji zlokalizowane bedzie
na terenie dziatek drogowych.

12.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — ad. 18 ust. 1 pkt. 3i ad. 21a ust. 1i2 oraz ad.
22 pkt. 3c, (tekst jednolity: Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Sposob sporzadzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

13.  Opis rozwigzania projektowego.

13.1  Ochrona istniejacych elektroenergetycznych sieci kablowych nn.
Pod ciggiem pieszo-jezdnym oraz chodnikami z kostki nalezy projektowane (odrebnym opracowaniem)
kable chroni¢ rurami ostonowymi koloru niebieskiego typu SRS 110 oraz DVK 110, prod. Arot.

Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla — musi by¢ ona
przynajmniej 1,5x wieksza od $rednicy zewnetrznej kabla.
Ostony otaczajace powinny wystawac poza:

— kraweznik lub krawedz jezdni na dtugo$¢ co najmniej 50 [cm] z kazdej strony,

— nasyp drogi co najmniej 100 [cm] z kazdej strony.
Diugos$¢ i ksztatt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwia¢ wymiane
ostonietego kabla.

Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierac si¢ o krawedz otwordw. Przepusty powinny
by¢ w tych miejscach zaslepione za pomocg termokurczliwych palczatek uszczelniajacych typu AKR 4 lub
ksztattek uszczelniajgcych typu ‘End-Cap’ prod. Radpol.

14. Wykaz podstawowych materiatéw

Lp. Materiat Typ j-m. llosé
.| Rura przepustowa niebieska SRS 110 mb 98
2. | Rura ostonowa niebieska DVK 110 mb 47

15.  Uwagi koncowe.

—  Catos¢ robot zwigzanych z ochrong istniejacych linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i bhp oraz
instrukcjami.

—  Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli)
obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowac
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.

—  Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe.




Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres roboét.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje usuniecie kolizji sieci elekiroenergetycznych w zwigzku
z rewitalizacjg wnetrza podwdrzowego przy ulicy Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO),
a w szczegolnosci:

ochrone projektowanej odrebnym opracowaniem linii kablowej o$wietlenia terenu,

ochrone projektowanej odrebnym opracowaniem linii kablowej zasilajacej szafke ZK-
garaze,

ochrong projektowanej odrebnym opracowaniem linii kablowej zasilajacej budynek nr 19a
(z szafki ZK-garaze).

Kolejnos¢ prac:

geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowych oraz miejsca posadowienia szafki ztagczowe;j,
przygotowanie miejsca pracy,

wprowadzenie zastepczej organizaciji ruchu,

reczne wykonanie rowow kablowych,

uktadanie rur ostonowych/przepustowych,

zasypanie rowow kablowych,

zageszczenie gruntu,

odtworzenie nawierzchni,

porzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

zestawy ztgczowe,

linie kablowe nN 0,4kV,
linia napowietrzna nn,
sieC uzbrojenia terenu,
ciagi komunikacyjne.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen.

napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4 kV - wylgczenie i zatgczenie napiecia,
uziemienie,

ze wzgledu na prace w poblizu nisko zawieszonej napowietrznej linii elektroenergetyczne;
nn nalezy zachowac szczegolne $rodki ostrozno$ci (m.in. wygrodzi¢ i oznaczy¢), a w razie
konieczno$ci wytaczy¢ napiecie,

praca w wykopie o gtebokosci do 1,0 m,
prace ziemne w terenie uzbrojonym,
praca w pasie drogowym: oznakowanie, wygrodzenie.

4, Sposodb prowadzenia instruktazu.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé odpowiednie
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kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenistwom.

— wylaczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, w tym przebiegajace w poblizu miejsca
pracy.

— wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac’,

— miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych i postronnych,

— prace w pasie drogowym wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

— egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkow ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

— wylaczanie i zataczanie napiecia winno odbywaé sie dwuosobowo przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

— nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do stacji, szaf kablowych
itp.

— prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.

Opracowat

mgr inz. Remigiusz Przystaj

bez ogranicze!

emﬁfakresle ietl, inst rllgfzta‘ljac?)ne;'
rycznych i ele| troen getyc?njgh,
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mgr | emlglu
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SPIS RYSUNKOW

NR RYS NAZWA SKALA
01/PSE Plan sieci elektroenergetycznych 1:500
02/PSE Plan sieci elektroenergetycznych 1:250
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