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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)as
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniendciekow z
kostki kamiennej zwaizanych z projektem pn.:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jakpw1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniensciekéw ulicznych przykragznikowych z kostki kamiennej
nieregularne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do pkopevanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, para
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna, stosowana do wykandoiekow powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna toc¢bkostka klasy I, gatunku 1.
Ksztalt, wymiary i dopuszczalne odchytki wymiarowta kostki nieregularnej podano w
SST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymédiowe dla kostki kamiennej klasy Ig s
nastpujace:

- wytrzymaia¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniejx60 MPa,
— Scieralng¢ na tarczy Boehmego, nieggiej niz 0,2 cm,
- wytrzymatc¢ na uderzenie (zwetosc), liczba uderzg, nie mniej nk 12,
— nasgkliwo$¢ wodg, nie wicej niz 0,5%.
Kostke nieregularp mazna sktadowéw pryzmach.

2.3. Inne materiaty

Wymagania dla: cementu, piasku na podgypkaz wody podano w SST D-
08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych”.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania scieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngstijgcego spretu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw rcznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu kragznikoéw, skladnikdw betonu i piasku na
podsypk podano w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”, a transportu kostki w OST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonaniescieku z kostki kamiennej

Ogdllne wymagania dotygze uktadania kostki kamiennej podano w SST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Nalezy wykona $cieki przykraveznikowe z 2 redéw kostki kamiennej
nieregularnej, obabnych w stosunku do kradzi nawierzchni o 1 do 2 cm.

Na fawie betonowej natg wykona& podsyplk cementowo-piaskoavo grubdci
zgodnej z dokumentagj projektovg i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Na wykonanej podsypce najeutozy¢ sciek z kostki nieregularnej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowe] niweleigieku. Szerok& spoin medzy
poszczegdlinymi kostkami nie powinna przekrgcz@ mm. Ulaong kostle nalezy ubi¢
przy pomocy ubijakéwecznych lub mechanicznych. Kostkgkmiete naley wymienic na
cale.

Wypetnienie spoin naly wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w SST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatow
przeznaczonych do wykonardaieku z kostki kamiennej i przedstawiyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Badania kostki powinny ldywykonane w zakresie i z gztotliwoscia wg SST
D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wgki@ scieku z kostki
kamiennej powinny obejmowa wszystkie whciwosci, ktére zostaly okridone w
przepisach podanych dla odpowiednich materiatopkin®.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky wykonywa badania i pomiarycieku z kostki wg zakresu i
z czstotliwoscia podam w OST D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
betonowych”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) wykonanegaieku z kostki kamienne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikgjych i ulegagcych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— wypetnienie spain,
- ulozenie écieku z kostki kamiennej nieregularnej, z wypehigem spoin i pielgnach
scieku,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma

PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
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