——

ZABOROWSKI

EEEEEEEEEEE

ZABOROWSKI DEVELPOMENT S.C.

ul. Wronia 24; 59-220 Legnica

NIP 691-244-48-82 tel/fax 768197275
REGON 021042864 e-mail biuro@zaborowski-development.pl tel kom. 607 078 772;

Legnica 23.06.2016

PROJEKT ROZBIORKI
NR 46/2016

TEMAT

Rozbidrka budynku tymczasowego- baraku
59-220 Legnica; ul. Wroctawska 177;
dz. nr 160/3 obreb Wroctawskie Przedmiescie

Kategoria obiektu budowlanego - Viii

Inwestor Gmina Legnica

Jednostka projektowa ZABOROWSKI DEVELPOMENT S.C.
ul. Wronia 24; 59-220 Legnica

PROJEKTANT mgr inz. Marcin Zaborowski

KONSTRUKCII: uprawnienia budowlane do projektowania bez 23.06.2016
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane

nr ewid.: 208/D0S$/09




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity: (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.
1409 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt ,,Rozbiérka budynku tymczasowego
- baraku ” zlokalizowanego w Legnicy, dziatka nr 160/3 obreb Wroctawskie Przedmiescie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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l. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRzEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbidérka budynku tymczasowego - baraku zlokalizowanego w
Legnicy przy ul. Wroctawskiej 177; dziatka nr 160/3 obreb Wroctawskie Przedmiescie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500

- Wizja lokalna - pomiary inwentaryzacyjne.

- Ustawa : Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2 2013 r., poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr 75 p0z.690 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 9.03.2003 Nr 47 poz.401)

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI | STAN ISTNIEJACY
Przeznaczony do rozbiorki obiekt budowlany zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Wroctawskiej
177; dziatka nr 160/3 obreb Wroctawskie Przedmiescie . Dziatka 160/3 jest ogrodzona z
wjazdami od strony zachodnie;.
Na dziatce znajduja sie przytacza infrastruktury techniczne;j:
- kanalizacja sanitarna ks
- kanalizacja deszczowa kd
- wodociggowa
- energia elektryczna NN
- teletechniczna
- instalacja gazu 250

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie rozbidrke obiektu budowlanego tymczasowego. Teren na ktérym znajduje sie
przewidziany do rozbioérki obiekt nalezy wyrdwnadé. Uksztattowanie terenu bez zmian.

5. OCHRONA SRODOWISKA
Rozbiérka budynku nie wptynie ucigzliwie na srodowisko.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Rozbidérka nie wptynie na ograniczenie mozliwosci korzystania z mediéw przez osoby trzecie ani
nie utrudni mozliwosci uzytkowania pozostatych obiektéw przez innych wtascicieli.



Il.  OPIS OGOLNY | ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- OPIS BUDYNKU

Obiekt w rzucie sktada sie z dwéch prostokatow utozonych w ksztafcie litery T
- Dtugos¢ obiektu: 60,0m + 59,0m

- Szeroko$¢ obiektu: 10,60 m.

- Wysokos¢ sciany bocznej do okapu : 4,05m

- Pochylenie potaci dachowej: ~ 6°

- Powierzchnia zabudowy: 1480 m?

- Kubatura: 6365m3

Jest to obiekt jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z dachem dwuspadowy. Budynek
wybudowano w technologii tradycyjne;j.

Fundamenty w postacie taw betonowych wylewanych, $ciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych. Sciany kondygnacji podziemnej-murowane z bloczka betonowego. Na
$cianach tynk cementowy. Strop nad piwnica — zelbetowy. Sciany kondygnacji nadziemnej-
murowane z cegty ceramicznej gr. 25cm. Na $cianach od strony zewnetrznej — elewacja deski w
uktadzie pionowym. Od strony wewnetrznej tynk i ptyty gipsowo kartonowe. Po remoncie cze$é
$cian ocieplono styropianem i oklejono siatka z klejem. Sciany wewnetrzne w wiekszosci éciany
ostonowe typu lekkiego — na drewnianym stelazu obite obustronnie materiatem
drewnopochodnym w postaci ptyt. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne. Stolarka
drzwiowa z materiatu drewnopochodnego. Konstrukcja dachu drewniana w postaci dzwigaréw
deskowych utozonych na zewnetrznych scianach. Pokrycie dachu z papy i na jedne z czesci z
blachy trapezowej prawdopodobnie potozonej bezposrednio na papie.

Okap- belka czotowa jak i podsufitka wykonana z ptyty drewnopochodnej. Dodatkowo belka
czofowa pokryta jest ptytg falistg azbestowo cementowg. Ptyty azbestowe czesciowo
zdemontowane. Po remoncie na cze$¢ okapow ocieplono styropianem gr. 2cm. Stolarka okienna
drewniana — na kilkunastu oknach zamontowane sg stalowe kraty. W budynku wykonana jest
instalacja elektryczna- gniazdowa i oswietleniowa oraz odgromowa. Do czesci sanitarnych
doprowadzona jest Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej. Budynek wyposazony jest réwniez w
instalacje centralnego ogrzewania. Schody zewnetrzne prowadzace do piwnicy — betonowe.
Schodki i podejscia do budynku betonowe. Porecze i pochwyty stalowe. Opaska betonowa
dookota budynku.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW

2.1 Fundamenty

Nie wykonano odkrywki fundamentéow. Fundamenty ceglane stan techniczny dostateczny.



2.2 Sciany

W budynku $ciany zewnetrzne stanowigce konstrukcje nosng, wykonane z cegty petnej o grubosci
od 25cm. Stan techniczny $cian - dostateczny

2.3 Strop nad piwnica

Strop nad parterem zelbetowy monolityczny. Stan techniczny dostateczny.

2.4 Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie potaci dachu — papa termozgrzewalna, na
czesci dachu blacha trapezowa. Stan techniczny zty.

2.5 Elewacje

Elewacja wykonane z pomalowanych desek w ukfadzie pionowym. Czes¢ budynku docieplona
styropianem i pokryta siatka z klejem. Okap- belka czotowa jak i podsufitka wykonana z ptyty
drewnopochodnej. Dodatkowo belka czotowa pokryta jest ptyta falistg azbestowo
cementowa. Stan ogdlny elewacji zty.

2.6 Stolarka otworowa
Stolarka otworowa drewniana PCV i stalowa. Stan techniczny od ztego do dostatecznego.
2.7 Wykonczenie wewnetrzne

Wykoniczenie $cian podtug i sufitdw — stan techniczny zty.

Whioski

Stan techniczny budynku oceniono jako zty. Budynek jest w znacznym stopniu zuzycia technicznego.
Budynek nadaje sie do rozbiérki

3. STAN PRAWNY DLA PRAC ROZBIORKOWYCH

Rozbiérka przedmiotowego budynku nie wymaga oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko i nie znajduje sie w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbiérkowe nie wptyna
negatywnie na Srodowisko i otoczenie.

4. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

Zatozenia ogolne do rozbiorki obiektow

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robot budowlanych,
rozbiorkowych /Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401)/ a obiekty



przed rozpoczeciem prac nalezy wytgczyé z eksploatacji i usung¢ wyposazenie ruchome
rozbieranych obiektéw.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy obiekt zostat odtgczony od
sieci zewnetrznych. Trwale nalezy odtgczy¢ obiekty od zasilania w energie elektryczna. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
Uniemozliwi¢ dostep do terenu rozbiérki osobom postronnym i zapewnic¢ prawidtowy dostep i
dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych. Na biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbiorki a
w szczegdlnosci zapisy dotyczace:

- kolejnosci i sposobu wykonywania robot,

- protokolarne przekazanie elementdow do rozbiérki i protokolarny odbiér rusztowan lub drabin,
- opis Srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wpltyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy
przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Usuwanie elementéw rozbidérki nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu. Prowadzenie prac rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia
czesci konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiérki
elementéw podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwac przy wystepowaniu
podmuchéw wiatru o predkosciach przekraczajgcych 10 m/s Roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzié recznie przy uzyciu pneumatycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz mechaniczne.
Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania prac rozbiérkowych:

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka elementéw wyposazenia

- rozbidrka okapu z elementdéw azbestowo cementowych
- rozbidrka stolarki otworowej

- rozbidrka Scian dziatowych

- rozbidrka pokrycia dachu

- rozbidrka dzwigarow dachowych

- rozbidrka Scian zewnetrznych

- rozbidrka konstrukcji aluminiowej dachu

- rozbidrka konstrukcji aluminiowej scian zewnetrznych

- rozbidrka posadzek i podtozy,

- rozbidrka stropu nad piwnicg

- rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw do gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.
- uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania robot przygotowawczych :
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- przygotowanie zaplecza socjalno biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbiérki ogrodzeniem,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

- wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigdéw i samochoddw
transportu materiatéw rozbiérkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementéw ,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

- ciecie i karczowanie krzewéw

- demontaz barierek, pochwytéw i elementéw ogrodzenia

4.2 Rozbiorka budynku

Materiaty posortowa¢ i zmagazynowaé¢ w przewidzianych planem rozbidrki miejscach
sktadowania. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu pokrycia dachu i $cian ostonowych z materiatu
poliestrowego. Zdemontowac skrzydta stolarki i state elementy stolarki drzwiowej. Rozebraé
konstrukcjg aluminiowg dachu. Rozbidrke konstrukcji scian mozna wykona¢ sposobem recznym
przy pomocy elektronarzedzi i prace prowadzi¢ od goéry z rusztowan. Nie sktadowa¢ materiatow
z rozbiérki na pomostach rusztowan. Prace prowadzi¢ przestrzegajgc BHP. Prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne. Wykorzystywane elektronarzedzia
powinny by¢ klasy B i posiada¢ aktualne przeglady i badania. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Rozbiérke posadzki i fundamentdw wykonaé mechanicznie przy pomocy miotéw
pneumatycznych przy recznym usunieciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki
betonowej. Wykopy zasypac gruntem rodzimym, teren uporzgdkowac i splantowac.

Uwaga dot. ptyt azbestowych : - nalezy rozebra¢ i zutylizowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobdw i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z
2004r. Nr 71 poz. 649)

Ptyty faliste. Jesli ptyty faliste przymocowane sg na wkrety, to z ich wykreceniem nie powinno
by¢ wiekszych kiopotdéw. Znacznie trudniej demontowaé ptyty mocowane na gwozdzie:
najczesciej trzeba wyciggad je tapka ciesielska, ktdra powinno sie opiera¢ na desce utozonej w
poprzek 3—4 fal. Jesli ten sposdb okaze sie nieskuteczny albo préby konczg sie pekaniem ptyt,
mozna uzy¢ szlifierki katowej, ktérg obcina sie tebki gwozdzi mocujacych. Szlifierkg trzeba
operowac bardzo ostroznie, aby nie nacig¢ ptyty. Tarcze nalezy wprowadzaé miedzy podktadke
mocujaca a teb gwozdzia: jesli ptyty byty prawidtowo zamontowane, miedzy podktadka a tbem
gwozdzia powinien by¢ luz. Jesli go nie ma, trzeba ptyte nacisng¢ — powinna sie wtedy ugigé¢. Po
odcieciu thow gwozdzi ptyte zdejmuje sie i opuszcza po zsuwni na ziemie. Po zakoriczeniu
usuwania ptyt azbestowo-cementowych wykonawca ma obowigzek doktadnego oczyszczenia
terenu robodt i otoczenia z odpaddéw zawierajgcych azbest. Do czyszczenia powinien uzywac



sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub zbiera¢ odpady azbestowe
na mokro.

Po zakoriczeniu robdét wykonawca ma tez obowigzek ztozenia pisemnego oswiadczenia o
prawidtowosci wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego z zachowaniem
wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych. Opracowywanie petnej dokumentacji
technicznej tzn. karta przekazania odpadu, oswiadczenie i faktura.

Transport i utylizacja Usuniete z dachu ptyty powinny byé umieszczone na palecie i
doktadnie owiniete folig, aby na zadnym etapie transportu nie byt potrzebny zatadunek i
roztadunek pojedynczych ptyt: folia chroni przed rozprzestrzenianiem sie pytu w trakcie
sktadowania i transportu. Powinna to by¢ folia polietylenowa grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm.
Musi by¢ zabezpieczona przed przypadkowym odwinieciem przez zgrzewanie lub oklejenie
brzegéw tasma klejagca. Do pakowania odpaddw azbestowych nie wolno uzywaé workdow
papierowych. Transport moze by¢ wykonywany przez uprawnione jednostki dysponujgce
samochodami przystosowanymi do przewozu materiatdw niebezpiecznych (ADR) w
zabezpieczonych kontenerach lub na paletach. Plyty cementowo-azbestowe mogg byé
utylizowane jedynie na wyznaczonych sktadowiskach.

4.3 Dodatkowe prace rozbiérkowe — demontazowe

Dodatkowo nalezy rozebraé:

- kiosk zlokalizowany przy pétnocnej Scianie szczytowej przedmiotowego budynku wraz z
fundamentem

- garaz stalowy zlokalizowany przy potudniowej Scianie szczytowej budynku

- rozebra¢ chodnik prowadzgcy do wejscia od strony ul. Neptuna

- zutylizowaé materiaty azbestowo-cementowe zesktadowane na terenie przedmiotowej dziatki
nr 160/3

5. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MATERIALOW Z ROZBIORKI

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny byé posortowane na tymczasowym sktadowisku.
Posiadacz odpadéw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektéw powinny by¢
posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontdw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek
prowadzonych prac rozbidrkowych powstang na placu rozbiérki nastepujace rodzaje odpadéw:
17.01.01 — gruz betonowy

17.02.03 —tworzywa sztuczne

17.04.02 — Aluminium

17.04.05 - Zelazo i stal

17.04.11 - Kable inne niz wymienione w 17.04.10

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
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Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska
lub zagrozenia dla ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i
utylizacji. Zelazo i stal jak réowniez Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie przekazana
bedzie inwestorowi. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw
komunalnych.

6. SPIS RYSUNKOW

1. Lokalizacja obiektu LO1
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

KWIATY

WIBCEWALKINCEE. J

UPONINK . ROZBIORKA
_ MONTAZ

NIE NAGROBKOW

1( Widok eIéWacji p”c'iinbcnej)

Iébtbgréfié hr

Fotografia nr 2 ("widok eIeWaqi zachodniej)
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Fotografia nr ( widok elewacji wschodniej)
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Fotografia nr 6 ( Garaz w konstrukcji stalowej — obiekt nr 3)
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