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Opracowano na podstawie Art. 20.1 ust.1b — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozh. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126)

1. INFORMACJE OGOLNE
Obiekt: Rozbiérka budynku tymczasowego- baraku
Adres: 59-220 Legnica; ul. Wroclawska 177; nr dz. 160/3 obreb

Wroctawskie Przedmiescie
Stadium: Projekt budowlany — informacja BIOZ

Jednostka projektowa:  ZABOROWSKI DEVELOPMENT s.c.
Ul. Wronia 24, 59-220 Legnica

2, ZAKRES R'O’BC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJ!I POSZCZEGOLNYCH PRAC:

Zakres robot prowadzony ma by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna ktéra obejmuije prace:

* Rozbidrka budynku tymczasowego - baraku
» Rozbiorka kiosku
o Rozbiorka garazu

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac — prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem
Wykonawey.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dziaka jest zabudowana nastepujacymi obiektami
1. Budynek tymczasowy - barak
4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wyszczegoinia sig na podstawie Rozdziatu 3:

1. Bezposrednie sgsiedztwo ulic wroclawskiej | neptuna — ruch samochodowy
2. Linie techniczne przebiegajace nad terenie dziatki- energia , gaz
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

a.) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocy

tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stalego nadzoru,

b.Jwykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych, ktére powinny byé zabezpieczone przed
zagrozeniem spadania przedmiotow z gory,

¢.)doprowadzenia mediow,

d.Jodprowadzenia Sciekow, urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i

adm.-biurowych, ktére powinny spelnia¢ normatywy podane w przepisach ogélnych bhp

e.} urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej

f.) zapewnienia o$wietlenia,

g.) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h.) zapewnienia lacznosci telefonicznej,

i.) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii
energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatow, wysoko$¢ sktadowania i sposob
pobierania materialow powinien by¢ zgodny z przepisami,

J-} wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze
zmianami {Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow i terendw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowaé punkty ochrony
ppoZ. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI BOBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Podczas realizacji robot budowlanych mogag wystapié nastepujace zagrozenia:

5.1. Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych:

robot na wysokosci

upadek z wysokosci,

uderzenie spadajacym przedmiotem osdb pracujacych na nizszej kondygnacii,
zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnaciji,
oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,

pozar, wybuch,

robot ciesielskich:

*® & & 8 & &

upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajgcymi przedmiotami,
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- stosowanie elektronarzedzi,
- transport reczny, przygniecenie,
» robot murarskich i tynkarskich:
- J‘W‘r
¢ robot zbrojarskich i betoniarskich :
- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,
- clezar,
» robot montazowych :
- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi i sprzetu
- cigZar, Sliskie powierzchnie,
* robdt spawalniczych :
- promieniowanie optyczne,
- zapylenie, poparzenie,
- zagrozenie pozarem iflub wybuchem,
- porazenie pradem elektrycznym,
- Uzywanie elektronarzedzi,
= wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikéw
» robot rozbidrkowych
- obalenie, przygniecenie,
- reczne prace fransportowe
- rozbidrka materialow zawierajacych azbest

5.2, Zagrozenia zwigzane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:

» od wirujacych czesci maszyn i urzadzen,

e podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transporfowych,

*  przy wykonywaniu przegladow | napraw maszyn i urzadzen,

 podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdlnosci na wysokosci,
podczas prac i przegladéw urzadzen eiekiroenergetycznych,
podczas uzytkowania maszyn i urzagdzen niesprawnych, nie posiadajacych
wymaganego swiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

5.3. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:
» lekcewaZenie zagrozenia,
niezastosowanie sig do poleceti kierownika budowy lub mistrza budowy,
zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
nagfe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynno$ci,
zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.

5.4. Zagrozenie pozarem
Zagrozenie pozarowe moze wystapic:
» podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych,
» wstacjach transformatorowo rozdzieiczych i rozdzielniach elektrycznych,
* na stanowiskach pracy,
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* W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,

- skiadowanie materialéw pozarowo niebezpiecznych,

Zagrozenie pozarowe moga stanowic:

» zwarcia w instalacji elektryczne;,

» nieszczelno$é przewodow paliwowych i cisnieniowych,

e zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawakiczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzyé osoby postronne dziataniem umySinym.

5.5. Sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana

» zalanie, podtopienie,

« obalenie, zerwanie konstrukcji,

* OsUniecie, erozja gruntu.
Na stanowiskach pracy mogg wystapi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
Pozostale nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié
w Planie BIOZ,

6. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczeristwa higieny pracy przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu przepisy
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp:

Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy. Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy

ze zm.

- Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca
2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9
pazdziernika 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykaz stanowisk pracy, na ktorych wystepujg szczegoinie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe okresia kazdy Wykonawca

6.1. Wykaz wymaganych szkolen bhp:

Kierownik budowy i Kierownicy Robot
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Szkolenie wstepne

» InstruktaZz ogoiny dia oséb kierujacych pracownikami
o InstruktaZ stanowiskowy
o Szkolenie okresowe bhp dla 0séb kiervjacych pracownikami

Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

o InstruktaZ ogoiny

» |Instruktaz stanowiskowy

» Szkolenie okresowe
Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dia
zdrowia pracownikow oraz zagrozenia wypadkowe, Instruktaz stanowiskowy powinien byé
przeprowadzony przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

Uwaga .
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadaé uprawnienia do sprawowania

samodzietnych funkgji technicznych w budownictwie.

Pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagajg specjainych kwalifikacji
powinni legitymowa¢ sie $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich uprawnier.

6.2. Zakres tematyczny instruktazu:

Szczegblowy program szkolenia powinien uwzgledniaé tematyke (czynniki i zagroZenia)
charakterystyczne dia rodzajow prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACASZYBKA EWAKUACJE NAWYPADEK POZARU, AWARII
[INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoinego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sig podjecie nastepujacych
srodkow organizacyjnych i technicznych:

» wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych powinien
opracowac oceng ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i
zaznajomic z nig pracownikéow

= wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych winien
opracowac instrukcjg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow,

« nalezy zapewnic dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
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» bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujac
wszystkie wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz.
401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z 26,09.1997 r. w
sprawie ogdlinych przepisdw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

e do pracy dopuszczag tylko pracownikow posiadajacych aktuaine szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazar do wykonywania
danej pracy,

» zapewni¢ i egzekwowat uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia ochronnego
oraz $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

» wszystkie osoby przebywajace lub odwiedzajace teren budowy musza byé
wyposazone w kaski bezpieczenstwa i kamizelki odblaskowe,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,
» na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

e podczas rozbiorki rurazu | zbiornikow nalezy zapewni¢ obecno$¢ shizb Strazy
PoZarnej i gotowego do akcji wozu bojowego Strazy Pozamej

» na terenie budowy powinien znajdowaé sie oznakowany punkt pierwszej pomocy wraz
Z wyposazeniem zgodnie z przepisami,

» wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przediekarskiej,

¢ pracownicy winni informowa¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni
zycia i zdrowia.

» nalezy przestrzegac przepiséw regulujacych zasady wykonywania recznych prac
transportowych

o nalezy przestizegaC przepisow w sprawie rodzajow prac, kiore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby

» nalezy ustali¢ zasady ruchu drogowego nha terenie budowy

s nalezy wyznaczy¢ pracownika lub pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
odpowiedzialnych za eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych na placu budowy.

e na terenie budowy naleZy stosowac sprzet posiadajacy aktualne Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji ( UDT, DTRitp.)

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usunigcia zagrozenia. (Ustawa z 26.06,1974 r. Kodeks pracy)
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Wszelkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, sztuka budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wigcej wykonawcow,
to powinien by¢ ustanowiony Koordynator ds. bhp

Opracowat:
mgr inz. Marcin Zaborowski



