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1. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. Zlecenie inwestora

Pomiary inwentaryzacyjne mieszkan 1 czeSci przeznaczonej do
przebudowy

4. Obowiazujace normy i rozporzadzenia

(V8]

1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslanie stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do
przebudowy. Ocenie poddano stan stropow.

2 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I JEGO
POLOZENIE ORAZ OGOLNY OPIS LOKALI

Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z pokryciem dachéwka
karpiowka.

Budynek, usytuowany jest elewacjg frontowa w kierunku
potnocnym, przy ulicy G{ogowskiej o §rednim natezeniu ruch .

Do budynku sg dwa wejscie, od strony ulicy i podworza.

Sciany konstrukcyjne w piwnicach o grubosci 70cm  cegly,
powyzej odpowiednio 60145 cm .

Ogolnie sciany wykonane sa z cegly pelnej na =zaprawie
cementowo-wapiennej 1 wapiennej i otynkowane tynkiem cementowo
wapiennym. Uszkodzen (peknigé) w $cianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono.

Scianki dzialowe w lokalach mieszkalnych wykonano w
technologii murowanej z cegly pelnej i otynkowane.

Dla elewacji wystarczajace jest uzupelnienie miejscami
istniejgcych tynkéw i detali profili gzymséw oraz wykonanie nowej
powtoki malarskiej.



3. KONSTRUKCJI BUDYNKU

Belka stalowa stopu odcinkowego (parter)

Obciagzenie stropu:
Deski podtogowe:  5,5%0,032%1,35 =0,176 kN/m? *1,35 =0,238 kN/m?

Legary podtogowe: (5,5%0,05*0,08/0,35)*1,35 =0,062 kN/m* *1,35=0,085 kN/m?
Polepa: 8,0%0,23*1,35 =1,840 kN/m? *1,35 =2,484 kN/m?
Phyta polciezka: 1,94%1,35 =1,940 kKN/m? *1,35 =2,619 kN/m?

Tynk cem.-wap. 19,0x0,025x1,35 =0,475 kKN/m? *1,35=0,641 kN/m?
=4,493 kN/m?=6,067kN/m?

Obcigzenie zmienne: 1,5x1,4 =1,5 kN/m? *1,4 =21 kN/m?

Razem: =5,993 kN/m?=8,167kN/m?

Obcigzenie od $ciany:

Tynk gipsowy: 18*%0,01%3,14*1,35 =0,565kN/m *1,35 =0,763 kN/m
Cegta: 9,0%0,06*%3,14*1,35 =1,695 kN/m *1,35 =2,289 kN/m
Tynk gipsowy: 18%0,01*3,14*1,35 =0,565kN/m *1,35 =0,763 kN/m
Razem: =2,825 kN/m =3,815 kN/m

Lo =262 1,05=2751 m

=3

Q.aee = 8,167 1,34 + 3,815 = 14,758 KN/,

Maksymalny moment zginajgcy wynosi:
Mg = 0,125 - 14,758+ 2,751 = 13,96 kNm

Potrzebny wskaznik zginania z uwagi na stan graniczny nosnosci wynosi:

Mg 13,96 4
— == 60,68 cm
@ o, fyg 1,0-1,07-215-10

W, =

SGU

Qraee = 5,993+ 1,34 +2,825 = 10,855 KN/

_ 5-qrly 5-10,855-2,751*% B 3198,58_4? I

" T 384-E-l, 384-205-10°-935.10° 736032 oo 0 M H2emm
2,751 2751

(T = = 5502mm

e 500 500

a=422Zmm < a;;, =5,502mm

Istniejgca belka jest przekroju 1200. Belka spelnia wymagania wytrzymalos$ciowe.




Konstrukcja stropow (pietra)

Stropy pod wskazanymi pomieszczeniami
wykonane zostaly w technologii drewnianej na belkach o
wymiarach 16x22.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Belka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m

OBCIAZENIA BELKI

Belka drewniana 0,16x0,22m 0,193 kN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 kN/m
Ptyta OSB 0,025m 0,114 kN/m
Pt. ceramiczne 0,015m 0,264 kN/m
Sita skupiona

natrysk + cztowiek 1,0 kKN
Obc. zmienne 1,2 KN/m

Rozpietos$¢ belki 5,50m

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. Alcm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1. 352;0 14197 7509 1291 1291 22,0 23 Drewno K27
OBCIAZENIA:
1,000
1,200 B i ] 1,200
0364 _ | _ 0.464
AV
X 1 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m] )
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "Belka drewniana 160x220mm" State yE= 1,10
1 Liniowe 0,0 0,193 0,193 0,00 4,30
Grupa: B "Keramzyt 100 mm" State yf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,640 0,640 0,00 4,30
Grupa: C "Piyta OSB 22mm" Staze yE= 1,10
1 Liniowe 0,0 0,114 0,114 0,00 4,30
Grupa: D "Piytki ceramiczne" State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,264 0,264 0,00 4,30



Grupa: E "Natrysk" Zmienne vf= 1,40

1 Skupione 0,0 1,000 2,15
Grupa: F "Obc. zmienne" Zmienne yE= 1,40
1 Liniowe 0,0 1,200 1,200 0,00 4,30

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

SIE£Y PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+ABCDEF

Pret x/L x [m] M[kNm] : Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 7,924 0,000
0,50 2,150 9,271+* 0,700 0,000
1,00 4,300 0,000 -7,924 0,000

* = Wartos$cli ekstremalne

Ugiecia [m]:
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DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+ABCDF

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: flm]: T/ £z
1 -0,0000 0,0000 -0,499 0,499 0,0097 367,3

— ; ———g

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+E

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:
1 -0,0000 00,0000 =0,101 0,101 0,0025 1727, 4

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMAL.OSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
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Przekréj prostokatny 16 / 220 cm
Wy = 1290,67 cm® = 1,291x103 m?
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
fmk = 24 MPa, ftok = 14 MPa,
feox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa,
Eo,mean =11 GPa,



Zginanie
Przekréj x =2,15m
Moment maksymalny Mmax = 9,271 kNm
omyd = 7,18 MPa, fmyd= 11,08 MPa
Warunek no$nosci:

(‘.‘,y,t'/f],.‘ i '],"'i.,; >

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x =2,15m
Ugiecie maksymalne usin = 19,96 mm
Ugiecie graniczne unetfin = lo / 200 = 21,5 mm

1

Usin = 19,96 mm > Unetfin= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukcji stropéw umozliwia przebudowe mieszkan i
wykonania zamierzen projektowych.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

”

p :
mgr inz. Andrzej Bondaryk

7

4

10



II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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1. DANE EWIDENCYJNE LOKALI MIESZKALNYCH

PO PRZEBUDOWIE
Lokal nr 1
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h
Lokal nr 3
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h
Lokal nr 4
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h
Lokalnr 5
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h
Lokal nr 5a
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h
Lokalnr 6
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h
Lokal nr 8
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h
Lokal nr 9
KUBATURA NETTO
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h

153,50 m?
53,86 m?
2,85 mb

96,90 m?
34,00 m?
2,85 mb

98,12 m®
34,43 m?
2,85 mb

102,11 m?
35,83 m?
2,85 mb

8735 m?
30,65 m?
2,85 mb

9812 P
34,43 m?
2,85 mb

98,12 m?
34,43 m?
2,85 mb

102,31 w*
35,90 m?
2,85 mb

12



Lokal nr 10

KUBATURA NETTO 87,97 m’?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu 30,87 m?
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h 2,85 mb

2. OPIS PRAC.

2.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa mieszkania , postawienie $cianki
dziatlowej z ptyt kartonowo — gipsowych , instalacje wod-kan , gazowsg i
elektryczng ,

Zakres opracowania obejmuje

- projekt wzniesienia $cianki dziatowe]

- projekt budowy instalacji wody ciepte]

- projekt budowy instalacji wody zimne;j

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji wewnetrzne;j

- projekt budowy instalacji elektryczne;j

- projekt budowy kominéw wentylacyjnych

2.2, TYNKIIOKEADZINY SCIENNE

Sciany nalezy wyréwnaé za pomoca szpachli budowlanej lub plyt
kartonowo gipsowych i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg.
W pomieszczeniu sanitarnym wykonaé oktadziny $cienne z plytek glazurowych
uktadanych na zaprawie klejowej ATLAS, CERKO lub DEITERMANN na
przygotowanych podtozach na wys. 2,0 m. W miejscu usytuowania natrysku
wykona¢ izolacja pionowe $cian z folii ptynnej jednowarstwowe. W miejscach
krawedzi wklestych (styki $cian z podtoga i1 narozniki $cian) ulozy¢ tasmy
uszczelniajgce

2.3. PODLOGI I POSADZKI
Nalezy wykona¢ izolacje folia w piynie na stropie w pomieszczeniu

tazience.
Warstwy posadzki wykona¢ ze szczegblnym uwzglednieniem doktadnosci
w wykonaniu izolacji wodoszczelnej w projektowanym pomieszczeniu tazienki.

Zastosowac¢ wszystkie materialy przewidziane do wykonania posadzki
w wariancie elastycznym z uwagi na typ podloza.

2.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE

i3



Mieszkania nie posiadaja przewoddw wentylacyjnych tazienek nalezy je
wykona¢ zgodnie rysunkami i opinig kominiarska.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dotyczy wytacznie dziatki inwestora.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Soszynski

(A

g

il
mgr inz. Andrzej Bondaryk

-

/
v
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ITI. INSTALACJE SANITARNE
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Strona

OPIS_TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

1.1.1. Inwestor : Gmina Legnica..

1.1.2. Obiekt: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania 9 lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucija S.A. o wydanie
warunkéw _przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia
poboru_mocy w 9 lokalach mieszkalnych do 6.5 kW przy
zachowaniu zasilania 1-no fazowego.

1.1.3. Adres : Legnica ul. Ignacego Daszynskiego nr 4.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany — branza architektura i konstrukcja.
Projekt budowlany — branza sanitarna.

Wizja lokalna i zebranie danych technicznych .
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .
Obowigzujgce normy i zarzadzenia.

N

cvhwi

Rl R =
NSNS

1.3.. Dane techniczne.

1.3.1. Zasilenie budynku mieszkalnego.

Przedmiotowy budynek zasilony jest z linii napowietrznej n.n. od stupa nr [-11
przylaczem napowietrznym izolowanym typu AsXSn 4 x 25 mm?,

Od izolatoréw nagciennych do zigcza kablowego T-0 typu ZK-1b wykonana linia
zasilajaca przewodami 4 x LY 25 mm?* wRVS @47 mmn.t.ip.t.

Od ztgcza kablowego T-0 do zestawu gtownej tablicy pomiarowo — rozdzielcze]
T-G na parterze klatki schodowej wykonana linia zasilajgca przewodami 4 x LY
25 mm? + PE-LYzo 25 mm? wRVS @47 mm p.t.

1.3.2. Linie zasilajgce lokale mieszkalne.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynek zabezpieczeniowych odbiorczych T-B w poszczegdlnych
mieszkaniach wykonano odrebne linie zasilajace: dla parteru i l-go pietra
przewodami typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? , oraz dla ll-go i lll-go pietra przewodami
typu YDYp/zo/ 3x 6 mm? w szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. in.t.

1.3.3. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

T-0 - istniejace ztacze kablowe z tworzyw sztucznych typu ZK-1b we wnece na
elewacji frontowej z lewej strony bramy wejsciowej do budynku — zasilone z linii
napowietrznej n.n. wg opisu j.w.

zestaw tablic pomiarowo — rozdzielczych dla catego budynku w szafie stalowej na
parterze klatki schodowe;j.

T-G - istniejacy zestaw tablic pomiarowo — rozdzielczych dla catego budynku w
szafie stalowej z lewej strony na parterze klatki schodowej - istniejace

Przebudowa 9 lokali mieszkalnych i zmiana sposobu uzytkowania Legnica ul. Ignacego Daszynskiego nr 4.
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zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x Tz-25 dla mieszkarn wymieniC na nowe
matogabarytowe 3x63 A.

T-B M.1,3,4,5,5a,6,8,9 i 10 — istniejace skrzynki zabezpieczeniowe odbiorcze w
poszczegdlnych mieszkaniach wymienié na nowe typu RP-12 — w zestawie:
1-fazowy wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-pragdowy tablicowy modutowy
n.n. typu: P302-16 A - 30 mA dla obwodu $wietinego + 1-fazowy wytacznik
przeciwporazeniowy roznicowo-pragdowy tablicowy modutowy n.n. typu: P302-
40 A - 30 mA dla 1-no fazowych gniazd wtykowych + wytaczniki instalacyjne
tablicowe modutowe, matogabarytowe n.n. : 1 sztuka typu S 301 — B 10 A dla
obwodu $éwietinego + 5 sztuk typu S 301 B 16 A dla obwodobw gniazd wtykowych.

1.3.4. Nowa instalacja odbiorcza w_przebudowanych

mieszkaniach — wydzielenie z cze$ci kuchni fazienki i w-c.
Obwdd Swietiny mieszkania wykonaé przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 i 4 x
1,5 mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwykiym
IP 20 i szczelnym |P 44 p.t. - w §cianach i sufitach z plyt kartonowo gipsowych
przewody ukfada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.

Jedno fazowe obwody gniazd wtykowych ogélnego uzytku w kuchni, oraz tazience
i do zasilenia elektrycznego szczelnego ogrzewacza tazienki, oraz bojlera wody
80 | wykona¢ przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x2,5 mm? o wytrzymatosci
izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyktym 1P 20 i szczelnym [P 44
p.t-w &cianach z plyt kartonowo gipsowych przewody uktadaé w rurkach
karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem specjalnego osprzetu.
Oswietlenie i gniazda wtykowe w czesci mieszkalnej lokator wykona we wtasnym
zakresie.

Osprzet instalowaé nastepujgco:

a/ laczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4 m. od podtogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowa¢ w kuchni na wysokosci 1,2 m , w tazience na
wysokoséci 1,6 m. od podtogi lub posadzki.

¢/ zachowaé normatywne odlegto$ci od instalacji sanitarnych.

Oprawy oéwietleniowe zarowe wg zakupu Inwestora

Przewody kominowe omingé przez ulozenie przewoddw kabelkowych
sufitem z zastosowaniem warstwy izolacyijne;j.

1.3.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Projektowane sieci elektroenergetyczne winny odpowiada¢ wymogom zawartym w
e PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.
o Wieloarkuszowej normie PN - |EC 60364 , Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 ).
Instalacje w budynku w uktadzie TN-S. poczynajac od zigcza kablowego T-0
przez gtéwng tablice pomiarowo-rozdzielczg T-G do tablic zabezpleczenlowych
odbiorczych T-B w mieszkaniach.

Przebudowa 9 lokali mieszkalnych i zmiana sposobu uzytkowania Legnica ul. Ignacego Daszyriskiego nr 4.
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Projektowane instalacje elektryczne dla mieszkan wykonano w uktadzie TN-S.
Ochrone podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wytaczenie
realizowane przez bezpieczniki , wylaczniki instalacyjne listwowe S-301
wyposazone w wyzwalacze elektromagnetyczne i wytgcznik przeciwporazeniowy
z cztonem roéznicowopradowym o czuto$ci 30 mA.

Dobezpieczenie w/w wylgcznika przeciwporazeniowego stanowi bezpiecznik
topikowy o dziataniu zwtocznym Bi-Wtz 32 A petnigcy funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego mieszkan.

Instalacje w uktadzie TN-S posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunku do
zyty neutralnej ,N”.

Zyty ochronne PE przewodéw musza posiadac izolacjge barwy zéttozielonej
natomiast zyta neutralna ,N” musi posiada¢ izolacj¢ barwy niebieskiej i w zakresie
izolacji i sposobu prowadzenia musi odpowiada¢ wymogom zyt fazowych.

1.3.6. Uwagi koncowe.
1. Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie
warunkéw _ przylaczenia z uwzglednieniem zwigkszenia
poboru mocy w_9 lokalach mieszkalnych do 6,5 kW przy
zachowaniu zasilania 1-no fazowedgo.

Zachowaé normatywne odlegtoéci od instalacji oraz urzadzen sanitarnych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej sporzadzic protokoty pomiaréw
ochronnych i aktualny schemat 1-biegunowy dla catego mieszkania
zgtaszajac zakonczenie remontu do odbioru koricoweg

g b

JAN POPLAWSKI

Upr. bud, Nr 46/76/Lw
z §2, ust.2, §5 ust.2, §7 | 5§13
ust.1 pkt.4, lit.d
co mrojektowania, nacdzorowania
kontrolowanla | klerowéania -
robotami elektrycznymi
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Legnica ul. lgnacego Daszynskiego nr 4.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 1 na parterze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 1 — obwody 1-no fazowe ogdlne Pz = 4.000 W

Pojemno$ciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1500 W
Elektryczne ogrzewanie fazienki Pz= 1.000 W
RAZEM : Pz= 6.500 W

Po uwzglednieniu wspoéfczynnika jednoczesno$ci — moc szczytowa wynosi :

Ps,=6.500 W x 1=6.500 W
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 1
zastosowano wyfaczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi _do TAURON Dystrybucia S.A. o wydanie warunkéw
przytaczenia z_uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejacego 1-no fazoweqo zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 1 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 32 Aold =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 1 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm* w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mmp.t. int. old=40A.

2. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 3 na parterze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 3 — obwody 1-no fazowe ogélne Pz = 4.000 W

Pojemnos$ciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz= 1.000 W
RAZEM : Pz=_ 6.500 W

Po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesno$ci — moc szczytowa wynosi :
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Ps;=6.500 W x 1=6.500 W

P 6.500

Prad | = =283A
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 3
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modulowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkéw
przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejaceqo 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 3 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld = 36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 3 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. int. old=40A.

3. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 4 na |-szym pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 4 — obwody 1-no fazowe ogdlne Pz = 4.000 W

Pojemnos$ciowy ogrzewacz wody — bojler 80 |. Pz= 1500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz= 1.000 W
RAZEM : Pz=_ 6.500 W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesno$ci — moc szczytowa wynosi :

Ps;=6.500 W x 1=6.500 W

Prad | = = =283 A
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 4
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe maftogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkéw
przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejacego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 4 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 32 Aold =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
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nr 4 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. int old=40A.

4. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 5 na |I-szym pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 5 — obwody 1-no fazowe ogdlne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz =1500W
Elektr. ogrzewanie tazienki i pompa rozdrabniajgca w-c Pz= 1.000W
RAZEM : Pz=_ 6.500 W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesno$ci — moc szczytowa wynosi

Ps;=6.500 W x 1=6.500 W
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkow
przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejacego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 32 Aold =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 5 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mmp.t. int. old=40A.

5. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgcej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 5a na |-szym pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 5a — obwody 1-no faz. ogélne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz= 1.000W
RAZEM : Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspdtczynnika jednoczesno$ci — moc szczytowa wynosi :

Ps,=6.500 Wx 1=6.500 W
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5a
zastosowano wylaczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkow
przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejaceqo 1-no fazoweqo zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5a w gtdéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu giéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 5a linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mmp.t.int. old=40A.

6. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgcej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 6 na ll-gim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 6 — obwody 1-no fazowe ogélne Pz = 4.000 W

Pojemnoséciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz= 1.000 W
RAZEM : Pz=_ 6.500 W

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesno$ci — moc szczytowa wynosi :

Ps;=6.500 W x 1= 6.500 W

Prad | = = =283 A
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 6
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkéw
przylaczenia_z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejacego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 6 w gtownej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 32 Aold =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 6 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mmp.t. int. old=51A.
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7. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 8 na lll-cim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 8 — obwody 1-no fazowe ogélne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie fazienki Pz= 1.000 W
RAZEM : Pz= 6.500 W

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :

Ps;=6.500 W x 1= 6.500 W

Prad | = = =283 A
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 8
zastosowano wylaczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkow
przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejgceqo 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 8 w gtéwnej tablicy
pomiarowo - rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG" 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gtownej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 8 linia zasilajagca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mmpt. int old=51A.

8. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 9 na lll-cim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 9 — obwody 1-no fazowe ogoine Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 |. Pz= 1500 W
Elektr. ogrzewanie tazienki i pompa rozdrabniajgca w-c Pz= 1.000 W
RAZEM : Pz= 6.500 W

Po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :

Ps:=6.500 W x 1=6.500 W
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 9
zastosowano wytaczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkéw
przylaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6.5 kW — z
zachowaniem istniejaceqo 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 9 w gitéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,gG” 32 Aold =36 A | grupa.

Od zestawu gtownej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 9 linia zasilajaca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mmp.t. int old=51A.

9. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 10 na lll-cim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 10 — obwody 1-no faz. ogélne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 . Pz= 1500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz= 1.000W
RAZEM : Pz=_ 6.500 W

Po uwzglednieniu wspdtczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Ps;=6.500 W x 1=6.500 W

P 6.500
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 10
zastosowano wytaczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe
1-fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor wystapi _do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkow
przytaczenia z uwzglednieniem zwiekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniejacego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 10 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki schodowej bezpiecznik
instalacyjny 500 V i charakterystyce ,0G” 32 Aold =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym
nr 10 linia zasilajaca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie
instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. int. old=51A.
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10. Obliczenie zabezpieczenia w ztaczu kablowym T-0 i
sprawdzenie obcigzenia istniejace] w.i.z. budynku.

Mieszkanie wieloizbowe wtasnosciowe nr 7 — Il p. Pz= 5.000W
Modernizowane mieszkania - 9 x 6.500 W Pz = 58.500 W
Oswietlenie administracyjne Pz= 1.000 W

OGOLEM : Pz = 64.500 W

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesno$ci moc szczytowa wynosi :

Ps; =5.000 W x 1+ 58.500Wx0,6+1.000W =41.000 W

P 41.000
V3'x U V3'x 400

Zabezpieczenie w istniejgcym ztgczu kablowym T-0 typu ZK-1b WT-1 3 x 63 Ao
Id=70 Al grupa.

Od ziacza kablowego T-0 do gtéwnej tablicy pomiarowo-rozdzielczej T-G linia
zasilajgca wykonana przewodami 4 x LY 25 mm? + PE - LYzo 25 mm?w RVS @
47mmp.tint. o Id=87A.

Przedmiotowy budynek zasilony jest linii napowietrznej n.n. poprzez nowe ztgcze
kablowe T-0 z tworzyw sztucznych typu ZK-1b zabudowane we wnece zamykanej
drzwiczkami z zamkiem energetycznym na elewacji frontowej z lewej strony
bramy wejsciowej do budynku.

Prad | = = 593 A
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Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

- postawienie Scianki z plyt GK

o Przygotowanie materiatu do wzniesienia $cianki
o Postawienie $cianki z ptyt GK na stelazu aluminiowym
o Wozniesienie 1 pomalowanie sciany

- instalacja wody zimnej i cieplej
o Wytyczenie trasy przewodow instalacji
o Utozenie instalacji
o Zgrzewanie przewodow
o Wykonanie prob szczelnosci

- instalacja kanalizacyjna
o Wytyczenie trasy instalacji
o Prowadzenie i tgczenie przewodow

- instalacja elektryczna
o Utozenie instalacji gniazdowej i oswietleniowej
o Rozbudowa rozdzielnicy
o Montaz szyny wyréwnawczej

2. Wykaz zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych

o Mozliwos¢ porazenia pragdem przy pracach z urzgdzeniami
elektrycznymi

o Mozliwos¢ oparzenia przy pracach ze spawarkg i zgrzewarka

o Mozliwo$¢ uderzen fal sprezonego powietrza przy probach
szczelnosci
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2. OGOLNY OPIS TECHNOLOGII ROBOT

2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do prac podstawowych nalezy wykonaé niezbedne
roboty przygotowawcze.

Wykona¢ niezbedne rozbiorki. Usungé resztki tynkow wapiennych i
cementowo-wapiennych ze $cian.

2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura otoczenia w czasie prac betonowych, murarskich,
murarskich dekarskich nie moze by¢ nizsza niz +5°C przez 24h.

Przy wykonaniu ocieplenia przewodu wentylacyjnego temperatura
powinna zawiera¢ si¢ w granicach +5°C + +28°C.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Do prac adaptacyjnych nalezy zatrudni¢ osoby uprawnione do
wykonywania prac na wysokosciach. Ponadto przed przystapieniem do prac
zatrudniony kierownik budowy powinien przeszkoli¢ w zakresie BHP
pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 285). Szkolenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy (czgs¢ dotyczaca robdt przygotowawczych).

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszynski (;i'
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OSWIADCZENIE

Legnica 21.09.2016r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (
jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami )

OSWIADCZAMY

ze projekt przebudowy mieszkan w budynku wielorodzinnym w Legnica przy
ul. Daszyniskiego 4 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszynski
upr. nr.30/84/Lw

O
/
=

Projektant branzy konstrukcyjnej
mgr inz. Andrzej Bondaryk
upr. nr.627/01/DUW

mgr inz. Andpzej Bona’arykl
uprawnien rojektowania )
i kierowania robotami pjfdowianymi-Sez ogranicz.en
w specjalnosci ko frukcyjno-budowlanej
nr ewid,/627/01/DUW

Projektant branzy sanitarnej
mgr inz. Leon Jatkiewicz
upr. nr.608/01/DUW

Projektant branzy elektrycznej
Jan Poplawski
upr. nr.46/76/Lw

Owanla, nog
ntrolowanta T
r-hothrl ele

yYcznyml

=
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