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_Ptytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE37

Zaprawa klejgca FLEXIBLE Ceresit CM 17
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System umozliwia wyréwnanie ( podnlesienle poziomu ) w
zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajacej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Plyty widrowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i faczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi by¢ zwarte
suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnosciowych , takich
jak np. ttuszcze , bitumy , pyly . Podtoze musi bu¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Ptytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwiekszg grubosc i niewielkie rozmiary . Szeroko$¢ spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkosci ptytek.
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Ptytki ceramiczne spoinowane uelastyczniong spoing Ceresit CE 37
Zaprawa klejgca FLEXIBLE Ceresit CM 17

' 2 warstwy przepony uszczelnlaJaCEJ (_Zer_esnt CL 51 i
!Preparat gruntujacy , podtogowy Ceresit CN 94 N
Zaprawa wyrownujaca FLEXIBLE Ceresit CN 73 gruboéci od 6 do 15mm N

}Preparat gruntujgcy , podtogowy Ceresit CN 94 N
Podtoze - plyta OSB - 25mm !
Belki drewniane 16 x 22cm o

ﬁtyropma twardy (20) o grug.6cm |
Slgpy_pulrap z desek 19mm ] ‘
JPodsuftka z desek 0 grubosm 25mm l

System umozliwia wyrdwnanie ( podniesienie poziomu ) w
zakresie od 6 do 15mm , wykonanie warstwy uszczelniajgcej oraz
utozenie posadzki z ptytek ceramicznych na podtozach z ptyt OSB.

Wymagania

Podtoze:

Plyty wiorowe OSB/4 grubosci <=25mm , klejone i taczone
wkretami , podparte max. co 60 cm .Podtoze musi by¢ zwarte
suche i wolne od substancji przeciwprzyczepnosciowych , takich
jak np. ttuszcze , bitumy , pyty . Podtoze musi bu¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem z zewnatrz .

Ptytki:

Ceramiczne ( takze gresowe ) . Zaleca sie aby ptytki miaty jak
najwiekszg grubos¢ i niewielkie rozmiary . Szeroko$¢ spoin : od
5do 8mm , zaleznie od wielkoSci ptytek.
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