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OCENA TECHNICZNA



1. DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. Zlecenie inwestora

3. Pomiary inwentaryzacyjne mieszkai czgsci przeznaczonej do
przebudowy

4. Obowigzujagce normy i rozporgzenia

1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest oklanie stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynku w lokalach mieszkalnychgarzaczonych do
przebudowy. Ocenie poddano stan stropow.

2 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I JEGO
POLOZENIE ORAZ OGOLNY OPIS LOKALI

Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Kryty dachem dwuspadowym, z pokrgtidachowl
karpiowky.

Budynek, usytuowany jest elewacjfrontong w Kkierunku
potnocnym, przy ulicy Das#gkiego osrednim nagzeniu ruch .

Do budynku g dwa wejcie, od strony ulicy i podworza.

Sciany konstrukcyjne w piwnicach o grumd 70cm  cegty,
powyzej odpowiednio 60 i 45 cm .

Ogdlnie sciany wykonane g z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i wapiennej i otynkowane tynkieementowo
wapiennym. Uszkodze (pcknig¢) w scianach konstrukcyjnych nie
stwierdzono.

Scianki dzialowe w lokalach mieszkalnych wykonano w
technologii murowanej z cegty petnej i otynkowane.

Dla elewacji wystarczage jest uzupetlnienie miejscami
istniegcych tynkéw 1 detali profili gzymséw oraz wykonani@owej
powtoki malarskiej.



3. KONSTRUKCJI BUDYNKU

Belka stalowa stopu odcinkowego (parter)

Obcigzenie stropu:
Deski podtogowe:  5,5*0,032*1,35 =0,176 kNyfi,35 =0,238 kN/rA

Legary podtogowe: (5,5*0,05*0,08/0,35)*1,35 =0,06%/m? *1,35=0,085 kN/m
Polepa: 8,0*0,23*1,35 =1,840 kNfm1,35 =2,484 kN/m
Plyta poétcezka: 1,94*1,35 =1,940 kN/A*1,35 =2,619 kN/rA

Tynk cem.-wap. 19,0x0,025x1,35 =0,475 kR/h,35=0,641 kN/r
=4,493 kN/m=6,067kN/n?

Obcizenie zmienne: 1,5x1,4 =1,5 kNgrfiL 4 =2,1 kN/nt

Razem: =5,993 kN/rh=8,167kN/n?

Obcigzenie odciany:

Tynk gipsowy: 18*0,01*3,14*1,35 =0,565kN*1,35 =0,763 kKN/m
Cegta: 9,0*0,06*3,14*1,35 =1,695 kN/m *1,35 =8%kN/m
Tynk gipsowy: 18*0,01*3,14*1,35 =0,565kN/m *1,35 0763 kKN/m
Razem: =2,825 kN/m =3,815 kN/m

Ly =2,62-1,05=2751m
Quoe = 8,167 -1,34 + 3,815 = 14,758 KN/

Maksymalny moment zginggy wynosi:
Mg = 0,125- 14,758-2,751% = 13,96 kNm

Potrzebny wskanik zginania z uwagi na stan granicznygmaci Wynosi:
W = M, 13,96

= = = 60,68 cm®
K= ~a - f: 10-1,07.215.10° o

SGU

= - kN
Qe = 5,993 -1,34 + 2,825 = 10,855 ,fm

5-qy - L 5-10,855-2,751°¢ 3108,58 3

a= = — = =422.107"m =422mm
384-E-I, 384-205-10%-935-10"% 736032
_ 2,751 2751

=22 2P0 oso2
%m = Tgqg  spo o oom

a=4,22mm < a;, =5, 502mm

Istniejaca belka jest przekroju 1200. Belka spetnia wymagan wytrzymatosciowe.




Konstrukcja stropow (pietra)
Stropy pod wskazanymi pomieszczeniami
wykonane zostaly w technologii drewniane] na bdikao
wymiarach 16x22.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Belka drewniana 160x220mm rozstaw co 0,8 m

OBCIAZENIA BELKI

Belka drewniana 0,16x0,22m 0,193 kKN/m
Keramzyt 0,1m 0,64 kN/m
Plyta OSB 0,025m 0,114 KN/m
Pt. ceramiczne 0,015m 0,264 KN/m
Sita skupiona

natrysk + cztowiek 1,0 kN
Obc. zmienne 1,2 KN/m

Rozpietos¢ belki 5,50m

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 352,0 14197 7509 1291 1291 22,02 3 Drewno K27
OBCIAZENIA:

1,000
1,200 1,200

Giea

=K
o
' E

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "Belka drewniana 160x220mm" State yf=1,10
1 Liniowe 0,0 0,193 0,193 0,00 4,30
Grupa: B "Keramzyt 100 mm" State yf=1,30
1 Liniowe 0,0 0,640 0,640 0,00 4,30
Grupa: C "Plyta OSB 22mm" Stale yf=1,10
1 Liniowe 0,0 0,114 0,114 0,00 4,30
Grupa: D "Plytki ceramiczne" State yf=1,20
1 Liniowe 0,0 0,264 0,264 0,00 4,30



Grupa: E "Natrysk" Zmienne

1 Skupione 0,0 1,000

Grupa: F "Obc. zmienne" Zmienne
1 Liniowe 0,0 1,200 1,200

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

yi= 1,40
2,15

yi= 1,40
0,00 4,30

9,271
Sity poprzeczne [kN]:
7,924
0,700
7,924
SitY PRZEKROJOWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABCDEF
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]
1 0,00 0,000 0,000 7,924 0,000
0,50 2,150 9,271* 0,700 0,000
1,00 4,300 0,000 -7,924 0,000
* = Warto 5ci ekstremalne

Ugiecia [m]:



L —

DEFORMACJE: Tlrz edu
Obci gazenia obl.: Ci ezar wh.+ABCDF
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeq]: FIb[deg]: f[m . LS
1 -0,0000 0,0000 -0,499 0,499 O ,0097 367,3

DEFORMACJE: T.lrz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+E

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deq]: FIb[deg]: f[m - LS
1 -0,0000 0,0000 -0,101 0,101 O ,0025 1727,4

ZAt O ZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

Ugiecie graniczne unetfin = lo / 200

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALO SCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekroj prostokgtny 16 / 220 cm
Wy =1290,67 cm® = 1,291x103 m3
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
fmk = 24 MPa, frok = 14 MPa,
fc,ok =21 MPa, fuk = 2,5 MPa,
Eomean = 11 GPa,



Zginanie
Przekroj x =2,15m
Moment maksymalny Mmax = 9,271 kNm
Omyd = 7,18 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
O'm,y,d/fm,y,d =065 > 1

Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x =2,15m
Ugiecie maksymalne ufin = 19,96 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 200 = 21,5 mm
Ufin = 19,96 mm > Unetfin= 21,5 mm

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukcji stropéw usizia przebudow mieszka i
wykonania zamierzeprojektowych.

PREKITANT :
mgr inz. arch. Marek Soszyski

mgr inz. Andrzej Bondaryk
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ll. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
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1. DANE EWIDENCYJNE LOKALI MIESZKALNYCH

PO PRZEBUDOWIE

Lokal nr 1

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Lokal nr 3

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Lokal nr 4

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WLZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Lokal nr 5

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WLZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Lokal nr 5a

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WLZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Lokal nr 6

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WLZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Lokal nr 8

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Lokal nr 9

KUBATURA NETTO

POWIERZCHNIA WLZYTKOWA
WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO

Pu
h

153,50 m3
53,86 m?
2,85 mb

96,90 m3
34,00 m?
2,85 mb

98,12 m3
34,43 m2
2,85 mb

102,11 m3
35,83 m?
2,85 mb

87,35 m3
30,65 m2
2,85 mb

98,12 m3
34,43 m2
2,85 mb

98,12 m3
34,43 m?
2,85 mb

102,31 m3
35,90 m2
2,85 mb
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Lokal nr 10

KUBATURA NETTO 87,97 m3

POWIERZCHNIA WZYTKOWA Pu 30,87 m2

WYSOKOSC LOKALU MIESZKALNEGO h 2.85 mb
2. OPIS PRAC.

2.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa mieszkania ,apostie scianki
dziatowej] z piyt kartonowo — gipsowych , instatasjod-kan , gazow i
elektryczny ,

Zakres opracowania obejmuje

- projekt wzniesieniacianki dziatowej

- projekt budowy instalacji wody cieptej

- projekt budowy instalacji wody zimnej

- projektprzebudowy instalacji kanalizacji wewtrznej

- projekt budowy instalacji elektrycznej

- projekt budowy kominéw wentylacyjnych

2.2. TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

Sciany naley wyrowna& za pomog szpachli budowlanej lub piyt
kartonowo gipsowych i pomalowawukrotnie farh.
W pomieszczeniu sanitarnym wykdnektadzinyscienne z piytek glazurowych
uktadanych na zaprawie klejowej ATLAS, CERKO Ilub IDERMANN na
przygotowanych podt@ach na wys. 2,0 m. W miejscu usytuowania natrysku
wykona izolacja pionowescian z folii ptynnej jednowarstwowe. W miejscach
krawedzi wklestych (styki scian z poditog i naraniki $cian) utazy¢ tasmy
uszczelnigjce

2.3. PODLOGI | POSADZKI

Nalezy wykon& izolacg folia w ptynie na stropie w pomieszczeniu
tazience.

Warstwy posadzki wykordaze szczegolnym uwzgdnieniem doktadrgei
w wykonaniu izolacji wodoszczelnej w projektowanpemieszczeniu tazienki.

Zastosowd& wszystkie materiaty przewidziane do wykonania poski
w wariancie elastycznym z uwagi na typ podiza.

2.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE | SPALINOWE
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Mieszkania nie posiadajprzewoddw wentylacyjnych tazienek nalge
wykona zgodnie rysunkami i opiskominiarsk.

2.5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dotyczy wyhcznie dziatki inwestora.

PROJEKTANT :
mgr inz. arch. Marek Soszyski

mgr inz. Andrzej Bondaryk
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lll. INSTALACJE SANITARNE
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3. INSTALACJA WOD-KAN
3.1 OPIS INSTALACJI SANITARNEJ, KANALIZACYJNEJ

Projektowane jest pogitzenie urgdzen do pionow kanalizacyjnych @ 110
PCW usytuowanego w pomieszczeniu fazienki . W cahyskania
prawidlowego  funkcjonowania nowo  projektowanego yp@za
kanalizacyjnego nahy wykona odpowiednie spadki okoto 2%-3% zgodnie
z rysunkiem. Kanalik przypodiogowy pogdzy brodzikiem a pionem
wykona: w specjalnie przygotowanych bruzdach.
Przestrzé zabezpieczy folig polietylenowg, na catej diug€ci utworzonego
kanalika.
Pode§cia kanalizacyjne do ugdzexr wykona odpowiednio z rur
PCW @ 50, 75 ,110.

W mieszkaniach nr 51 9 nalg zamontowa pomg rozdrabniajca z
uwagi na brak madiwosci poprowadzenia rury kanalizacyjnej o
odpowiednim przekroju , natg zastosowéarure PCW @ 32 i poprowadéi
do istniejcego pionu kanalizacyjnego .

3.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacg zimnej wody nalgy wykona z rur PP @ 15 mm

taczonych za pomaczgrzewania.

Zasilenie wykonéa z istniegcych podej¢c wodocagowych.

Zasilenie poprowadziw bruzdach, w otulinie TERMAFLEX.
Podbczenie do urmdzer doprowadzi do wodomierza skrzydetkowego
zlokalizowanego w kuchni.

Instalacje wykonazgodnie z rys. nr 12,13,14,15.

3.3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Ciepta woda zostanie dostarczona z pojejuiosvego podgrzewacz wody
60-80I. Instalagj cieptej wody nalgy wykona z rur PP @ 15 mm i

poprowadzi w bruzdachciennych w specjalnie przygotowanych uchwytach
instalacg wykona zgodnie z rys. nr 12,13,14,15.

PROJEKTANT:
mgr irne. Leon Jatkiewicz
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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

17



OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

3. Inwestor : Gmina Legnica..

lIl.Obiekt : Przebudowa 9 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.
Inwestor wyst _gpi do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie
warunkow_przyt aczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia
poboru mocy w 9 loka lach mieszkalnych do 6,5 kW przy
zachowaniu zasilania 1-n o fazowego.

 Adres: Legnica ul. Ignacego Daszynskiego nr 4.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany — branza architektura i konstrukcja.
Projekt budowlany — branza sanitarna.

Wizja lokalna i zebranie danych technicznych .
Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych .
Obowigzujgce normy i zarzgdzenia.

O 0O O0OO0OO0Oo

1.3.. Dane techniczne.

1.3.1. Zasilenie budynku mieszkalnego.

Przedmiotowy budynek zasilony jest z linii napowietrznej n.n. od stupa nr lll-11
przytgczem napowietrznym izolowanym typu AsXSn 4 x 25 mm?.

Od izolatorow nasciennych do zigcza kablowego T-0 typu ZK-1b wykonana linia
zasilajgca przewodami 4 x LY 25 mm? wRVS @47 mm n.t. i p.t.

Od ztgcza kablowego T-0 do zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G
na parterze klatki schodowej wykonana linia zasilajgca przewodami 4 x LY 25 mm?
+ PE-LYzo 25 mm? wRVS @ 47 mm p.t.

1.3.2. Linie zasilajgce lokale mieszkalne.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynek zabezpieczeniowych odbiorczych T-B w poszczegodinych
mieszkaniach wykonano odrebne linie zasilajgce: dla parteru i I-go pietra przewodami
typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm?, oraz dla llI-go i lll-go pietra przewodami typu YDYp/zo/ 3
X 6 mm? w szachcie instalacyjnym i RVS @ 37 mm p.t. i n.t.

1.3.3. Tablice pomiarowo-rozdzielcze.

T-0 - istniejgce zlgcze kablowe z tworzyw sztucznych typu ZK-1b we wnece na
elewacji frontowej z lewej strony bramy wejsciowej do budynku — zasilone z linii
napowietrznej n.n. wg opisu j.w.

zestaw tablic pomiarowo — rozdzielczych dla catego budynku w szafie stalowej na
parterze klatki schodowe|.

T-G - istniejgcy zestaw tablic pomiarowo — rozdzielczych dla catego budynku w
szafie stalowej z lewej strony na parterze klatki schodowe] — istniejgce
zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x Tz-25 dla mieszkan wymieni¢ na nowe
matogabarytowe 3x63 A.

T-B M.1,3,4,5,5a,6,8,9 i 10 — istniejgce skrzynki zabezpieczeniowe odbiorcze w
poszczegolnych mieszkaniach wymieni¢ na nowe typu RP-12 — w zestawie: 1-
fazowy wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-prgdowy tablicowy modutowy n.n.
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typu: P302-16 A - 30 mA dla obwodu Swietlnego + 1-fazowy wytgcznik
przeciwporazeniowy réznicowo-prgdowy tablicowy modutowy n.n. typu: P302- 40
A - 30 mA dla 1-no fazowych gniazd wtykowych + wytgczniki instalacyjne tablicowe
modutowe, matogabarytowe n.n. : 1 sztuka typu S 301 — B 10 A dla obwodu
Swietlnego + 5 sztuk typu S 301 B 16 A dla obwoddéw gniazd wtykowych.

1.3.4. Nowa instalacja odbiorcza w przebudowanych

mieszkaniach — wydzielenie z czesci kuchni tazienki i w-c.

Obwod Swietlny mieszkania wykona¢ przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 314 x 1,5
mm? o wytrzymatosci izolacji 750V w.t. z osprzetem melaminowym zwykitym [P 20 i
szczelnym IP 44 p.t. - w Scianach i sufitach z ptyt kartonowo gipsowych
przewody ukfada¢ w rurkach karbowanych gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem
specjalnego osprzetu.

Jedno fazowe obwody gniazd wtykowych ogolnego uzytku w kuchni, oraz tazience i
do zasilenia elektrycznego szczelnego ogrzewacza tazienki, oraz bojlera wody 80 |
wykona¢ przewodem ptaskim typu YDYp/zo/ 3 x 2,5 mm? o wytrzymatosci izolacji
750V w.t. z osprzetem melaminowym zwyklym [P 20 i szczelnym IP 44 p.t.-w
Scianach z plyt kartonowo gipsowych przewody uktada¢ w rurkach karbowanych
gietkich RKLG @ 16 z zastosowaniem specjalnego osprzetu.

Oswietlenie i gniazda wtykowe w czesci mieszkalnej lokator wykona we wtasnym
zakresie.

Osprzet instalowac nastepujgco:

a/ tgczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m. od podtogi lub posadzki .

b/ gniazda wtykowe instalowa¢ w kuchni na wysokosci 1,2 m , w fazience na
wysokosci 1,6 m. od podtogi lub posadzki.

¢/ zachowac¢ normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.

Oprawy oswietleniowe zarowe wg zakupu Inwestora

Przewody kominowe omin__gé przez uto zenie przewoddéw kabelkowych sufitem z
zastosowaniem warstwy izolacyjnej.

1.3.5. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Projektowane sieci elektroenergetyczne winny odpowiada¢ wymogom zawartym w
PRENORMIE SEP P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.
Wieloarkuszowej normie PN — IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690 ).
Instalacje w budynku w uktadzie TN-S. poczynajgc od zigcza kablowego T-0 przez
gibwng tablice pomiarowo-rozdzielczg T-G do tablic zabezpieczeniowych
odbiorczych T-B w mieszkaniach.
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Projektowane instalacje elektryczne dla mieszkan wykonano w uktadzie TN-S.
Ochrone podstawowg przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowi izolacja
robocza.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie wytgczenie
realizowane przez bezpieczniki , wytgczniki instalacyjne listwowe S-301 wyposazone
w wyzwalacze elektromagnetyczne i wytgcznik przeciwporazeniowy z czionem
réznicowoprgdowym o czutosci 30 mA.

Dobezpieczenie w/w wytgcznika przeciwporazeniowego stanowi bezpiecznik
topikowy o dziataniu zwlocznym Bi-Wtz 32 A pehnigcy funkcje zabezpieczenia
przedlicznikowego mieszkan.

Instalacje w uktadzie TN-S posiadajg odrebng zyte ochronng PE w stosunku do zyty
neutralnej ,N”.

Zyly ochronne PE przewodéw muszg posiadaé izolacje barwy z6ttozielonej |,
natomiast zyta neutralna ,N” musi posiadac¢ izolacje barwy niebieskiej i w zakresie
izolacji i sposobu prowadzenia musi odpowiada¢ wymogom zyt fazowych.

1.3.6. Uwagi koncowe.

o] Inwestor _wyst gpi_do TAURON Dystrybucja S.A. o_wydanie
warunkow ___ przyt gczenia _z _uwzgl ednieniem _zwi_ekszenia
poboru _mocy w_9 lokalach mieszkalnych do 6,5 KW przy
zachowaniu zasilania 1-no fazowego.

o] Zachowac¢ normatywne odlegtosci od instalacji oraz urzgdzenh sanitarnych.

o] Po wykonaniu instalacji elektrycznej sporzadzi¢ protokoty pomiarow
ochronnych i aktualny schemat 1-biegunowy dla calego mieszkania
zgtaszajgc zakonczenie remontu do odbioru koncowego.

Projektant:

Jan Poptawski.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajacej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 1 na parterze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 1 — obwody 1-no fazowe ogdélne Pz = 4.000 W

Pojemnos$ciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz = 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz = 1.000 W
RAZEM Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Psz=6.500 W x 1=6.500 W

P 6.500
o Te [ — =283A
u 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 1
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do TAURON Dystrybucja S.A. o _wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniej gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 1 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gitéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
1 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mm p.t. in.t. old =40 A.

2. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgce| dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 3 na parterze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 3 — obwody 1-no fazowe ogolne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz= 1.000 W
RAZEM Pz=_ 6.500 W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :

Psz=6.500 W x 1=6.500 W
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P 6.500
TS [ —— =283 A
U 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 3
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do TAURON Dystrybucja S.A. 0 wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru _mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istnie] gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 3 w gtownej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
3 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mmp.t. in.t. old=40A.

3. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgcej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 4 na I-szym pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 4 — obwody 1-no fazowe ogd6lne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz = 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz = 1.000 W
RAZEM Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Psz=6.500 W x 1=6.500 W

P 6.500
T [ [ — =283 A
u 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 4
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi_do TAURON Dystrybucja S.A. o _wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniej gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 4 w gtdwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gitéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
4 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mm p.t. in.t. old =40 A.
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4. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajace] dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 5 na I-szym pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 5 — obwody 1-no fazowe ogdélne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz =1.500 W
Elektr. ogrzewanie tazienki i pompa rozdrabniajgca w-c Pz= 1.000 W
RAZEM Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :

Psz=6.500 W x 1=6.500 W

P 6.500
T [ [ — =283 A
u 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do TAURON Dystrybucja S.A. 0o _wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniej gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gitéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
5 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mm p.t. in.t. old =40 A.

5. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgcej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 5a na I-szym pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 5a — obwody 1-no faz. ogélne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz = 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz = 1.000 W
RAZEM Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Psz=6.500 W x 1=6.500 W
P 6.500

TS [ —— =283 A
U 230
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5a
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do TAURON Dystrybucja S.A. o _wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniej gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 5a w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gitéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
5a linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 4 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mmp.t.in.t. old =40 A.

6. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgcej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 6 na ll-gim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 6 — obwody 1-no fazowe ogolne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz= 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz= 1.000 W
RAZEM Pz=_ 6.500 W

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Psz=6.500 W x 1=6.500 W
P 6.500

TS [ —— =283 A
U 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 6
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do  TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru _mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istnie] gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 6 w gtownej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
6 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mmp.t. in.t old=51A.
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7. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgcej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 8 na lll-cim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 8 — obwody 1-no fazowe ogd6lne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz = 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz = 1.000 W
RAZEM Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Psz=6.500 W x 1=6.500 W

P 6.500
T [ [ — =283 A
u 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 8
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do TAURON Dystrybucja S.A. 0o _wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniej gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 8 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gitéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
8 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mmp.t. int. old=51A.

8. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgce| dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 9 na lll-cim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 9 — obwody 1-no fazowe ogd6lne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz = 1.500 W
Elektr. ogrzewanie tazienki i pompa rozdrabniajgca w-c Pz = 1.000 W
RAZEM Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Psz=6.500 W x 1=6.500 W
P 6.500

o Te [ — =283 A
U 230
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Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 9
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do  TAURON Dystrybucja S.A. 0 wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru _mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istnie] gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 9 w gtownej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gtéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
9 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mmp.t. in.t old=51A.

9. Obliczenie zabezpieczenia i linii zasilajgcej dla
pomieszczen lokalu mieszkalnego nr 10 na lll-cim pietrze.

ZWIEKSZENIE POBORU MOCY DO 6.5 kW.
Mieszkanie wieloizbowe nr 10 — obwody 1-no faz. ogélne Pz = 4.000 W

Pojemnosciowy ogrzewacz wody — bojler 80 I. Pz = 1.500 W
Elektryczne ogrzewanie tazienki Pz = 1.000 W
RAZEM Pz= 6.500W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci — moc szczytowa wynosi :
Psz=6.500 W x 1=6.500 W

P 6.500
T [ [ — =283 A
u 230

Jako najwieksze zabezpieczenie zalicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 10
zastosowano wytgczniki instalacyjne tablicowe modutowe matogabarytowe 1-
fazowe typu S-301 B-16 A.

Inwestor _wyst gpi _do TAURON Dystrybucja S.A. o _wydanie _warunkow
przytaczenia z uwzgl ednieniem zwi ekszenia poboru mocy do 6,5 kW — z
zachowaniem istniej gcego 1-no fazowego zasilania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokalu mieszkalnego nr 10 w gtéwnej tablicy
pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze klatki schodowej bezpiecznik instalacyjny
500 V i charakterystyce ,gG” 32 Ao ld =36 A | grupa.

Od zestawu gitéwnej tablicy pomiarowo — rozdzielczej T-G na parterze Kklatki
schodowej do skrzynki zabezpieczeniowo - odbiorczej T-B w lokalu mieszkalnym nr
10 linia zasilajgca przewodem typu YDYp/zo/ 3 x 6 mm? w szachcie instalacyjnym i
RVS @ 37 mmp.t. in.t. old =51 A.
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10. Obliczenie zabezpieczenia w ztgczu kablowym T-0 |
sprawdzenie obcigzenia istniejacej w.i.z. budynku.

Mieszkanie wieloizbowe wtasnosciowe nr 7 — 1l p. Pz= 5.000 W
Modernizowane mieszkania - 9 x 6.500 W Pz = 58.500 W
Oswietlenie administracyjne Pz= 1.000W

OGOLEM : Pz = 64.500 W

Po uwzglednieniu wspoétczynnika jednoczesnosci moc szczytowa wynosi :

Psz =5.000 W x 1 + 58.500 W x 0,6 + 1.000 W =41.000 W

P 41.000
T [ — = 593 A
V3 xU V3 x 400

Zabezpieczenie w istniejgcym ztgczu kablowym T-0 typu ZK-1b WT-1 3x 63 Ao ld =
70 A | grupa.

Od ztgcza kablowego T-0 do gtdwnej tablicy pomiarowo-rozdzielczej T-G linia
zasilajgca wykonana przewodami 4 x LY 25 mm? + PE - LYZzo 25 mm?w RVS @ 47
mmp.t.int.o ld=87A.

Przedmiotowy budynek zasilony jest linii hapowietrznej n.n. poprzez nowe zigcze
kablowe T-0 z tworzyw sztucznych typu ZK-1b zabudowane we wnece zamykanej
drzwiczkami z zamkiem energetycznym na elewacji frontowej z lewej strony bramy
wejsciowej do budynku.

Projektant :

Jan Poptawski.
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Legnica 21.09.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@41®© — Prawo budowlane (
jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1628&niejszymi zmianami )

OSWIADCZAMY
ze projekt wykonawczy mieszikav budynku wielorodzinnym w Legnica przy

ul. Daszyskiego 4 zostat spagdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant bran zy architektonicznej
mgr inz. arch. Marek Soszyski
upr. nr.30/84/Lw

Projektant bran zy konstrukcyjnej
mgr inz. Andrzej Bondaryk
upr. nr.627/01/DUW

Projektant bran zy sanitarnej
mgr inz. Leon Jatkiewicz
upr. nr.608/01/DUW

Projektant branzy elektrycznej
Jan Poptawski
upr. nr.46/76/Lw
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