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Wyburzenie budynkdw gosp_bez garazu PRZEDMIAR

9 £
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Legnica - rozbidrka budynkoéw gospodarczych, garazy oraz muréw
1|KNR 4-04  |Przewracanie murdw z cegly za pomoca ciggnika j liny m3
0601-01
Analogia
((15.8%1.5+3.5"2)"5 5+13.5*2.8+(1.5*2+2.5*1 .5)*2.6+(3.8*1.5+¢2.0"2)*2.5+ |m3 143.913
{15.31.56+3.0°2)*5,0+(10.5*1.5+2.4*2)*3.4+13.2*2.2+(0.0%1.5+2.0*2)*1. 7+
(12,3*1.5+3.0°2)*2.2)*0.25
RAZEM 143.913
2/KNR 4-04  iRozebranie konstrukcll wigzb dachowych prostych oraz stropdw drewnia- |m2
0403-04 nych
Analogia
15.83.5*2+1.5*2.5+3.8*2.0+45.8+45,8+18.2+17.0 m2 248.750
RAZEM 248.750
3|KNR 4-04  |Rozebranie sklepien odeinkowych z cegly o grub. 1/2 ceg.na zaprawie ce- |m2
0107-02 mentowej - strop nad piwnicg
analogia
45.8 m?2 45,800
RAZEM 45.800
4/KNR 4-04  {Rozebranie fundamentdw z cegly na zaprawie cementowe] - do giebokosci [m3
0101-02 0,5 m ponizej terenu
Analogia
{(15.8"1.243.5%2)+13.5+4(1.5"242.5"1.5)+(3.8*1,25+2.0°2)+(15.3*1.543.0*2) i m3 19.951
#{10.5%1.5+2.4*2)+13.2+(9.0%1.5+2.0* 2)+{12.3*1.5+3.0*2))*0.25%0.5
RAZEM 18.951
5|KNR 4-01 | Zamurowanie otworéw w $clanach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-/m?
0304-01 tami
1.0"2.0*0.36 m3 0.720
RAZEM 0.720
6|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwykdych kaL.lll o podiozach z cegly, [m2
0726-02 pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1.0%2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
TIKNR 4-01  |Uzup.tynk. zwyk.wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na &cian.i slup.prostok.na m2
0711-02 podi.z cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
1.0%2.0 m2 2.000
RAZEM 2,000
8:NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT™ - powietz- |m?2
202 1134-02 [chnie poziome - $ciany
1.072,0%2 m2 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie m2
1204-03
1.6"2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-02 $cian
1.0*2.0 (115 2.000
RAZEM 2.000
111KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
154,225+2.04+248.75%0.1+45.8*0.12+22 014 m3 208.650
RAZEM 208.650
12|KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowanivi  |m3
1103-05 wytadowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnodé = 6
143.913+2.04+248.75"0.1+45.8*0.12+22.014 m3 198.338
RAZEM 198.338
13|Kalkulacja [Oplata za skladowanie gruzu na wysypisku m
wiasna
143.913+2.04+248.75*0.1+45.8*0,12+22.014 m3 198.338
RAZEM 198.338
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