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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBIORKI

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt rozbiérki budynkéw gospodarczych i garazy,
zlokalizowanych na dz. 246/13, 245/9, 247/16, 247/17, 248/13, 250/11, 251/8, £52/1, 494/10,
obreb Kartuzy w Legnicy.

Opracowanie zawiera:
- strong tytulowg projektu rozbiorki
- spis tresci
- opis techniczny robot rozbiorkowych
- informacje¢ dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach rozbidrkowych,
- dokumentacje zdjeciowa,
- czg$¢ rysunkowa ( inwentaryzacja budynkdw i budowli):
RYS. NR. 1 - Lokalizacja obiektéw przeznaczonych do rozbiorki

2. Podstawa opracowania

Wizja lokalna

Inwentaryzacja obiektu

Dokumentacja fotograficzna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 21 listopada

2003 r., z pdzniejszymi zmianami )

3. Opis obiektow przeznaczonych do rozbidérki

( OBIEKT NR1 )

Obiekt ozn. I zlokalizowany na granicy dz. Nr. 246/13 to budynek gospodarczy przy budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym Kamienna 5. Budynek o wym. 15,8x3,5x5,5m i kubaturze ok.
80m’ dwukondygnacyjny w bardzo ztym stanie technicznym. Wybudowany w technologii
szachulcowej. Sciana z 1 cegly, strop drewniany, dach o konstrukeji drewniane;j , kryty

papa/blachg i dachéwka.

FRONTOWA
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= ELEWACJA TYLNA

OBIEKT NR 2
Obiekt ozn. II zlokalizowany na dz. Nr. 245/9 to mur z cegly o wym. 13,5x2,8m oraz dwic
komorki gospodarcze o wymiarach:
- 1,5%2,5%2,6m , kubatura 7,15m’ ,
- 3,8x2,5x2m , kubatura 14,2m °,
murowane z cegly z dachem plaskim krytym papa.
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ELEWACJE I WIDOK

( OBIEKT NR3 )
iekt oznaczony III zlokalizowany na dz. Nr. 247/16 to pierwotnie jednokondygnacyjna

oficyna, obecnie budynek gospodarczy. Budynek z podpiwniczeniem i strychem, stropy
drewniane, dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty dachéwka ceramiczna.
-powierzchnia zabudowy — 45,8 m?,

- kubatura — 118 m®

A
W

(i _ﬁ ELEWACJA FRONTOWA

" ELEWACJA BOCZNA

- ELEWACJA TYLNA

( OBIEKT NR4 )
1ekt ozn. 1V zlokalizowany na dz. Nr. 247/16 to budynek gospodarczy (komérki) o wym.

10,5x2,4x3,4 z dachem jednospadowym, o konstrukcji drewnianej.
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| WIDOK

: ' ELEWACJA TYLNA
-powie owy —45,8 m?,
- kubatura — ok. 70,0 m

( OBIEKT NR 5 )
Obiekt ozn. V zlokalizowany na dz. Nr. 247/17 to mur z cegly (25 cm), o wysokogci 2-2,2m i dt.
13,2m oraz murowane komorki gospodarcze z dachem ptaskim o pow:
- powierzchnia zabudowy — 18,2,0m?,
- kubatura — ok, 31,0 m’

T

WIDOK OD STRONY ZABUDOWY MIESZKALNEJ
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S .~ WIDOK MURU I KOMORKI
GOSPODARCZEJ '

EEAIN X S
L B

WIDOK MURU OD STRONY GARAZY

(' OBIEKT NR6 ) |
iekt ozn. VI zlokalizowany na dz. Nr. 248/13 (ul. Kamienna 3 of.) to pomieszczenie

(komérka gospodarcza)
- powierzchnia uzytkowa — 17,0m?,
- kubatura - ok. 37,0 m*®

.~ ELEWACJA FRONTOWA
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i

* " ELEWACJA BOCZNA

Obiekt ozn, VII zlokalizowany na dz. Nr. 250/11 to zasiek na odpadki zlokalizowafly przy
granicy dziatki /

Murowany z ceghy i otynkowany, czgsciowo zdewastowany. Pozostaly 2 éciany o wys. 1,5m i
1,8m oraz betonowa posadzka .

- powierzchnia zabudowy — ok. 24,0m> /

Obiekt ozn. VIII zlokalizowany
dziatki:

- garaz blaszak o pow. uzytkowej 11m? (ul.
- garaz o pow. uzytkowej 11m” (ul. Wroclawska 58),
- garaz o pow. uzytkowej 16 m? (ul. roctawska

- garaz o pow. uzytkowej 1;2’111/2’(» “Wroclawska 58),
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- garaz o pow. uzytkewej 16m? (ul. Wroctawska 56),
Trzy garaze murowane'z dachem zelbetowym plaskim, krytym papa. Dwa garaze typu blaszak.

Obiekt ozn. X zlokalizowanyprzy granicy dz. Nr. 852/1 to warstwowy mur z cegly,
pozostawiony po rozbiérce istnigjacego pierwotnie budynku kubaturowego. Nalezy wykonaé
rozbidrke wraz z fundamentami. Przyjeto do rozbibrki 1 m ponizej poziomu terenu.

- dtugos¢ - 25,0 m,

- szerokosé - 1,0m

- wysokos¢ - 1,5-1,8M




PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI

OBIEKT NR 11
Obia&Q%XI zlokalizowany na dz. Nr. 494/10 to garaz jednostanowiskovw',’ skrajny segment w
ciggu zabu . Po wykonaniu rozbiérki nalezy otynkowaé, wykonaé obtdbki przy

pozostawionym Segmencie.

- dlugos¢ - 6,0 m,
- szerokosé - 3,5 m.
- wysokosé - 2,0 M

T T TR i T L g S )

WIDOK FRON /

/

4. Zakres robot rozbiérkowych

4.1 Uwagi wstepne:

Przed przystapieniem do wykonania robét rozbidrkowych niezbedne jest doktadne zbadanie
w budynku elementéw podlegajacych rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielkosci i konstrukeji
oraz zakresu koniecznych robét. Nastepnie nalezy zbadaé stan elementéw i rodzaj materiatow, z
ktérych je wykonano, aby mozna byto przeprowadzié rozbiorke metods, ktéra zapewni petne
bezpieczenistwo zatrudnionych przy rozbidree ludzi i umozliwi najwigkszy odzysk materiatu
rozbidrkowego do powtérnego uzytku.

10
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Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z zachowaniem maksimum ostroznodci,
dokladnie przestrzegal przepisow bezpieczefstwa pracy. Podstawowe warnnki, jakich nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia: _

1. Przede wszystkim nalezy usungé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefistwu pracujgcym,
a wige zwisajgce czgsel murdw, stropy pozbawione czesei podpdr, itp.

2. Gruz i materialy drobne nalezy usungé przez specjalne kryte zsypy drewniane. W zadnym
wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub przerzucaé na dolne stropy.
3. Rozbitrkg elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prely zbrojenia za pomocg aparatow
acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowaé narzedzia pneumatyczne.

4. Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbieraé przez cigcie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi.

5. Wszelkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby zapewnié
maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

6. Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe powinni byé zabezpieczeni pasami, przy czym
taficuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli, nie
rozbieralnych w tym momencie.

Roboty rozbiorkowe wszystkich budynkéw nalezy  wykonywaé zeodnie z  ponizszym
harmonogramem:

1. Zagospodarowanie placu rozbiérki

2. Demontaz wyposazenia, odiaczenice sieci instalacyjnych.

3. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

4, Rozbiodrka $cianek dziatowych

5. Rozbiorka dachu wraz z istniejgcym pokryciem

6. Rozbiérka stropdw i posadzek

7. Rozbidrka scian nosnych do poziomu terenu.

8. Zerwanie posadzki na gruncie

9. Rozbiorka $cian fundamentowych (piwnicznych) do poziomu — 60 cm.

10. Zasypanie pomieszcze piwnicznych i wypoziomowanie terenu,

Powyiszy haromonogram powinien by¢ Scifle przestrzegany. Pod Zadnym pozorem nie
wolito pomijaé¢ zadnej z powyiszych czymnoici, czy wykonywaé rozbidrke w sposob
niezgodny z zasadami statyki tzn. usuwad elementy konstrukeji, ktérych odjecie wplynie na
zagrozenie statecznoSci ukladu komstrukcyjnego budowli. Nieprzestrzeganie zalecen
kolejnosci wykonywania robot stanowi cigikie wykroczenie i jest bezpoSredmim
zagrozeniem dla zdrowia i Zycia ludzi wykonujgcych prace rozbidrkowe.

4.2 Opis roboét rozbiorkowvch:

4.2.1 Rozbioérka budynku

Po pracach wstepnych przystapi¢ do demontazu poszczego6lnych elementéw zgodnice z
kolejnoscig opisana ponizej: ‘

11




PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI

Demonta? stolarki okiennej i drzwiowej

Demontaz drzwi wejsciowych rozpoczad od zdjecia skrzydet drzwiowych z zawiasdw.
Nastgpnie wyku¢ z muréw zawiasy przy uzyciu ogolno dostepnych narzedzi mechanicznych i
recznych. Zaleca sig rozebra¢ zdemontowane skrzydla drzwiowe. Uzyskany z rozbi6rki materiat
odiransportowa¢ na miejsce skladowania. W nastepnej kolejnosci zdemontowaé drzwi

wewnetrzne.

Przed przystapieniem do rozbidrki okien i drzwi trzeba sprawdzié, czy wskutek osiadania $cian
o$cieznice nie spelniaja roli podpory dla danej czesei $ciany. W tym wypadku oécieznice nalezy
wyja¢ dopiero po rozebraniu goémej czesci Sciany lub $cianek dziatowych, Jezeli nie sa
obcigzone, zaleca si¢ je wymontowaé ze $cian wraz ze skrzydlami okiennymi lub drzwiowymi i
opaskami,

Rozbiérka dachu

Rozbicrka pokrycia dachu

Rozbidrka konstrukeji dachu:

Zawsze przed rozbidrka konstrukcji dachu na poczatku trzeba ustali¢ typ i charakter pracy
statycznej konstrukeji dachu oraz zachowaé wiasciwa kolejnosé demontazu poszczegélnych
elementow.

Pozostale z rozbiérki elementy konstrukcyjne przetransportowaé na miejsce skladowania.
Zachowa¢ szezegdlng ostroznos¢ przy rozbiorce konstrukeji dachu.

Rozbiodrka stropu

Ze wigledu na trudnosci i dute niebezpieczesistwo rozbigrki stropow, naleiy jg rozpoczynad od
dokiadnego zhadanin rodzaju i stanu stropu, niezaleinie od tego, czy przy opracowywaniu
dokumentacji teclinicznej stan ten byl juz zbadany, gdy: po pierwsze — mogt on ulec znacznej
zmianie od czasu sporzgdzenia dokumentacji, a po drugie — nigdy nie sq wykluczone bledy w
dokumentacji, kidre mogq spowodowad niebezpieczeristwo przy rozbidree.

Po zbadaniu stropu wszystkie podejrzane miejsca nalezy wzmocni¢ stemplami od dotu.
Rozbidrka stropoéw, bez jednoczesnej rozbidrki $cian, moze byé prowadzona, z géry na dol lub z
dotu do géry. W przypadku rozbidrki stropéw w istniejacym budynku zaleca sie prowadzié prace
metodg ,,z gory na dot” tzn. podazad z pracami od poddasza w kierunku kondygnacji polozonych
nizej. '
Rozbidrke mozna prowadzi¢ tylko ze specjalnego pomostu, opartego na belkach, co zapewnia
pracujacym bezpieczefistwo nawet w przypadku zawalenia sie stropu. Dla zapewnienia
zhpetnego bezpieczefistwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszezen znajdujacych
si¢ pod rozbieranym stropem. Nie pozostawia¢ ani nie gromadzié gruzu na stropach nizszych
kondygnacii.

Jezeli istnieje podejrzenie, ze strop na dolnej kondygnacii moze sie zawalic lub ulec
uszkodzeniu, nalezy go podstemplowac, aby unikngé zerwania pod ciezarem cegiel i pustakow
zrzacanych z rozbieranego wyzej poziomu.

Pozostale po rozbiciu wypeinienia belki nalezy wymontowaé z muru.

Dopiero po catkowitej rozbidree stropu przystepuje sie do usuniecia pozostalego gruzu na nizsze
kondygnacji.

Przy rozbidrce stropdw zachowaé szezegdlng ostroznodé. Uzywaé sprzetu ochronnego, zgodnie

wymogami BHP.

12
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Rozbidrka zewnetrznych i wewnetrznych scian nognych .

Rozbidrke scian mozna wykonywaé po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku, lub
sukcesywnie wraz rozbiorka stropéw przechodzge na nizszy poziom. Przy sukcesywnej
rozbiéree Scian zewnetrznych wazne jest, aby wszystkie prace wykonywaé recznie, badZ przy
uzyeiu narz¢dzi mechanicznych, zachowujac szezegding ostroznosé na osoby, badz przedmioty
duzej wartodci znajdujgce si¢ ponizej. Podcinanie murdw jest zabronione.

Uporzadkowanie terenu
Budynek bedzie rozbierany do poziomu — 60 ponizej poziomu terenu, Pomieszczenia piwnic
zostang zasypane. Material rozbidrkowy zostanie czgsciowo zagospodarowany na terenie.

5. Obszar oddzialvwania obiekin

Obszar oddzialywania obiektu (inwestycji) obejmuje swym zasiegiem dziatke inwestora oraz
dziatki przylegajace. Ograniczenia zwigzane z rozbiorkg wystapia tylko w czasie wykonywania
robdt budowlanych i polegaty beda na ograniczeniu komunikacji w strefie robét budowlanych.

6. Przepisy BHP przy prowadzeniu robot rozbidrkowych:

Wazniejsze przepisy bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych:

e Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktérej istniegjg zrédla zagrozenia np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotdw lub materialéw rozbiérki, nalezy
oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ porgezami lub zabezpieczy¢ deskami ochronnymi, strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosdci, w ktdrej moga spadad
przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0m.

e Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego nalezy grodzié i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi.

¢ Przed przystapieniem (rozpoczgciem) robét rozbidrkowych nalezy odlgczyé od rozbieranego
obiektu wszelkie media ( przytacze wodociagowe, przylacze kanalizacyjne itp.).

¢  Przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych pracownicy, kidrzy beda brali udziat w rozbidrce
danego obiektu powinni byé zapoznani z programem rozbidrki, poinformowani o grozacym
niebezpieczenstwie, a takze o tym, w jaki sposdb nalezy bezpiecznie rozebraé dany obickt.
Przez caly czas prac rozbiérkowych pracownicy powinni uzywaé helméw ochronnych przy
robotach rozbidrkowych i pasdéw bezpieczenstwa.

e Rozbidrke nalezy prowadzic w taki sposéb zeby wusunigcic jednego elementu
konstrukeyjnego nie powodowalo ostabienia drugiego.

¢ Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalema czesci konstrukeji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

e Zsuwnie powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruntu,

e Obalanie Scian i innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

e Przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi, zatrudnionych pracownikéw i maszyny

usungc poza strefe niebezpieczna.
Opracowal(a): 7/ 9'&"’

H.S. Komorowska .
M. Soszynski /W
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

poZniejszymi zmianami)

e Art2l, a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr.207 poz.2016 z dnia
21 listopada 2003 r., z péZniejszymi zmianami )

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321
z pdzniejszymi Zmianami)

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz.1256)

2. Zakres robot calego przedsiewziecia

Zakres robdt obejmuje:

1.
2.
3.

Zagospodarowanie placu rozbidrki
Rozbiorke budynku
Uprzatnigeie terenu rozbidrki

Kolejnosé wykonywanych robot dla budynku:

1.
2. Demontaz ofcieznic

3.

4. Rozbidérka scian nosnych. Sciany piwnic rozebraé¢ na gleboko$é 60 cm ponizej poziomu

3.

Zagospodarowanie placu rozbiorki
Rozbidrka dachu

terenu.

5. Rozbidrka stropéw oraz klatki schodowe;j
6.
7. Uprzatniecie terenu rozbiorki

Zasypanie odkrytych piwnic.

Wrykaz istniejacyeh obiektow budowlanvch

Obiekty przewidziane do rozbiérki zlokalizowane sg na dzialce nr 246/13, 245/9, 247/16,
247/17,248/13, 250/11, 251/8, 852/1, 494/10, obreb Kartuzy.

4.

Przewidvwane zagrozenia podczas realizacji robot

4.1. Zagospodarowanie placu rozbidrki:

Ryzyko wypadku przy instalowaniu barakéw zaplecza technicznego

14
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4.2.Demontaj stolarki okiennej i drzwiowej:

e Niebezpieczenstwo upadku z wysokosei podezas nicostroznego przeprowadzania prac
zwigzanych z usuwaniem stolarki okiennej,

o W razie nic zabezpieczenia pasa wokol budynkdw, w kidrego obrebie moga znaleZé si¢
spadajgce narz¢dzia, podczas prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem stolarki,
zachodzi niebezpieczenstwo razenia 0s6b ciezkimi przedmiotami

» Istnieje mozliwo$é skaleczen pozostatodciami oszklenia w stolarce okienne;,

e Usuwajac stolarke drzwiows nalezy zwrdcié uwage na mozliwoéé skaleczen, oraz
zmiazdzen konczyn.

4.3.Rezbidrka scianek dzialowych:

o Upadek z wysokosei — drabiny,

» Podczas nieodpowiedniego przeprowadzania prac rozbidrkowych écianek dziatowych,
oraz braku zabezpieczenia ich statecznosci istnieje niebezpieczenstwo przewrdcenia sie
sciany na pracownikow bedacych w jej poblizu

¢ Spadajace przedmioty uzywane do demontazu scianek oraz drobne elementy scianek
spadajace ze znacznej wysokosei

» Przy usuwaniu z obicktu gruzu powstalego z demontazu écianek dzialowych istnieje
zagrozenie uderzen, przy zatadunku, transporcie oraz wyladunku cegict.

4.4.Rozbidrka dachu:

Zagrozenia wystepujace przy rozbieraniu dachu:

= Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigeego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z demontazem elementéw dachu).

¢ Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e Zagrozenie upadkiem z wysoko$ci przy zaczepieniu przez demontowany element
transportowany na dot pokrycia dachu.

4,5.Rozbiorka $cian no$nvch:

e Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigeego przed upadkiem z wysokoscei przy
wykonywaniu robét zwigzanych z demontazem elementéw dachu),

» Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronne] korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

s Utrata statecznodci fragmentu $ciany stanowigea niebezpieczenistwo dla zycia i zdrowia
ludzi

o Gruz ze zdemontowanych $cian nalezy sukcesywnie usuwaé, aby nie spowodowaé
przecigzenia poziomego Scian nie podpartych w kierunku poziomym stropami oraz
scianami wiatrowymi, co moze w istotny sposdb wplynaé na ich stateczno$é

4.6.Roboty z uzyciem maszyn i urzadzeh technicznych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy Iub w miejscu dostepnym dia 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
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o Porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
wrzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4.7.Inne zasrozenia;

= Kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz skiadowiska materiatow.

o Kontakt z przedmiotani bedacymi w ruchu — miejsce obshugi pilarek oraz
elektronarzedzi.

o Porazenie pradem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robot
spawalniczych, obshugi pilarek i elektronarzedzi.

s ZaprOszenie oczu — obshuga pilarki, szlifowanie.

¢ Rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki.

o Halas — prace rozbidrkowe.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przvstapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznveh

o Przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych rodzajach robdt, nalezy dokonaé
szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp, kiére powinno rdéwniez
obejmowac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;.

o Nalezy okredli¢ szczegdlowo zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

o Nalezy okreslié zasady bezpodredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. '

o Osobne szkolenie powinmi przej$¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy
budowie.

Szkolenia w_dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

»  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

> obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnodei do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu, oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosdci przepiséw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw,
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6. Srodki techmiczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
anikaia_cvm z wykonvwanveh robot budowlanveh

6.1.Przyczyny powstawania zagroien

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rozbiorki (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.,

Nieprzestrzeganie pizepisow bhp na placu rozbidrki prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przvezyny organizacyvine powstania wypadkdéw przv pracy:

e niewladciwa ogolna organizacja pracy

o nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewladciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukeji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,

o dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

o niewlaciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

o nieodpowiednie przejscia i dojscia,

o brak srodkéw ochrony indywidualnej tub niewlasciwy ich dobér

O ¢ O 0 0

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
e niewlasciwy stan czymnika materialnego:

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédiem zagrozenia,
niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej tub niewlasciwy ich dobér,
brak lub niewladciwa sygnalizacja zagrozes,

o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatdw zastepczych,

o niedofrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e wady materialowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

o niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkoéw powinny zapewniaé wystarczajgea ochrong przed wystepujgeymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

C O 0O 0

17




PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI

Kierownik budewy obowigzany jest informowaé pracownikéow o sposobach poslugiwania sic
tymi srodkami.

6.2.Zagospodarowanie placu budowy

6.2.1. Zakres zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)  wykonania drog, wyjsé i przej$c dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej

d)  urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

€)  urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

6.2.2, QOgrodzenie

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmnie} 1,5 m.

6.2.3. Ciagi komunikacyine

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skiadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla woézkdéw i taczek oraz pochylnie, po kidrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejscia o pochylemiu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada sie z deski
kraweznikowej o wysokosécei 0,15 m i porgezy ochronnej umieszczonej na wysokodei 1,10 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskg kraweznikowa a porcezg nalezy wypelnié w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

6.2.4. Pomieszezenia higieniczno-sanitarne

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitane
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna).

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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6.2.5. Miejsca skdadowania

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materiatow i wyrobow.

6.2.6. Sprzet gasniczy

Teren rozbidrki powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. Io$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

0.3.Prace na wysokosel:

Dlugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wicksza niz 1,50 m.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych Iub ruchomych podestow
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowane]j niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$é wystgpienia szczegblnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokodci powyzej 2,0 m w przypadkach, w kt6rych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6.4.Roboty z uzyciem maszyn

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obshigiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniad
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane
na terenie budowy tylko woéwcezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw 1 innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

S

Opracowal(a):
arch. H. S. Komorowsléa

arch. M. Soszynski
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Legnica, 29. 04. 2016 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Budowlany projekt rozbidrki garazy i budynkéw gospodarczych zlokalizowanych na
dz. Nr 246/13, 245/9, 247/16, 247/17, 248/13, 250/11, 251/8, 852/1, 494/10, obreb Kartuzy w
Legnicy.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczed)
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Dolnosigska Okregowa Rada izby Architektéw RP zaswiadcza, ze!

mgr inz, arch. Marak Soszyhski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe deo pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis
W specjainodci architektonicznei | w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/84 /Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslasgkiej Okregowej Izby Architelddw RP
pod numerem: DS-0661,

Czionek czynny od: 01-02-2002 1.

Data | miejsce wygenarowania zaswiadczenia! 18-05-2016 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest warne do dnia: 30-06-3016 ¢,

Podpisano efektronicznie w systemie informatycznym Izby Architelkdtdw RP przez:
Zbigniew Matkdw, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdw RPR.
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