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|. Czes¢ opisowa

1. Definicje

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»Zamawiajacym, inwestor” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Legnica reprezentowana przez Zarzad Go-
spodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica.

»Przedmiocie zamowienia”, inwestycji, zamierzeniu”- nalezy przez to rozumieé opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn ,Przebudowa konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachu budynku przy ul. Rynek 34"

»Programie”, ,,P F-U” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany
zgodnie z zarzgdzeniem nr 125/UM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19.12.2012 r.

nPrzepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” ) - nalezy przez to rozumieé aktualne, ogélnie obo-
wigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiazujgce na obszarze pro-
wadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne.

Gdy w tekscie pojawia sie ,, obiekt, budynek” rozumie sie przez to budynek uzytkowy przy ul. Rynek 34,
59-220 Legnica.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej, co najmniej:

- inwentaryzacje poddasza i strychu wraz z oceng stanu technicznego,

- projekt budowlany wraz z niezbgednymi uzgodnieniami, opiniami oraz uzyskanie stosownych pozwoler wy-
maganych prawem,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiar robot,

- kosztorys inwestorski;

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Dane ogdlne budynku:

- powierzchnia zabudowy : 243,00 m?

- ilos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne, kondygnacja podziemna.
Dach tamany ceramiczno-papowy

2.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.2.1. Uwarunkowania techniczne

Budynek zmodernizowany w 1966 roku, podpiwniczony, posiada cztery kondygnacje nadziemne o rzucie
poziomym zblizonym do prostokata. Fundamenty murowane z cegiet, sciany zewnetrzne kondygnacji nad-
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ziemnych z cegiet, Stropy piwnic ceramiczne ceglane tukowe, migdzypietrowe drewniane.

Poddasze: podiogi drewniane, strop drewniany, $ciany murowane ceglane, kominy murowane ceglane, tynki
wapienne, okna drewniane krosnowe, $wietliki stalowe, instalacja elektryczna aluminiowa p.t.

Dach: konstrukcja drewniana, pokrycie ceramiczne dachowka karpiéwka i papa, obrobki blacharskie i rynny
z blachy ocynkowanej, rury spustowe z PCV, kominy murowane, otynkowane, tawy kominiarskie drewniane.

2.2.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Istniejace rozwiazanie dachu nie gwarantuje szczelnosci pokrycia, stwierdzono liczne przecieki. Z tego po-
wodu drewniana konstrukcja dachu narazona jest na korozje i moze wymaga¢ wymiany. projektowane
przedsiewziecie ma na celu skuteczne wyeliminowanie powodow zalewania pomieszczen ponizej.

2.2.3. Uwarunkowania formalno- prawne

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 777, obreb Stare Miasto. Wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwalg Rady Miejskiej Legnicy z dnia
30 stycznia 2006r. XL11/440/06 , Obszar Staromiejskiego Centrum w Legnicy”

Obiekt jest wiasnoscig Gminy Legnica w zarzadzie ZGM Legnica. Wartosci srodka trwatego zwigkszy sig o
koszt dokumentacji projektowe]j oraz koszt wykonania robot.

2.2.4 Wymagania w zakresie projektu:

Dokumentacja winna zawieraé;
- optymaine rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne

zestawienia (np. wigzby, stolarki okiennej, drzwiowej, ), rysunki szczegolow i detali wraz z dokladnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzgdzenia,

- rodzaj i loé¢ odpadow powstalych w zwigzku z realizacjg inwestyci,

- dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletno$ci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w formie
PFU,

- dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

- Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonania robét oraz
obliczenia i inne szczegbtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacije
nalezy opracowaé w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sig opisow recznych).

- dokumentacja podiegata bedzie ocenie | zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.3. Ogoine wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nalezy zapewni¢ spetnienie nastepujgcych funkcii:
« uzyskanie szczelnego dachu
rozwazy¢ wykonanie podiogi drewnianej drugiego poziomu strychu
ocenié stan techniczny konstrukcji wiezby dachowe]
oceni¢ stan techniczny stropu poddasza
rozwazy¢ ocieplenie klatki schodowe;j
rynny powinny by¢ oddalone od ptaszczyzny $ciany na odleglo$¢ uniemozliwiajacg zalewania scian
w wyniku zamrozenia rur spustowych
okna poddasza wymieni¢ na okna PCV
przestrzen strychowa powinna by¢ dostepna dla osdb wykonujgcych przeglady
sprawdzi¢ stan techniczny kominéw
kominy powinny mie¢ zapewniony dostep (wytazy i fawy kominiarskie)
demontaz i montaz instalacji antenowej
dach powinien by¢ wyposazony w instalacje piorunochronng oraz plotki przeciw $niegowe
sprawdzenie stanu technicznego rur kanalizacyjnych wewnatrz budynku na odcinku strychu i odpro-
wadzajgcych wody opadowe
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3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania dotyczace materialow

Uzyte materialy wykoriczeniowe powinny cechowaé sie duza trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglgdnie wymagane jest speinienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U.2016. poz.191 z dnia 17.02.2016r.), bezpieczenstwa

uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed

hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowac¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego |
Zakladu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.). Wszystkie niezbedne elementy
powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3.2. Wymagania dotyczace robét budowlanych

3.2.1. Wymagania ogolne

Prace beda realizowane w czynnym obiekcie bez wylaczania zadnej czesci z uzytkowania. Nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie terenu przez zamontowanie zastaw i daszkéw ochronnych. Materiat z rozbidrek
nalezy sktadowaé¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.

3.2.2. Okna poddasza, polaciowe i wylazy

Stolarka okienna kwalifikuje sie do wymiany.
Okna poddasza nalezy wymieni¢ na nowe z PCV, nalezy wymieni¢ okna potaciowe i wytazy
- geometria — wymiary zewnetrzne do zachowania.

3.2.3.Dach

Pokrycie dachowe ceramiczne i papowe do wymiany. Dachéwka karpiéwka standardowa uktadana zgodnie |
Z wytycznymi konserwatora. Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa. Nalezy wymieni¢ facenie dachu,

przekroj tat dostosowany do rozstawu krokwi. Na podstawie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu

okresli¢ rodzaj robét koniecznych do wykonania (wzmocnienie lub wymiane elementéw konstrukciji albo

wymiane catej konstrukcji). Rozwazy¢ ocieplenie stropu wetng mineralna miedzy legarami, jezeli w wyniku

oceny stanu technicznego konieczna bedzie wymiana elementow konstrukcyjnych w stropie nad ostatnig

kondygnacjg . W przypadku koniecznosci domurowaé ogniomury.

3.2.4. Obrobki blacharskie — odwodnienie

W projekcie nalezy uwzglednié wymiane obrébek blacharskich i rynien. Obrébki i odwodnienie przewidzie¢ z
blachy ocynkowane;j.

3.2.5. Instalacja elektryczna

Przewidzie¢ w projekcie wymiane instalacji aluminiowej na instalacje Cu na poddaszu.

3.2.6 Kominy

Zakres robét uzalezniony od oceny stanu technicznego (np. wykonanie czapy kominowej, przemurowanie
kominéw, wymiana faw kominiarskich itp.).

3.2.7. Instalacja odgromowa

Przewidzieé sprawdzenie instalacji odgromowe;j i jezeli stan techniczny bedzie tego wymagat zaprojektowac
wykonanie nowej instalaciji.



3.2.8. Zakres prac ujetych w ocenie technicznej

Projekt w swoirn zakresie bedzie obejmowat wszystkie prace wskazane w ocenie technicznej do realizacii.

3.3. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien wzigé to pod uwage przy
wykonywaniu projektéw. Wymagania moga nie objaé wszystkich szczegélow niezbednych do opracowania
projekiow. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacii.

3.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

1 CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 280),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz.462 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120. poz.
1128},

- Ustawa 2 dnia 14 grudnia 2012 r. o edpadach; (Dz.U.2013 poz.21),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016 poz. 191),

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia
05.07.2013r. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
-Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor ciepiny | wspétezynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczery”,

- Polska Norma PN-EN SO 14683” Mostki ciepine w budynkach — Liniowy wspéifczynnik przenikania ciepta —
Metoda uproszczona i wartosci orientacyjne”,

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaine-
uzytkowego (Dz.U.2013. poz.1129),

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.poz. 1422),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz, U. 2004
Nr 130 poz. 1389),

- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672),

- PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

- PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej efementow
budynkéw. Wymagania ogéine i klasyfikacja. (Tylko rozdzialty A 1.1, A.2; A 3; A 4 z zalgcznika A).

- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigZzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspdine specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

- hormy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe,

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne.




2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robé6t budowlanych-zataczniki

1. Zalgcznik nr 1 — Wypis z rejestru gruntow
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