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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Zagospodarowanie terenu
1.2. Adres : Legnica, kwartal zabudowy w obrebie ulic:
Kartuska, IgnacegoDaszynskiego, Czarnieckiego, K.-Wielkiego

1.3. Inwestor : Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
1.4.Faza : Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Opracowata : arch. H Sobieraj-Komorowska

1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

1.7. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacja terenu,

- dokumentacja zdjeciowa,

- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, wraz z pzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;.

OPIS OGOLNY INWESTYCJI
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i wyposazenie terenu w rejonie
placu zabaw.

2.2. LOKALIZACJA

Inwestycja realizowana bedzie we wnetrzu kwartatu zabudowy
mieszkalno-ustugowej w obrebie ulic: Daszynskiego, Kartuska,
K.Wielkiego, Czarnieckiego.

2.3.0PIS OGOLNY
Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie nast¢pujacych
elementéw zagospodarowania terenu:
- montaz urzadzen sitowni terenowej,
- montaz elementéw matej architektury,
- montaz furtki w ogrodzeniu istniejgcego placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wokot
istniejgcego placu zabaw,



3.

- montaz lamp solarnych,
- nasadzenia roSlin.

ZGODNOSC PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI Z MPZP

Zgodnie z Uchwalg Rady Miejskiej w Legnicy nr XXXV1/324/09 z dnia

28 kwietnia 1997r. obszar, na ktérym planowana jest inwestycja realizowana w
ramach LBO to teren zabudowy mieszkaniowej z funkcja uzupetniajaca. Teren, na
ktéorym realizowana bedzie inwestycja okreslony jest jako strefa wspdlnego
uzytkowania.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Teren przeznaczony pod lokalizacj¢ w/w zamierzenia znajduje si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie placu zabaw zrealizowanego w ramach LBO w roku ubieglym.
Realizacja zadania bedzie kontynuacja zrealizowanego wczesniej zadania
inwestycyjnego, ktérym byto wykonanie placu zabaw, chodnika, nasadzenie ro$lin.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w centralnej

czesci kwartatu mieszkalnego.

4.2. NAWIERZCHNIE

Teren posiada nawierzchni¢ gruntowa w przewazajacej czesci.  Chodnik z kostki
betonowej wykonano w  poblizy placu zabaw w ramach LBO, w roku ubiegtym.
Teren o zréznicowanych rzgdnych wynikajacych z nietrwatego podtoza oraz
sposobu uzytkowania.

4.3 ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU

Na terenie wnetrza podworzowego znajdujg si¢ chaotycznie rozmieszczone
zespoty garazy . Ich przypadkowa lokalizacja i brak wtasciwych drég dojazdowych
powoduje postepujaca dewastacje catego wnetrza podwdrzowego.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu, na krorym planowana jest inwestycja znajduje
si¢ plac zabaw i niewielki teren rekreacyjny z zielenia.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY

LOKALIZACJA

Projektowany plac zabaw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zlokalizowany
bedzie na t.z.w. obszarze wspdlnego uzytkowania w.g. M.P.Z.P. w miejscu
istniejgcej pierwotnie zabudowy mieszkaniowej.

5.2.PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
5.2.1. NAWIERZCHNIA
a). nawierzchnia komunikacji: Nawierzchnia utwardzona wokot
zagospodarowanego terenu rekreacyjnego, place wokot urzadzen(zestawy sitowni
terenowej), nawierzchnia pod tawkami, chodnik o szerokosci 100 cm(dojscie do
placu z tablicami do rysowania).



Przewiduje si¢ wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej Behaton i Holland o
grubosci 8 cm i z azurowych ptyt betonowych o wym. 40x60cm i grubosci 8 cm.

Nawierzchni¢ ciagéw komunikacyjnych proponuje si¢ ograniczy¢

krawe¢znikiem betonowym i obrzezem betonowym.

W celu utatwienia sptywu wod opadowych planuje si¢ zastosowa¢ spadek
poprzeczny 1,5 %, w kierunku terenéw zielonych.

Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych,
technologia zgodna z aprobata techniczng dla przyjetego systemu.

Warstwy konstrukcyjne
Nawierzchnia wokot placu:

- kostka fazowanej wzér BEHATON - gr.8 cm,
- podsypka z miatu kamiennego -5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 -25cm
- warstwa odsaczajaca z piasku -15cm
- geowldknina

Nawierzchnia z kostki azurowej:
- ptyty azurowe - gr. 8 cm,
- podsypka z miatu kamiennego -5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 -20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku -20 cm
- geowldknina

Nawierzchnia wokot urzadzen:

- kostka betonowa typu Holland -8 cm
- podsypka z miatu kamiennego -3cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku -10 cm

¢). nawierzchnia trawiasta:
- zaprojektowano wylozenie otoczenia placu zabaw i terenu nawierzchnig trawiasta
(trawnik z rolki i trawnik zaktadany siewem).
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym
powierzchniowy odptyw wody.
- przed zatlozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuni¢cie
kamieni, $§mieci, korzeni itp.).
- nawiez¢ gleb¢ urodzajng 1 wzbogaci¢ humusem.
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik z rolki / zaktadany siewem,
- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze

5.2.2. WYPOSAZENIE

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN



1176-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadac¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.
Montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent
oraz w oparciu o instrukcje montazu i

zalecen i pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.
Projektowany plac zabaw wyposazony bedzie w urzadzenia ujgte w programie
zadania do realizacji w ramach LBO dla obszaru 5.

WYPOSAZENIE SIEOWNI TERENOWE]:

- stepper

Urzadzenie pomaga wzmocni¢ 1 rozbudowac mig$nie nog, bioder i posladkow,
dodatkowo ¢wiczone sg migsnie zewnetrzne 1 wewnetrzne ud. Wyszczupla sylwetke i
nogi, stymulujac jednoczesnie budowe migsni. Pomaga podnie$¢ sprawnos¢ uktadu
krazenia.

- wahadlo

Cwiczenia aktywizuja dolne czesci ciata i wzmacniaja kregostup.
Pomagaja usprawni¢ zmyst rownowagi, dziataja rozluzniajaco.
Poprawiaja koordynacje¢ ruchowa.

- orbitrek

Urzadzenie do wzmacniania mi¢$ni ndg, bioder, pasa barkowego i ramion. Wptywa na



rozwd@j masy mig¢sniowej 1 poprawia zmyst rownowagi.

- narciarz

Urzadzenie do poprawy koordynacji ruchowej i poprawy krazenia.

- wyciag gorny

Cwiczenia poprawiaja rozwéj migéni plecéw, obreczy barkowej oraz konczyn gérnych
Poprawiaja wydolnos$¢ organizmu i ogélng kondycje fizyczng

- wyciskanie siedzac

Cwiczenia wplywajace na rozbudowe gérnych partii ciata. Poprawia rozwéj migéni klatki



piersiowej, obreczy barkowej oraz konczyn goérnych.

Wymienione urzadzenia montowane beda w zestawach po dwie sztuki na pylonie

(Srodkowy maszt z tablicg informacyjng): steper+pylon+wahadto, orbitrek +pylon+ -

narciarz, wyciag gérny+pylon+ wyciskanie siedzac.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

- zestaw podwadjna tawka z rowerkiem ACTIVE-SENIOR - ¢éwiczenie

nég (urzadzenie dla os6b niepetnosprawnych)

s .
o -

! L P -
h e

Dwustanowiskowe urzadzenie wzmacniajace biodra, kolana, stawy skokowe oraz
poprawiajace wydolno$¢ uktadu krazenia. Cwiczenie polega na pedalowaniu w pozycji
siedzace;j.

- lampy solarne - 2 szt.

-
1

Na terenie ustawione zostang 2 lampy solarne

- tablica do rysowania -2 szt.



125cm x 100cm

- lawka z oparciem —1szt.

- betonowe podpory wykonane z wibrowanego zelbetu , listwy siedzen i oparcia z drewna

sosnowego malowane, tawka montowana na state do gruntu,

- fawka piknikowa - 2 siedziska-+stot

VTR

- drewniany st6t piknikowy o dt. 180 cm, posiada 2 zintegrowane z nim tawki.

- po kazdej stronie stotu usig$§¢ mogg z tatwoscia 3 osoby.

- stot charakteryzuje si¢ gtadka powierzchnig blatu - starannie wykonczong i trwata.
- do zamontowania na stale w gruncie.



- kosz na odpadki -1 szt.

- konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej fi 48,3 mm, poj. 351,

- daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na stale potaczony z konstrukcja,

- kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajacy/blokujacy wyjecia wiadra w celu
oproznienia,

- calo$¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie,

- w komplecie prefabrykaty fundamentowe do montazu w gruncie,

- kosz na smieci produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002.

- toaleta dla psa —1 szt.

psipakiet

Urzadzenia PSI Pakiet TYP 03, wykonane sg z wysokiej jakosciowo, lakierowane;j
proszkowo stali ocynkowanej, odpornej na korozj¢ oraz przypadkowe uszkodzenia
mechaniczne. Owalny pojemnik zbiorczy z wewnetrznym dystrybutorem workéw.
Urzadzenie TYP 03, przeznaczone jest do montazu w gruncie, za pomocg elementu
kotwigcego (stelaza) na gtgbokosci ok 70 cm po zalaniu betonem.

Urzadzenie wyposazone jest w jeden zamek otwierajagcy pojemnik zbiorczy na nieczystosci
wraz z dystrybutorem workow za pomocg klucza. W srodku pojemnika zbiorczego znajduje

si¢ 45 litrowy kosz wewnetrzny na nieczystosci, wykonany ze stali ocynkowane;j.

10



- tablica z regulaminem —1 szt.

- metalowa , mocowana na stupku z rury ocynkowane;j

- furtka na plac zabaw —1 szt.

Furtka zostanie zamontowana w istniejagcym ogrodzeniu placu zabaw.

5.2.4. ZIELEN

WYKAZ ROSLIN
L.P | NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC (SZT.)
1. | Kasztanowiec czerwony 'Briotii' | 200cm/12cm 1
obwodu pnia
2. | Jabton ozdobna Malus 150cm/12cm 3
obwodu pnia
3. | Zywotnik zachodni (Thuja Wys.100cm (K) | 10
Szmaragd)
4. | Pecherznica koralowa zéttolistna | 60cm (K) 15
5. | Leszczyna potudniowa (Corylus | 60 3
maxima)
6. | Berberys Wys.50-60 (K) | 20

Thunbergii ,,Atropurpurea ,,
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7. Irga ,,LUCIDUS 45cm (K) 50

8. | Berberys Thunbergii,, Orange 30cm (K) 15
rocked”

9. | Tawula japonska(Golden Prince) | 20 cm/(K) 20

10. | Kosodrzewina Mugo Mughus 40cm (K) 15

Projektowane rosliny beda uzupetniaty istniejace juz kompozycije.
Kompozycja roslinna wzbogacona bedzie przez zastosowanie duzych kamieni ($rednica 60-80cm),
Przewidziano 5 glazéw kamiennych z dolomitu.

Nalezy przewidzie¢ $ciétkowanie kora.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu na ktérym realizowana jest inwestycja — 1524,6 m?,
w tym:
- powierzchnia nowa terenu zielonego (trawnik z nasadzeniami do zalozenia)
~ 100,00 m”,
w tym: pow. trawy ok. 65 m2, pow. $ciétkowania korg ok. 30 m2
- powierzchnia z kruszywa tamanego — 145,0 m?,
- powierzchnia geowtékniny — 297,0 m?

- powierzchnia z kostki Holland - 76,0 mz,

- powierzchnia z kostki Behaton - 197,0 mz,
- powierzchnia z ptyt azurowych - 75,0 m?,
- dt. kraweznikow — 111,0m,

- db. obrzezy — 165,0mb,

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST
WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE WG. PRZEPISOW ODREBNYCH

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B,,.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane zagospodarowanie terenu zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania projektowe jak i zastosowane materialy oraz planowang
eksploatacj¢ nie bedzie wywieralo negatywnego wptywu wywierato
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska.
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9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw wg. wymogéw Ustawy ,.,Prawo budowlane” z dnia7lipcal994
roku art. 10 z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnym
musza by¢ odporne na cigglte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W  zalezno$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegad
technologii i wymagan producentéw.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zatgczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia oraz wiedzg i1 sztuka
budowlang oraz wg. odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét, zatagczonej do projektu.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszynski
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Legnica,30.03.2017r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Bezpieczenstwo i zdrowie podstawa
dobrego samopoczucia. Projekt ul. Daszynskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego i
Czarnieckiego (LBO) ", Dzialka nr 882/2, obr¢b Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczgé)
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