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Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z art. 20 wust. 4 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z

pozn. zm.) projekt budowlany pn.
»Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza
z wjazdem od ul. Chojnowskiej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz

obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletny w celu jakiemu ma stuzy¢.
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nr upr. 263/D0S/13

inz. Grzegorz Sutkowski
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bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr upr. 591/01/DUW

Projektant

mgr inz. Dariusz Sikorski
uprawnienia budowlane do projektowania 21.03.2018 .
. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
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mgr inz. Pawet Krynicki 21.03.2018 r.
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie wnetrza
podwodrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza wraz z wjazdem od ul.
Chojnowskiej. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie drog wewnetrznych o
nawierzchni twardej, dojazdéw do garazy, dojs¢ do bram wejsciowych, kanalizacji

deszczowej oraz montaz wygrodzonych zasiekdéw do sktadowania odpadéw statych.

1.2. Inwestor

Gmina Legnica

Plac Stowianski 8

59-220 Legnica

Reprezentowana przez:

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Zielona 7

59-220 Legnica

1.3. Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw

1.4. Lokalizacja inwestyc;ji
Wojewddztwo dolnoslgskie, powiat legnicki, gmina Legnica, m. Legnica, dziatki nr:

1336, 1362, 1046/4.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej (Projektu
Budowlanego) dotyczacej przebudowy wnetrza podwdrzowego.

Projekt budowlany przedstawia zakres rozwigzan technicznych niezbednych do
wykonania celem realizacji planowanej inwestycji. Szczegdtowe rozwigzania techniczne

przedstawiono w projekcie wykonawczym dla poszczegdlnych branz.
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1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania

» Umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U. 2017 r.,
poz. 1332, z péin. zm,;

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jedn.:
Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zn. zm.;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. z 2012 r. poz. 462. z pdin. zm.;

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Dz. U. 2015, poz. 1422, z pézn. zm..

b. Materiaty Zrédtowe
mapa do celéw projektowych;
wypisy z ewidencji gruntéw;

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie;

vV V V V

opinia geotechniczna (opracowanie: ,,Geotech” Ewa Twardysko, wrzesien

2017 r.)

1.7. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
» Budowe drogi wewnetrznej wraz ze zjazdami i dojazdami do garazy w granicach
dziatek inwestora;
» utwardzenie placéw na terenie podwoérza;

» wykonanie utwardzonych ciggdw pieszych (w granicach dziatek inwestora);
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» wykonanie wygrodzonych i zadaszonych miejsc gromadzenia odpadéw
(zasiekow);

» wykonanie odwodnienia terenu wraz z odprowadzeniem wod wgtebnych;

» montaz punktu $wietlnego oswietlajgcego zasiek;

» likwidacje kolizji z infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas
trwania robot zgodnie z ustaleniami gestorow sieci;

» roboty rozbiérkowe elementéw wyposazenia drogi;

» zagospodarowanie terenéw zielonych;

» roboty porzadkowe.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w pofudniowo — zachodniej czesci Polski, w
wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, w miejscowosci Legnica.

W stanie istniejgcym wnetrze podwodrzowe posiada w duzej mierze nawierzchnie
utwardzong gruzem.

Teren inwestycji skomunikowany jest z drogami publicznymi istniejgcym
zjazdem, znajdujgcym sie poza obszarem inwestycji, prowadzacym do ulicy
Chojnowskiej oraz zjazdem do ulicy Korczaka. W rejonie opracowania ruch okresla sie
jako niewielki. Sktada sie na niego jedynie ruch pojazdéw mieszkancow, ktéry z uwagi
na niewielkie mozliwosci parkingowe obszaru jedynie nieznacznie przekracza ruch do
garazy. Ruch pojazdéw ciezarowych ogranicza sie do pojazdow komunalnych
wywozgcych $mieci.

Teren w rejonie inwestycji porosniety jest zielenig niskg oraz zielenig wysokg. W
obrebie opracowania wystepujg sieci wodociggowe, cieplne, energetyczne i
telekomunikacyjne.

Na rozpatrywanym odcinku ruch pieszy oraz rowerowy nie jest wydzielony. W
rejonie projektowanego odcinka piesi i rowerzysci poruszajg sie w nieuporzgdkowany

sposob. Ruch pieszy i rowerowy generujg gtdwnie mieszkaricy okolicznych budynkow.
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3. Warunki gruntowo — wodne

Celem rozpoznania warunkéw gruntowych zlecono badania i przygotowanie
opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa. Stwierdza sie na
podstawie odwiertéw:

a. wierzchnig warstwe budujg gleby i nasypy piaszczyste;

b. w podtozu wystepujg w znaczgcej przewadze piasek i zwir;

c. nagtebokosci2 mi 3,6 m stwierdzono wystepowanie wody gruntowej;

d. grunty wystepujace w podtozu znajdujg sie poza klasyfikacjg grup
nosnosci — bardzo wysadzinowe i Srednio urabialne, podtoze wymaga
wzmochienia.

e. Dlainwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jednolity Dz. U. 2016,

poz. 124, z pdin. zm.) stwierdza sie, ze warunki gruntowe okresla sie jako dobre.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaktada sie przebudowe istniejgcego wnetrza podwodrzowego przy zachowaniu
obecnego charakteru. Przewiduje sie réwniez budowe kanalizacji deszczowe;j,
stworzenie placéw utwardzonych oraz budowe zadaszonych miejsc sktadowania

odpadow.

5. Zgodnos¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu
Dla terenu, na ktédrym znajduje sie inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Terenu zgodnie z uchwatg nr XXVI/277/04 z dnia 25/10/2004 r.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP w zakresie

zagospodarowania terenu. Rozwigzanie skrzynek rozsgczajgcych jest rozwigzaniem

tymczasowym.
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6. Informacje dotyczace dziatek

Dziatki objete inwestycjg znajdujg sie we wtadaniu Zarzgdu Gospodarki Miejskiej
w Legnicy, natomiast sg witasnoscia Gminy Legnica. Dziatki objete inwestycjg sa
dziatkami budowlanymi.

Teren objety inwestycjg nie jest terenem zamknietym. Ponadto nie lezy na
terenie obszaru NATURA 2000 i nie znajduje sie na obszarze szkdd gdrniczych.

Obszar inwestycji znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW” objete;j
ochrong w Gminnej Ewidencji Zabytkow. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany

jest prowadzi¢ prace pod nadzorem archeologicznym.

7. Informacja o zakresie oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, z pézn. zm.).
Inwestycja w catosci znajduje sie na dziatkach budowlanych ( dz. 1362, dz. 1336, dz.
1046/4). Projektowana droga wewnetrzna stuzy obstudze dziatek przylegtych,
stanowigcych zabudowane dziatki (zabudowa wielorodzinna). Projektowane zasieki
Smietnikdw stuzg obstudze bytowej mieszkancow przylegtych budynkow.

W obszarze oddziatywania obiektu znajdujg sie budynki zlokalizowane na
dziatkach:

e dz.1330 (bud. nr62)

e dz. 1058 (bud. nr 60)

e dz.1257/1 (bud. nr58)
e dz.1257/2 (bud. nr 56)
e dz.1061/1 (bud. nr 54)
e dz.1062/1 (bud. nr52)
e dz.1063/1 (bud. nr50)
e dz.1064/1 (bud. nr 48)
e dz.1065/5 (bud. nr 46)
e dz. 1256 (bud. nr 44)

e dz.1067/3 (bud. nr 3a)
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e dz.1232 (bud. nr46a)

e dz. 1088 (budynek ztobka nr 3 przy ul. Anielewicza)

e dz.1084 (bud. nr7)

e dz.1085/1 (bud. nr 7a)

e dz.1089/4 (bud. nr 7b)

e dz.1090/1 (bud. nr 7c)

e dz.1091/1 (bud. nr 8)

e dz.1039 (bud. nr 16e)

e dz.1041 (bud. nr 16d)

e dz.1042 (bud. nr 16c)

e dz. 1045 (bud. nr 16b)

e dz.1273 (bud. nr12)

e dz.1050/5 (bud. nr 10)

e dz.1051/1 (bud. nr 8)

e dz.1053 (bud. nr6)

e dz.1055/6 (bud. nr 4)

e dz.1056/5 (bud nr 2)

e dz.1046/4( bud. nr 14a)
oraz dziatki nr 1336, 1068/1, 1068/2, 1083, 1081/1, 1081/2, 1089/1, 1089/2, 1043
i 1048, 1049/1, 1049/2, 1049/3, 1223, 1050/3, 1050/2, 1052/1, 1052/2, 1224, 1362,

8. Informacja o ochronie przeciwpozarowej

Inwestycja spetnia warunki przeciwpozarowe zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). W celu
spetnienia wymagan konieczne jest wykonanie utwardzenia czesci dziatki 1088, ktore

zostanie zrealizowane niezaleznie od niniejszej dokumentacji.
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada wykonanie drogi wewnetrznej wraz z placami oraz ciggami
pieszymi. Teren zostanie odwodniony przy pomocy kanalizacji deszczowej. Przed
odprowadzeniem wod do odbiornika wody zostang oczyszczone w separatorach
substancji ropopochodnych i tymczasowo odprowadzone do systemu skrzynek
rozsaczajgcych. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej stuzgcej odwodnieniu terenow
przylegtych w ul. Anielewicza, ul. Korczaka, ul. Chojnowskiej nalezy przepigé¢ kanalizacje
deszczowg z tymczasowo projektowanych skrzynek rozsgczajgcych do nowej kanalizacji
deszczowej. Lokalizacja skrzynek zostata dobrana tak aby wykluczyé negatywny wptyw
na zielen oraz budynki.

Uzgodniono zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego zjazdu publicznego na ulice
Chojnowska.

W  zwigzku z przebudowa wnetrza podwdrzowego gestorzy  sieci
telekomunikacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych i energetycznych wystgpili
z warunkami ich zabezpieczenia. Zaproponowano zabezpieczenie za pomocy rur

dwudzielnych i uzgodniono rozwigzanie z gestorem sieci.

1.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne dla drogi wewnetrznej okreSlono w oparciu o
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124). — przyjeto parametry jak dla drogi

klasy D.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
Parametr techniczny Wielkos¢
Szerokos$¢ drogi wewnetrznej (projektowana) 5m
Szerokos¢ chodnikow 1,25-2,0m
Nawierzchnia chodnikéw Kostka betonowa
Nawierzchnia jezdni Kostka betonowa

1.2. Zestawienie powierzchni

taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 3940 m?.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni.
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Lp. Rodzaj zabudowy [m?]
1 Jezdnia 1705
Place utwardzone, nawierzchnia utwardzona pod
2 . f 1165
wiaty Smietnikowe

3 Nawierzchnia zwirowa 20

4 Chodnik 255

5 Zielen 795

RAZEM: | 3940

1.3. Plan sytuacyjny

W ramach przebudowy przewiduje sie wyksztatcenie w istniejgcej przestrzeni
podwdrza jezdni wewnetrznej o szerokosci 5 m. Projektuje sie nawierzchnie z kostki
betonowej. Podbudowe przewidziano z kruszywa tamanego 0/31,5. Jezdnia
ograniczona z obu stron kraweznikiem najazdowym.

W analogicznej konstrukcji projektuje sie nawierzchnie placdw oraz nawierzchnie
utwardzone przewidziane do ruchu pojazdéw.

Przewiduje sie budowe chodnika o szerokosci 1,25 — 2 m o nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5.

W drodze wewnetrznej projektuje sie kanalizacje z rur tworzywowych,
odprowadzang tymczasowo do systemow skrzynek rozsgczajgcych po uprzednim
podczyszczeniu z uwagi na brak mozliwosci wpiecia do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Po wybudowaniu projektowane] kanalizacji w ul. Anielewicza, ul. Korczaka,
ul. Chojnowskiej nalezy przepia¢ kanalizacje deszczowg z tymczasowo projektowanych
skrzynek rozsgczajgcych do nowej kanalizacji deszczowej. Zlokalizowano dwa zasieki
przeznaczone do gromadzenia odpadow statych. Przy zasieku poétnocnym

zlokalizowano lampe solarna.

1.4. Przekrdj poprzeczny i podtuiny
Przekrdj poprzeczny drogi wewnetrznej zaprojektowano jako przekréj o spadku
jednostronnym. Pochylenie podtuzne zjazdéw zaprojektowano w nawigzaniu do
istniejgcego terenu. Ciggi piesze oraz zjazdy do garazy zaprojektowano jako nawigzane

do istniejgcego terenu.

1.5. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni.
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a. Konstrukcja jezdni wewnetrznej, zjazdach, placach i ciggach przewidzianych do

ruchu pojazdéw

Warstwa Materiat Grubos¢
Nawierzchnia | Kostka betonowa 8cm
Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 | 3-5cm
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 20cm
Stabilizacja Cementowo — piaskowa 15cm

b. Konstrukcja ciggéw pieszych

Warstwa Materiat Grubos¢
Nawierzchnia | Kostka betonowa 8cm
Podsypka Cementowo — piaskowa 1:3 | 3-5cm
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 10cm
Stabilizacja Cementowo — piaskowa 10 cm

Przewiduje sie wykonanie stabilizacji cementowo-piaskowej, ktéra
rownoczesnie ma na celu wymiane gruntu, dzieki ktérej na terenie inwestycji
beda panowaty warunki gruntowe proste. Na terenie ktory nie obejmuje

utwardzenia przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokos¢ 10 cm.

1.6. Elementy matej architektury

W obszarze opracowania zaprojektowano elementy matej architektury. Projektuje
sie fawki oraz kosze na $mieci. Dodatkowo zaprojektowano prefabrykowane zasieki.
Odlegtos¢ zasiekow od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku wynosi ponizej

80 m.

1.7. Zielen

Projektuje sie nasadzenie krzewodw, drzew oraz rabat kwiatowych w miejscach
wskazanych na PZT, szczegdty okreslone zostang w projekcie wykonawczym.

Nalezy zachowal istniejacg zielen wysokg zgodnie z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Terenu (uchwata nr XXV1/227/04 z dnia 25/10/2004 r.).

1.8. Rozbiorki
Przewiduje sie rozbiérke istniejgcych zasiekdw, nawierzchni bitumicznych,

nawierzchni z ptyt chodnikowych oraz nawierzchni z ptyt betonowych.
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2. Odwodnienie
2.1. Kanaty deszczowe i przykanaliki

W celu odprowadzenia wdéd deszczowych z przebudowywanej drogi projektuje sie
sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o Srednicy kolektora gtéwnego DN 315 z PCV-
U (utwardzonych).

Kanaty deszczowe zaprojektowano z zréznicowanymi spadkami w przedziale od 1%
do 2%. W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2m, do gérnej
krawedzi rurociggu, stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr.30cm.

Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych ze $ciang studni zastosowaé zamontowane
fabrycznie przejscia szczelne.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej o gr.20cm. Podsypka powinna by¢

k=10

zageszczona do wskaznika min.
Zasypke do wysokosci 30 cm nad kanatem zasypywac recznie z recznym
zageszczeniem. Pozostatg czes¢ wykopu mozina zagesci¢ mechanicznie przy pomocy
srednich i ciezkich urzgdzen mechanicznych.
Roboty zwigzane z montazem jak i uktadaniem rur nalezy wykonywaé¢ zgodnie z

wytycznymi producenta rur.

2.2. Studnie
Projektuje sie montaz studni z prefabrykatow betonowych. Studnie kanalizacyjne

betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009.

Studnie muszg byé wykonane w catosci z betonu klasy co najmniej C35/45 i o
wodoszczelnosci min. W8, nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, mrozoodpornosci

F-150, z typowych elementéw prefabrykowanych, a wykonanie i sposéb tgczenia
kregdw musi gwarantowac catkowitg szczelnosé. Planuje sie wykonanie studni

DN1200. Studnie S7 i S11 dodatkowo wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci min. 0,5m
oraz kosz na zanieczyszczenia, typu wiaderko ze stali ocynkowanej z rgaczkg do
wyjmowania.

Studzienka powinna posiada¢ klamry ztazowe montowane mijankowo co 30cm.

Stopnie ztazowe powinny spetnia¢ normy PN-64/H-74086.
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Przejscia przez $ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem gotowych

adapterow. Studnie wykonad zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. Wpusty uliczne
W celu odwadniania powierzchni przewiduje sie wpust uliczny typowy, ptaski,

kotnierzowy 400x600 klasy D400 z zawiasem i ryglem. Zwienczenia wpustow
Sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:20000

Wpusty usytuowano w najnizszym punkcie ciggu komunikacyjnego.

Wopust osadzi¢ na kregu betonowym @ 0,50 m. Wpust wykona¢ o 0,5m gtebszy od
wlotu do rury odptywowej, tak aby uzyska¢ osadnik o gf. 0,5m. Przytgcza deszczowe
wpustow zaprojektowano o $rednicy @ 200 i min. spadku 1% jedynym odstepstwem
jest wpust W8 gdzie zastosowano kanat @315 i spadek i=2%.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C35/45
oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%.

Ponadto wpusty wyposazy¢ w fapacz zanieczyszczen statych, typu wiaderko ze stali
ocynkowanej w rgczke do wyjmowania.

Nalezy pamietac o wyprofilowaniu nawierzchni w kierunku wpustu.

2.4. Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych
Zebrana woda opadowa ze wzgledu na mozliwo$é zanieczyszczenia substancjami

ropopochodnymi pochodzgcymi z zaparkowanych samochoddéw zanim trafi do
odbiornika w postaci skrzyn rozsgczajgco-retencyjnych zostanie wstepnie oczyszczone
w separatorach, aby spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 18
listopada 2014r. Przyjeto separatory z przeptywem nominalnym @wem. = 13 lfz, Obie
zlewnie bedg wyposazone w osobne separatory. Sposdb utozenia, podfgczenia a takze

zalecanej eksploatacji nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta .

2.5. Skrzynie rozsaczajgco-retencyjne
Woda opadowa i roztopowa transportowana bedzie nowoprojektowang siecig

kanalizacji deszczowej do odbiornika w postaci skrzynek rozsgczajgco-retencyjnych.
Powyizsze rozwigzanie jest rozwigzaniem tymczasowym. Caty obszar objety inwestycja
podzielono na dwie zlewnie, z ktérych kazda z nich bedzie miata osobny zesp6t skrzyn.

Lokalizacja skrzynek nie wptynie na podniesienie poziomu wodd gruntowych.
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Projektowany uktad nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na drzewostan i
budynki w rejonie opracowania. Obecnie wszystkie wody odprowadzane s3g
bezposrednio do gruntu, w ukfadzie projektowanym wody zostang zebrane ze
szczelnych powierzchni i odprowadzane stopniowo uktadem rozsgczajgco —
retencyjnym do wybudowania uktadu docelowego i odprowadzenia do kanalizacji
deszczowej.

Sposéb uktadania, montazu, potaczen, eksploatacji oraz konserwacji systemu

rozsgczajgco-retencyjnego wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym.

2.6. Wykopy i uktadanie rur
Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej bedg wykonywane

metoda wykopowaq. Podczas montazu wykopy powinny by¢ starannie przygotowane,
suche i zabezpieczone przed naptywem wdd opadowych.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu kanalizacji deszczowej,
zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Réwnoczesnie nalezy zlokalizowac
i zabezpieczy¢ pozostate istniejagce uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie
wystepowania sieci niezinwentaryzowanych. Przyjeta technologia wymiany i budowy
elementow kanalizacji deszczowej przewiduje wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, umocnionych. Szerokos¢ wykopdw nalezy dostosowaé do
Srednicy prowadzonego kanatu (wykopy szersze o min 80cm od zewnetrznej sSrednicy
Scianki kanatu). Wykopy obiektowe pod studnie muszg by¢ o 50-60 cm szersze liczac od
$cianki studni.

Wykopy prowadzié¢ mechanicznie w miejscach, gdzie jest to mozliwe do gtebokosci
0,15 m powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej gtebokosci.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy zastosowa¢ obudowe petna.

W trakcie uktadania kanatu deszczowego wykopy powinny by¢ odwodnione.

Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz
nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opaddéw.

Stare, nieczynne rury i studnie nalezy zdemontowac¢, i trwale usunaé¢ z gruntu.

Utylizacja elementdéw z rozbiérki we wtasnym zakresie Wykonawcy.
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W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdéw nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopdédw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Urobek sktadowa¢ poza pasem jezdni w miejscu
wskazanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym
prowadzi¢ przy jak najkrétszym czasie wyfaczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego
i ssmochodowego.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszczaé¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,0. Studnie kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych posadowi¢ na
warstwie zwiru stabilizowanego cementem w stosunku 1:10.

Po pozytywnej prébie szczelnosci kanatu deszczowego prowadzi¢ zasypke
wykopow ijednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur. Nastepnie zastosowac
obsypanie rury materiatem: piaskiem lub miatem kamiennym (grubosé¢ warstwy 15cm)
zageszczajac i uzyskujgc wskaznik zageszczenia 1,0.

W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m do gornej krawedzi
rurociggu, stosowac¢ docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm. W przypadku utozenia
rurociggu ptycej, niz 1,0m do gérnej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu pojazddw,

zastosowac zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem.

2.7. Skrzyzowanie z istniejaca infrastrukturg
W obszarze projektowanych sieci znajdujg sie istniejgce sieci i urzadzenia

podziemne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu pod projektowang kanalizacje deszczowg krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie mogg wystgpié takze
stare nieczynne rury i urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosic¢
odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonac
recznie przekopy kontrolne, celem szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z
wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
obowigzujgce wymagania BHP.

e O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich
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wiascicieli.

e Przed zasypaniem kanatéw zgtosi¢ do odbioru technicznego w obecnosci
przedstawiciela  Zarzagdu  Gospodarki  Mieszkaniowej w  Legnicy i
zinwentaryzowac geodezyjnie.

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac¢ reczne odkrywki
i okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

e W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty,
a w szczegélnosci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
najwiekszej ostroznosci zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowa¢é jako
czynne i grozgce porazeniem lub wybuchem.

e W obrebie opracowania znajdujg sie kable energetyczne. Na etapie projektu
stwierdzono kolizje z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi. Niemniej
jednak, w przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia robdt ziemnych, ze
kable energetyczne biegna na nienormatywnej gtebokosci (wg normy N SEP-E-
004), nalezy zabezpieczy¢ odkryte kable energetyczne przez zatozenie
ostonowych rur dla kabli .

e Od stupdw energetycznych i oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min
1,5 m. W razie koniecznosci zastosowaé stosowne podparcia i zabezpieczenia
lub stosowac¢ bezwykopowg metode uktadania rurociggéw.

e Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

e Istniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i cieptownicze nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale wusuna¢ z gruntu

w porozumieniu z ich wtascicielami.

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

19



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

e W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robdt i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

e W razie koniecznosci, stosowaé na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestoréow
uzbrojenia.

e Naczelng zasadq jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi

wydanymi przez gestorow sieci.

2.8. Uwagi koncowe
e Przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dziatce budowlanej obowigzujg wytyczne

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i zwigzane z nimi urzagdzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

e Rury z PVC ukftadaé zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

o \Wszystkie roboty zwigzane z remontem sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz
zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i
panstwowych.

e Przed wykonywaniem robét nalezy skonfrontowaé rzedne na mapie syt.-
wysokosciowej ze stanem faktycznym (dokonac¢ pomiardow wstepnych) oraz
zwréci¢ uwage na kolizje z istn. uzbrojeniem (zwtaszcza te nienaniesione na
mapie syt.-wysokosciowej) i zaadoptowac do stanu rzeczywistego (np. poprzez
zmiane wysokosci studzienki, zwiekszenie spadku rurociagu).

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gére, by utatwic sptyw waéd
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.
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e Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot.

e Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla
szczegotowego zlokalizowania danego uzbrojenia. Wszelkie uszkodzenia
przewoddéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

e Kanaty i rurociggi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

e Wykonane sieci nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji. Do odbioru nalezy przedtozyé inwentaryzacje geodezyjna
powykonaweczg sieci.

e Realizujac Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;.

e Materiaty uzyte do montazu skrzynek rozsgczajacych winny posiadaé deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng jak i system lub elementy

systemu do rozsgczania wody deszczowe;.

3. Oswietlenie

Projektuje sie budowe jednego punktu oswietleniowego — oprawy LED 18W
12/24V energooszczedne , z jednym panelem solarnym , z czujnikiem zmierzchu i
ruchu , na stupie o wys. 6m. na wysiegniku 1-ram. Szczegdéty dotyczace sposobu

montazu stupa oswietleniowego przedstawiono w projekcie wykonawczym.

4. Siec elektroenergetyczna

Na terenie opracowania znajdujg sie czynne sieci elektroenergetyczne. Projektuje
sie zabezpieczenie kolizji z istniejgca siecig za pomoca rur ochronnych o srednicy
110 mm koloru niebieskiego w przypadku kabli 1 kV oraz rur ochronnych o srednicy
160 mm koloru czerwonego w przypadku kabli SN. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci niezwtocznie nalezy poinformowaé o tym fakcie

Projektanta oraz gestora sieci.
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5. Sie¢CO

Projektuje sie zabezpieczenie kolizji z istniejgcg siecig CO zgodnie z warunkami
WPEC.
W trakcie wykonywania prac nalezy:

e Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejgcym przytaczem cieptowniczym nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznym WPEC w Legnicy S.A., obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i wykonania sieci cieplnych w
systemie cieptowniczym WPEC w Legnicy S.A.” minimalna odlegtosc¢
kanalizacji deszczowej od prowadzonych rdéwnolegle rurociggow
cieptowniczych wynosi 1,0 m, natomiast minimalna odlegtos¢ w pionie
(mierzona pomiedzy S$ciankami rur zewnetrznych) w miejscu ich
skrzyzowan — 0,2 m;

e Nawierzchnie chodnikdw oraz miejsc postojowych nad istniejgcym
przytaczem cieptowniczym projektowaé — w miare mozliwosci — jako
naturalne lub tatwo rozbieralne;

e Roboty ziemne w bezposrednim zblizeniu do istniejacej infrastruktury
cieptowniczej nalezy wykonywa¢ recznie ( bez uzycia sprzetu
mechanicznego) przy zachowaniu nalezytej ostroznosci;

e O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac pisemnie WPEC w
Legnicy S.A. na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robat;

e Na etapie realizacji prac w okolicach istniejgcego przytacza
cieptowniczego nalezy umozliwi¢ sprawowanie nadzoru robdt przez
stuzby WPEC w Legnicy S.A.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci niezwfocznie nalezy

poinformowac o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci.

6. Sie¢ gazowa

Projektuje sie zabezpieczenie kolizji z istniejacg siecia gazowa zgodnie z
warunkami PSG.

W trakcie wykonywania prac:
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e W miejscu skrzyzowan z siecia gazowg nalezy zachowa¢ minimalng
pionowg odlegtos¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami
projektowanych obrzezy i kraweznikdw oraz uzbrojenia podziemnego
a istniejgcej sieci gazowe;j;

e nalezy zachowaé minimalne przykrycie sieci gazowej tj. 0,8 m;

e armature gazowa znajdujacy sie pod projektowang nawierzchnig nalezy
wyregulowaé wysokosciowo.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci niezwtocznie nalezy

poinformowac o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci.

7. Sie¢ wodociggowa

Na terenie opracowania znajdujg sie czynne sieci wodociggowe. Nie wystepujg
kolizje z istniejgcymi sieciami wodociggowymi.

Sieci wodociggowe sg wtasnoscig Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji S.A..

W trakcie prowadzenia prac nalezy:

e Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 1,2 m od skrajni projektowanych studni
kanalizacji deszczowej do skrajni istniejgcej sieci wodociggowej. Miejsca
zblizern studni z siecia wodociggowg przed zasypaniem podlegajg
przegladowi technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.
Przeglady planowad po uprzednim zgtoszeniu.

e Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 1 m od skrajni fundamentéw
projektowanych stupéw do skrajni istniejgcych sieci wod.-kan. Miejsca
zblizen fundamentéw stupéw z sieciami wod.-kan. przed zasypaniem
podlegajg przegladowi technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWiK
S.A. Przeglady planowa¢ po uprzednim zgtoszeniu.

e W miejscach dokonywania przeciskdw i przewiertow sterowanych, gdzie
dochodzi do skrzyzowan z sieciami wod.-kan. nalezy wykonywa¢ wykopy
kontrolne wykonywane recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) w

celu uzyskania rzeczywistosci danych ich posadowienia;
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e W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z czynnymi sieciami
wodociggowo — kanalizacyjnymi na projektowanych sieciach nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie rurg ochronng w odlegtosci minimum 1,0 m
poza obreb sieci wod.-kan. (po obu stronach). Nad projektowang siecig
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego;

e Urzadzenia na sieci wod.-kan. tj.: zasuwy, hydranty, wfazy studni
kanalizacyjnych znajdujace sie w obrebie prac ziemnych dostosowaé do
projektowanej niwelety nawierzchni. Ewentualng wymiane skrzynek
zasuw, hydrantdw i istniejgcych wtazéw studni kanalizacyjnych bedacych
w posiadaniu LPWiK SA uzgodni¢ z naszym przedsiebiorstwem. Do
regulacji poziomu wtazéw studni kanalizacyjnych zastosowac wytacznie
cegte klinkierowa lub pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych;

e Unika¢ zabudowy kraweznikdw na istniejgcych skrzynkach armatury
wodociggowej  (skrzynki  zasuw, hydrantéw, wtazow  studni
kanalizacyjnych). Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢
wytyczenie istniejgcych sieci i przytgczy wod.-kan. wraz z uzbrojeniem, a
nastepnie dokona¢ ewentualnej korekty przebiegu: kabli, fundamentu
stupéw, kan. deszczowej i proj. kraweznikow celem zachowania
obowigzujgcych odlegtosci do sieci i przytagczy wod.-kan.;

e W ramach przebudowy przedmiotowego wnetrza podwdrzowego LPWiK
nie zamierza wykonywac prac przy sieciach wod.-kan..

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci niezwtocznie nalezy

poinformowac o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci.

8. Siec teletechniczna

Na terenie opracowania znajdujg sie czynnie sieci teletechniczne bedace
wtlasnoscig ORANGE SA.. Wykonawca winien wzig¢ pod uwage mozliwos¢ btednej
lokalizacji sieci na mapie a takze mozliwos¢ wystepowania  sieci
niezinwentaryzowanych. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w
terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopoéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia

w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i
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powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. W strefie projektowanych
wykopow kanalizacje telefoniczng i kable doziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurg ochronng dwudzielng, gruboscienng oraz zachowaé¢ normatywne odlegtosci.
Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z przedstawicielem Orange
Polska S.A. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom
urzadzen do projektowanej niwelety. Na studniach kablowych pozostajagcych w jezdni
nalezy zastosowac ramy i pokrywy typu ciezkiego (jezdniowe). Zachowa¢ normatywne
przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci niezwfocznie nalezy

poinformowacd o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci.

9. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie prowadzenia robot budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje, nalezy je traktowac jako czynne, a wszelkie roboty w ich
sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ recznie. Wykonawca winien kazdorazowo informowac
nadzér o zaistniatych zmianach.

UWAGA OGOLNA:

O uzgodnienia wystgpiono stosujgc nazwe zadania wskazang przez Inwestora
(,Modernizacja wnetrza podwodrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami w Legnicy”). Na etapie
realizacji projektu stwierdzono brak mozliwosci wybudowania miejsc parkingowych ze
wzgledu na brak zgodnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690) z pdzn. zm.

W zwigzku z powyiszym w projekcie zagospodarowania terenu brak jest
wyznaczonych miejsc parkingowych zawartych w tytutach uzgodnien. Powyzsze nie

zmienia planu zagospodarowania terenu i uzgodnien.
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10. Uwarunkowania srodowiskowe

Brak zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia. Wody deszczowe
odprowadza sie do gleby. Na powyzsze wystgpiono o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego. W celu oczyszczenia wod z zanieczyszczen stosuje sie separatory.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywac na srodowisko.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe
zanieczyszczenia gazowe, pytowe i ptynne. W zwigzku z polepszeniem sie stanu
nawierzchni spodziewane jest zmniejszenie pylenia, hatasu i emisji zanieczyszczen.

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000.
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C.UPRAWNIENIA
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-412/2012/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéin.zm.), art12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i ust. 2, art 14ust. 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zp6Zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Marek LewowsKi

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 21 stycznia 1985 r. w Kamiennej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 263/D0S$/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Grzegorz Marek Lewowski jest uprawniony:
W specjalnosci- drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;,
b) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniclwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Marek Lewowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci

drogowej do projektowania bez ograniczer.

. Zgodnie zart, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

N

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia,

Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Marek Lewowski
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Gmina Legnica

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
Biuro Inzynierskie TRAKT

Skiad orzekajacy OKK

SLASKA OKREGOWA
DOLIS ‘5@ BUDOWNICTWA

Prol. dr{b‘ ing Crapliniski
Plzowodniczig
Ohr(,r']rvw | Komis|l Kves kacyjna]
1. prof! dr inz. Kazimierz Czapliriski
/ /|
L
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

Y Y

A

3. mgr inz. M?IQ zata Mikolajewska-
Janiaczyk | \
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—

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

Pan Grzegorz Marek Lewowski o numerze ewidencyjmym DOS/E0/0032/12

= P OLS5KA
X \“%!.% 1 Z B A
== INZYNIERCW
= rF‘” BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjym:

DO5-SYX-K12-5C8 *

adres zamieszkania Sedzisfaw 50 , 58-410 Marciszow

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem siektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Iniyniercw Budownictwa.

(Zzodni= art. 3 ust 2 ustawy z dris 12 wroesnia 2004 r. o podpisie slektronicanym (D2 L. 2004 Nr $30 poz. 1430) dane w postac
elektronicane] opatrzone Dezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfitaty 53

réwnowaine pod wIgisdam skutEow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnarscznymi ]

* \Weryfikacje poprawnasci danych w nirsjszym zafwisdczeniu moine sorawdzic za pomocy numery weryfikacyinego mafwisdczenia ne
stromie Polskie] Izby Infynierow Budownictws www.piib.org.al lub kentekbujge sig 2 biurem whasciwe]j Okregowej lzoy Indynieniw

Budownictws.

Gmina Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
Biuro Inzynierskie TRAKT

PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131.7132-1552/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z2000r. Nr98, poz. 1071, z  pozniejszymi  zmianami) iart. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Frawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221) ) )

nadaje

Panu Wiodzimierzowi Tadeuszowi Lewowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1962 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 228/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Doinoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Wiodzimierz Tadeusz Lewowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
- zawodowq konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentencji. -

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za po$rednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ctrzymuia;
1. Pan Wiodzimierz Tadeusz Lewowski
Sedzistaw 50
- 58-410 Marciszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

POLSEKA

—®
LE\M\EBA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DEE-TLU-WIX *

Pan Wiodzimierz Lewowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0592,/01

adres zamieszkania Sedzistaw 50 |, 58-410 Marciszow

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzesnia 20041 r. o podpisie slektroniconym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicane] opatrzone Dezpiscznym podpisem elektroniczoym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanezo certyfiiatu =3
rownowaine pod wrgiedem skutkdw prawnych dokumertom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi |

* Weryfikecje poprawnosci Sanych w nirisjszym zaswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskize] Izby Infynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sis z biurem winsciwe]j Dirggowe]j Izoy Indynizrow
Budowrictws.

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

Wraclaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.Il.U-1.7131-698/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniclwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje
Panu Grzegorzowi Sulkowskiemu

inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 28 marca 1974r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 591/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. z péznigjszymi zmianami slwierdzita e, Pan Grzegorz Sulkowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania
nrawnieli budowlanych w w/w specjalnoéci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daly otrzymania decyzji.

Z up. Wolewody

]
or Wydzfahu
I xo«m"??{f Frzo H*mq

Otrzymuia:

1. Pan Grzegorz Sulkowski
ul. Jeleniogérska 57/7
. 58-400 Kamienna Géra
2, Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
Zamawiajacy Gmina Legnica Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

I I B A

e P OLS KA
E’m"%"

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjym:

DOS-8BE-LWR-CEZ *

Pan Grzegorz Sufkowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/0062/02

adres zamisszkania ul. Stowackiego 30/1, 58-400 Kamienna Gora

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zasdwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregows] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U. 2004 Nr £30 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalitikowanego certyfiatu =5
rwnowaine pod wagledam skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorscznymi.}

* \wWeryfikacje poprewnasci danych w ninizjszym zafwisdczeniu moina sorawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego Tafwisdczenia na
stronie Pelskiz] Izby Infynierdw Budownictve wwe.piib.org.pl lub kontaktujac sis = biurem wiasciwe] Okregowe] lzoy Indpnierdw
Budownictws.

Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

2 DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
B | Z B A
=T INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KIVAUFIKACY JHA

OKK.7131-32/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samoerzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r Nr 5 poz. 42, zpéZn zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust i pki 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
o zlozeniu egzaminu na uprawnienia budow!ane z wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Sikorski

magistar inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 4 lipea 1977 r. w Jeleniej Gérze
ofrzymuje

LIPRAWMIENIA BUDOWLANE
rumei ewidencyjny 308/D0SM3

w specjainosel inst

nej w zakresie siec, instalacji | urzgdzan ciepinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyinyc

“go projekicwania bez cgraniczen
Pan Da
W spe zal siecl, Instalacii | wzadzen cieplnych
GaZoWye i | Kanalizs yeh - na podstawia art. 12 ust. 1 pkt 1
Prawo budowlane, wzwiazu 2§23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bud

28 kwielnia 2006r. w 5pi
1) projekiowania obigkiu

wodociggowse | kanall
2} sprawdzani
3} sprawow
baz ograniczen w

samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:
budowlanego takiego jak: sieci i inslalacie ciepine, wentvlacyine, gazowe,
jne, z.dot

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowiariski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

Uz,

SADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Deolnosigsiie; Okiggowey izby Inzynierow Budownictwa we Wro_c{aw;u
ne podstawie protokolow z postgpowania kwalifikecyjriege oraz z przeprowadzonego egzamind stu-.uefd:za:
2 Pan Dariusz  Sikorski posiada wyinagane prawem: wyksZtalcenie ipraklyke za‘.v.fcdotr,r?l_q-'az uzyskai
pozytywny wynik egzaminu - konieczna do uzyskan: uprawnief budowlanych w specjalncsci [ns?alacyjrae:
wzakresie sieci, instalagji | urzadzen sinyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
kanalizacyjnych do projektowania bez ogranic

Fouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane
technicznych w budowniclwie stanowi wpis, w drodze decy
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasci
wydanym przez g izbe, z cliredlonym wr g

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Kr
w WY awie, za posrednictwemn Okregowe] Komi

ego rejestru Gidwnego Inspeklora Nadzoiu
adu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniam

Qirzymuja
LITZY 418}

Sikerski

I. prof. drinz. 7z Czaplinski

2. drinz. Zofia Z chiowska

Madzoru Budawlanago
4. ala 4

Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Projekt Budowlany: ,,Przebudowa wnetrza podwdérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

2\ 74

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PH1-KDG-AMT *

Pan Dariusz Sikorski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0106/14

adres zamieszkania ul. K. Baczynskiego 24/2, 58-400 Kamienna Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

pod {{ h dok opatrzonym ipi L} ecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

- URZAD WOJEWODZKI ‘ . Legnica, 1994.12.13
W LEGHICY : . .

Rr 272/94/Lw

i : DECYZJA 0 STW!ERDIENIU PRZIVGOTOWANI A IAWODOHEGO
do peinienia samodz:elnych funkc;: technicznych » budowniciwie

Ha podstawie § 2 ust. | pkt 1, § 4 ﬁst; 2, B Al Bt aat s
pkt 4 ..1it...d. rozperzadzeniz Hlmistra Gosppd;rki,TerenoWej hi
Ochrony Srodowiska .. .z .dnia 20 lutego {975 r. w sgprawie

sampd11elnych fankcji technicznych w budownictwie (. Dz. U, Hr &,
poz. 46 1 Hr 22, poz. 121, z 1988 r. Nr 2§, poz. 127, = 1988 e
Hr 42 poz. 334, z 1989 r. Hr 49, poz. 280 oraz z 1901 p Hr 09,
poz, 299) stwlerdza SlQ, ie' ;

- Pan Pawet Krynicki :
magister inZynier elektrvi
urodzony 3 sierpnia 1949 r. w Jaroszéwce

" posiada przygotowanle zawodowe upowazniajace do wykonywanla i
samodzialne) £unkc31

. projektanta -
W BPECJa139801 1nsta1acgjno - 1n2yn19ry3ne;
W zakresie 31gc1 i instalacji elekirycznych

Pan Pawet Krynicki jest upowazniony do:

1)‘sportad-ﬁﬁia'projektéw sieci imstalacji elektrybznych‘ g
'obeJmuJQCEJ instalacje elektryczne, napowzetrzne i kablowe
© linie energetyczne stacje. i urzadmenla elektroenergetyczne,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
oraz oceniania i ‘badania stanu technicznego
obiektow budowlanych W, - budownictwie jegnprodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkach o “kubaturze do 1000 m
w zakresie lnstalacgl e&ﬁkrrxpznych.

Otrzzmuje:

Pan inZz. Pawel Krynicki
ul. Akacjowa 48

59-220 Legnica

Zamawiajacy Gmina Legnica Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

Zaswiadczenie
o numerze weryfEacygnym:

DOS-5WP-LMX-18] *

Pan Pawel Krynicki o numerze ewidencyinym DOS/IE/1042/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Ckregowesj 1zby InZynierdw Budownictwa.

{Zzodmie art. 3 ust Z ustawy 2 dnia 12 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2004 Nr 130 poz. 1430} dame w posteci
elektroniczone] opatrzone oezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 53
rownoweineg pod wigledem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

* ‘ergfikacjs poprewnasci danych w ninisjszym zafwizdczeniu moine sprawdsic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
siromie Polskizej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihasciwe]j Oiregowej lzoy Indymierow

Eudownictws.
e
Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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Projekt Budowlany: ,,Przebudowa wnetrza podwdérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

[7ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1753/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/81/2015

DECYZJA nr 73/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (1.j. Dz.U. 2013 poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, Zze

Pan mgr inz. arch. WITOLD JOZEF MISZTAL
urodzony w dniu 19.03.1985 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierc ie wyt konstrukcyjnych el ow budowlanych

oraz nadzér i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowe; Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji
/|

Leszek Link przewodniczacy OKK | F- q
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK N 1A L %’;{2—(\
Juliusz Modlinger sekretarz OKK i (R

Anna Boryska czlonek OKK

Elzbieta Cegielska czlonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka czlonek OKK

Grazyna Makowska czlonek OKK

Romuald Pustelnik czlonek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuia:
1. Pan Witold Misztal
ul. Na Polance 12 D m.10, 51-109 Wroclaw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow RP
4

ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Witold Jézef Misztal
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73 /DSOKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1733.

Cztonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1733-EY52-D686-CD7A-61A8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Zamawiajacy Gmina Legnica Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
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D.UZGODNIENIA
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1. Orange

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT

PURAK T«
WPLYNELO

18 -09- 2017

Orange Polska S.A. | Nz, oo, Podpis ., .

Domena Hurt = T e T BIURO INZYNIERSKIE TRAKT
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencia | Standardy Infrastruktury Sedzistaw 50

Wydzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw 58-410 Marciszow

Adres do korespondencji:

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 15 wrzegnia 2017r.

Numer pisma:  TTIDWA-WR.2110-54498/17/PR
Temat: uzgodnienie projekiu modernizacji wnglrza podworzowego przy Zlobku nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem
od ul. Chojnowskie] w Legnicy wraz 2 parkingiem | chodnikami,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy w/w modernizacje wnetrza podwérzowego w migjscowosci Legnica. Przy realizacji
procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia;

1.

Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdét, powolujge sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady
zgloszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru wilascicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bgdzie zglaszane organom scigania. Zgioszenie/Wniosek o nadzér wlascicielski mozna
przeslac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1-Wroctaw

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroclaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz lelefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w  budownictwie lacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obsfugi Technicznej Kiienta
we Wroclawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzers telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Uslug Obsfugi Techniczng Klienta oraz inspektora nadzoru, Istnigjgca sie¢ teletechniczna

vanga Poliha Spesa Abkyina 2 skdriba | acrasem w Warseawa (00-106) proy A Jevstetingdich 160, wpisana do Rl danegs p #1 Warseaoy
a0 & [0 , P 536-02-5

L ¥ pabayty b B sab o wy TR Wynostgcym 3 937 072 437 taych

Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica )
Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A, jest zaewidencjonowana na mapach zasadniczych przez sluzby
geodezyjne;

W strefie projektowane] nawierzchni istnigjagce ramy i pokrywy studni kablowych wymieni¢ na typu
jezdniowego, sie¢ telefoniczng zabezpleczy¢ przed uszkouzeniem. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia
ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem - Robertem Paterem 76 856 62 11. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istnigjgcy; !

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowadé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

Misjsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu odbioru
lub notatki shuzbowe;

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi
bonifilkatami i karami, wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszezerh ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawecy uszkodzenia, moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigey ztolych polskich;

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg akluainego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przeslana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

74
Piotr Rakicki // //
Starszy Spegjalista
ds. Zasob}ﬁ’\:/ frastrukfury Wroclaw

f
{ |

Zalaczni&_{':_ 4 Kpl. planéw sytuacyjnych.

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

y
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2. Wypisy z rejestru gruntow i podmiotéw

Nr kancelaryjny: GK.6621.1.1082.2017

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat:. m. Legnica
Jednostka ewidencyjna: Legnica
Obreb ewidencyjny: 026201_1.0009, Fabryczna

Prezydent Miasta Legnicy

e
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 26.09.2017 13:03:29

Nr jednostki rejestrowej: G278
Powigzane jednostki rejestru budynkéw: B227

Osoby: 2
Udziat . .
Forma 'l Jania Dane osoby fizycznej / instytucji
m_ GMINA LEGNICA REGON: 390647251
¢ ledziba: pl. Skowiariski 8, 59-220 Legnica
Uwagi: konty ja w j.r.277250, i
il ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY REGON: 001262660

e ie sci | siedziba: ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Dziatki ewidencyjne: 4

Arkusz | Nr dziafki Adres lub polozenie Powierzchnia |_Utytek i kiasa bontacyina | Nr KW fub !
! i [ha] | Rodzaj | Pow(na] | inne dokumenty
5 1046/4 ul. Janusza Korczaka 14a 00273 B | 0.0273 LE1L/00042302/9

Identyfikator: 026201_1.0009.1046/4 Dziatka objgta forma ochrony przyrody: brak danych Rejesir zabytkéw: brak danych Warto$é: brak |
danych Rejon statystyczny: brak danych !
UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 1170

5 1048 ul. J Korczaka 16 | 0.0085 Bp | 0.0085 LE1L/00042343/8

Identyfikator: 026201_1.0009.1048 Dzialka objgta forma ochrony przyrody: brak danych Rejesir zabytkéw: brak danych Wartoéé: brak
danych Rejon stab : brak dan
5 1336 ul. Chojnowska | 0.0305 B | 00305 LE1L/00042226/2

Identyfikator: di"ﬁzu1_1 0009.1336 Dzialka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: brak danych Wartosc: brak
| danych Rejon statystyczny: brak danych
5 | 1382 ul. Janusza Korczaka | 04585 B | 04585 LE1L/00094597/2
ator: 026201_1.0009.1362 Dzialka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartodé: brak
danych Rejon statystyczny: brak dan o )
Razem powierzchnia dzialek: | 0.5248 ha
Slownie: | pigc tysiecy dwiescie czterdziesci osiem metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 5.4258 ha (pig¢ hektaréw cztery tysiace dwiescie pie¢dziesiat osiem

metréw kwadratowych )
. Oznaczenia klas i uz
B - Tereny mieszkaniowe
Bp - Zurbaniz: tereny niezabud fubw
trakcie zabudowy
Legnica, dnia 26.09.2017
Katarzyna Dembowiak

dnia: 26,09.2017

(sporzadzt: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (g i neziisko ceot) o facej organ)
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3. Konserwator

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroclawiu
DELEGATURA W LEGNICY
§8-220 Legnica, ul, Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 7213 110
Fax: (76) 72 13 11

L/N.5183.953.2017.BK Legnica, dnia 25.09.2017 r.

WPEVNELO

27 -09- 2001

Biuro Inzynierskie Trakt
Sedzislaw 50
58-410 Marciszow

Nr.dz. 'Pod_}_rg__

Dotyezy: modernizacji wngtrza podwérzowego przy zlobku nr 3 przy ul. Anielewicza w Legnicy
z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami.

W odpowiedzi na pismo (data wplywu: 23.08.2017 r.) w sprawie modernizacji wnetrza
podwérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza w Legnicy z wjazdem od ul. Chojnowskicj wraz
z parkingiem i chodnikami, uprzejmie informuje, iz po analizie zalgczonego do wniosku Programm

Sunkcjonalno - uzytkowego, t.I: Modernizacja wngtrza podwdérzewego przy zlobku nr 3 przy ul.

Anielewicza z wjazdem od wl. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami; Iwestor: Zarzgd
Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica; Jednostka projektowa: Biwro Inzynierskie
Trakt, Sedzislaw 50, 58-410 Marciszow, lokalizacja inwestycji: Legnica, obr. Fabryczna, dz. 1362,
1336, 1046/4, 1048; Opracowal: mgr inz. Grzegorz Lewowski, sierpien 2017, ze stanowiska
konserwatorskiego do zaproponowanych rozwigzai projektowych nie wnosze uwag, jednakze
informuje, iz:
* teren ohjety opracowaniem znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej ,,OW” abjetej ochrong w
Gminnej Ewidencji Zabytkéw (Zarzadzenie nr 499/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca
2015r.). Strefa ,,OW" stanowi zabytek w my$l art. 3 pkt.1, 4 ustawy z dnia 23 lipea 2003r. o
ochronie zabytkéw i opicce nad zabytkami (tekst jednolity Dz U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.), w
zwigzku z art, 6 ust.1 p. 3a ustawy. Ochronie w granicach strefy podlegajy nawarstwienia
archeologiczne zwigzane z historycznym osadnictwem.

*  Wobee powyiszego pracom ziemnym zwigzanym z planowang inwestycjq winny towarzyszyé
badania archeologiczne, ktére prowadzi uprawniony archeolog po uprzednim uzyskaniu przez
Inwestora decyzji WKZ () lenie na prowadzenie badan archeologicznych).

W tym celu Inwestor winien zlozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenic badai
archeologicznych w oparciu o rezporzqdzenia Ministra Kultwry i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
czerwea 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badait konserwatorskich, badan architektonicznyeh, i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznyeh i poszukiwan zabytkéw /Dz. U. z 2017,

poz. 1265/,
Pozwolenie konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskaé preed

przystapieniem do planowanych prac.

I egz. dokumentacji projektowej dolgczonej do wniosku pozostawia sig w aktach sprawy.

Zup, [ Molnodigskie,
? SIE [«]
| Wolewddzkiago Konsenvators g&%ﬁw
Otrzymuje; e yaeme

o
d\dresnt # @,}5’ “Eéﬁ DELEGATURY

- a/a Legnica — ul. Anielewicza
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4. LPWiK

LPWIK 5.A.

\" Legnickie Przedsiebiorstwo

! LATEZ( Wodociagéw i Kanalizacji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 8567 303 | sekretariat@lpwiksa.pl, www.lpwiksa.pl

EST/ 193 2017 Legnica, dnia 11.09.2017r,
»ILERAK T«
WPLYNELO
- Biuro Inzynieryjne Trakt
18 -09- 2017 el

Sedziszow 50
58-410 Marciszow

Nrde Podpis

W odpowiedzi na pismo nr: BP/17-17/AS/08, z dnia 21.08.2017r. w sprawie wydania opinii dla zadania
_Modernizacja wnetrza podworzowego przy zlobku nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz
z parkingiem i chodnikami”, - informujemy, ze:

1. W zalgczeniu przesylamy 1 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu modernizacji. Na zalaczonym planie
syluacyjnym naniesiono przebieg sieci i przylaczy wod.-kan., bedacych w posiadaniu LPWiK S.A., z poprawkami
i uzupelnieniami. Szczegdlowe uwagi podano kolorem czerwonym na zalaczonym planie sytuacyjnym.

2. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ 1,2m od skrajni projektowanych studni kanalizacji deszczowej do skrajni
istniejacej sieci wodociagowej. Miejsca zblizen studni z siecia wodociagows przed zasypaniem podlegaja
przegladowi technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWiIK S.A. Przeglady planowa¢ po uprzednim zgloszeniuz

3, Nalezy zachowa¢ minimalng odleglosé 1m od skrajni fundamentow projektowanych stupow do skrajni istniejacych
sieci wod.-kan. Migjsca zblizen fundamentow slupéw z sieciami wod.-kan. przed zasypaniem podlegaja przegladowi
technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. Przeglady planowac po uprzednim zgloszeniu:

4. W miejscach dokonywania przeciskow i przewiertow sterowanych, gdzie dochodzi do skrzyzowan z sieciami
wod.-kan. nalezy wykonywaé wykopy kontrolne wykonywane recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego)
w celu uzyskania rzeczywistych danych ich posadowienia.

5. W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z czynnymi sieciami  wodociggowo-kanalizacyjnymi
na projektowanych sicciach nalezy przewidzie¢ zabezpicezenie rurg ochronng w odleglosci minimum 1,0 m poza
obreb sieci wod.-kan. (po obu stronach). Nad projektowana siecia ulozy¢ folig z tworzywa sziucznego.

6. Urzadzenia na sieci wod.-kan, tj.: zasuwy, hydranty, wlazy studni kanalizacyjnych znajdujace si¢ w obrgbie prac
ziemnych dostosowaé do projektowanej niwelety nawierzchni. Ewentualng wymiang skrzynek zasuw, hydrantow
i istnicjacych wlazéw studni Kanalizacyjnych bedacych w  posiadaniu  LPWiK SA uzgodni¢ z naszym
przedsicbiorstwem. Do regulacji poziomu wiazéw studni kanalizacyjnych zastosowac wylacznie cegle klinkierowa
lub pierécienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

7. Unika¢ zabudowy krawgznikéw na istniejacych skrzynkach armatury wodociagowej (skrzynki zasuw, hydrantéw,
wlazow studni kanalizacyjnych). Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie istniejacych
sieci i przylaczy wod.-kan. wraz z uzbrojeniem, a nastgpnie dokonac ewentualnej korekty przebiegu: kabli,
fundamentu slupow, kan. deszczowej i proj. kraweznikéw celem zachowania obowigzujacych odleglosci od sieci
i przylaczy wod.-kan.

8. W ramach przebudowy przedmiolowego wngtrza podworzowego nie zamicrzamy wykonywaé prac przy sieciach
wod.-kan.

9, 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ LPWIK S.A. o terminie rozpoczgcia robot mailowo na adres:

o Sie¢ wodociggowa: Mieczyslaw. Klimek-Rozenblai@lpwiksa.com.pl,

o Sie¢ kanalizacyjna: Anna.Gorawska(@|pwiksa.com.pl.

Po zakofczeniu prac — ale przed zasypaniem — dokona¢ zgloszenia jak wyzej w celu dokonania odbioru robot
zanikowych i otrzymania stosownego protokolu.

Zalacznik:
T.k_g]c._Prp]ekm modernizacji terenu.

Otrzymuji:
1. Kf{rcsal + zal.
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rt Er ¢
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5. WPEC

WOJEWODZKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WPEC  ENERGETYKI CIEPLNEJ w LEGNICY
EMegnica Spotka Akeyjna

SPOLKA AKCYJINA

59-220 Legnica, ul. Poznanska 48

wpEC/zP/ 10024 U0 2017 Legnica, QY. 102017+,

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

» TR AT
VWP YNELO

17 -10- 2017

Dotyczy:  Uzgodnienia : ania  terenu dla  zadania
pn.: ,Modernizacja wnetrza podwérzowego przy zlobku nr 3 przy ul. Anielewicza
z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami” w Legnicy
(dzialki o nr ewid. 1362, 1336, 1046/4 obreb Fabrycezna, m. Legnica).

Wojewodzkie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spoélka Akeyjna
w odpowiedzi na pismo znak: BP/17-17/AS/09 z dnia 21.08.2017 r. uzgadnia z uwagami
przedtozony projekt zagospodarowania terenu dla ww. zadania:
- wszelkie zblizenia i skrzyZzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym
przylaczem cieplowniczym nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi WPEC w Legnicy S.A.,
obowigzujgcymi przepisami i normami. Zgodnie z ,,Wytyeznymi do projektowania i wykonania
sieci cieplnych w systemie cieplowniczym WPEC w Legnicy S.A” minimalna odleglosé
kanalizacji deszczowej od prowadzonych réwnolegle rurociggéw cieptowniczych wynosi 1,0 m,
natomiast minimalna odleglo§¢ w pionie (mierzona pomigdzy $ciankami rur zewnetrznych)
w miejscu ich skrzyzowan — 0,2 m;
- nawierzchnie chodnikéw oraz miejsc postojowych nad istniejacym przylgczem cieplowniczym
projektowaé — w miarg mozliwosei - jako naturalne lub tatwo rozbieralne;
- roboty ziemne w bezposrednim zblizeniu do istniejgcej infrastruktury cieplowniczej nalezy
wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) przy zachowaniu nalezytej ostroznosci;
- o terminie prowadzenia prac nalezy poinformowaé pisemnie WPEC w Legnicy S.A.
na co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot;
- na etapie realizacji prac w okolicach istniejgcego przylacza cieplowniczego wymagamy
umozliwienia sprawowania nadzoru robét przez shuzby WPEC w Legnicy S.A.

WICFPREZE) JARZADU
g

Muakek Litwinski

Osoba do kontakidw: Aneta Kodcielna, tel, 76 85 68 221, kom, 783 991 261, e-mail: ancta koscielnag@wpec.legnica,pl

Za niniejsze uzgodnienie zostala naliczona oplata w wysokosei 145,00 2 netto + VAT — faktura w zalgczeniu,
W zalgczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.

Irs ja:
(1) Adresat

2. DL

3. ZPaa.
Sad rejestrowy: NIP 691-02-01-247 tel. +48 076 85 68 200 - centrala
Sad Rejonowy dla REGON 000160034 tel. +48 076 85 68 300 - sekretarial
Wroclawia-Fabrycznej Kapital zakladowy 118.000.000 PLN fax +48 076 85 68 305
1X Wydzial Gospodarczy Kapital wplacony 118.000.000 PLN e-mail: sekretariat@wpec. legnicapl
Krajowego Rejestru Sadowego Forma prawna: spolka akeyjna www.wpee. legnica.pl

Nr KRS 0000081828

Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
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6. Zarzad Drog Miejskich — warunki przytgczenia i odbioru wéd deszczowych

6- Legnica dnia 08.08.2017
DT -10 /484 | o 2017

Inwestor

Gmina Legnica

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Whnioskodawca

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzislaw 50, 58-410 Marciszéw

Dotyczy: warunkéw przylaczenia i odbioru woéd deszczowych

Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, po zapoznaniu sig z przedlozonym przez Parstwa wnioskiem z
dnia 28.07.2017, informuje, ze obecnie nie istnieja warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych
z terenu modernizowanego wnetrza podwérzowego przy zlobku nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul.
Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami.

Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, informuje Ze:

1. Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Chojnowskiej stuzy wylgcznie do odwodnienia pasa
drogowego oraz frontéw budynkéw polozonych bezpoérednio przy ulicy.

2. Zabrania sie wykorzystania istniejgcych studni kanalizacyjnych niewiadomego pochodzenia, na terenie
dzialki do odprowadzenie wéd opadowych.

3. Zabrania sig wykonania swobodnego splywu wod w kierunku pasa drogowego i zalewania ulic.
4. Zagospodarowanie wéd opadowych na terenie dzialki nalezy do inwestora.

5. W chwili obecnej nie istniejg warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z wnioskowanego

terenu.
DAY REKTOR
o y
Andrzej-Eiymbdviak
Olrzymuja: -~
1. Biuro Inzynierskie TRAKT, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow
2. Gmina Legnica, Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
(3J0T-10 a/a
Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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7. Decyzja o pozwoleniu wodno — prawnym.

Zamawiajacy

Jednostka Projektowa

Il

Lubin, dnia 14 grudnia 2017 r.
RO.6341.68.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z pézn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Pana Grzegorza Lewowskiego Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50,
58-410 Marciszow, dziatajacego z upowaznienia Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowe] w Legnicy
ul. Zielona 7, 59-220 Legnica o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych oraz na szczegéine korzystanie z wéd w zwigzku z odprowadzaniem wéd opadowych
i roztopowych do ziemi za pomocg skrzyn rozsgczajacych w ramach inwestycji .Modernizacja
wnetrza podworzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz
z parkingiem i chodnikami” (dz. nr 1046/4, 1048, 1336, 1362 obreb Fabryczna miasta Legnicy)

orzekam

Wydaé Zarzadowi Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych tj. skrzyni rozsaczajaco-retencyjnych,
a mianowicie:
1) Zlewnianr 1
zespot skrzyn rozsaczajgco-retencyjnych o wymiarach: 3,2 x 3,6 x 1,65 (szer. x dt. x wys.)
rzedna posadowienia skrzyni Rt = 118,50 m n.p.m.,
wspbirzedne geograficzne skrzyni: N: 51°20'55,75” E; 16°15'34,37"

2) Zlewnianr 2
zespot skrzyn rozsgczajgco-retencyjnych o wymiarach: 4,0 x 4,8 x 1,65 (szer. x dt. x wys.)
rzgdna posadowienia skrzyni Rt = 118,21 m n.p.m.,
wspolrzedne geograficzne skrzyni: N: 51°20'65,17" E: 16°15'41,46"

Wydaé Zarzadowi Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica pozwolenie
wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych, pochodzacych z terenu modernizowanego wnetrza podwérzowego na dz. nr
1046/4, 1048, 1336, 1362 obreb Fabryczna miasta Legnicy, do ziemi za pomoca skrzynek
rozsaczajgcych, w ilosci:
Zlewnia nr 1

- Qs =2231dms,

- Qumax = 80,32 m%h,

- Qur = 1927,58 m®/dobe,

= Qrma;( = 703568 mal‘rok.

Zlewnia nr 2
-Q,  =31,92dm%s,
- Qunax = 114,91 mh,
~- Qu = 2757,89 m°/dobe,
~ Qumax = 1006629 m%/rok.

Zobowigzac Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica do:

a) wykonania urzgdzert wodnych i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych zgodnie
z rozwigzaniami zawartymi w operacie wodnoprawnym ,Modernizacja wnetrza
podworzowego przy ziobku nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz
z parkingiem i chodnikami” opracowanym przez mgr inz. Grzegorza Lewowskiego oraz
inz. Piotra Tokarczyka, Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw,
wrzesiert 2017 r.,

b) utrzymywania urzagdzen wodnych w technicznej sprawnosdi,

Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
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¢) naprawienia wszystkich szkéd powstatych w trakcie budowy i eksploatacji urzadzen
wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z woéd w zakresie okreslonym
w punkcie Il. niniejszej decyzji wydaje sig na czas okreslony, tj. do dnia 14 grudnia 2027 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnoéci i uprawnieni oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 09.10.2017 r. Pana Grzegorz Lewowski Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw, dziatajac z upowaznienia Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej
w Legnicy ul. Zielona 7, 59-220 Legnica wystapit do Prezydenta Miasta Legnicy o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych oraz na szczegdline korzystanie
z wod w zwigzku z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych do ziemi za pomocq skrzyn
rozsgczajacych w ramach inwestycji ,Modernizacja wnetrza podworzowego przy ztobku nr 3 przy
ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami® (dz. nr 1046/4,
1048, 1336, 1362 obreb Fabryczna miasta Legnicy), zataczajgc do wniosku operat wodnoprawny
,Modernizacja wnetrza podwérzowego przy ziobku nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul.
Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami” opracowany przez mgr inz. Grzegorza
Lewowskiego oraz inz. Piotra Tokarczyka, Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50, 58-410

' Marciszéw, wrzesien 2017 r.

Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 16.10.2017 r., znak GOS.6341.11.2017.XIX
wystapit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z wnioskiem
o0 wyznaczenie innego organu do zalatwienia przedmiotowej sprawy. Wnioskodawca jest Zarzad
Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona 7, 59-220 Legnica — jednostka dziatajgca w imieniu
Prezydenta Miasta Legnicy. Stwierdzono, ze w powyzszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 127 ust. 7b ustawy Prawo wodne, powodujace wylgczenie od zatatwienia sprawy
Prezydenta Miasta Legnica.

W zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia 24.10.2017 r., znak ZO-7107-173/17
Dyrektor Regionalnego Zarz';adu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950
Wroclaw wyznaczyt Staroste Lubifiskiego do prowadzenia sprawy dotyczacej wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegdine korzystanie
z wéd w zwiazku z odprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych do ziemi za pomoca skrzyn
rozsaczajacych w ramach inwestycji ,Modernizacja wnetrza podwérzowego przy lobku nr 3 przy
ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami” (dz. nr 1046/4,
1048, 1336, 1362 obreb Fabryczna miasta Legnicy).

Pismem z dnia 09.11.2017 r., znak RO.6341.68.2017 Starosta Lubinski wezwat
wnioskodawce do uzupelnienia brakéw w przediozonym wniosku i zalaczonej dokumentacji
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Pismem z dnia 17.11.2017.2017 r. Pan Grzegorz
Lewowski, dzialajac z upowaznienia Inwestora uzupelnit przedmiotowy wniosek w zakresie, jak
W wezwaniu.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania zostato przestane stronom postepowania oraz
zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121
z p62n. zm.) zostalo podane do publicznej wiadomosci | w tym czasie nie wniesiono uwag, ani
wnioskéw w przedmiotowej sprawie.

Ponadto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego strony zostaly powiadomione o mozliwosci wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodéw i materiatéw przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego i réwniez w tym
przypadku nie wniesiono uwag ani wnioskow.

Organ uznal, ze w niniejszej sprawie nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia
mediacji.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Wobec powyzszego oraz na podstawie zalaczonych do wniosku dokumentéw,
postanowiono orzec jak w orzeczeniu decyzji.

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

53



Projekt Budowlany: ,,Przebudowa wnetrza podwdérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Dyrekiora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za pos$rednictwem Starosty Lubiriskiego w terminie czternastu
dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydala decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli wszystkie strony
zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.

Dokonano zapfaty opfaty skarbowej za wydan_;'e-jq'i_ii(c_—:jfg_zych pozwoleri w kwocie 434,00 zf

(stownie: czterysta trzydziesci cztery zlote), ;’goéme_ aﬂ:.\;{ pkt 1 lit. ¢ ustawy o oplacie
skarboweyj. P T o TR

W TERMINIE 14 DNI 00 OTRZYMANIA
NIE WNIESIONO GUNYOEANIA,
NIMIEISZA DECYZIA ST*b. SIE OSTATECZNA
by St
onia ... ."'tif].“'f}.'fi"ﬁ“ .é:ﬁ..sur\nY
POLRIS s o cnxsaneilds i sl stbrnannsssnsnns
Joanna Krafewsha-Niemezyk
e Mreklora ['%"'“'”-"”-‘i?!l.'.f.\,',-c,’."w"““"'
Otrzymuia: I
1. Pan Grzegorz Lewowski
Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzislaw 50, 58-410 Marciszéw + operat,
2. Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
3. RO aa + operat.

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw.

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
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8. Panstwowa Spodtka Gazownictwa

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0. T e AT T 7
Oddzial Zaklad Gazownlczy we Wroclawiu i r. . |
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw I
tel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06 | 5 5 *T2~ P |
i
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym INFAE. oo Podiin Gmina Legnica
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien 7 ""Plac Stownianski 8
tel. 71 364 92 82 59-220 Legnica
Monika.Rownicka@psgaz.pl
Wasz znak:  BP/17-17/AS/21 Wroctaw, 18.12.2017r

Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/MR-514-1/17

Dot.: modernizacja wnetrza podwérzoweqo przy #tobku nr 3 ul. Anielewicza z wjazdem
od ul. Choj kie] wraz z parkingiem i chodnikami w Legnicy.

Szanowni Panstwo,
odpowiadajac na pismo informujemy, ze przediozong dokumentacje opiniujemy
pozytywnie.

Nadmieniamy, ze :

1. w miejscu skrzyzowan z nasza siecia rozdzielcza nalezy zachowad
minimalng pionowa odlegtos¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami
projektowanych obrzezy i kraweznikow oraz uzbrojenia podziemnego a istniejgcej
sieci gazowej;

2. nalezy zachowac minimalne przykrycie sieci gazowej tj. 0,8m;

3. armature gazowa znajdujgca sie pod projektowana nawierzchnig nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy |
kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaly w Rozporzgdzeniu Ministra |
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny '
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U., poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).
W mysél zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac
dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
wiw inwestycji nalezy zglosié sie do Gazowni w Legnicy , ul. Scinawska 1B, tel. 76 850-
9040, celem ustalenia szczegotow prowadzenia prac.

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie
gazu oraz naprawy urzgdzen pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Poiska Spilia Gazownichea sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa ."5\ D
Oddrial Zakiad Garowniczy we Wroclawin,, ul Zighicka 44, 50-507 Wrockaw ]
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st W YW ie, Xl Wydzial v KRS =5
NIP 5252496411, REGON 142738519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 2t
www.psgazpl
Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Niniejsze uzgodnienie traci waznosc dnia 18.12.2019 r.

Z powazaniem
Setecha b -'é:zry tow | Uzgs

npy( Hacel

Alina Hacel |

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. Gazownia w Legnicy
3. SEM-MR, ala

Poiska Spiika Gazownichwa sp. 7 0.0, ol M. Kaspreaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wrockawiu,, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wrockaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. sL Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252456411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21

‘waw. pagaz.pl
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Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Gmina Legnica

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
Biuro Inzynierskie TRAKT

Jednostka Projektowa

Zamawiajacy



Projekt Budowlany: ,,Przebudowa wnetrza podwdérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

9. Tauron - uzgodnienie

dw 21, 59- 220 Legnica
A +4B326060616
nfo@tauron-dystrybucja.pl

SR v
. # TAURON

DYSTRYBUCJA

Miasto, dn. 15.02.2018r.
Biuro Inzynieryjne TRAKT
Sedzistaw 50
Sygnatura 58-410 Marciszéw
TD/OLG/OME/2018-02-15/0000001

Dotyczy: Uzgodnienia planowanej modernizacji wnetrza podwérzowego ul. Anielewicza,
Chojnowska w m. Legnica w zakresie kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi.

W odpowiedzi na przestany wniosek, TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy uzgadnia

bez uwag projekt modernizacji wnetrza podwérzowego przy Ztobku nr 3 ul. Anielewicza wjazd

od ul. Chojnowskiej w m. Legnica, jednoczeénie informujemy, ze przez teren planowanej
inwestycji przebiegaja elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia 0,4kV, oraz linie
kablowe $redniego napiecia 20kV.

W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest spelni¢ nastepujace wymagania:

1. Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli elekiroenergetycznych nalezy wykonywaé
wytacznie recznie, z zachowaniem szczegdlne] ostroznoéci, zgodnie z norma
N-SEP-E-004. Szczegoty, oraz sposob bezpiecznej organizacji pracy uzgodnié na roboczo,
7 dni przed rozpoczeciem robdt z Regionem SN/nN Legnica (osoba do kontaktu: Pan
Przemystaw Kowalczyk tel. 76 88 98 692).

2. Na skrzyzowaniu kabli z projektowang droga, kable nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur
ostonowych dwudzielnych typu A (@ min.) 110 PS firmy AROT - koloru niebieskiego dla
kabli nN, oraz A (& min.) 160 PS firmy AROT - koloru czerwonego dla kabli SN. Rury
ostonowe zapewnia Inwestor. W przypadku niewystarczajgcej glebokosci kabli od
powierzchni ziemi niz okresla to norma N-SEP-E-004, kable nalezy poglebié. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych moga wykonywac¢ osoby posiadajace
stosowne uprawnienia w uzgodnieniu z Regionem SN/nN Legnica.

3. W przypadku odkrycia kabli nalezy zgtosi¢ ten fakt do TAURON Dystrybucja S.A. celem
wykonania robot zanikowych. Odkryte kable nalezy zabezpieczyé za pomoca rur
ostonowych dwudzielnych typu A (& min.) 110 PS firmy AROT - koloru niebieskiego dla
kabli nN, oraz A (@ min.) 160 PS firmy AROT - koloru czerwonego dla kabli SN. Rury
ostonowe zapewnia Inwestor. W przypadku niewystarczajacej gtebokosci kabli od
powierzchni ziemi niz okresla to norma N-SEP-E-004, kable nalezy pogtebi¢c. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych moga wykonywac¢ osoby posiadajace
stosowne uprawnienia w uzgodnieniu z Regionem SN/nN Legnica.

4. W przypadku wystapienia kolizji istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej z planowang
inwestycja, wymagajacej przebudowy sieci, Inwestor winien zwréci¢ sie z pisemnym
wnioskiem o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji.

5. Ewentualne uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych w czasie prowadzonych robot
nalezy bezzwitocznie zgtosic do Regionu SN/nN Legnica. Powstate uszkodzenia sieci,
usunie TAURON Dystrybucja S.A. na koszt inwestora wzglednie wykonawcy. Koszty
naprawy skalkulowane zostang w/g kalkulacji wiasnej.

T wyaang Y Z powazaniem
M8 =02 15 <D ke.

www. tauron-dystrybucja. pl
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10. ZUDP

GK.6630.20.2018

Legnica, dn. 06.03.2018 r.

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
PL Slowinnski 8
59-220 Legnica

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.20.2018

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. 22017r. poz. 2101).

Przedmiot narady: ' Projektowana sie¢ kanMcji deszczowej

Lokalizacja: N Legnica Obrgb Fabryczna dzialka 1362,1336,1046/4 -

Whioskodaweca: BIURO INZYNIERSKIE TRAKT GRZEGORZ LEWOWSKI ul. Sedzislaw 50 ; 58-410
Marciszow

_Przewodlﬁczqcy: Renata Wasilewska — Geodela ) ——

M@:c narady: chniéa Wydzial Geodezji i Karmﬁl i ul. Kosciuszki 38 - SR

Sposob prchmwadzT Slacjonaliiy__ T N o o o - o

Rozp. narady: 06.03.2018 i j e R E _ _ _____

Zakoicz. narady: 06.03.2018 e . =

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

_Lp Nazwa instytucji B I‘Eeq;lawicicl_ Stanowisko =

Przewodniczgcy Narady Renata Wasilewska

Koordynacyjnej BEzuives

Legnickie Przedsigbiorstwo Kolizja proj. wpustu deszczowego OZNAcronego w10
2 | Wodociagéw i Kanalizacji istnicjaca siecig wodociggowa. Projekt zaopiniowa¢ w LPWiK
S.A. S.A.
Dia sicei gazowej wystepujacej na terenie opracowania,
wyznaczamy strefy kontrolowane, ktorych wiclkosci zostaly
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwictnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
Polska Spélka Gazownictwa pn\\’jn\niy o_dpu;viadaé ";I\{(:CI gu‘z!cl\\\'e i i‘ch us‘:,'lnm‘\'anie ( D? U_.
3 |Sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Henryk Maslowski 2(J.I_1.I pR2. 49 1 m%h g , ;yi;.‘r‘\.\ :Ir!c%o‘ “.yl,'eg
Gazowniczy we Wroclawiu rozporzadzenia w strefach tych |.1|c Inulcz? poc Ljnm\\ar_: dl’.l?‘l ain
mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego
uzytkowania. W migjscach skrzyzowai nalezy zachowac
minimalna pionowa odleglosé tj. 0,2 m pomigdzy powierzchnig

Tomasz Wojeiechowicz

zewnetrzng  Scianki  gazociggu i skrajnymi elementami
|_ L o | | uzbrojenia podziemnego. — o= s
1
Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
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GK.6630.20.2018

Uzgadnia si¢ z uwagg, 2e prace w poblizu urzqdzei
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalety wykonywaé
recznie , zgodnic z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w Kolizji poprzecznej z planowana
inwestycja nalezy zaprojeklowaé jako preejécie w  rurze
oslonowej przep z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
Kinga Janowicz przepusty rurowego  wychodzacego 0,5 m poza
Jjezdnigiwjazd/chodnik.

Malezy stosowac nastgpujgce Srednice rur ochronnych : Dla
kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru
czerwonego. Zabezpieczenie kabli  wykonaé¢ zgodnic z
wylyeznymi stanowigeymi zalgeznik do uzgodnienia.

TAURON Dystrybucja S.A
Oddzial w Legnicy

Projekt uzgodnié w siedzibie operatora - Telefonia Dialog ,

5. | Telefonia Dialog Sp. 2 0.0. Marek Rzgsa ul. Strzegomska 142 A, Wroclaw.

Wojewddzkie
6 |Przedsigbiorsiwo Energetyki
Cieplnej w Legnicy S.A.

; R Bez uwag.
Krzysziof Poniewierski ¢ =

Wiadyslaw Foremniak

7 | Zarzad Drog Miejskich Bex uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Orange Polska.

2. Gmina Legnica.

KRenata ilewska

(podpis przewodniczgcego narad)

Zalgeznikiem do ninicjszego odpisu jest czedé graficzna zawierajyea propozycje usytuowania projektowanych sicci
uzhrojenia terenu,

2
Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
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E.INFORMACIA BIOZ
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Inwestycija : ,Przebudowa wnetrza podwérzowego przy itobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

Obiekt : Przebudowa wnetrza podwdérzowego

Inwestor : GMINA LEGNICA
PL. StOWIANSKI 8
59 —220 LEGNICA
REPREZENTOWANA PRZEZ:
ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE!)
UL. ZIELONA 7
59— 220 LEGNICA

Adres inwestycji :

LEGNICA
OBREB FABRYCZNA, NR 0009
pz. 1362, Dpz.1336, Dz.1046/4

Projektant :

mgr inz. Wtodzimierz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 228/02/DUW

Zamieszkaty : Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw

Zamawiajacy Gmina Legnica PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot
W ramach zadania przewiduje sie:
— Utwardzenie terenu przeznaczonego pod droge wewnetrzng wraz ze zjazdami i
dojazdami do garazy;
— Utwardzenie placéw na terenie podwoérza;
— Wykonanie utwardzonych ciggdw pieszych;
— Wykonanie wygrodzonych i zadaszonych miejsc gromadzenia odpaddéw (zasiekow);
— Montaz punktu swietlnego oswietlajgcego zasiek;
— odwodnienie:

e budowa 10 wpustéw z przykanalikami 1200

— roboty porzgdkowe.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét
— roboty pomiarowe,
— wycinka krzewow,
— roboty ziemne,
— wykonanie utwardzen terenu,

— roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatkach:
— budynki mieszkalne;
— 7tobek;

— garaze.

4. Elementy zagospodarowania moggce stanowié zagrozenie
Na dziatkach inwestora nie wystepujg elementy niebezpieczne, ktére nie bytyby w
odpowiedni sposdb zabezpieczone.
5. Przewidywane zagrozenia
— wibracje — przy pracy z zageszczarkami,
— ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robdt — zwtaszcza pracownikéw transportu
ciezkiego i mieszkancow okolicznych lokali;
— gtebokie wykopy.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu
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Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.
7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
. Uzywaé wytgcznie maszyn i urzagdzen oraz srodkdw transportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawno$¢ maszyn kontrolowac
codziennie przed przystgpieniem do robét.
. Uzywac srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
(kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.).
. Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych
na plac budowy.
. Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu.
. Zapewnienie na budowie srodkéw facznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz

apteczki pierwszej pomocy.

° Praca na wyfgczonej sieci energetycznej.
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F. ZAtACZNIKI
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1. Zalacznik 1 — opinia geotechniczna

Geotech® Ewa Twardysho
1wy G E 0 E H i
av I c ul, Ks, Bolka 18/1
|..“ NIP 884-181-39-41
o stV 4 REGON 891371433

GEOLOGIA, GEOTECHNIKA, OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA WODNA .

OPINIA GEOTECHNICZNA
INWESTYCJA: Przebudowa wnetrza podworzowego przy Ziobku nr 3 przy ul Anielewicza
(LOKALIZACJA) wraz z wjazdem, parkingiem i chodnikami w Legnicy
Biuro Inzynierskie Trakt
ZLECENIODAWCA: Sedzistaw 50
58-410 Marciszéw
DATA WYKONANIA 28.09.2017r.
BADANIA

ZAKRES BADAN/METODA:

PN-86 B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw. W nawiasach
kwadratowych podano nazwy gruntéw wedlug PN-EN 1997-2, Eurokod 7, Projektowanie
geotechniczne, Czesé 2:Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

PN-8-02205 Drogi Samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne.

Grupg noénosci, warunki wodne oraz zalecenia okre$lono wedlug wytycznych zawartych w
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych” GDDKIA, Gdansk 2012 r.

Podzial gruntéw na klasy w zaleznoéci od ich wodoprzepuszczalnosci wykonano wg
Blazejewskiego, 1995. Wspdlczynnik filtracji zostal okreSlony na podstawie opracowania
. Hyrogeologia ogdlna” Z. Pazdry 1983.

OPIS INWESTYCJI:
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na modernizacji wnetrza podwérzowego przy ztobku nr 3

przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami. Dodatkowo
projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez skrzynie rozsgczajace ulozone
ponizej konstrukcji nawierzchni. Inwestycja przeprowadzona zostanie na dzialkach ewidencyjnych
nr 1362, 1336, 1046/4 obrgb Fabryczna w Legnicy. Dla uktadu drogowego przyjeto kategorig ruchu
KR2.

Teren ten znajduje si¢ pomigdzy blokowg zabudowg mieszkalna. W miejscu projektowanej inwestycji

znajdujg si¢ istniejaca jezdnia czg§ciowo betonowa, a czgsciowo utwardzona thuczniem oraz parkingi.

Teren polozony jest na wysokoséci ok 121 m n.p.m.
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WYNIKI BADAN:
W ramach badan terenowych wykonano dwa otwory geotechniczne do glgbokosci 4,7 i 5 m.

W otworze 1 stwierdzono :
od 0,0 do 2,0 m — nasyp niekontrolowany [nasyp niekontrolowany] (piasek gliniasty, szlaka,
okruchy cegiel, czgéei organiczne ok 4%), barwy ciemnobrgzowej, matowilgotny, w
stanie twardoplastycznym, poza klasyfikaciq grup nosnosci,
od 2,0 do 3,6 m — zwir, barwy brazowej, wilgotny, w stanie zageszczonym,
grupa nosnosci G1.
od 3,6 do 4,7 m — zwir, barwy brazowej, nawodniony, w stanie zageszczonym,
grupa nosnosci G1.
W otworze 2 stwierdzono :
od 0,0 do 0,9 m — nasyp niekontrolowany [nasyp niekontrolowany] (glina, okruchy cegiel, piasek
szlaka, czgsci organiczne ok 4-5%), barwy szarej, malowilgotny, o konsystencji
twardoplastycznej, poza klasyfikacjg grup nosnosci,
od 0,9 do 2,7 m — piasek z pylem i ilem [piasek gliniasty] (moze by¢ nasypowy), barwy szarej,
mokry, o konsystencji migkkoplastycznej, poza klasyfikacjg grup nosnosci,
od 2,7do 3,6 m - zwir, barwy bragzowej, nawodniony, w stanie zaggszczonym,
grupa nosnosci Gl.
od 3,6 do 5,0 m — pyl, barwy bragzowej, matowilgotny, o konsystencji twardoplastycznej,

grupa nosnosci G4.

WARUNKI WODNE:

Wodg stwierdzono w obu otworach. W otworze nr 1 zwierciadio wody mialo charakter swobodny i
wystgpowalo w warstwie Zwiréw na glebokosci 3,6 m ppt. Natomiast w otworze nr 2 woda
wystgpowala w postaci sgczenia w piasku z pylem i ilem [piasek gliniasty] na glebokosci 2,0 m i oraz
jako zwierciadlo lekko napigte w zwirach na glebokosci 2,3 m ktére ustabilizowalo sie na glebokosci
2,2 m ppt. Warunki wodne wedlug ,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

potsztywnych” GDDKIA, Gdansk 2012 r., dla calej inwestycji nalezy zaliczyé do dobrych.
WARUNKI GRUNTOWE:

W otworach geotechnicznych od poziomu terenu stwierdzono nasyp do glebokosei 2,0 m pt w
otworze 1 1 do glebokosci 0,8 m ppt w otworze 2. Nasyp skladal si¢ z piasku z pylem i ilem [piasek
gliniasty), gruzu, szlaki i pylu z item [gliny) oraz cz. org ok. 4-5%. Wszystkie grunty nasypowe w tym
obszarze s poza klasyfikacja grup nosnosci podloza.. Ponizej w otworze nr 1 stwierdzono warstwe
zaggszczonego zwiru. Grunt ten nalezy do grupy nosnosci podloza G1. Natomiast w otworze 2 pod

nasypem wystgpowat piasek z pytem i item [piasek gliniasty] o konsystencji migkkoplastycznej - poza

klasyfikacja grup no$nosci podloza.. Pod nim od glebokosei 2,7 wystepowal zwir - grupa nosnoscei
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podioza G1, a ponizej py! o konsystencji twardoplastyczne;j.

Warunki gruntowe dla inwestycji nalezy zaliczy¢ do ztozonych a w przypadku wymiany gruntéw
nasypowych mozna zaliczy¢ do prostych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27.04.012 . w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126,
poz. 839) wykopy do gigbokosei 1,2 m wykonywane przy budowie drég i ukiadaniu rurociagéw w
prostych warunkach gruntowych mozna zaliczyé do I kategorii geotechmicznej, natomiast

wykonywane w zlozonych do II kategorii geotechnicznej.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:
W czasie prowadzenia przebudowy bedg wystepowaly zwigkszone drgania od pracujacego sprzgtu.
Nalezy sprawdzi¢ stan budynkéw przy drogach i dobra¢ odpowiedni sprzet do wykonania

zageszczenia nasypdw i warstw konstrukcyjnych.
STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Oznaczanie powierzchni

wlasciwej gleby, Wymagania ogdlne
Wykop moze mie¢ Sciany pionowe pod warunkiem, Ze naziom nie bedzie obcigzony do glebokosci 1,5

m.
PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

W poziomie spodu konstrukcji nawierzchni (0,4 m p.p.t.) wyst¢puje nasyp z piasku z pylem i ilem
[piasku gliniastego] z domieszka gruzu, cegiel, szlaki i cz. organicznych ok 4%. Grunt ten jest poza
klasyfikacja grup nosnosci podloza, bardzo wysadzinowe i $rednio urabialny — 4 kategoria
urabialnodci. Podloze wymaga wzmocnienia. Proponuje si¢ zastosowanie siatki komérkowej.
Rozwazy¢ mozna takze wymiane gruntu do glgbokosci 0,5 m od spodu konstrukeji nawierzchni na
grunt grupy G1.
Uwagi:
Rozpoznanie gruntéw mialo charakter punktowy. Zaleca si¢ po wykorytowaniu w przypadku

stwierdzenia innych grunt6w niz opisano w opinii, skontaktowa¢ si¢ z Projektantem.

PRZYDATNOSC GRUNTOW DO ROZSACZENIA SCIEKOW:

—nasyp, przydaino$¢ do wykonania drenazu opisano jak dla piasku gliniastego, zgodnie z
klasyfikacja Z. Pazdry: grunt o slabej przepuszczalnosci o wspélezynniku filtracji od 10° m/s do 10¢
m/s, zgodnie z klasyfikacjg przepuszczalnosci gruntu R. Blazejewskiego jest to grunt klasy D (niska

przepuszczalnosc),
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- piasek z pylem i ilem [piasek gliniasty), zgodnie z klasyfikacja Z. Pazdry: grunt o slabej
przepuszczalnosci o wspélezynniku filtracji od 10° m/s do 10° m/s, zgodnie z klasyfikacja
przepuszczalnosci gruntu R. Blazejewskiego jest to grunt klasy D (niska przepuszczalnosé),

—zwir, zgodnie z klasyfikacjg Z. Pazdry: grunt o bardzo dobrej przepuszczalnosci o wspélezynniku
filtracji powyzej 107 m/s, zgodnie z klasyfikacja przepuszczalnodci gruntu R. Blazejewskiego jest to
grunt klasy A (bardzo wysoka przepuszczalnosé).

Do wykonania drenazu wod opadowych przydatne sg zwiry wystgpujgce na glebokosci 2,1 w otworze
nr 1 i glebokodci 2,7 w otworze nr 2. Do wykonania drenazu w warstwie nasypu nalezy wykonaé¢
czgsciowa wymiang z warstwy wspomagajacej z gruntu klasy C (piaski drobne).

OPRACOWANIE:
mgr EWA ZABOROWSKA myyint. Ewa Marta Twardysko
GEOLOG geolog, inz. budownictwa
Upr. Nr X1/34/2013, X11/35/2013 Ugr, N ||.Wa, V-1451,VI-0417
V-1885 |

DLA INWESTYCJI PRZYJETO ...... KATEGORIE GEOTECHNICZNA

(projektant)
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2. Zalacznik 2 — obliczenia skrzynek rozsaczajacych

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej

INWESTOR w Legnicy
59-222 Legnica,

Ul. Zielona 7

‘ A
JEDNOSTKA 0 Biuro Inzynierskie TRAKT
58-410 Marciszdéw, Sedzistaw 50

PROJEKTOWA
TRAKT
NAZWA ZADANIA Przebudowg wngrrza po@wdrzowego przy 2!:0bku nr3
przy ul. Anielewicza z wjazdem przy ul. Chojnowskiej
TEMAT OPRACOWANIA Obliczenia systemu skrzynek rozsaczajgcych

LEGNICA, OBR. FABRYCZNA DZ. 1362, Dz. 1336, Dz. 1046/4

LOKALIZACJA
DATA OPRACOWANIA LUTY 2018
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI
Sanitarna PROJEKT BUDOWLANY
Specjalnosé
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Zakres
Projektant i : Instalacyjna
02.2018
bi: santtarna; | Sreesom Sutkowski 591/01/DUW
MYSte?t inz. Piotr Tokarczyk 22018
br. sanitarna
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,PROJEKT KANALIZACI DESZCZOWEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA WNETRZA PODWORZOWEGO
PRZY ZtOBKU NR.3 PRZY UL. ANIELEWICZA Z WJAZDEM OD UL. CHOJNOWSKIEJ”

Zawartosé
B o SRS 3

2 Obliczenia .......

21 DENE D0 ODITZEIN v sisussnssammainsssnnsisnssssin s s mness s oo s Ao e S oo Ao B SRR
2.2 Obliczenia powierzchni zlewni wod deszczoWych..... ..o 5
2.3 Obliczenia hydrauliczne dla sieci kanalizacji d@SZCZOWE] ....cvvuvvvvcirirrisismnmnnnsssrsnssss s 7

2.4 Rzedne wysokosciowe projektowanej kanalizacji.......vvveverereresennnes

25 Obliczenia separatordw substancji ropopochodnych w celu wstepnego oczyszczenia
sciekow deszczowych

2.6 Obliczenia systemu skrzynek rozsaczajacyCh ... cvueeseeremrisnserernsssserensssssssssssssenes 13
2
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,PROJEKT KANALIZACI DESZCZOWEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA WNETRZA PODWORZOWEGO
PRZY ZtOBKU NR.3 PRZY UL. ANIELEWICZA Z WJAZDEM OD UL. CHOJNOWSKIEJ”

1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji

deszczowej w Legnicy, Obr. Fabryczna dz. 1362, dz. 1336, dz. 1046/4.

1.2 Inwestor
Zarzad Drog Miejskich

59-222 Legnica; ul. Wojska Polskiego 10

1.3 Jednostka Projektowa
Biuro Inzynierskie TRAKT

Sedzistaw 50, 58-410 Marciszow

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujacych etapdow projektu:

¢ Wykonanie obliczeri powierzchni zlewni wod deszczowych,

e wykonanie obliczern kanalizacji deszczowej wraz z doborem $rednic
rurociggow

e sporzadzenie dokumentacji technicznej i rysunkowej planowanej inwestycji

w zakresie kanalizacji deszczowej.

1.5 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania do wykonania projektu jest:

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne; Dz. U. z 2001r. Nr 115, Poz.
1229 z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wadd do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. Dz. U.z 2014r. Poz. 1800

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r w sprawie
warunkow  technicznych  jakim  powinny  odpowiada¢ budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2007r. Nr.86, Poz. 579
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie

zakresu instrukcji gospodarowania woda. Dz. U. z 2006r. Nr. 150, Poz. 1087

1.6 Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewodztwie

dolnoslaskim, miescie Legnica na terenie dzielnicy Fabryczna. Obszar opracowania
znajduje sie na dziatkach nr.1362, dz. nr.1336 i dz. nr.1046/4. Teren posiada
nawierzchnie gruntowa utwardzong gruzem. Tereny zielone poza terenami
wydzielonymi ogrodzeniem niezagospodarowane.

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji nie stanowia terendéw zamknietych, nie
znajduja sie w bezposrednim sasiedztwie obszaru NATURA 2000 i zlokalizowane sg w

strefie ochrony konserwatorskiej A.

1.7 Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne zostaly ustalone na podstawie opinii geotechnicznej zleconej na
potrzeby projektu.
1) Warunki Wodne:

Wode stwierdzono w obu otworach. W otworze odpowiadajacym zlewni nr.2
zwierciadto wody miato charakter swobodny i wystepowato w warstwie iwiréw na
gtebokosci 3,6 m ppt. Natomiast w otworze odpowiadajacym zlewni nr.l woda
wystepowata w postaci saczenia piasku z pytem i item na glebokosci 2,0m i oraz jako
zwierciadto lekko napiete w Zwirach na gtebokosci 2,3 m.

2) Warunki Gruntowe:

Warunki gruntowe dla inwestycji nalezy zaliczy¢é do ztozonych a w przypadku

wymiany gruntéw nasypowych moina zaliczy¢ do prostych.

Szczegotowe warunki gruntowo wodne oraz przydatnosc gruntu do drenazu wéd opadowych
zawarte s3 w opinii geotechnicznej zataczonej do projektu.

1.8 Projektowane zagospodarowanie terenu
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej:

- budowa nowej kanalizacji w zakresie zapewniajgcym odbiér wod opadowych z
catego przebudowanego odcinka,

- wykonanie odwodnienia wgtebnego skrzyniami rozsaczajgcymi

Zamawiajacy Gmina Legnica Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

,PROJEKT KANALIZACI DESZCZOWEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA WNETRZA PODWORZOWEGO
PRZY ZtOBKU NR.3 PRZY UL. ANIELEWICZA Z WJAZDEM OD UL. CHOJNOWSKIEJ”

2 Obliczenia

2.1 Dane do obliczen
H - sredni opad [mm] — przyjeto dla m. Legnicy 696 mm;

C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu 100/p;

p — prawdopodobieristwo pojawienia sie deszczu — przyjeto 100%.

2.2 Obliczenia powierzchni zlewni wod deszczowych
Obliczenia powierzchni zlewni zestawiono w tabeli nr.1 oraz tabeli nr.2. Powierzchnie

rzeczywiste okreslono przy pomocy programu komputerowego, natomiast powierzchnie

zredukowane obliczono wg wzoru:
F;I’ = FI’ZGCZ. * {’u

gdzie:

F,,- powierzchnia zredukowana [ha] lub [m2]

Fyzecz -powierzchnia rzeczywista [ha] lub [m2]

W- wspotczynnik sptywu dla poszczegdlnych nawierzchni.

przyjeto:
= 0,90 - wspotczynnik sptywu dla nawierzchni jezdni oraz dachow
2 = 0,50 — wspétczynnik sptywu dla chodnikow

i3 = 0,10 = wspotezynnik sptywu dla terendw zielonych

Tabela 1 Zestawienie powierzchni i wsp. sptywu Zlewni nr.1

Zestawienie powierzchni i wsp. sptywu Zlewnia 1 ‘ ‘ BomiErzehis
o T.ereny - Powierzchnia Normalna
. Jezdnie i dachy zielone Chodniki zredukowana
Kanat Zbiorczy Pp v Pp v Pp w Far r
m2 - m2 - m2 - m2 ha m2 ha
w8 846,5 0,9 0 0,1 130,41 |0,5| 827,055 [0,083| 976,91 | 0,098
W9 427,26 0,9 0 0,1 20,95 |0,5| 395,009 |0,040| 448,21 | 0,045
W10 556,31 0,9 0 0,1 189,3 |0,5| 595,329 |0,060| 745,61 | 0,075
z 1830,07 - 0 - 340,66 | - |1817,393|0,182|2170,73| 0,217
5
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Tabela 2 Zestawienie powierzchni i wsp. sptywu zlewni nr. 2

Zestawienie powierzchni i wsp. sptywu Zlewnia 2 _ _ Bowierechnis
o T_ereny N Powierzchnia Normalna
Kanat Zbiorczy Jezdnie i dachy zielone Chodniki zredukowana
Pp w Pp w Pp w Fzr F
m2 - m2 - m2 - m2 ha m2 ha
W1 425,32 0,9 0 0,1 203,74 |0,5| 484,66 |0,048| 629,06 0,063
w3 188,05 0,9 0 0,1 87,94 |0,5| 213,22 (0,021 275,99 0,028
w4 269,29 0,9 0 0,1 161,94 (0,5| 323,33 | 0,032 431,23 0,043
W5 232,03 0,9 0 0,1 149,22 |0,5| 283,44 (0,028 | 381,25 0,038
Weé 549,51 0,9 0 0,1 375,24 |0,5| 682,18 | 0,068 | 924,75 0,092
W7 248,82 0,9 0 0,1 136,44 |0,5| 292,16 0,029 385,26 0,039
W8 613,05 0,9 0 0,1 224,55 |0,5| 664,02 |0,066| 837,60 0,084
I 2526,07 - 0 - 1339,07 | - |2943,00|0,294 |3865,14| 0,387

Bilans wdd opadowych przeprowadzono dla poszczegdlnych odcinkow kanalizacji, dla
ktorych przy pomocy programu komputerowego obliczono powierzchnie zlewni. llosé¢ wod

opadowych z projektowanej drogi oraz terenéw przylegtych obliczono wg wzoru:

Q=q+*F,

gdzie: g - natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s/ha];

F.r — wielko$c¢ zredukowanej powierzchni [ha];

Natezenie deszczu miarodajnego q obliczono wzorem:

.- 6.63WHC .
- ru,nn? ’

Czas trwania deszczu przyjeto jako czas trwania deszczu miarodajnego tam 0 ile jest wiekszy
od 10 minut. W przeciwnym razie przyjeto go jako 10 minut.
taw =12D 1, +1,
gdzie:
t, — czas przeptywu przez kanat [min];

ty— czas retencji kanatowej [min] — przyjeto 10 minut;

Czas przeptywu:

6
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L
t, =—0],
60y

gdzie:
L — dtugosc odcinka obliczeniowego [m];

v — predkos¢ sciekéw na danym odcinku [m/s];

2.3 Obliczenia hydrauliczne dla sieci kanalizacji deszczowej
Wszystkie obliczenia zostaty zawarte w postaci tabelarycznej w kolejno tabeli nr.3

oraz tabeli nr.4

7
Zamawiajacy Gmina Legnica Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

77



wjazdem od ul. Chojnowskiej”

8

80 | %L€LE| 00T STE’0 | T€2Z | pr'2zL | BE'ZT | €6T'T | 0000 | Z8T'D = = 09'TL '4ado | 11s Taxd | £
¥8'0 | %gSLE | 00T STE0 SE'L p¥'zzlL | 6E'CT | €6T'T | £SO0 | 0900 | 090°0 | SL00 | 09'TL or's TIS |OTM | TT°OX 9
8€'0 | %5199 | 00T 0020 | 80°LT | L2'6€L | 9T'OT | 8400 | 8£0°0 | 2ZT'0 - - L'y oL'y TIS | OTS Tax| s
SL'0 | %90'TE | 00T STE'0 | 8T'ST | sg'vzL | €T'TT | 8SO'T | 082’0 | 2ZI'D - - 0S'€9 | 08'9T | OIS | 65 TaxA | ¥
Z€'0 | %S0'vS | 00T 00z°0 SS's L9'0rL | £O'0OT | €€0°0 | €€0°0 | O¥O'0 | OVO'0 | S¥O'O 00’z 00T 6S BM | T'TOA 13
€€'0 | %ISer | 00C STE’0 | S9°0T | ¢2'8z1L | 6F'IT | S¥L'0 | €S9°0 | €800 - - 0L'vv | 0T'6E 6S 8S Taxd| e
vE'0 | %0g’'sy | 00°C 002°0 | ¥S'TIT | €5'6€L | 8T'OT | ¢60°0 | T60'0 | €80°0 | €80°0 | 860°0 0s’s 0s’'s 8S 8M TaxA | T
s/w % % w s/ wp ey s/ wp U Ui U ey ey ey w w Ju au

A _.._ ux_ ﬁ VO Yh ‘J uwW uﬂ Emw xﬂu_ _m __W __

o ¢ |8 o =

) — w o 3 I = @ o - a

[ = %. 3 o5 3 £ 3 a 3 w.m Rz : g g g
©T 3 - a 3 5 B =3 o O @ s Ca|nd® o - 2 o Q -8 T -
- % 2 a3 |33 g gE |3 8szlas (%8 |8 s I L |- g
23 |5 g 2 £ |gF Gy 8o % §:2|2% |82 |& Z g =
2 |3 @ 8 wE |Fa [T 28 |S =3%|85 |28 |%® L £
£8 |z 5 5 e &2 2 el g3 |8 Eid|len |5s |F

= @ =) 58 ° g 3 = o Tgl|laa = @®

z 2 g & d | : |2 82|35 S

-l = = = 2508n10 EEDTE)
njeuey Jogog yahmozazsap moya12s nmApdpo oBauleposeiw aiuazaqo odamozazsap njeuey elaeyuyAuap)

T "Ju lUM3|Z e|p [amozdz53p IDEZI|BUBY BIUSZII|qO

Projekt Budowlany: ,,Przebudowa wnetrza podwdérzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

T'du lumajz e|p [amozazsap iezijeuey auzalneapAy ejuaziqo € ejaqeL

«ADISMONIOHD "IN
a0 WIAZVIM Z YZIIMIT3INY 1N AZ4d €8N NNE0TZ AZ4d 0DIMOZYOMAOd VZYLINM YMOAN83Z¥d Z NNZYIMZ M AMOZIZS3A INDVZITYNYA LA3r0dd”

78

PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Gmina Legnica

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej
Biuro Inzynierskie TRAKT

Jednostka Projektowa

Zamawiajacy



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

6
S6°0 | %0Lvr | 00'T STED Z6'TE | L¥'20L S8 LZY'T ZEO'D v62°0 09°'skT 06T |'8Q@0| /S €'ax| st
or‘0 | %00°0L | 00T 00z'0 Ze'6 og'orL 6001 /v0°0 | L¥O0 9900 9900 | ¥80°0 08t 08t LS LM |9 TaM 1
£8'0 | %0S'6E | 00'T | STE'0 | 06'VZ | ¥Z'60L | OL'¥T | 8PE'Z | SST'0 | 82Z'0 06°0VT | 0£'6 LS | 9S Tad| €T
620 | %0S'9v | 00T 00z'0 oty Zr'orL 6001 E¥0'0 €0’ 6200 6200 | 6E0°0 09t 09'e 9S [9M|STa [4"
v8'0 | %CT'LE | 00T STE'0 | 0122 | 9Z'LLL 0E'PT 0SsT'Z €ST'0 6610 00'6ZT 0zZ'6 9s 3 oax|ot
ov‘'0 | %06°'0L | 00'T 00z'0 L5'6 1ZovL 01’01 Zs0'0 Zs0'0 8900 890°0 | 2600 oT's OT'E SS |SM|FT°ax 6
VL0 | %8V0E | 00'T SIE'0 | 08FT | $¥'ELL 68'ET SY6'T £LL2°0 0ET’0 049TT | 09'9T Ss s Zax| 8
820 | %¥8'sy | 00'T 00z'0 66'E Z8'orL 001 zzo'o zeo'o 8700 870°0 | 8€00 0E'T 0ET PS |EM|ETOA L
69°0 | %LELT | 00T STIE0 €6°TT Le'allL 6CET LV9'T T4 o) 01’0 0886 0sL s £S 2ad| 9
0E0 | %0687 | 00'T 0o0z'o ¥S'y LZovl oT'o1 Zs0'0 Zso'0 ZEO'D ZEO0'0 | EVO0 or'e oT'e €S |EM|ZTaA S
790 | %8z | 00T SIE0 0E’8 Z6'8lLl veeT 0LY'T 7990 0L0°0 0z'ss 0L'6E €S s 2aA| v
920 | %08'6E | 00'T 0o0z'o 00'€ Ls'orl 8001 8€E0'0 | BEO'D 1200 120°'0 | 8200 0€'C 0g‘e €S |TM|TZ°aX E
LSO | %8L'6T 00T SIE0 fdal:) 9e'8z!l PSTT 0440 S6t'0 8700 oz'ar 0L'6C s s €ax| €
vE'D | %06'85 | 00'T | 002’0 | 099 | gZ'ecl | SS'OT | SLT0 | S£¢'0 | 8¥0'0 | 8¥O'0O | €900 | 0S'9T | 0S9T | IS |IM Tad| T
sfw LS % w m.«nE_u ey m\nEu uiw uiw e ey ey ey w w Ju Ju
A [ ) [ o “b E ek E 45 =] El 4 [
Fad
@ = @ = o N [ s E =
g 3 g 5 Q ] ] ? = 2 2 =N
33 3| E g |z |93 [3% |5% |eR¢|es |[eE3|z2Z|gz |® g |5 |zl |% |
ESE|% a 3 23 (83 33 [B23|g8 |8¢%8|(ggz(858 |8 ] g |
22353 3 g g |E2 %3 (225|228 |28:3|g85|83 |3 & &
E-R 5 =~ b g |Fcg|es |E25[FES sz g
S g g 85S |BH 5 g¢| ¢ SR8 |%%
nmw unlw m ] = = 25 o M Ps03niq A3WRPO
njeuey Joqog yoAmozazsap moeyalas nmijdpo oBsulepodelw a1uazdgqo = ofamozazsap njeuey elxeyyiiuap|

T "Ju luma|z e|p [amozozsap IDezijeuey e1UIZIIGO

Z'u 1Uma|z e|p [amozozsap 1ldezijeuey auzaineipAy eluazanqo ¢ ejaqeL

«AISMONTIOHD "IN
a0 WAAZYIM Z YZIIMITAINY 1N AZHd £'HN NIE0IZ AZ¥d 09IMOZHOMAOd VZHLINM YMOANg3zyd Z NAZYIMZ M 1IMOZIZSIA INVZITYNYA 1A3royd”

PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Gmina Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej

Zamawiajacy

Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

Biuro Inzynierskie TRAKT

Jednostka Projektowa

79



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

ot
ST'E 1T’ €8°C 08 09°81T €9'8TT 6Z'81T TESTT EV'1IZT w'tzr STE'0 | 00T | 0S‘C | 'qpO | 1OS
4 5T €£2°C 12 6T'6TT ZT6TT 88°8TT 06'8TT V'TZT w'izT STE0 | 00T | o1z Tos | ‘des
&3 w'e Iz T 8Z'6TT 0E6TT L6°8TT 66'8TT 'zt r'izT STE0 | 00T | 00z das | TIS
144 6EC IT'e £L0'T 0E‘6TT SE6IT 66'8TT €0'6TT P21 'izT STE0 | 00T | oL'F 1S | O1S
LY'T ov'T 1TT 0zt ST'0ZT 81°0ZT S6'6TT 86°6TT fa At 8ETTT 0020 | 00T | OF‘E TIS | OTM
6EC 6EC L0'T £0'T SEBIT St6TT €0°6TT E€T'6TT vzt 7s'1ZT STE0 | 00T | OL'6 0TS 6S
VT ov'T €£2'T 0z'T 62°0ZT TE0ZT 60021 T1'0ZT 5121 TSTZT 0020 | 00T | 00°C 65 6M
6EC 89T L0'T LE'T St'6TT raliras ET'6TT Z6'6TT Zs'1eT 09°1ZT STE'0 | 00°CT | OZT'6E 65 8s
89°T 5T LE'T 0z'T €202t ve‘0oZT Z6°6TT €0°02T 0912t vSIZT STE0 | 00'C | 0S‘S 8s M
23100y yo1kzood | 23100y y=23kzaod 331U0Y jya3ezood EIIVe}] j2ikzood RETIM=F] sjaykzood i % i
w w wdurw wdurw wrdrurw =
op po
ajuaiqajdez arAiyAzig m_cm_n_M_M_MmMcqux njyeuey eup aupazy nuaJial aupazy Na 1 1

yoeyudpo ydAu|oB8azizsod eu edAnjAzid zeio YdoAupdzl aluaImelsaz

njeuey aueqg

71U BlUM3|Z

J0 W3IAZVIM Z YZIIMITIINY TN AZHd £ 4N NYE0TZ AZ4d 0D3IMOZYOMA0 VZHLINM YMOAN83Zdd Z NAZVIMZ M 1IMOZIZSIA INVZITYNYA LA3r0Hd "

yoexyuppo yrAujpdazizsod eu epAnjAzad zeso YyoAupdzi ajua1melsaz 9 ejaqeL

91U T[2qe] ZRIO §'IU 1[2QR) M OUOIMEISAZ MOTRId0INI 9AnjAZId Zeio yoAupdzi auaimelsay
ibezijeuey (auemopjaloird amordsoyosim aupdzy 2

Z€00 Z6°TE [4

ZzZ0'0 TETT T

s/Ew s/ewp uma|z
mhAydazid Jawnp

ysAmopedo pom 1250]1 2IUBIMEISIZ S BJaqQEL

#ASMONIOHD "IN

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Gmina Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej

Zamawiajacy

Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

Biuro Inzynierskie TRAKT

Jednostka Projektowa

80



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z

wjazdem od ul. Chojnowskiej”

IT
00°E L6'T 69°C 992 95'8TT 85°8TT ST'8TT 9Z'81T ST'ITT €T'TIT SIE’0 | 00'T | Ov'T | "qpO | Zos
TL'T 9t o'z €ET v88TT 98°8TT F4-3:14 4 ¥S'8TT €T1ZT 8T'IZT SIE’'0 | 00°T | 00'C zos | ~das
LS't 434 9z 0z‘'z Z6°8TT v6'8TT T9'8TT €9°8TT 8T°TZT PTIZT STE'0 | 00T | O6'T | "das | (S
9T ov'T 9Z'T 0zT'T 88°6TT T16°6TT 89°6TT TL61T PTIZT TT'TEL 0020 | 00T | 08T LS LM
st j:rard 0z‘z L6'T v6‘STT €0°61T €£9°8TT ZL'BTT vT'1ZT 00°1ZT STIE'0 | 00'T | OfE's LS 9s
T ov'T ¥T'T 0z'T 9L6TT 6L6TT 9S6TT 65°6TT 00°TZT 660ZT 00Z'0 | 00T | 09T 9s 9M
8zt 8z L6'T L6'T £0'6TT ET'61T zL'8TT 18'8TT 00°1ZT 60°'TZT STE'0 | 00'T | 0Z'6 9s SS
ST or'T €T 0z't 8L°61T 18°6TT 8S6TT T9°6TT 60°TZT TO'TZT 00Z'0 | 00T | OT'E SS SM
82 T 6T I6‘T ET'6TT 62°6TT 88Tl 86811 60°TZT oz'1Zt STE'0 | 00T | 09'9T sS vs
't ov't ZZ'T 0zt 86'6TT 66'6TT 8.°6TT 6L°6TT oz'tzt 6T'TCT ooz‘o | 00T | OE'T s EM
[ 4 T2’ 16T 68T 62°6TT LE'GTT 86811 SO6TT o0z'1zt 9z'1ZI STE'0 | 00'T | 0S‘L vs €S
St'T ov'T ST 0z'T T0°0ZT #0021 18611 ¥86TT 9z'1ZT ¥T'TZL 00T'0 | 00T | OT'E €S EM
12 16°T 68T 09T LEGIT 9L6TT SO‘6TT St'6IT 9z'1Zt 9£'IZT STE'0 | 00'T | OL‘6E €S s
€T or'T €T 0z't £1°02T ST'0ZT €6'61T S6'6TT 9e'TCT SETZT 00Z'0 | 00T | O€C 43 M
I6'T LL'T 09T St'T 9L'6TT 90°0ZT SP'6TT SL6TT 9€'1IZT ISIZL STE0 | 00T | 0L'62 s 1s
LLT ov't LS'T 0zt S6'61T IT'oZI SL'6TT 0I6'6TT IS‘1ZT TE'TCT 00Z‘0 | 00T | 0S‘9T 15 M
J21U0Y y=ikzood J31U0Y yaikzood | oJsu0y yajezood J31u0y yaikzood J31U0y y=1kzood - - -

w w wrduw wrd'utw wrd'utw op po

aluaiqaydez alnAayAzig m_:w_a_._w__m_“mm”_cumﬁm njeuey eup aupazy nuaJal aupazy Na | 1

yaeyudpo yaAujodazazsod eu e1nAnjAzid zeio yoAupazi aluaimel1saz

nijeuey sueq

U BlUMa|Z

a0 WIAZVIM Z YZIIMITIINY "IN AZHd € YN NIF0IZ AZ4d 09IMOZYOMAO VZHLINM ¥YMOANEIZHd Z NAZYIMZ M IIMOZIZSIA INVZITYNYI LIIroHd”

yoeyudpo ysAujodazozsod eu epAnjAzid zeio YysAupdzi aluaimelsaz £ ejaqel

«3IISMONIOHD "IN

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
Ul. Zielona 7, 59-220 Legnica

Gmina Legnica
Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej

Zamawiajacy

Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

Biuro Inzynierskie TRAKT

Jednostka Projektowa

81



Projekt Budowlany: ,Przebudowa wnetrza podwdrzowego przy ztobku nr 3 przy ul. Anielewicza z
wjazdem od ul. Chojnowskiej”

,PROJEKT KANALIZAC)I DESZCZOWE) W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA WNETRZA PODWORZOWEGO
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2.5 Obliczenia separatorow substancji ropopochodnych w celu wstepnego
oczyszczenia Sciekéw deszczowych
Obliczenia dla zlewninr. 1

Qoer. = 22.311/s
Przyjeto do obliczeri separator koalesencyjny o przeptywie nominalnym Q,om = 151/s

1) Okreslenie proporcji przeplywu miarodajnego ze zlewni do separatora @, do przeplywu

przez separator @

Qnom. — 15
QDCZ. 22)3 1

= 67,24%

2) Obliczanie nadmiaru scickow deszczowvch przeplywajacych przez przelew separatora QP
wyniesie:

Q,=0Q,, —Qum =2231-15=7311/s

P
Nalezy pamigtac, aby zawsze byl spelniony warunek:

QOL‘Z. > Qnom.
22,31 > 15,00

Warunek zostal spelniony separator dobrano poprawnie. W przypadku wystapienia deszczu o
natgzeniu zapewniajacym przeplyw powvzej 151/s. scieki deszczowe odplywajace ze zlewni
zostana skierowane przez przelew bezposrednio do odbiomika.

Obliczenia dla zlewni nr. 1
Qocz. =31921/s
Przyjeto do obliczeri separator koalesencyjny o przeptywie nominalnym Qom = 151/s

1) Okreslenie proporcji przeplywu miarodajnego ze zlewni do separatora @, do przeplywu

przez separator Q.

15
Qnom _ 15 _ 4000k
Qo 31,92
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2) Obliczanie nadmiaru scickow deszezowveh przeplywajacych przez przelew separatora QP
wyniesie:

Qp = ez, = Qo = 31,92 =15 = 16,92 1/s

Nalezy pamigtac, aby zawsze byl spelniony warunck:
QOCZ. > Qnom.

31,92 = 15,00

Warunck zostal spelniony separator dobrano poprawnie. W przypadku wystapienia deszczu o
natgzeniu zapewniajacym przeplyw powvzej 151/s, scieki deszczowe odplyvwajace ze zlewni

zostana skicrowane przez przelew bezposrednio do odbiomika.

2.6 Obliczenia systemu skrzynek rozsaczajacych

» Obliczenia systemu skrzynek rozsgczajacych dla zlewni nr.1
Ujete scieki deszczowe odprowadzane beda za pomoca przewodow i sieci
kanalizacyjnej deszczowej do skrzynek rozsaczajacych majacych za celu usunigcie
wody opadowej do gruntu.

¢ Obliczanie dlugosci skrzynek wg wzoru ATV:

Ap #1077 %14 = D % 60

L=
Gonesyt(b+(3))-pe00+ ()

gdzie :

L- dlugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
Ay~ zredukowana powierzchnia [m?]

- natezenie deszczu [ﬁ]

D- czas trwania deszczu [min]

b- szerokos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
h-wysokosc¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
5.~ wspotczynnik akumulacyjny

kf - wspotczynnik filtracji gruntu
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Ay =X[A+W¥

gdzie:

A- powierzchnia sptywu m?]

W- wspotczynnik wsptywu

Do obliczen przyjeto skrzynie o wielkosci 0,8 x 0,33 x 1,2 (szer. x wys. x dt.)

1818,00 = 1077 * 122,44 = 12,14 * 60

0,33 (0,29 * 1[}'3)
=

L=
(0,8+0,33 95,5 + (o,e + (T)) *12,14 % 60

)

= 47,76 [m]

¢ Obliczanie ilosci skrzynek
L
Z = 2 [szt.]
gdzie:
L- dlugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
a-dlugos¢ pojedynczej skrzynki rozsaczajacej

AL
1,2

= 39,80~ 40 [szt.]
Ze wzgledu na wyniki badan geologicznych przyjeto przewymiarowanie
systemu zatozono 5 warstw po 12 skrzyn, czyli 60 skrzyn

¢ Wymiary jednej warstwy wynoszg 3,2 x 3,6 x 0,33 (szer. x db. x wys.)

e  Wymiary catego zespotu skrzyn 3,2 x 3,6 x 1,65 (szer. x dt. x wys.)

#~ Obliczenia systemu skrzynek rozsaczajacych dla zlewni nr.2
Ujete Scieki deszczowe odprowadzane beda za pomoca przewodow i sieci
kanalizacyjnej deszczowej do skrzynek rozsaczajacych majacych za celu usunigcie
wody opadowej do gruntu.
¢ Obliczanie dlugosci skrzynek wg wzoru ATV:

Ap* 1077 x 15 % D * 60

L =
h A
(b*h*s,+(b+(§))*0*60*(2))
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gdzie :
L- dlugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
A,- zredukowana powierzchnia [m?]
Tp- Natezenie deszczu [ﬁ]
D- czas trwania deszczu [min]
b- szerokosc¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
h-wysokos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
5.~ wspotczynnik akumulacyjny
kf - wspotczynnik filtracji gruntu

Ay =LAV
gdzie:
B- powierzchnia sptywu m?]

W- wspotczynnik wsptywu
Do obliczen przyjeto skrzynie o wielkosci 0,8 x 0,33 x 1,2 (szer. x wys. x dt.)

2943,00 = 1077 = 108,47 * 12,14 = 60

* -3
(0,8%0,33 95,5 + (0,6 + (%)) +12,14+ 60 » (M))

A=

= 68,49 [m]

s Obliczanie ilosci skrzynek
L
Z= P [szt.]
adzie:
L- dlugosc skrzynek rozsaczajacych [m]

a-dlugosc pojedynczej skrzynki rozsaczajacej

V4 e 57,07~60 [szt
=——= 57,07~ szt.
12 [szt.]
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Ze wzgledu na wyniki badan geologicznych przyjeto przewymiarowanie
systemu zaloZono 5 warstw po 16 skrzyn. Czyli 80 skrzyn.

¢ Wymiary jednej warstwy wynoszg 3,2 x 4,8 x 0,33 (szer. x db. x wys.)

e  Wymiary catego zespotu skrzyn 3,2 x 6,0 x 1,65 (szer. x db. x wys.)
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