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Separator koalesacyjny substancji ropopochodnych
Isteniejgca siec telekomunikacyjna R. sieci= 120,42 m.n.p.m
Isteniejgca siec telekomunikacyjna R. sieci= 120,16 m.n.p.m
Isteniejgca siec cieptownicza 2 x DN 80 R.sieci

Isteniejgca siec elektryczna R. sieci
Isteniejgca siec elektryczna R. sieci

118,52 |121,23 | Studnia betonowa kaskadowa DN 1000 R.dna
118,63 121,14 |Studnia typowa betonowa DN1200 mm R.dna
118,72/ 121,00/ Studnia typowa betonowa DN1200 mm R.dna
118,81/ 121,09| Studnia typowa betonowa DN1200 mm R.dna
118,98 121,20 Studnia typowa betonowa DN1200 mm R.dna

119,05| 121,26 Studnia typowa betonowa DN1200 mm R.dna
119,45| 121,36| Studnia typowa betonowa DN1200 mm R.dna

119,75/ 121,51 | Studnia typowa betonowa DN1200 mm R.dna
119,91 121,31 | Wpust uliczny tradycyjny DN 500 Rz. dna

118,61 [121,18 | z wkazem inspekcyjnym @600

2,69 |118,25|121,25 |Zespot skrzyn rozsgczajgco-retencyjnych R.dna

Rzedne terenu
m.n.p.m
Rzedne dna kanatu QS B 3% 8 & 2? 8
m.n.p.m e | 22 2 2 2
Przykrycie m. B8 & |] Y 5 > ] 3 Qs &
NN [N o~ - — — - - - -
Spadek % 1.01.0 - “1a 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Dlugosé m. 1420 2.47.9 9,30 9,20 16,60 7,50 39,70 29,70 16,50
o o E 8 8 o o E o o E o
Odlegtosé m. 898 & R NS © o o o o P o o s > ©
O] ™| To) N~ - N ™ < | re) © 0 o = ™
Opis rur DN315mm _ Rura PCV-U
p y L=63,70m Rura PCV-U DN 315mm L=63,70 m DN 200mm L=16,50 m
ODB.So2 Sep.  S7 S6 85 S4 S3 s2 S1 W1
a{a (< < = < Cyoa O < < < S
0 1

Uwaga:

1) Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ na czas robét zgodnie z wymaganiami  gestoréw sieci

2) W wypadku zbyt duzych blizen projektowanej sieci kanalizacyji deszczowej do instniejgcych rurociggoéw i kabli, zastosowaé rury
ochronne zgodnie z wymaganiami gestora danego uzbrojenia

3) W miejscach, gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m do gonej krawedzi rurociggu, stosowac docieplenie warstwg
keramzytu o gr. 30cm.

4) W przypadku utozenia rurociggu ptyciej niz 1,0 m do gérnej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu pojazdéw zastosowaé
zabezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem

Legenda:

Teren

Obsypka przewodu gr.30 cm
Projektowany kanat deszczowy
Podsypka przewodu gr.20 cm

Inwestor /

Zamawiajacy

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

ul. Zielona 7
59 - 220 Legnica

Biuro Inzynierskie TRAKT

Jednostka Sedzistaw 50 0“
projektowa 58 - 410 Marciszéw TRAKT
Stadium Zadanie
Projekt "PRZEBUDOWA WNETRZA PODWORZOWEGO PRZY ZtOBKU NR 3
Budowlany PRZY UL. ANIELEWICZA Z WJAZDEM OD UL. CHOJNOWSKIEJ"
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

Miasto Legnica, obr. Fabryczna dz. nr.1362, dz. nr.1336 i dz. nr.1046/4

Branza Tytut rysunku
Sanitarna Profil podituzny kolektora KD.2 po drodze
W1- Odb. zlewni nr.2
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projekta_"t inz. Grzegorz Sutkowski 591/01/DUW
branza sanitarna
Asystent inz. Piotr Tokarczyk
branza sanitarna
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Sikorski 306/DOS/13
br. sanitarna
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
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