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My,  niżej  podpisani,  oświadczamy,  że  zgodnie  z  art.  20  ust.  4  Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2017  r., poz. 1332, z 

późn. zm.) projekt budowlany pn. 

„Przebudowa wnętrza podwórzowego przy żłobku nr 3 przy ul. Anielewicza  

z wjazdem od ul. Chojnowskiej” 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 

technicznej,  obowiązującymi  przepisami  techniczno‐budowlanymi  oraz 

obowiązującymi Polskimi Normami i jest  kompletny w celu jakiemu ma służyć. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  zagospodarowanie  wnętrza 

podwórzowego  przy  żłobku  nr  3  przy  ul.  Anielewicza  wraz  z  wjazdem  od  ul. 

Chojnowskiej. W  ramach  inwestycji  przewidziano  wykonanie  dróg  wewnętrznych  o 

nawierzchni  twardej,  dojazdów  do  garaży,  dojść  do  bram  wejściowych,  kanalizacji 

deszczowej oraz montaż wygrodzonych zasieków do składowania odpadów stałych. 

1.2. Inwestor 

Gmina Legnica 

Plac Słowiański 8 

59‐220 Legnica 

Reprezentowana przez: 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

Ul. Zielona 7 

59‐220 Legnica 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Inżynierskie TRAKT, Grzegorz Lewowski 

Sędzisław 50 

58‐410 Marciszów 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Województwo  dolnośląskie,  powiat  legnicki,  gmina  Legnica,  m.  Legnica,  działki  nr: 

1336, 1362, 1046/4.  

1.5. Cel opracowania 

Celem  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  technicznej  (Projektu 

Budowlanego) dotyczącej przebudowy wnętrza podwórzowego. 

 Projekt budowlany przedstawia zakres  rozwiązań  technicznych niezbędnych do 

wykonania celem realizacji planowanej inwestycji. Szczegółowe rozwiązania techniczne 

przedstawiono w projekcie wykonawczym dla poszczególnych branż.  
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1.6. Podstawa opracowania 

a. Formalne podstawy opracowania 

 Umowa z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu 

uzgadniano bezpośrednio z Inwestorem; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo Budowlane”, tekst jedn.: Dz. U. 2017 r., 

poz. 1332, z późn. zm.; 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne  i  ich usytuowanie, Dz. U. 1999  r. nr 43, poz. 430,  tekst  jedn.: 

Dz. U. 2016, poz. 124 z późn. zm.; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 

budowlanego, Dz. U. z 2012 r. poz. 462. z  późn. zm.; 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  ,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej 

z dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków 

posadawiania obiektów budowlanych. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r. w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

Dz. U. 2015, poz. 1422, z późn. zm.. 

b. Materiały źródłowe 

 mapa do celów projektowych; 

 wypisy z ewidencji gruntów; 

 inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie; 

 opinia geotechniczna (opracowanie: „Geotech” Ewa Twardysko, wrzesień  

2017 r.)  

1.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:  

 Budowę drogi wewnętrznej wraz ze zjazdami i dojazdami do garaży w granicach 

działek inwestora; 

 utwardzenie placów na terenie podwórza; 

 wykonanie utwardzonych ciągów pieszych (w granicach działek inwestora); 
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 wykonanie  wygrodzonych  i  zadaszonych  miejsc  gromadzenia  odpadów 

(zasieków); 

 wykonanie odwodnienia terenu wraz z odprowadzeniem wód wgłębnych; 

 montaż punktu świetlnego oświetlającego zasiek; 

 likwidację  kolizji  z  infrastrukturą podziemną oraz  zabezpieczenie  sieci na  czas 

trwania robót zgodnie z ustaleniami gestorów sieci; 

 roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia  drogi; 

 zagospodarowanie terenów zielonych; 

 roboty porządkowe.  

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  południowo  –  zachodniej  części  Polski,  w 

województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w miejscowości Legnica.  

W stanie istniejącym wnętrze podwórzowe posiada w dużej mierze nawierzchnię 

utwardzoną gruzem.  

Teren  inwestycji  skomunikowany  jest  z  drogami  publicznymi  istniejącym 

zjazdem,  znajdującym  się  poza  obszarem  inwestycji,  prowadzącym  do  ulicy 

Chojnowskiej oraz zjazdem do ulicy Korczaka.  W rejonie opracowania ruch określa się 

jako niewielki. Składa się na niego jedynie ruch pojazdów mieszkańców, który z uwagi 

na niewielkie możliwości parkingowe obszaru  jedynie nieznacznie przekracza ruch do 

garaży.  Ruch  pojazdów  ciężarowych  ogranicza  się  do  pojazdów  komunalnych 

wywożących śmieci.  

 Teren w rejonie inwestycji porośnięty jest zielenią niską oraz zielenią wysoką. W 

obrębie  opracowania  występują  sieci  wodociągowe,  cieplne,  energetyczne  i 

telekomunikacyjne. 

Na  rozpatrywanym odcinku  ruch pieszy oraz  rowerowy nie  jest wydzielony. W 

rejonie projektowanego odcinka piesi  i rowerzyści poruszają się w nieuporządkowany 

sposób. Ruch pieszy i rowerowy generują głównie mieszkańcy okolicznych budynków. 
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3. Warunki gruntowo – wodne 

Celem  rozpoznania  warunków  gruntowych  zlecono  badania  i  przygotowanie  

opinii  geotechnicznej  wykonanej  przez  uprawnionego  geologa.  Stwierdza  się  na 

podstawie odwiertów: 

a. wierzchnią warstwę budują gleby i nasypy piaszczyste; 

b. w podłożu występują w znaczącej przewadze piasek i żwir; 

c. na głębokości 2 m i  3,6 m stwierdzono występowanie wody gruntowej; 

d. grunty  występujące  w  podłożu  znajdują  się  poza  klasyfikacją  grup 

nośności  –  bardzo  wysadzinowe  i  średnio  urabialne,  podłoże  wymaga 

wzmocnienia. 

e. Dla inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną  

Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430, tekst jednolity Dz. U. 2016, 

poz. 124, z późn. zm.) stwierdza się, że warunki gruntowe określa się jako dobre. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zakłada  się  przebudowę  istniejącego wnętrza  podwórzowego  przy  zachowaniu 

obecnego  charakteru.  Przewiduje  się  również  budowę  kanalizacji  deszczowej, 

stworzenie  placów  utwardzonych  oraz  budowę  zadaszonych  miejsc  składowania 

odpadów.  

5. Zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu 

Dla  terenu,  na  którym  znajduje  się  inwestycja  obowiązuje  Miejscowy  Plan 

Zagospodarowania  Terenu  zgodnie  z  uchwałą  nr  XXVI/277/04  z  dnia  25/10/2004  r. 

Projektowana  inwestycja  jest  zgodna  z  ustaleniami  MPZP  w  zakresie 

zagospodarowania  terenu.  Rozwiązanie  skrzynek  rozsączających  jest  rozwiązaniem 

tymczasowym. 
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6. Informacje dotyczące działek 

Działki objęte inwestycją znajdują się we władaniu Zarządu Gospodarki Miejskiej 

w  Legnicy,  natomiast  są  własnością  Gminy  Legnica.  Działki  objęte  inwestycją  są 

działkami budowlanymi. 

Teren  objęty  inwestycją  nie  jest  terenem  zamkniętym.  Ponadto  nie  leży  na 

terenie obszaru NATURA 2000 i nie znajduje się na obszarze szkód górniczych. 

Obszar inwestycji znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej „OW” objętej 

ochroną w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany 

jest prowadzić prace pod nadzorem archeologicznym. 

7. Informacja o zakresie oddziaływania obiektu 

Zakres  oddziaływania  obiektu  ustalono  na  podstawie  Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r. w  sprawie warunków  technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, z późn. zm.). 

Inwestycja w całości  znajduje  się na działkach budowlanych  ( dz. 1362, dz. 1336, dz. 

1046/4).  Projektowana  droga  wewnętrzna  służy  obsłudze  działek  przyległych, 

stanowiących  zabudowane  działki  (zabudowa  wielorodzinna).  Projektowane  zasieki 

śmietników służą obsłudze bytowej mieszkańców przyległych budynków. 

W  obszarze  oddziaływania  obiektu  znajdują  się  budynki  zlokalizowane  na 

działkach: 

 dz. 1330 (bud. nr 62) 

 dz. 1058 (bud. nr 60) 

 dz. 1257/1 (bud. nr 58) 

 dz. 1257/2 (bud. nr 56) 

 dz. 1061/1 (bud. nr 54) 

 dz. 1062/1 (bud. nr 52) 

 dz. 1063/1 (bud. nr 50) 

 dz. 1064/1 (bud. nr 48) 

 dz. 1065/5 (bud. nr 46) 

 dz. 1256 (bud. nr 44) 

 dz. 1067/3 (bud. nr 3a) 
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 dz. 1232 (bud. nr 46a) 

 dz. 1088 (budynek żłobka nr 3 przy ul. Anielewicza) 

 dz. 1084 (bud. nr 7) 

 dz. 1085/1 (bud. nr 7a) 

 dz. 1089/4 (bud. nr 7b) 

 dz. 1090/1 (bud. nr 7c) 

 dz. 1091/1 (bud. nr 8) 

 dz. 1039 (bud. nr 16e) 

 dz. 1041 (bud. nr 16d) 

 dz. 1042 (bud. nr 16c) 

 dz. 1045 (bud. nr 16b) 

 dz. 1273 (bud. nr 12) 

 dz. 1050/5 (bud. nr 10) 

 dz. 1051/1 (bud. nr 8) 

 dz. 1053 (bud. nr 6) 

 dz. 1055/6 (bud. nr 4) 

 dz. 1056/5 (bud nr 2) 

 dz. 1046/4( bud. nr 14a) 

oraz działki nr 1336, 1068/1, 1068/2, 1083, 1081/1, 1081/2, 1089/1, 1089/2, 1043  

i 1048, 1049/1, 1049/2, 1049/3, 1223, 1050/3, 1050/2, 1052/1, 1052/2, 1224, 1362, 

8. Informacja o ochronie przeciwpożarowej 

Inwestycja  spełnia  warunki  przeciwpożarowe  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). W  celu 

spełnienia wymagań konieczne  jest wykonanie utwardzenia części działki 1088, które 

zostanie zrealizowane niezależnie od niniejszej dokumentacji. 
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt  zakłada  wykonanie  drogi  wewnętrznej  wraz  z  placami  oraz  ciągami 

pieszymi.  Teren  zostanie  odwodniony  przy  pomocy  kanalizacji  deszczowej.  Przed 

odprowadzeniem  wód  do  odbiornika  wody  zostaną  oczyszczone  w  separatorach 

substancji  ropopochodnych  i  tymczasowo  odprowadzone  do  systemu  skrzynek 

rozsączających. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu terenów 

przyległych w ul. Anielewicza, ul. Korczaka, ul. Chojnowskiej należy przepiąć kanalizację 

deszczową z tymczasowo projektowanych skrzynek rozsączających do nowej kanalizacji 

deszczowej. Lokalizacja skrzynek została dobrana tak aby wykluczyć negatywny wpływ 

na zieleń oraz budynki. 

Uzgodniono zmianę sposobu użytkowania  istniejącego zjazdu publicznego na ulicę 

Chojnowską.  

W  związku  z  przebudową  wnętrza  podwórzowego  gestorzy  sieci 

telekomunikacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych  i  energetycznych  wystąpili 

z warunkami  ich  zabezpieczenia.  Zaproponowano  zabezpieczenie  za  pomocą  rur 

dwudzielnych i uzgodniono rozwiązanie z gestorem sieci. 

1.1. Parametry techniczne 

Parametry  techniczne  dla  drogi  wewnętrznej  określono  w  oparciu  o 

Rozporządzenia Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999  r. w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124). – przyjęto parametry jak dla drogi 

klasy D.  

Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny  Wielkość 

Szerokość drogi wewnętrznej (projektowana)  5 m 

Szerokość chodników  1,25‐2,0 m 

Nawierzchnia chodników  Kostka betonowa 

Nawierzchnia jezdni  Kostka betonowa 

1.2. Zestawienie powierzchni 

Łączna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi około 3940 m2.  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni. 



Projekt Budowlany: „Przebudowa wnętrza podwórzowego przy żłobku nr 3 przy ul. Anielewicza z 
wjazdem od ul. Chojnowskiej” 

 
Zamawiający      Gmina Legnica

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
Pl. Słowiański 8, 59‐220 Legnica 
Ul. Zielona 7, 59‐220 Legnica 

Jednostka Projektowa  Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58‐410 Marciszów 

13 
 

 

Lp.  Rodzaj zabudowy  [m2] 

1  Jezdnia  1705 

2 
Place utwardzone, nawierzchnia utwardzona pod 

wiaty śmietnikowe 
1165 

3  Nawierzchnia żwirowa  20 

4  Chodnik  255 

5  Zieleń  795 

  RAZEM:  3940 

1.3. Plan sytuacyjny 

W  ramach  przebudowy  przewiduje  się wykształcenie w  istniejącej  przestrzeni 

podwórza  jezdni wewnętrznej o  szerokości 5 m. Projektuje  się nawierzchnię  z kostki 

betonowej.  Podbudowę  przewidziano  z  kruszywa  łamanego  0/31,5.  Jezdnia 

ograniczona z obu stron krawężnikiem najazdowym. 

W analogicznej konstrukcji projektuje się nawierzchnie placów oraz nawierzchnie 

utwardzone przewidziane do ruchu pojazdów. 

Przewiduje się budowę chodnika o szerokości 1,25 – 2 m o nawierzchni z kostki 

betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5.  

W  drodze  wewnętrznej  projektuje  się  kanalizację  z  rur  tworzywowych, 

odprowadzaną  tymczasowo  do  systemów  skrzynek  rozsączających  po  uprzednim 

podczyszczeniu  z  uwagi  na  brak  możliwości  wpięcia  do  istniejącej  kanalizacji 

deszczowej. Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji w ul. Anielewicza, ul. Korczaka, 

ul. Chojnowskiej należy przepiąć kanalizację deszczową z tymczasowo projektowanych 

skrzynek  rozsączających  do  nowej  kanalizacji  deszczowej.  Zlokalizowano  dwa  zasieki 

przeznaczone  do  gromadzenia  odpadów  stałych.  Przy  zasieku  północnym 

zlokalizowano lampę solarną. 

1.4. Przekrój poprzeczny i podłużny 

Przekrój poprzeczny drogi wewnętrznej zaprojektowano  jako przekrój o spadku 

jednostronnym.  Pochylenie  podłużne  zjazdów  zaprojektowano  w  nawiązaniu  do 

istniejącego terenu. Ciągi piesze oraz zjazdy do garaży zaprojektowano jako nawiązane 

do istniejącego terenu.  

1.5. Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni. 
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a. Konstrukcja jezdni wewnętrznej, zjazdach, placach  i ciągach przewidzianych do 

ruchu pojazdów  

Warstwa  Materiał  Grubość 

Nawierzchnia Kostka betonowa  8 cm 

Podsypka  Cementowo‐piaskowa 1:4 3‐5 cm 

Podbudowa  Kruszywo łamane 0/31,5  20 cm 

Stabilizacja  Cementowo – piaskowa  15 cm 

 

b. Konstrukcja ciągów pieszych 

Warstwa  Materiał  Grubość 

Nawierzchnia Kostka betonowa  8 cm 

Podsypka  Cementowo – piaskowa 1:3 3‐5 cm 

Podbudowa   Kruszywo łamane 0/31,5  10 cm 

Stabilizacja  Cementowo – piaskowa  10 cm 

Przewiduje  się  wykonanie  stabilizacji  cementowo‐piaskowej,  która 

równocześnie ma na celu wymianę gruntu, dzięki której na terenie  inwestycji 

będą  panowały  warunki  gruntowe  proste.  Na  terenie  który  nie  obejmuje 

utwardzenia przewiduje się wymianę gruntu na głębokość 10 cm.  

1.6. Elementy małej architektury 

W obszarze opracowania zaprojektowano elementy małej architektury. Projektuje 

się  ławki  oraz  kosze  na  śmieci. Dodatkowo  zaprojektowano  prefabrykowane  zasieki. 

Odległość zasieków od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku wynosi poniżej 

80 m. 

1.7. Zieleń 

Projektuje  się  nasadzenie  krzewów,  drzew  oraz  rabat  kwiatowych  w miejscach 

wskazanych na PZT, szczegóły określone zostaną w projekcie wykonawczym.  

Należy  zachować  istniejącą  zieleń  wysoką  zgodnie  z  Miejscowym  Planem 

Zagospodarowania Terenu (uchwała nr XXVI/227/04 z dnia 25/10/2004 r.). 

1.8. Rozbiórki 

Przewiduje  się  rozbiórkę  istniejących  zasieków,  nawierzchni  bitumicznych, 

nawierzchni z płyt chodnikowych oraz nawierzchni z płyt betonowych.  
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2. Odwodnienie 

2.1. Kanały deszczowe i przykanaliki 

W celu odprowadzenia wód deszczowych z przebudowywanej drogi projektuje się 

sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy kolektora głównego DN 315 z PCV‐

U  (utwardzonych).  

Kanały deszczowe zaprojektowano z zróżnicowanymi spadkami w przedziale od 1% 

do  2%.   W miejscach  gdzie  zagłębienie  rurociągu  jest mniejsze  niż  1,2m,  do  górnej 

krawędzi rurociągu, stosować docieplenie warstwą keramzytu gr.30cm. 

Przy  połączeniu  rur  kanalizacyjnych  ze  ścianą  studni  zastosować  zamontowane 

fabrycznie przejścia szczelne. 

Rury  układać  na  podsypce  piaskowej  o  gr.20cm.  Podsypka  powinna  być 

zagęszczona do wskaźnika min.      . 

Zasypkę  do  wysokości  30  cm  nad  kanałem  zasypywać  ręcznie  z  ręcznym 

zagęszczeniem.  Pozostałą  część wykopu można  zagęścić mechanicznie  przy  pomocy 

średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych. 

Roboty  związane  z montażem  jak  i  układaniem  rur  należy wykonywać  zgodnie  z 

wytycznymi producenta rur.  

2.2. Studnie 

Projektuje  się montaż  studni  z prefabrykatów betonowych. Studnie kanalizacyjne 

betonowe powinny spełniać wymagania normy PN‐EN 1917:2004/AC:2009. 

Studnie muszą  być wykonane w  całości  z  betonu  klasy  co  najmniej  C35/45  i  o 

wodoszczelności min. W8, nasiąkliwości nie większej niż 5%, mrozoodporności  

F‐150,  z  typowych elementów prefabrykowanych, a wykonanie  i  sposób  łączenia 

kręgów musi gwarantować całkowitą szczelność. Planuje się wykonanie studni  

DN1200. Studnie S7 i S11  dodatkowo wyposażyć w osadnik o głębokości min. 0,5m 

oraz  kosz  na  zanieczyszczenia,  typu  wiaderko  ze  stali  ocynkowanej  z  rączką  do 

wyjmowania.  

Studzienka  powinna  posiadać  klamry  złazowe montowane mijankowo  co  30cm. 

Stopnie złazowe powinny spełniać normy PN‐64/H‐74086. 



Projekt Budowlany: „Przebudowa wnętrza podwórzowego przy żłobku nr 3 przy ul. Anielewicza z 
wjazdem od ul. Chojnowskiej” 

 
Zamawiający      Gmina Legnica

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
Pl. Słowiański 8, 59‐220 Legnica 
Ul. Zielona 7, 59‐220 Legnica 

Jednostka Projektowa  Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58‐410 Marciszów 

16 
 

Przejścia przez ściany studzienek powinny być szczelne, z zastosowaniem gotowych 

adapterów. Studnie wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

2.3. Wpusty uliczne 

W  celu  odwadniania  powierzchni  przewiduje  się  wpust  uliczny  typowy,  płaski, 

kołnierzowy  400x600  klasy  D400  z  zawiasem  i  ryglem.  Zwieńczenia  wpustów 

ściekowych powinny spełniać wymagania normy PN‐EN 124:20000 

Wpusty usytuowano w najniższym punkcie ciągu komunikacyjnego. 

Wpust osadzić na kręgu betonowym Ø 0,50 m. Wpust wykonać o 0,5m głębszy od 

wlotu do  rury odpływowej,  tak aby uzyskać osadnik o gł. 0,5m. Przyłącza deszczowe 

wpustów  zaprojektowano o  średnicy Ø 200  i min.  spadku 1%  jedynym odstępstwem 

jest wpust W8 gdzie zastosowano kanał Ø315 i spadek i=2%. 

Prefabrykaty betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej C35/45 

oraz nasiąkliwości nie większej niż 5%.  

Ponadto wpusty wyposażyć w  łapacz  zanieczyszczeń  stałych,  typu wiaderko  ze  stali 

ocynkowanej w rączkę do wyjmowania. 

Należy pamiętać o wyprofilowaniu nawierzchni w kierunku wpustu. 

2.4. Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych 

Zebrana woda opadowa  ze względu na możliwość  zanieczyszczenia  substancjami 

ropopochodnymi  pochodzącymi  z  zaparkowanych  samochodów  zanim  trafi  do 

odbiornika w postaci skrzyń rozsączająco‐retencyjnych zostanie wstępnie oczyszczone 

w separatorach, aby spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18 

listopada  2014r.  Przyjęto  separatory  z  przepływem  nominalnym  .  Obie 

zlewnie będą wyposażone w osobne separatory. Sposób ułożenia, podłączenia a także 

zalecanej eksploatacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta . 

2.5. Skrzynie rozsączająco‐retencyjne 

Woda  opadowa  i  roztopowa  transportowana  będzie  nowoprojektowaną  siecią 

kanalizacji  deszczowej  do  odbiornika  w  postaci  skrzynek  rozsączająco‐retencyjnych. 

Powyższe rozwiązanie jest rozwiązaniem tymczasowym. Cały obszar objęty  inwestycja 

podzielono na dwie zlewnie, z których każda z nich będzie miała osobny zespół skrzyń. 

Lokalizacja  skrzynek  nie  wpłynie  na  podniesienie  poziomu  wód  gruntowych. 
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Projektowany  układ  nie  będzie  miał  negatywnego  oddziaływania  na  drzewostan  i 

budynki  w  rejonie  opracowania.  Obecnie  wszystkie  wody  odprowadzane  są 

bezpośrednio  do  gruntu,  w  układzie  projektowanym  wody  zostaną  zebrane  ze 

szczelnych  powierzchni  i  odprowadzane  stopniowo  układem  rozsączająco  – 

retencyjnym  do  wybudowania  układu  docelowego  i  odprowadzenia  do  kanalizacji 

deszczowej. 

Sposób  układania,  montażu,  połączeń,  eksploatacji  oraz  konserwacji  systemu 

rozsączająco‐retencyjnego wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym. 

2.6. Wykopy i układanie rur 

Roboty  ziemne  związane  z  budową  kanalizacji  deszczowej  będą  wykonywane 

metodą wykopową. Podczas montażu wykopy powinny być  starannie przygotowane, 

suche i zabezpieczone przed napływem wód opadowych.  

Rozpoczęcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu kanalizacji deszczowej, 

zgodnie  z  planem  sytuacyjno‐wysokościowym.  Równocześnie  należy  zlokalizować 

i zabezpieczyć  pozostałe  istniejące  uzbrojenie  podziemne.  Nie  wyklucza  się 

występowania  sieci  niezinwentaryzowanych.  Przyjęta  technologia wymiany  i budowy 

elementów  kanalizacji  deszczowej  przewiduje  wykonanie  wykopów 

wąskoprzestrzennych,    umocnionych.  Szerokość  wykopów  należy    dostosować  do 

średnicy prowadzonego kanału (wykopy szersze o min 80cm od zewnętrznej  średnicy 

ścianki kanału). Wykopy obiektowe pod studnie muszą być o 50‐60 cm szersze licząc od 

ścianki studni. 

Wykopy prowadzić mechanicznie w miejscach, gdzie jest to możliwe do głębokości 

0,15 m powyżej rzędnej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzić ręcznie. W sąsiedztwie 

istniejącego uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręcznie na całej głębokości.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy zastosować obudowę pełną.  

W trakcie układania kanału deszczowego wykopy powinny być odwodnione.  

Nie można dopuścić do wypłukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej oraz 

należy ograniczyć ryzyko zalewania wykopów przy występowaniu opadów. 

Stare,  nieczynne  rury  i  studnie  należy  zdemontować,  i  trwale  usunąć  z gruntu. 

Utylizacja elementów z rozbiórki we własnym zakresie Wykonawcy.  
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W  warunkach  ruchu  ulicznego,  już  w  momencie  rozkładania  wykopów  należy 

przewidzieć  przykrycia  wykopów  pomostami  dla  przejścia  pieszych  lub  przejazdu. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m, a w nocy oświetlony 

światłami  ostrzegawczymi.  Urobek  składować  poza  pasem  jezdni  w  miejscu 

wskazanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym 

prowadzić  przy  jak  najkrótszym  czasie  wyłączenia  odcinka  jezdni  z  ruchu  pieszego 

i samochodowego. 

Podsypkę  z  gruntu  niewysadzinowego  należy  zagęszczać  do  uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia  1,0.  Studnie  kanalizacji  deszczowej  i wpustów  ulicznych  posadowić  na 

warstwie  żwiru stabilizowanego cementem w stosunku 1:10. 

Po  pozytywnej  próbie  szczelności  kanału  deszczowego  prowadzić  zasypkę 

wykopów  i jednocześnie  wykonywać  obsypkę  ochronną  rur.  Następnie  zastosować 

obsypanie rury materiałem: piaskiem lub miałem kamiennym (grubość warstwy 15cm) 

zagęszczając i uzyskując wskaźnik zagęszczenia 1,0. 

W miejscach gdzie zagłębienie rurociągu jest mniejsze niż 1,2 m do górnej krawędzi 

rurociągu, stosować docieplenie warstwą keramzytu gr. 30cm. W przypadku ułożenia 

rurociągu płycej, niż  1,0m do  górnej  krawędzi  rurociągu w miejscu  ruchu pojazdów, 

zastosować zabezpieczenie rurociągu przed zgnieceniem. 

2.7. Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą 

W  obszarze  projektowanych  sieci  znajdują  się  istniejące  sieci  i  urządzenia 

podziemne.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego 

wykopu  pod  projektowaną  kanalizację  deszczową  krzyżujące  się  lub  biegnące 

równolegle  z wykopem należy  zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  a w  razie potrzeby 

podwiesić w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację. W  terenie mogą wystąpić  także 

stare  nieczynne  rury  i  urządzenia  podziemne,  które  po  odkryciu  należy  zgłosić 

odpowiednim  służbom.  Przed  rozpoczęciem  prac  podstawowych  należy  wykonać 

ręcznie  przekopy  kontrolne,  celem  szczegółowego  zlokalizowania  uzbrojenia 

podziemnego. Prace te należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia, z 

wcześniejszym  pisemnym  powiadomieniem,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na 

obowiązujące wymagania BHP. 

 O  rozpoczęciu  prac  w  obrębie  istniejących  sieci  należy  powiadomić  ich 
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właścicieli. 

 Przed  zasypaniem  kanałów  zgłosić  do  odbioru  technicznego  w  obecności 

przedstawiciela  Zarządu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Legnicy  i 

zinwentaryzować geodezyjnie.  

 Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  należy  wykonać  ręczne  odkrywki 

i określić  rzeczywisty  przebieg  uzbrojenia  podziemnego,  pod  nadzorem 

przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia. 

 W  obrębie  istniejących  sieci  uzbrojenia  podziemnego  wszelkie  roboty, 

a w szczególności  roboty  ziemne  należy  prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem 

największej ostrożności  zwracając  uwagę  na  sygnały  ostrzegawcze  uzbrojenia 

podziemnego  (taśmy  ostrzegawcze,  obsypka  piaskowa  itp.),  pod  nadzorem 

przedstawicieli właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

 Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne  i gazowe należy  traktować  jako 

czynne i grożące porażeniem lub wybuchem. 

 W  obrębie  opracowania  znajdują  się  kable  energetyczne. Na  etapie  projektu 

stwierdzono  kolizje  z  istniejącymi  kablami  elektroenergetycznymi.  Niemniej 

jednak, w  przypadku  stwierdzenia,  podczas  prowadzenia  robót  ziemnych,  że 

kable energetyczne biegną na nienormatywnej głębokości (wg normy N SEP‐E‐

004),  należy  zabezpieczyć  odkryte  kable  energetyczne  przez  założenie 

osłonowych rur dla kabli . 

 Od  słupów  energetycznych  i oświetleniowych należy  zachować odległość min 

1,5 m. W  razie konieczności  zastosować  stosowne podparcia  i  zabezpieczenia 

lub stosować bezwykopową metodę układania rurociągów.  

 Pod  i  w  pobliżu  linii  energetycznych  i  telekomunikacyjnych  napowietrznych 

zabrania się używania sprzętu o wysokim zasięgu. 

 Istniejące sieci  teletechniczne, elektryczne  i   ciepłownicze należy zabezpieczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Nieczynne  urządzenia,  sieci,  kanały  należy  trwale  usunąć  z  gruntu 

w porozumieniu z ich właścicielami. 
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 W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, 

wstrzymać roboty, zgłosić kierownikowi robót i ustalić pochodzenie nieznanego 

uzbrojenia. 

 W  razie konieczności, stosować na  istn. uzbrojeniu  rury osłonowe, zgodnie ze 

stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorów 

uzbrojenia. 

 Naczelną  zasadą  jest  zabezpieczenie  istn.  uzbrojenia  zgodnie  z wytycznymi 

wydanymi przez gestorów sieci. 

2.8. Uwagi końcowe 

 Przy usytuowaniu urządzeń  i sieci na działce budowlanej obowiązują wytyczne 

Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 

1999r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 

publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. 

 Rury  z  PVC  układać  zgodnie  z  warunkami  montażu  podanymi  w  opisie 

technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur.  

 Wszystkie  roboty  związane  z  remontem  sieci  kanalizacji  deszczowej  należy 

wykonywać  zgodnie  z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania  i 

Odbioru  Robót  Budowlano‐Montażowych,  Polskimi  Normami,  Normami 

Branżowymi,  warunkami  podanymi  w  uzgodnieniach,  przepisami  BHP  oraz 

zaleceniami  i uwagami  inspektora nadzoru  i pozostałych  służb budowlanych  i 

państwowych.  

 Przed  wykonywaniem  robót  należy  skonfrontować  rzędne  na  mapie  syt.‐

wysokościowej  ze  stanem  faktycznym  (dokonać  pomiarów  wstępnych)  oraz 

zwrócić  uwagę  na  kolizje  z  istn.  uzbrojeniem  (zwłaszcza  te  nienaniesione  na 

mapie syt.‐wysokościowej) i zaadoptować do stanu rzeczywistego (np. poprzez 

zmianę wysokości studzienki, zwiększenie spadku rurociągu).  

 Roboty ziemne prowadzić od miejsc najniższych pod górę, by ułatwić spływ wód 

gruntowych  w  wykopach.  W  miejscach  skrzyżowań  kolektora  deszczowego 

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. 
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 Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zgłosić  poszczególnym 

użytkownikom  uzbrojenia  podziemnego  o  terminie  prowadzenia  robót  i 

potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót. 

 Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  odkrywki  kontrolne  dla 

szczegółowego  zlokalizowania  danego  uzbrojenia.  Wszelkie  uszkodzenia 

przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

 Kanały i rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. 

 Wykonane  sieci  należy  zgłosić  do  odbioru  technicznego  i  przekazania  do 

eksploatacji.  Do  odbioru  należy  przedłożyć  inwentaryzację  geodezyjną 

powykonawczą sieci. 

 Realizując  Inwestycję  należy  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem,  uszkodzeniem 

lub przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. 

 Materiały użyte do montażu skrzynek rozsączających winny posiadać deklarację 

właściwości  użytkowych  lub  aprobatę  techniczną  jak  i  system  lub  elementy 

systemu do rozsączania wody deszczowej. 

3. Oświetlenie  

Projektuje  się  budowę  jednego  punktu  oświetleniowego  –    oprawy  LED  18W 

12/24V energooszczędne  , z  jednym panelem solarnym  , z czujnikiem zmierzchu  i 

ruchu  , na  słupie o wys. 6m. na wysięgniku 1‐ram.  Szczegóły dotyczące  sposobu 

montażu słupa oświetleniowego przedstawiono w projekcie wykonawczym. 

4. Sieć elektroenergetyczna 

Na  terenie opracowania znajdują się czynne sieci elektroenergetyczne. Projektuje 

się  zabezpieczenie kolizji  z  istniejącą  siecią  za pomocą  rur ochronnych o  średnicy 

110 mm koloru niebieskiego w przypadku kabli 1 kV oraz rur ochronnych o średnicy 

160 mm  koloru  czerwonego w  przypadku  kabli  SN. W  przypadku  natrafienia  na 

niezinwentaryzowane  sieci  niezwłocznie  należy  poinformować  o  tym  fakcie 

Projektanta oraz gestora sieci. 
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5. Sieć CO 

Projektuje  się  zabezpieczenie kolizji  z  istniejącą  siecią CO  zgodnie  z warunkami 

WPEC. 

W trakcie wykonywania prac należy: 

 Wszelkie zbliżenia  i skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z 

istniejącym  przyłączem  ciepłowniczym  należy  wykonać  zgodnie  z 

wytycznym WPEC w Legnicy S.A., obowiązującymi przepisami  i normami. 

Zgodnie  z  „Wytycznymi do projektowania  i wykonania  sieci  cieplnych w 

systemie  ciepłowniczym  WPEC  w  Legnicy  S.A.”  minimalna  odległość 

kanalizacji  deszczowej  od  prowadzonych  równolegle  rurociągów 

ciepłowniczych wynosi  1,0 m,  natomiast minimalna  odległość w  pionie 

(mierzona  pomiędzy  ściankami  rur  zewnętrznych)  w  miejscu  ich 

skrzyżowań – 0,2 m; 

 Nawierzchnie  chodników  oraz  miejsc  postojowych  nad  istniejącym 

przyłączem  ciepłowniczym  projektować  –  w  miarę  możliwości  –  jako 

naturalne lub łatwo rozbieralne; 

 Roboty  ziemne  w  bezpośrednim  zbliżeniu  do  istniejącej  infrastruktury 

ciepłowniczej  należy  wykonywać  ręcznie  (  bez  użycia  sprzętu 

mechanicznego) przy zachowaniu należytej ostrożności; 

 O  terminie  prowadzenia  prac  należy  poinformować  pisemnie WPEC w 

Legnicy S.A. na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót; 

 Na  etapie  realizacji  prac  w  okolicach  istniejącego  przyłącza 

ciepłowniczego  należy  umożliwić  sprawowanie  nadzoru  robót  przez 

służby WPEC w Legnicy S.A. 

W  przypadku  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci  niezwłocznie  należy 

poinformować o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci. 

6. Sieć gazowa 

Projektuje  się  zabezpieczenie  kolizji  z  istniejącą  siecią  gazową  zgodnie  z 

warunkami PSG.  

W trakcie wykonywania prac: 
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 w  miejscu  skrzyżowań  z  siecią  gazową  należy  zachować  minimalną 

pionową  odległość  0,2  m  pomiędzy  zewnętrznymi  powierzchniami 

projektowanych obrzeży i krawężników oraz uzbrojenia podziemnego  

a istniejącej sieci gazowej; 

 należy zachować minimalne przykrycie sieci gazowej tj. 0,8 m; 

 armaturę gazową znajdującą się pod projektowaną nawierzchnią należy 

wyregulować wysokościowo. 

 W  przypadku  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci  niezwłocznie  należy 

poinformować o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci. 

7. Sieć wodociągowa 

Na  terenie opracowania  znajdują  się  czynne  sieci wodociągowe. Nie występują 

kolizje z istniejącymi sieciami wodociągowymi. 

Sieci wodociągowe  są własnością  Legnickiego  Przedsiębiorstwa Wodociągów  i 

Kanalizacji S.A.. 

W trakcie prowadzenia prac należy: 

 Zachować minimalną odległość 1,2 m od  skrajni projektowanych  studni 

kanalizacji deszczowej do  skrajni  istniejącej  sieci wodociągowej. Miejsca 

zbliżeń  studni  z  siecią  wodociągową  przed  zasypaniem  podlegają 

przeglądowi  technicznemu  przy  udziale  przedstawicieli  LPWiK  S.A. 

Przeglądy planować po uprzednim zgłoszeniu. 

 Zachować  minimalną  odległość  1  m  od  skrajni  fundamentów 

projektowanych  słupów  do  skrajni  istniejących  sieci  wod.‐kan. Miejsca 

zbliżeń  fundamentów  słupów  z  sieciami  wod.‐kan.  przed  zasypaniem 

podlegają przeglądowi  technicznemu przy udziale przedstawicieli  LPWiK 

S.A. Przeglądy planować po uprzednim zgłoszeniu. 

 W miejscach dokonywania przecisków  i przewiertów sterowanych, gdzie 

dochodzi do skrzyżowań z sieciami wod.‐kan. należy wykonywać wykopy 

kontrolne  wykonywane  ręcznie  (bez  użycia  sprzętu mechanicznego)  w 

celu uzyskania rzeczywistości danych ich posadowienia; 
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 W  miejscach  skrzyżowań  projektowanych  sieci  z  czynnymi  sieciami 

wodociągowo  –  kanalizacyjnymi  na  projektowanych  sieciach  należy 

przewidzieć  zabezpieczenie  rurą ochronną w odległości minimum 1,0 m 

poza obręb  sieci wod.‐kan.  (po obu  stronach). Nad projektowaną  siecią 

ułożyć folię z tworzywa sztucznego; 

 Urządzenia  na  sieci  wod.‐kan.  tj.:  zasuwy,  hydranty,  włazy  studni 

kanalizacyjnych  znajdujące  się w obrębie prac  ziemnych dostosować do 

projektowanej  niwelety  nawierzchni.  Ewentualną  wymianę  skrzynek 

zasuw, hydrantów  i  istniejących włazów studni kanalizacyjnych będących 

w  posiadaniu  LPWiK  SA  uzgodnić  z  naszym  przedsiębiorstwem.  Do 

regulacji  poziomu włazów  studni  kanalizacyjnych  zastosować wyłącznie 

cegłę klinkierową lub pierścienie dystansowe z tworzyw sztucznych; 

 Unikać  zabudowy  krawężników  na  istniejących  skrzynkach  armatury 

wodociągowej  (skrzynki  zasuw,  hydrantów,  włazów  studni 

kanalizacyjnych). Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać 

wytyczenie  istniejących sieci  i przyłączy wod.‐kan. wraz z uzbrojeniem, a 

następnie  dokonać  ewentualnej  korekty  przebiegu:  kabli,  fundamentu 

słupów,  kan.  deszczowej  i  proj.  krawężników  celem  zachowania 

obowiązujących odległości do sieci i przyłączy wod.‐kan.; 

 W ramach przebudowy przedmiotowego wnętrza podwórzowego LPWiK 

nie zamierza wykonywać prac przy sieciach wod.‐kan.. 

W  przypadku  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci  niezwłocznie  należy 

poinformować o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci. 

8. Sieć teletechniczna 

Na  terenie  opracowania  znajdują  się  czynnie  sieci  teletechniczne  będące 

własnością  ORANGE  SA..   Wykonawca  winien  wziąć  pod  uwagę możliwość  błędnej 

lokalizacji  sieci  na  mapie  a  także  możliwość  występowania  sieci 

niezinwentaryzowanych.  Lokalizację  podziemnych  urządzeń  telekomunikacyjnych  w 

terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia 

w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy  je zabezpieczyć  i 
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powiadomić  użytkownika  oraz  inspektora  nadzoru.  W  strefie  projektowanych 

wykopów kanalizację telefoniczną  i kable doziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

rurą  ochronną  dwudzielną,  grubościenną  oraz  zachować  normatywne  odległości. 

Dodatkowe  szczegóły  zabezpieczenia  ustalić  na  roboczo  z  przedstawicielem  Orange 

Polska  S.A.  W  przypadku  zmiany  rzędnych  terenu  należy  wyregulować  poziom 

urządzeń do projektowanej niwelety. Na studniach kablowych pozostających w  jezdni 

należy zastosować ramy i pokrywy typu ciężkiego (jezdniowe). Zachować normatywne 

przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. 

W  przypadku  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci  niezwłocznie  należy 

poinformować o tym fakcie Projektanta oraz gestora sieci. 

9. Urządzenia towarzyszące 

W  przypadku  natrafienia  (w  czasie  prowadzenia  robót  budowlanych)  na 

jakiekolwiek  instalacje,  należy  je  traktować  jako  czynne,  a  wszelkie  roboty  w  ich 

sąsiedztwie  należy  prowadzić  ręcznie. Wykonawca winien  każdorazowo  informować 

nadzór o zaistniałych zmianach. 

UWAGA OGÓLNA: 

O  uzgodnienia  wystąpiono  stosując  nazwę  zadania  wskazaną  przez  Inwestora 

(„Modernizacja  wnętrza  podwórzowego  przy  żłobku  nr  3  przy  ul.  Anielewicza  z 

wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem  i chodnikami w Legnicy”). Na etapie 

realizacji projektu stwierdzono brak możliwości wybudowania  miejsc parkingowych ze 

względu  na  brak  zgodności  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75, poz. 690) z późn. zm. 

W  związku  z  powyższym  w  projekcie  zagospodarowania  terenu  brak  jest 

wyznaczonych miejsc  parkingowych  zawartych w  tytułach  uzgodnień.  Powyższe  nie 

zmienia planu zagospodarowania terenu i uzgodnień.  
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10. Uwarunkowania środowiskowe 

Brak  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia.  Wody    deszczowe 

odprowadza  się  do  gleby.  Na  powyższe wystąpiono  o wydanie  pozwolenia wodno‐

prawnego.  W celu oczyszczenia wód z zanieczyszczeń stosuje się separatory. 

Inwestycja  nie  kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie 

oddziaływać  na środowisko. 

W  stosunku  do  stanu  istniejącego  nie  zostaną  wprowadzone  nowe 

zanieczyszczenia  gazowe,  pyłowe  i  płynne.  W  związku  z  polepszeniem  się  stanu 

nawierzchni spodziewane jest zmniejszenie pylenia, hałasu i emisji zanieczyszczeń. 

Przedmiotowy teren nie leży w granicach eksploatacji górniczej. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem Natura 2000. 
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C. UPRAWNIENIA 
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D. UZGODNIENIA 
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1. Orange 
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2.  Wypisy z rejestru gruntów i podmiotów 

 

 

 

 

 

 



Projekt Budowlany: „Przebudowa wnętrza podwórzowego przy żłobku nr 3 przy ul. Anielewicza z 
wjazdem od ul. Chojnowskiej” 

 
Zamawiający      Gmina Legnica

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
Pl. Słowiański 8, 59‐220 Legnica 
Ul. Zielona 7, 59‐220 Legnica 

Jednostka Projektowa  Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58‐410 Marciszów 

46 
 

3. Konserwator 
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4. LPWiK 
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5. WPEC 
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6. Zarząd Dróg Miejskich – warunki przyłączenia i odbioru wód deszczowych 
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7. Decyzja o pozwoleniu wodno – prawnym. 
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8. Państwowa Spółka Gazownictwa 
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9. Tauron ‐ uzgodnienie 
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10. ZUDP 
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E. INFORMACJA BIOZ 
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Inwestycja  :  „Przebudowa wnętrza podwórzowego przy  żłobku nr 3 przy ul. Anielewicza  z 

wjazdem od ul. Chojnowskiej” 

 

Obiekt :     Przebudowa wnętrza podwórzowego 

    

Inwestor :     GMINA LEGNICA 
PL. SŁOWIAŃSKI 8 
 59 – 220 LEGNICA 
REPREZENTOWANA PRZEZ: 
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
UL. ZIELONA 7 
59 – 220 LEGNICA 
                 

Adres inwestycji :    
 
LEGNICA 
OBRĘB  FABRYCZNA,  NR 0009 
DZ.   1362, DZ. 1336, DZ. 1046/4 
 
  
 

Projektant :  
   
mgr  inż.  Włodzimierz Lewowski        
 

Uprawnienia  budowlane  do  projektowania  i  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno‐budowlanej nr upr. 228/02/DUW 

 
Zamieszkały : Sędzisław 50 , 58‐410 Marciszów  
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Informacja  BIOZ 

1. Zakres robót 

W ramach zadania przewiduje się: 

 Utwardzenie  terenu  przeznaczonego  pod  drogę  wewnętrzną  wraz  ze  zjazdami  i 

dojazdami do garaży; 

 Utwardzenie placów na terenie podwórza; 

 Wykonanie utwardzonych ciągów pieszych; 

 Wykonanie wygrodzonych i zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów (zasieków); 

 Montaż punktu świetlnego oświetlającego zasiek; 

 odwodnienie: 

 budowa 10 wpustów z przykanalikami  200 

 roboty porządkowe.  
 

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

 roboty pomiarowe,  

 wycinka krzewów, 

 roboty ziemne,  

 wykonanie utwardzeń terenu, 

 roboty wykończeniowe.  

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach:  

  budynki mieszkalne; 

  żłobek; 

  garaże. 

4. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie 

    Na  działkach  inwestora  nie  występują  elementy  niebezpieczne,  które  nie  byłyby  w 

odpowiedni sposób zabezpieczone. 

5. Przewidywane zagrożenia 

 wibracje – przy pracy z zagęszczarkami,    

 ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót – zwłaszcza pracowników transportu 

ciężkiego i mieszkańców okolicznych lokali; 

 głębokie wykopy.  

6. Sposób prowadzenia instruktażu 
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Instruktaż  wstępny  –  przed  przystąpieniem  do  robót  obejmujący  charakterystykę 

występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.  

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy.  

7. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

 Używać  wyłącznie  maszyn  i  urządzeń  oraz  środków  transportu  sprawnych, 

dopuszczonych  do  pracy  na  pochyleniach  do  9%.  Sprawność  maszyn  kontrolować 

codziennie przed przystąpieniem do robót. 

 Używać  środków  ochrony  osobistej  zgodnie  z  wymaganiami  stanowiskowymi 

(kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.). 

 Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych 

na plac budowy. 

 Właściwe  oznakowanie  prowadzonych  robót  zgodnie  z  projektem  tymczasowej 

organizacji ruchu. 

 Zapewnienie  na  budowie  środków  łączności  telefonicznej,  sprzętu  p‐poż  oraz 

apteczki pierwszej pomocy. 

 Praca na wyłączonej sieci energetycznej. 
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F. ZAŁĄCZNIKI 
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1. Załącznik 1 – opinia geotechniczna 
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2. Załącznik 2 – obliczenia skrzynek rozsączających 
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