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B - Studnia prefabrykowana
na kanalizacji deszczowej
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bet. C12/15, gr. 10 cm bet. C12/15

UWAGA:

1. Elementy PVC przed obefonowaniem zabezpieczy¢ foliq PE.

2. Minimalna otulina rury betonem to 10 cm.

3. Obetonowanie kaskady do wysokosci 1/2 rury doptywowe.

4. Warstwa wyréwnawcza pod studniq i kaskadq powinna stanowic jedng cafosc.

5. Rury i ksztattki w systemie PVC SN8 SDR34.

6. Rodzaj krdcca przy kaskadzie (bosy lub kielichowy) dobrac w zaleznoci od zakorczenia fuku i tréjnika.

7. Za zgodaq uzytkownika dopuszcza sie wykonanie elementéw kaskady z fukéw 90° i trojnika 90°.

8. Przejscia szczelne wykonane na etapie prefabrykacji studni.

9. Dopuszcza sig wykonanie przejs¢ szczelnych dla gornego otworu kaskady na budowie poprzez nawiercenie otworu wiertnica
bezudarowg o wielkosci odpowiedniej dla $rednicy krocca i osadzenie przejécia szczelnego.

10. Dopuszcza sie uszczelnienie przejscia poprzez naklejenie na krciec plastycznej taSmy bentonitowo-kauczukowej i wypetnienie
przestrzeni pomiedzy $ciang studni a zewnetrzng powierzchnig krocca i tasma bentonitowa elastyczng, bezskurczowq i wodoszczelng
zaprawg cementowg w celu uzyskania lepszych parametrow szczelnosci (np. Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix 10-S).

11. Kinety w studniach powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane.
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