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1  Wstep
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji

deszczowej w Legnicy, Obr. Fabryczna dz. 1362, dz. 1336, dz. 1046/4, dz. 1048.

1.2 Inwestor
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10
59-222 legnica

1.3 Jednostka Projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych etapdw projektu:

e Wykonanie obliczen powierzchni zlewni wéd deszczowych,

e wykonanie obliczen kanalizacji deszczowej wraz z doborem Ssrednic
rurociggow

¢ sporzadzenie dokumentacji technicznej i rysunkowej planowanej inwestycji

w zakresie kanalizacji deszczowe].

1.5 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania do wykonania projektu jest:

s Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne; Dz. U. z 2001r. Nr 115, Poz.
1229 z péZniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd do

i ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia srodowiska

wodnego. Dz. U. z 2014r. Poz. 1800

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2007r. Nr.86, Poz. 579

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie

zakresu instrukcji gospodarowania woda. Dz, U. z 2006r. Nr. 150, Poz. 1087
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1.6 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie

dolnoélaskim, miescie Legnica na terenie dzielnicy Fabryczna. Obszar opracowania
znajduje sie na dziatkach nr.1362, dz. nr.1336 i dz. nr.1046/4. Teren posiada
nawierzchnie gruntowg utwardzong gruzem. Tereny zielone poza terenami
wydzielonymi ogrodzeniem niezagospodarowane.

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji nie stanowig terendw zamknigetych, nie
znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie obszaru NATURA 2000 i zlokalizowane sg w

strefie ochrony konserwatorskiej A.

1.7  Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne zostaly ustalone na podstawie opinii geotechnicznej
zleconej na potrzeby projektu.
1) Warunki Wodne:

Wode stwierdzono w obu otworach. W otworze odpowiadajgcym zlewni nr.2
zwierciadto wody miato charakter swohodny i wystepowato w warstwie zwirow
na glebokosci 3,6 m ppt. Natomiast w otworze odpowiadajgcym zlewni nr.1 woda
wystepowata w postaci sgczenia piasku z pytem i ifem na gtebokosci 2,0m i oraz
jako zwierciadto lekko napiete w zwirach na glebokosci 2,3 m.

2) Warunki Gruntowe:

Warunki gruntowe dla inwestycji nalezy zaliczy¢ do ztozanych a w przypadku

wymiany gruntow nasypowych moina zaliczy¢ do prostych.

SzezegStowe warunki gruntowo wodne oraz przydatnosé grunty do drenaiu wdd

opadowych zawarte sg w opinii geotechniczne] zalgczone] do projektu.

1.8 Projektowane zagospodarowanie terenu
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej:

- budowa nowej kanalizacji w zakresie zapewniajgcym odbiér wod opadowych z
catego przebudowanego odcinka,

- wykonanie odwodnienia wgtebnego skrzyniami rozsgczajacymi
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2 Obliczenia

2.1

Dane do obliczen
H - sredni opad [mm} — przyjeto dla m. Legnicy 696 mm;

C — czestotliwosé wystepowania deszczu 100/p;

p — prawdopodobieristwo pojawienia sie deszczu — przyjeto 100%.

2.2 Obliczenia powierzchni zlewni wod deszczowych
Obliczenia powierzchni zlewni zestawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2. Powierzchnie

rzeczywiste okreslono przy pomocy programu komputerowego, natomiast powierzchnie

zredukowane obliczono wg wzoru:

gdzie:

E,,.- powierzchnia zredukowana [ha] lub [m2]
F ez -pOwierzchnia rzeczywista [ha] lub [m2]

Fzr = E”zecz. i

W- wspdtczynnik sptywu dla poszczegdlnych nawierzchni.
przyjeto:
Y1 = 0,90 — wspdiczynnik sptywu dla nawierzchni jezdni oraz dachéw

Yo = 0,50 — wspdtczynnik sptywu dla chodnikdw

Y3 = 0,10~ wspdfczynnik sptywu dia terendw zielonych

Tabela 1. Zestawienie powierzchni i wsp. splywu Zlewni nr 1

Zestawienie powierzchni i wsp, splywu Zlewnia 1

Powierzchnia

Tereny Powierzchnia Normalna
_ Jezdnie i dachy zielone Chodniki zredukowana
Kanal Zbiorczy Po w Pp m Pp w For ;
in2 - m2 - m2 - m2 ha m2 ha
W8 846,5 0,9 0 0,1 130,41 |0,5| 827,055 | 0,083 | 976,91 | 0,098
W9 427,26 0,5 0 0,1 20,95 |0,5| 395,009 |0,040| 448,21 0,045
W10 556,31 0,9 0 01 189,3 |0,5| 595,329 (0,060 745,61 0,075
)3 1330,07 - 0 - 340,66 | - [1817,393|0,182|2170,73| 0,217
Tabela 2. Zestawienie powierzchnii wsp. sptywu zlewni nr 2
Zestawienie powierzchni i wsp. splywu Zlewnia 2 ' ' Powierzchnia
o T‘ereny N Powierzchnia Normalna
) Jezdnie i dachy zielone Chodniki zredukowana
Kanal Zbiorczy Pp w Pp v Pp w o E
m2 - m2 - m2 - m?2 ha m2 ha
Wi 425,32 0,9 0 0,1 203,74 [0,5| 484,66 {0,048 | 629,06 | 0,063
W3 188,05 0,9 0 0,1 87,94 |0,5| 213,22 (0,021 275,99 0,028
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W4 269,29 0,9 0 g,1 161,94 |0,5| 323,33 | 0,032 431,23 0,043
W5 232,03 0,9 0 0,1 149,22 |0,5| 283,44 | 0,028 | 381,25 0,038
Wo 549,51 0,9 0 0,1 375,24 |0,5| 682,18 0,068 924,75 0,092
W7 248,82 0,9 0 0,1 136,44 |0,5| 292,16 | 0,029 385,26 0,039
Wa 613,05 0,9 0 0,1 224,55 10,5 664,02 {0,066} 837,60 0,084

X 2526,07 . 0 - 1339,07 | - |2943,00|0,294|3865,14| 0,387

Bilans wdd opadowych przeprowadzono dla poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji, dla
ktorych przy pomocy programu komputerowego obliczono powierzchnie zlewni. llo$¢ wod

opadowych z projektowanej drogi araz terenow przylegtych obliczono wg wzoru:
Q=q=*F,

gdzie: q—natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s/hal;

F.r — wielko$¢ zredukowanej powierzchni [ha];

Natezenie deszczu miarodajnego g obliczono wzorem:

y= 6,63 H°C

0,667 ’
t

Czas trwania deszczu przyjeto jako czas trwania deszczu miarodajnego tam 0 ile jest wigkszy

od 10 minut. W przeciwnym razie przyjeto go jako 10 minut.
Id'm - 1522111 +lk

gdzie:
t, — czas przeptywu przez kanat [min];

t,— czas retencji kanatowej [min] — przyjeto 10 minut;

Czas przeplywu:

L

! ;
760w

gdzie:
L — dtugosé odcinka obliczeniowego [m];

v — predkosé sciekéw na danym odcinku [m/s];
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2.3 Obliczenia hydrauliczne dla sieci kanalizacji deszczowej
Wszystkie obliczenia zostaly zawarte w postaci tabelarycznej w kolejno tabeli nr 3

oraz tabelinr 4.
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2.5 Obliczenia separatorow substancji repopochodnych w celu wstepnego oczyszczenia
sciekoéw deszczowych

Obliczenia dla zlewninr 1

Qoer. = 22.311/s
Przyjeto do obliczen separator koalesencyjny o przeptywie nominalnym Q5. = 15 1/s

1) Okreslenie praporcji przeptywu miarodajnego ze zlewni do separatora )., do

nrzeplywu przez separator Q,om.

Q'n.()?n. 15
= = 67,249
Qo 2231 %

2) Obliczanie nadmiaru $ciekdw deszczowych przeptywajgcych przez przelew separatora
Qp wyniesie:

QP - roz. - Qnam. =2231-15="7311/s

Nalezy pamietaé, aby zawsze byt spetniony warunel:

roz. > Qnom.
22,31 > 15,00

Warunek zostat spetniony separator dobrano poprawnie. W przypadku wystgpienia
deszczu 0 natezeniu zapewniajgcym przeplyw powyiej 151/s, Scieki deszczowe
odptywajace ze zlewni zostana skierowane przez przelew bezposrednio do

odbiornika.

Obliczenia dia zlewninr 1

Gocz. = 31,92 1/s
Przyjeto do obliczen separator koalesencyjny o przeptywie nominalnym Q5. = 151/s

1) Okredlente proporcji przeptywu miarodajnego ze zlewni do separatora §___ do przeplywu

OCZ,

przez separator @,

Qﬂ.(}l??l. — 15
Qocz. 31,92

= 47,00%
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Obliczanie nadmiaru $ciekéw deszczowych przeplywajacych przez przelew separatora Qp
wyniesie:

Q) = Quey — Qpom, = 31,92~ 15 = 1692 /s

Nalezy pamigtac, aby zawsze byt spetniony warunek:

Qarz‘ > Qrwm.
31,92 > 15,00

Warunek zostat spetniony separator dobrano poprawnie. W przypadku wystapienia deszczu o
natezeniu zapewntajgcym przeptyw powyiej 15l/s, scieki deszczowe odplywajace ze zlewni

zostang skierowane przez przelew bezposrednio do odbiornika.

Obliczenia systemu skrzynek rozsaczajacych

» Obliczenia systemu skrzynek rozsaczajacych dla zlewni nr 1
Ujete $cieki deszczowe odprowadzane bedg za pomocg przewodéw i sieci
kanalizacyjnej deszczowej do skrzynek rozsgczajacych majacych za celu usuniecie
wody opadowej do gruntu.

o Obliczanie dtugosci skrzynek wg wzoru ATV:

Ay * 1077 1y % D+ 60
h ky
(bxh=*s,.+ b+(§) *D*60*(—~2~))

L=

gdzie:

L- dtugosé skrzynek rozsaczajgcych [m]
Ay- zredukowana powierzchnia [m?]

1,- natezenie deszezu [;il—a]

D- czas trwania deszczu [min]

b- szerokos¢ skrzynek rozsgczajgcych {m]

h-wysokos¢ skrzynek rozsaczajgcych [m)
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S~ wspdtczynnik akumulacyjny
kf- wspétczynnik filtracji gruntu
A, =Z{Ax¥

gdzie:
A- powierzchnia sptywu m?]

W- wspotczynnik wsptywu
Do obliczen przyjeto skrzynie o wielkosci 0,8 x 0,33 x 1,2 (szer. x wys. x dt.)

1818,00 % 1077 * 122,44 * 12,14 » 60

0,33 0,29 = 10"3))

L=
(0,8 % 0,33 95,5 + (0,6 + (——2—)) 512,14 % 60 * ( :

= 47,76 [m]

1 { *

gdzie:
L- dtugos¢ skrzynek rozsaczajacych {m]
a-dtugosé pojedynczej skrzynki rozsgczajacej

47,76
Z = —— = 39,80~ 40 [szt.]

Ze wzgledu na wyniki badan geologicznych przyjeto przewymiarowanie
systemu zatozono 5 warstw po 12 skrzyn, czyli 60 skrzyn
¢ Wymiary jednej warstwy wynosza 3,2 x 3,6 x 0,33 (szer. x dt. x wys.)

e  Wymiary catego zespotu skrzyn 3,2 x 3,6 x 1,65 (szer. x di. x wys.)

» Obliczenia systemu skrzynek rozsaczajacych dla zlewni nr 2
Ujete écieki deszczowe odprowadzane heda za pomocy przewoddw i sieci
kanalizacyjnej deszczowej do skrzynek rozsaczajgcych majgcych za celu usuniecie
wody opadowej do gruntu.

e Obliczanie diugodci skrzynek wg wzoru ATV:
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Ap #1077 %1y x D % 60
h kf
(brhrs +{b+(3) *D*60*(-§-))

L=

gdzie :
L- dlugo$é skrzynek rozsgczajagcych [m]
A,,- zredukowana powierzchnia [m?]
- hatezenie deszczu [S*—;;]
D- czas trwania deszezu [min]
b- szerokos¢ skrzynek rozsaczajgcych [m]
h-wysokosé skrzynek rozsaczajacych [m]
s-- wspdlezynnik akumulacyjny
kf- wspdlezynnik filtracji gruntu

Ay = X[A+W
edzie:
B- powierzchnia splywu m?]

W- wspdtczynnik wsplywu
Do obliczen przyjeto skrzynie o wielkosci 0,8 x 0,33 x 1,2 {szer. x wys. x df.)

2943,00 = 1077 » 108,47 * 12,14 = 60

0,33 0,29 = 10‘3))

L=
(0,8 % 0,33 % 95,5 + (0,6 + (._.._)) % 12,14 % 60 * ( ;

2
= 68,49 [m]

e Obliczanie ilosci skrzynek
Z L{ t
= — [szt.
- ]

gdzie:
L- dtugosé skrzynek rozsgczajacych {m]

a-dtugosé pojedynczej skrzynki rozsgczajgce]
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68,49
= ‘—1“2——' = 57,07~60 [szt.]

Ze wzgledu na wyniki badan geologicznych przyjeto przewymiarowanie
systemu zatozono 5 warstw po 16 skrzyi. Czyli 80 skrzyn.
e Wymiary jednej warstwy wynosza 3,2 x 6,0x 0,33 (szer. x df. x wys.)

e  Wymiary catego zespotu skrzyn 3,2 x 6,0 x 1,65 (szer. x df. x wys.)

3  Opis Techniczny rozwiagzania kanalizacji deszczowej

3.1 Kanaly deszczowe i przykanaliki
W celu odprowadzenia wéd deszczowych z przebudowywanej drogi projektuje sie
sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o $rednicy kolektora gtéwnego DN 315
z PCV-U {utwardzonych) o klasie sztywnosci SN 8.
Kanaty deszczowe zaprojektowano z zrdznicowanymi spadkami w przedziale od 1%
do 2%. W miejscach gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2m, do gérnej
krawedzi rurociggu, stosowac docieplenie warstwa keramzytu gr.30cm.
Przy pofaczeniu rur kanalizacyjnych ze $ciang studni zastosowaé zamontowane
fabrycznie przejscia szczelne.
Rury ukfadac na podsypce piaskowej o gr.20cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona
do wskaznika min. [, = 1,0.
Zasypke do wysokodci 30 cm nad kanatem zasypywaé recznie z recznym
zageszczeniem. Pozostaly czes¢ wykopu moina zagesci¢ mechanicznie przy pomocy
srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych.
Roboty zwigzane z montaiem jak i ukfadaniem rur nalezy wykonywa¢ zgodnie

z wytycznymi producenta rur.

3.2 Studnie
Projektuje sig montaz studni z prefabrykatéw betonowych. Studnie kanalizacyjne

betonowe powinny spetniaé¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009
Studnie musza by¢ wykonane w cafosci z betonu klasy co najmniej C35/45

I 0 wodoszczelnodci min. W8, nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, mrozoodpornodci
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F-150, z typowych elementow prefabrykowanych, a wykonanie i sposdb taczenia
kregow musi gwarantowac catkowitg szczelno$é. Planuje sie wykonanie studni
DN1200. Studnie S7 1 511 dodatkowo wyposazyé w osadnik o gtebokosci min. 0,5m
oraz kosz na zanieczyszczenia, typu wiaderko ze stali ocynkowane] z raczky do
wyjmowania.

Studzienka powinna posiada¢ klamry ztazowe montowane mijankowo co 30cm.
Stopnie ztazowe powinny spetniaé normy PN-64/H-74086.

Przejscia przez Sciany studzienek powinny byc szczelne, z zastosowaniem gotowych

adapterdw. Studnie wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

3.3  Wpusty uliczne
W celu odwadniania powierzchni przewiduje sie wpust uliczny typowy, pfaski,

kotnierzowy 400x600 klasy D400 z zawiasem i ryglem. Zwiericzenia wpustéw
sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:20000

Wpusty usytuowano w najnizszym punkcie ciggu komunikacyjnego.

Whpust osadzi¢ na kregu betonowym @ 0,50 m. Wpust wykonaé o 0,5m gtebszy od
wiotu do rury odplywowej, tak aby uzyskaé osadnik o gt. 0,5m. Przytacza deszczowe
wpustow zaprojektowano o $Srednicy @ 200 i min. spadku 1% jedynym odstepstwem
jest wpust W8 gdzie zastosowano kanat @200 i spadek i=2%.

Prefabrykaty betonowe powinny byé wykonane z betonu klasy co najmniej C35/45
oraz nasigkliwosci nie wieksze] niz 5%. Ponadto wpusty wyposaiyé w tapacz
zanjeczyszczen statych, typu wiaderko ze stali ocynkowanej w raczke do
wyjmowania.

Nalezy pamietac o wyprofilowaniu nawierzchni w kierunku wpustu.

3.4 Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych
Zebrana woda opadowa ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia substancjami

ropopochodnymi pochodzacymi z zaparkowanych samochoddw zanim trafi do
odbiornika w postaci skrzyd rozsgczajgco-retencyjnych zostanie  wstepnie
oczyszczone w separatorach, aby speilnié wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dn. 18 listopada 2014r. Przyjeto separatory z tworzywa sztucznego

z przeptywem nominalnym Quom = 151/s. Obie zlewnie bedg wyposazone
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w osobne separatory. Sposéb utoienia, podiaczenia a takie zalecanej eksploatacji

nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta .

3.5 Skrzynie rozsaczajaco-retencyjne
Woda opadowa i roztopowa transportowana bedzie nowoprojektowana siecig

kanalizacji deszczowej do odbiornika w postaci skrzynek rozsaczajaco-retencyjnych.
Wspdtezynnik filtracji gruntu uzyskany z pomiaréw geologicznych jest na poziomie
ke > 1073, natomiast do obliczen przyjeto kf = 0,29 » 1073, Caly obszar objety
inwestycja podzielono na dwie zlewnie, z ktérych kaida z nich bedzie miata osobny
zespdt skrzyn. Skrzynie posadowione sa zgodnie z badaniami geologicznymi,
z ktorych wynika, ze do wykonania drenazu wéd opadowych przydatne sa Zwiry
wystepujace: 2,1 metra dla zlewni 2 oraz 2,7 metra dla zlewni 1.

Sposdb uktadania, montazu, potgczen, eksploatacji oraz konserwacji systemu
rozsgczajgco-retencyjnego wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie
aby skrzynie rozsaczajace montowane byly w odlegtoéci 5 m od zabudowy, jezeli

zabudowa nie posiada ochrony przeciwwilgociowe;.

3.6 Wykopy i uktadanie rur
Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej beds wykonywane

metodg wykopowa. Podczas montazu wykopy powinny byé starannie przygotowane,
suche i zabezpieczone przed naptywem wéd opadowych.

Rozpoczecie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w miejscu kanalizacji deszczowej,
zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Réwnoczednie nalezy zlokalizowad
i zabezpieczyl pozostate istniejace uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie
wystgpowania sieci nie zinwentaryzowanych. Przyjeta technologia wymiany i budowy
elementéw  kanalizacji  deszczowej przewiduje  wykonanie  wykopdw
waskoprzestrzennych, umocnionych. Szeroko$¢ wykopdw nalezy dostosowaé do
$rednicy prowadzonego kanatu {wykopy szersze o min 80cm od zewnetrznej Srednicy
scianki kanatu). Wykopy obiektowe pod studnie musza by¢ o 50-60 cm szersze liczac

od scianki studni.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie w miejscach, gdzie jest to mozliwe do glebokoici
0,15 m powyzej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzi¢ recznie. W sasiedztwie

istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzic recznie na catej glebokodci.
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W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy zastosowaé obudowe pefna.
W trakcie uktadania kanatu deszczowego wykopy powinny byé odwodnione.
Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania gruntu w wyniku przecieku wody gruntowej

oraz nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy wystepowaniu opadéw,

Stare, nieczynne rury i studnie nalezy zdemontowaé, i trwale usunac z gruntu.

Utylizacja elementéw z rozhiorki we whasnym zakresie Wykonawcy.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdéw nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a w nocy oéwietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Urobek sktadowaé poza pasem jezdni w miejscu
wskazanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Wszelkie roboty w pasie drogowym
prowadzi¢ przy jak najkrétszym czasie wytgczenia odcinka jezdni z ruchu pieszego

i samochodowego.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszczal do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,0. Studnie kanalizacji deszczowej | wpustow ulicznych posadowif na

warstwie zwiru stabilizowanego cementem w stosunku 1:10.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanalu deszczowego prowadzi¢ zasypke wykopéw
i jednoczesdnie wykonywac obsypke ochronng rur. Nastepnie zastosowaé obsypanie
rury materiatem: piaskiem lub miatem kamiennym {grubo$é¢ warstwy 15cm)
zageszczajac i uzyskujac wskaznik zageszczenia 1,0.

W miejscach gdzie zaglebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m. do gérnej krawedzi
rurociggu, stosowac docieplenie warstwag keramzytu gr. 30cm. W przypadku utozenia
rurociggu plycej, niz 1,0m do gornej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu pojazdéw,

zastosowac zahezpieczenie rurociggu przed zgnieceniem

3.7 Skrzyzowanie z istniejgca infrastruktura
W obszarze projektowanych sieci znajdujg sie istniejgce sieci i urzadzenia podziemne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
projektowang kanalizacje deszczowsq krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb

zapewniajacy ich eksploatacje. W terenie moga wystapi¢ takze stare nieczynne rury i
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urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed

rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne, celem

szczegdtowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wezesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze

szczegolnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP.,

O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy powiadomié ich wtasciciel.
Przed zasypaniem kanatéw zgtosi¢ do odbioru technicznego w obecnosci
przedstawiciela Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy i zinwentaryzowa¢
geodezyjnie.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé reczne odkrywki i okreélié
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

W  obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty,
a w szczegdinosci roboty ziemne naleiy prowadzié recznie z zachowaniem
najwigkszej ostroinosci zwracajac uwage na sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia
podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem

przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe naleiy traktowaé jako czynne

i grozace porazeniem lub wybuchem.

W obrebie opracowania znajdujg sie kable energetyczne. Na etapie projektu
stwierdzono kolizje z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi. Niemniej jednak, w
przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia robd6t ziemnych, e kable
energetyczne biegng na nienormatywnej gtebokosci (wg normy N SEP-E-004), nalezy
zabezpieczy¢ odkryte kable energetyczne przez zatozenie ostonowych rur dfa kabli .
Od stupdw energetycznych i oswietieniowych nalezy zachowaé odlegtosé min 1,5 m.
W razie koniecznosci zastosowa¢d stosowne podparcia | zabezpieczenia lub stosowaé
bezwykopowa metode uktadania rurociaggow.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania
sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

Istniejgce sieci teletechniczne, elektryczne i cieplownicze nalezy zabezpieczyé

zgodnie z ochowigzujacymi przepisami,
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Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty nalezy trwale usunaé z gruntu w porozumieniu z
ich wihascicielami.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robét i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.

W razie koniecznosci, stosowal na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze
stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestoréw
uzbrojenia.

Naczelng zasadg jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z wytycznymi

wydanymi przez gestorow sieci.

Uwagi kohcowe

Przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dziatce budowlanej obowigzujg wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
zwigzane z nimi urzadzenia budowlane oraz ich usytuowanie.,

Rury z PVC ukiadaé zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Wszystkie roboty zwigzane z remontem sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami
inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

Przed wykonywaniem robdt nalezy skonfrontowaé rzedne na mapie syt.-
wysokosciowej ze stanem faktycznym {dokonaé pomiaréw wstepnych) oraz zwrdcié
uwage na kolizje z istn. uzbrojeniem (zwlaszcza te nienaniesione na mapie syt.-
wysokosciowej) i zaadoptowaé do stanu rzeczywistego {np. poprzez zmiane
wysokasci studzienki, zwiekszenie spadku rurociagu).

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gdre, by ulatwié spiyw wod
gruntowych w wykopach. W miejscach skrzyzowan kolektora deszczowego

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywaé recznie,
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e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalely zgtosi¢ poszczegéinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas wykonywania robot.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegdtowego
zlokalizowania danego uzbrojenia. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych naledy
niezwlocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

e Kanaly i rurociagi ukiadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

e Wykonane sieci nalezy zglosi¢ do odhioru technicznego i przekazania do eksploatacji.
Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza sieci.

e Realizujac Inwestycje naleiy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub

przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe].

22




,PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA WNETRZA PODWORZOWEGO
PRZY ZtOBKU NR 3 PRZY UL. ANIELEWICZA Z WIAZDEM OD UL. CHOJNOWSKIE}”

4 Czes€ rysunkowa

Rys.1 Lokalizacja

Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu- kanalizacja deszczowa

Rys.3 Profil kolektora KD.1 na drodze W1-Odb.

Rys.4 Profil kolektora KD.1 na drodze W8- Odb.

Rys.5 Schemat wpustu ulicznego W1

Rys.6 Schemat studni kanalizacyjnej DN 1200

Rys.7 Schemat studni kanalizacyjnej kaskadowej Sol DN 1200

Rys.8 Schemat podtaczenia sieci kanalizacji deszczowej do zespotu skrzyi
rozsaczajgco-retencyjnych

Rys.9 Rysunek skrzyn rozsgczajaco-retencyjnych

Rys.10 Rysunek separatora koalescencyjnego
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