
Ø1000

Dennica Ø1200 mm

Kręgi betonowe Ø1200 mm

łączone za pomocą

uszczelek systemowych

Płyta redukcyjna Ø1200/1000 mm

Warstwa wyrównawcza

beton C12/15; Ø180x10 cm
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Stopnie złazowe (klamry),

wg PN-EN 13101,

montowane fabrycznie

    Przekrój studni DN1200

Masa uszczelniająca

polimerowa

Pierścień wyrównawczy Ø625mm

polimerowy systemu TVR T

Zwężka betonowa Ø1000

łączona za pomocą

uszczelek systemowych

Kręgi betonowe Ø1000 mm

łączone za pomocą

uszczelek systemowych

3
0

Właz kanałowy kl. D400

z wypełnieniem betonowym, z zawiasem i ryglem

wg PN-EN 124

Stanowisko

Branża
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ZadanieStadium
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Jednostka

projektowa

Rysunek skrzyń rozsączających

17-17

Projektant

Lokalizacja inwestycji

Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędzisław 50

58 - 410 Marciszów

Inwestor /

Zamawiający

brak

Projekt

Budowlany

09

I

inż. Piotr Tokarczyk

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

ul. Zielona 7

59 - 220 Legnica

Asystent

branża sanitarna

branża sanitarna

10.2017
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"Projekt kanalizacji deszczowej "

S

inż. Grzegorz Sułkowski
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Widok z góry

A A

B
B

Widok  A-A

Widok  B-B

Miasto Legnica, obr. Fabryczna  dz. nr.1362, dz. nr.1336 i dz. nr.1046/4

Króciec bosy PVC


