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Legenda:

Teren

Obsypka przewodu gr.30 cm

Projektowany kanał deszczowy

Podsypka przewodu gr.20 cm

Uwaga:

1) Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci

2) W wypadku zbyt dużych bliżeń projektowanej sieci kanalizacyji deszczowej do instniejących rurociągów i kabli, zastosować rury

ochronne zgodnie z wymaganiami gestora danego uzbrojenia

3) W miejscach, gdzie zagłębienie rurociągu jest mniejsze niż 1,2 m do gónej krawędzi rurociągu, stosować docieplenie warstwą

keramzytu o gr. 30cm.

4) W przypadku ułożenia rurociągu płyciej niż 1,0 m do górnej krawędzi rurociągu w miejscu ruchu pojazdów zastosować

zabezpieczenie rurociągu przed zgnieceniem
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Legenda:

Teren

Obsypka przewodu gr.30 cm

Projektowany kanał deszczowy

Podsypka przewodu gr.20 cm
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Uwaga:

1) Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci

2) W wypadku zbyt dużych bliżeń projektowanej sieci kanalizacyji deszczowej do instniejących rurociągów i kabli,

zastosować rury ochronne zgodnie z wymaganiami gestora danego uzbrojenia

3) W miejscach, gdzie zagłębienie rurociągu jest mniejsze niż 1,2 m do gónej krawędzi rurociągu, stosować

docieplenie warstwą keramzytu o gr. 30cm.

4) W przypadku ułożenia rurociągu płyciej niż 1,0 m do górnej krawędzi rurociągu w miejscu ruchu pojazdów

zastosować zabezpieczenie rurociągu przed zgnieceniem
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