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Przekréj studni DN1200

Wiaz kanatowy kl. D400

z wypetnieniem betonowym, z zawiasem i ryglem
wg PN-EN 124
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Warstwa wyréwnawcza

beton C12/15; @180x10 cm

Kréciec bosy PVC

UWAGA:

1. Studnie rewizyjng zaprojektowano z kregéw betonowych klasy C35/45 o wspotczynniku
wodoszczelnosci W8 ze szczelnym monolitycznym dnem i kregiem zwezkowym.

2. Elementy studni faczone na uszczelki gumowe systemowe.

3. Wigczenia rur do studni wykonaé poprzez przejscia szczelne montowane fabrycznie, odpowiednie
do zastosowanego typu rurociggow

4. Elementy studni powinny posiadaé fabrycznie montowane stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
montowane fabrycznie, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101.

5. Montaz wtazéw Zeliwnych (wentylowanych) z wytozeniem betonowym z D400

(klasa betonu C35/45) do studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego wykonac w oparciu o normy: PN-B-10729 oraz PN-EN124. Wtazy
powinny posiadac wkiadke ttumigcg oraz rygle uniemozliwiajgce wejscie do studni 0séb
postronnych.

Usytuowanie kanatéw doptywowych

Inwestor /

Zamawiajacy

Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

ul. Zielona 7
59 - 220 Legnica

Krdciec kielichowy PVC
L=0,50m

Jednostka

Rura PVC v
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Projekt
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wg dostawcy rur

Rura PVC

Zadanie

"Projekt kanalizacji deszczowej"

Nr tomu

Lokalizacja inwestycji

Miasto Legnica, obr. Fabryczna dz. nr.1362, dz. nr.1336, dz. nr.1046/4
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