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OPIS DO PROJEKTU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Teren zielony przy budynku Witalona 10
1.2. Adres : Legnica, dz. nr 348, obrgb Stare Miasto

1.3.Inwestor : Gmina Legnica

1.4.Faza : Projekt budowlany- branza architektoniczna
1.5.Opracowala : arch. H Sobieraj-Komorowska

1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

1.7. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- dokumentacja zdjgciowa,

- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

- mapa do celéw projektowych.

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Ideg projektu jest kompleksowa modernizacja terenu zielonego w obrebie istniejacego ogrodzenia oraz

wykonanie nowego, dodatkowego wejécia od strony ul. Sw. Piotra.

Zmianie ulegnie ustniejgce uksztaltowanie terenu. Teren przy ogrodzeniu i w miejscu planowanego
wejécia nalezy przeformowa¢ w celu umozliwienia bezkolizyjnego poruszania sie.

Istniejgca zielen zostanie poddana przebudowie i pielegnacji. Wykonane zostang nowe, dekoracyjne
nasadzenia. Wzdtuz ogrodzenia posadzony zostanie zywoptot w celu stworzenia enklawy zieleni
oddzielonej od stref komunikacji.

Teren wyposazony zostanie w urzgdzenia matej architektury, zbudowane zostang ciggi piesze o
nawierzchni mineralnej.  Cato$¢ zadania ma na celu stworzenie w centrum miasta atrakcyjnej
przestrzeni o niepowtarzalnych walorach.

2.2. LOKALIZACJA ]
Teren zielony, ogrodzony skwer wyznaczony ulicami: Sw. Piotra, Witelona w sgsiedztwie budynku

przy ul. Witelona 10.

2.3. ZAKRES

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie nastgpujacych elementow
zagospodarowania terenu:

- budowie ciggdw spacerowych o nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej,
- budowie ciggdw spacerowych z ptyt granitowych (z zasobéw inwestora),

- remont schod6éw terenowych,

- przebudowa ogrodzenia w celu montazu furtki i montaz furtki,

- rewitalizacja istniejacych terenéw zielonych w obrebie skweru - pielegnacja istniejgcych
drzew, posadzenie zywoptotu , nasadzenia drzew i krzewow , zatoZenie trawnika,



- roboty ziemne przy profilowaniu terenu,
- budowy instalacji o§wietlenia terenu,
- dostawa i montaz: fawek, koszy na §mieci oraz innych elementéw matej architektury.

3. ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z MPZP
Warunki okreslone w MPZT:

Tereny zabudowy ustugowej - ustugi publiczne: o$wiata.

Teren wyznaczony ulicami: Sw. Piotra, Witelona.

Funkcje dopuszczalne: zielen urzadzona, sport i rekreacja, administracja, parkingi, obiekty
infrastruktury techniczne;.

Podstawowy zakres przeksztalcen / uksztaltowania terenu: rewitalizacja (rewaloryzacja,
konserwacja, przebudowa, remonty) istniejacych budynkéw; zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem ustalonych funkcji terenu.

Zachowac¢ istniejacy uktad zieleni.

Budynki objete ochrong oznaczono na rysunku planu.

Ochronie podlegaja, objete gminng ewidencja zabytkow, budynek biblioteki (d. kamienica
czynszowa) oraz budynek szkoty, a w szczegdlnosci nastgpujace cechy i elementy ich
uksztaltowania:

a) bryly budynkéw oraz uktad i forma dachow, ceramiczny material zadaszenia,

b) kompozycje elewacji, w tym ilo$¢ osi okiennych, pionowe i poziome podzialy elewaciji,
historyczne podziaty stolarki okien i drzwi, wykroj okien, akcentowanie naroznik6w i stref
wejsciowych,

¢) elementy wystroju elewacji budynku szkoty, w tym wykusz zakonczony namiotowym daszkiem,
balkony z metalowymi wspornikami i balustradami, szczyty i facjatki (lukarny) w potaciach
dachowych, zdobienia i ornamentyka klinkierowa, licowanie cegla parteru i piwnicy,

d) oryginalne drewniane okna i drzwi,

e) oryginalny uktad i wystrdj wnetrz oraz oryginalne wyposazenia wn¢trz.

Ochronie podlegaja zespoly zieleni towarzyszace zabudowie.

Zakres i zasady prowadzenia prac konserwatorskich okreslaja przepisy odrgbne i oraz pisemne
pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Teren objety strefa ochrony konserwatorskiej: strefa A - Scislej ochrony konserwatorskiej.
Teren objety strefg obserwacji archeologicznej - OW.

Do przebudowy zagospodarowania terenu stosowac¢ tradycyjne materiaty

dostosowane do zabytkowego charakteru zabudowy.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja stanowi zielona, zaniedbang enklawe w sgsiedztwie
budynkow ustugowych.

Teren zroznicowany wysokos$ciowo o nawierzchni trawiastej w przewazajacej czgsci, z licznymi
karczami po usunigtych drzewach oraz pozostalosciami po betonowej owalnej fontannie.
Istniejace drzewa i krzewy w zréznicowanym stanie zdrowotnym.

4.2. NAWIERZCHNIE
Caly teren objety zakresem opracowania posiada nawierzchni¢ trawiasta.

4.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU
Teren z trzech stron ogrodzony. Ogrodzenie, siatka w ramkach na betonowej podmuréwce jest w
ztym stanie technicznym. Nie jest jednak przedmiotem niniejszego opracowania. Przebudowie
poddany bedzie niewielki fragment ogrodzenia w celu montazy nowej furtki, ktéra umozliwi dostep
4



od strony ul. Sw. Piotra.

Przez teren bedacy przedmiotem opracowania na tym etapie przebiega kabel elektryczny eNN oraz
planowana jest budowa sieci teleinformatycznej Legman.

Na terenie dzialki, w poblizu budynku zlikalizowane sg sieci: cieptownicza, e NN, wodna.

S. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY

Zaprojektowano ciagi piesze oraz strefy rekreacyjno-wypoczynkowe w bezposrednim sasiedztwie
komozycji roslinnych. Projektowane dyskretne o$wietlenie klimatyczne ma na celu
wyeksponowanie walorow roslin.

5.2. PRACE BUDOWLANE
5.2.1. Prace rozbiorkowe, usunigcie krzewow.
- rozbiérka betonowej misy po fontannie,
- usunigcie krzewow ok. 20 m2
- usuni¢cie karczy po drzewach - 8 szt.
- usunigcie fragmentu ogrodzenia w celu montazu furtki,
5.2.2. Wytyczenie terenu i przeprofilowanie terenu.
5.2.3. Przygotowanie terenu pod nawierzchnie.
5.2.4. Wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych: chodniki o nawierzchni mineralno-zywicznej
wodoprzepuszczalnej w technologii np. TERRAWAY, EKOWAY
5.2.5. Wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych z utozeniem ptyt kamiennych.
Plyty kamienne granitowe (z zasobu inwestora) nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej w formie
swobodnej alejki pomiedzy kompozycjami roslinnymi.
5.2.6. Prace przy budowie oswietlenia.(szczegdty w czgsci instalacyjne;j).
5.2.7. Montaz urzadzen i wyposazenia - wg. zestawienia wyposazenia.
5.2.8. Wykonanie i montaz 4 segmentéw pergoli nad alejka.
5.2.8. Przygotowanie terenu, sadzenie drzew i krzewdw.
5.2.9. Przygotowanie terenu i zalozenie trawnikéw (siany/z rolki/).
5.3.10. Remont istniejacych schodéw terenowych (oczyszczenie, uzupehienie fug).
5.3.11. Montaz furtki o szer. 150 cm (forma ma nawigzywa¢ do ogrodzenia istniejacego-siatka w
ramkach).

5.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

5.3.1. NAWIERZCHNIA

a). nawierzchnia komunikacji: chodniki o szerokosci 1,5 - 2,0 m

Na projektowanych alejkach nalezy wykona¢ nawierzchnie mineralno-zywiczng
(zwirowo-zywiczng), wodoprzepuszczalng, w technologii np. TERRAWAY, EKOWAY.
Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze wzgledu na swéj naturalny wyglad i
parametry techniczne doskonale sprawdza sie na terenach zielonych (parki, ogrody),
terenach rekreacyjnych. To najwyzszej jako$ci nawierzchnia mineralno-zywiczna
przeznaczona na Sciezki i alejki spacerowe.

Nawierzchnia produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostepnych w polskich kopalniach
i odpowiednio zmodyfikowanej bezrozpuszczalnikowej zywicy nadajgcej nawierzchni
wysoka trwato$¢, przez co jej whasciwosci fizyko-mechaniczne sg niezmienne w czasie
wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-zywiczna odznacza sie niezwykle wysokim aspektem
ekologicznym i estetycznym. Jest w petni przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga
konstruowania systeméw odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, niezmienny

ksztatt przy zmiennych warunkach pogodowych panujacych w Polsce. Nie wyptukuje sie,
nie powstajg na niej katuze, koleiny.



Roéwna i stabilna powierzchnia nawierzchni jest przyjazna dla wozkéw inwalidzkich,
dzieciecych, co bezposrednio odpowiada za bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.

Ukladanie nawierzchni

Wierzchnia warstwa jest wylewana na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Sg to dwie
zaggszczone warstwy piasku kopanego oraz kruszywa tamanego(pozbawionego frakcji
zerowych) - rys nr 5.. Tak przygotowana podbudowa zostaje sprawdzona przez producenta przy
uzyciu plyty dynamicznej. Zaprojektowano obrzeza z kostki granitowej (2 i 3 rzady 9x11cm).

Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie
dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odleglo$ci co 5 m. Glebokos¢ szczelin
dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.

WARSTWY NAWIERZCHNI:

CHODNIKI
- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczne wg. technologii np.
TERRAWAY -3 cm
- warstwa wyréwnujaca kruszywo tfamane 2-3cm
(zaggszczana mechanicznie)
- warstwa nosna kruszywo tamane(kliniec 4+31,5 cm lub 4+22cm - min - 10 cm
- warstwa odsaczajaca, piasek kopany(warstwa odsgczajaca) -20 cm
- grunt rodzimy
- obrzeza chodnikow - 2/3 rzgdy kostki betonowej 9x11cm na tawie betonowej

ALEJKI Z PLYT KAMIENNYCH

- nawierzchnia z plyt (plyty granitowe z zasobu inwestora) - dtugos¢ - 50 mb

- podsypka
Plyty kamienne granitowe (z zasobu inwestora) nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej w formie
swobodnej alejki pomiedzy kompozycjami roslinnymi. Na fragmencie skarpy ptyty nalezy utozy¢
w formie stopni terenowych.




¢). nawierzchnia trawiasta:
- zaprojektowano nawierzchni¢ trawiastg (trawnik zakladany siewem).
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym
powierzchniowy odptyw wody.
- przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie kamieni, $mieci,
korzeni itp.).
- nawiez¢ glebg urodzajng i wzbogaci¢ humusem.
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik zaktadany siewem,
- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze.

5.3.2. WYPOSAZENIE

5.3.2. WYPOSAZENIE
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu muszg posiadaé atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowiazujgce normy w tym zakresie.

Montaz moga wykonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta

oraz w oparciu o instrukcj¢ montazu pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

- lawki wolnostojace bez oparcia - 12 szt.

- fawka okragta (wokot drzewa) - 1 szt.

- fawka lukowa - 3 segmenty

- hamak - 1 szt.

- lezaki - 3 szt.

- tablica informacyjna

- kosze na odpadki

- pergola - 4 segmenty

- lampa solarna (zestaw 2 szt)

Szczegdlowe informacje dotyczace konstrukcji, formy i materialéw zawarte sa w czesci
wykonawczej dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczne;j.

5.3.3. ZIELEN

Na przedmiotowym terenie przewidziano gruntowna rewitalizacje w zakresie zieleni. Po
usunigeiu zniszezonych krzew6w, wykonaniu nawierzchni ciggéw pieszychi  przeformowaniu
terenu nasadzone zostang drzewa, krzewy i zalozone trawniki.  Szczegdlowe rozwiazania
kompozycyjne oraz zestawienia roslin zawarte s3 w czesci  wykonawczej dokumentacji
projektowe;j.

5.3.4. OSWIETLENIE

Doboru ilosci latarn o$wietleniowych, ogrodowych, wielkosci i rodzaju zrédel $wiatla oraz ich
rozstawienia dokonat architekt w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

Zasilanie latarn o§wietleniowych

Zasilanie projektowanych latarn oswietleniowych ogrodowych zaprojektowano kablem  YKY z

projektowanej szafki oswietleniowej w budynku przy ul. Witelona 10.

Linie kablowe
Projektowane linie kablowe (o$wietleniowe) uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m, zgodnie z
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wymogami normy SEP P SEP-E-0002. Tras¢ linii o$wietleniowej nn oznaczyé folia koloru
niebieskiego. Kable uktadac na podsypce z piasku o grubosei 10 cm, przykrywajac go takze warstwa
10 cm piasku. Jezeli w trakcie wykonywania wykopéw pod kabel okaze sie, ze grunt rodzimy jest
piaszczysty to mozna nie wykonywaé podsypki pod kabel.

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W przypadku skrzyzowania z kanalizacja telefoniczna/siecig Legman, kanel ukladaé min. 30  cm

pod spodem kanalizacji. W miejscu skrzyzowania kabel chroni¢ rurg AROT.  Przy
skrzyzowaniu z pozostatymi sieciami kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m i chronié go  takze

rurami AROT. Skrzyzowania z gazociggiem i wodociggiem nalezy stosowaé rury ~ AROT

DVK o dbl. min. 22m. W przypadku wystapienia kolizji nie wystgpujacej na planie
sytuacyjnym, projektowane kable chroni¢ rurami AROT.

Ochrona przed porazeniem
Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé szybkie wylaczanie
realizowane przez bezpieczniki i wylgczniki nadpradowe.

Ostatnig lampe nalezy uziemi¢. Odpornosé tego  uziemienia nie moze przekraczaé wartosci 10 -

Q.

Uwagi koncowe:
- przed przestgpieniem do robét nalezy zapoznac si¢ z odpisami uzgodnien ~ zawartymi = w
projekcie budowlanym,
- 0 terminie rozpoczgcia robot powiadomié wszystkich uzytkownikéw sieci,

- calo$¢ robdt zwigzanych z budowa projektowanych linii kablowych nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami,instrukcjami, katalogami i
bhp,

- wykopy pod linie kablowe i lampy wykona¢ tylko sprzetem recznym,
- linie kablowe podlegaja odbiorowi robdt zanikowych,
- trasy linii kablowych i umiejscowienie lamp zleci¢ do wytyczenia, a przed zasypaniemdo
wykonania pomiaru powykonawczego geodezyjnego,
- teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia realizowanego przez wylacznik
przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy o czulo$ci 30 mA.

W uktadzie TN-S dla wytacznika przeciwporazeniowego musi byé spetnione  kryterium:

Zsxla<Uo gdzie Uo =230V

Dla wylacznika P 302 25 A 30 mA wartos$¢ pradu la wynosi 0,03 A

Jezeli impedancja petli zwarciowej bgdzie mniejsza od wartosci wyliczonej zn/w  wzoru:

Zs<Uo:1a=230V:0,03 A=7.666 to wylacznik wylgczy w czasie t<0,1s

Przy zalozonej rezystancji projektowanego uziomu mozna przyjaé, ze warunek ten  bedzie

spetniony.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok. 998,00 m?,

W tym:

- powierzchnia terenu zielonego (trawnika+nasadzenia ) — 902,50 m?,
- powierzchnia chodnikéw - 95,50 m?,

- dl. obrzezy z 2 rzedow kostki granitowej 9x11cm - 53,00 mb.

- db. obrzezy z 3 rzed6w kostki granitowej 9x11cm - 76,50 mb.

- db. ogrodzenia nowego (furtka i 2 stupki) - 1,5m szer.



- dt. zywoptotéw z grabu - 67,0 mb
- di. alejki z utozonych ptyt granitowych - ok. 50 mb.

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG. PRZEPISOW

ODREBNYCH

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja (dziatka nr 348) znajduje sie

w obrebie Stare Miasto, jest wlasnoscig Gminy Legnica.

Teren jest zlokaliowany w scistaej strefie ochrony konserwatorskiej. Na terenie nie znajdujg sie
pomniki przyrody.

8. INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowana
eksploatacj¢ nie bedzie wywieralo negatywnego wplywu wywieralo

negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow

o ochronie $rodowiska.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujacym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow .
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyjnym muszg
by¢ odporne na ciggle dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
W zaleznosci od zastosowanych materialéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentow.
Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéow PZH i zalaczyé do
dokumentacji odbiorowe;j.
Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezyta starannoscia, wiedza budowlana

oraz wg. odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robét, zalaczonej do dokumentacji projektowe;.

leome

Opracowata: arch. H. Komorowska
Projektowal: arch. M. Soszynski




Legnica, dn. 30.04.2018 .

miejscowo$¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U.z20171)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu dla zadania inwestycyjnego p.t: ,,Magiczny
Ogr6d" - przebudowa wnetrza przy budynku Witelona 10 (LBO)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczgc)

10



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Teren zielony przy budynku Witalona 10
Legnica, dz. nr 348, obreb Stare Miasto,

2. Inwestor :

Gmina Legnica

3. Projektant :

arch. Marek Soszynski
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OBIEKT: Teren zielony przy budynku Witalona 10

INWESTOR: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8 59-220 Legnica

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektow:
Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie nastgpujacych elementéw
zagospodarowania terenu:
- budowa ciggéw spacerowych o nawierzchni mineralnej,
- przebudowa ogrodzenia w celu montazu furtki,
- rewitalizacja istniejgcych terenéw zielonych w obrebie skweru - pielegnacja
istniejgcych drzew, posadzenie zywoptotu, nasadzenia drzew i krzewo6w, zatozenie
trawnika,
- roboty ziemne przy profilowaniu terenu,
- zatozZenie trawnik6w i nasadzenia roslin,
- budowy instalacji o§wietlenia terenu,
- dostawa i montaz: tawek, koszy na $mieci oraz innych elementéw matej architektury.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- sgsiednie budynki ustugowe.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia:
- roboty budowlane prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu.
S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
- kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej,
- kierownik budowy zobowiazany jest do sprawdzenia znajomosci przepiséw
przepiséw BHP, oraz; kwalifikacji zatrudnionych pracownikéw.
Instruktaz pracownik6w musi zapewni¢:
- zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania prac budowlano-montazowych na
terenie budowy,
- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- okreslenie warunkéw atmosferycznych, przy ktorych nie mozna prowadzié prac
budowlanych.

6. Wskazanie srodk6éw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Podjete srodki techniczne i organizacyjne musza zapewniaé:
a). bezposredni nadzor nad pracami przez wyznaczone osoby,
b). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
¢). stosowanie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualne;j,
d). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef,
e). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 poz.1650).

Opracowat :
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8XX-LCM-ZHV *

Pan Zdzistaw Marian Lombardo o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0377/06

adres zamieszkania ul. Ztotoryjska 99B/2, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-04 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Marek Soszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0661-1577-YA16-BB84-3C3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



UZGODNIENIA



DOLNOSLASKI WOJEWODZK]
KONSERWATOR ZABYTKOW
WE WROCEAWIU

Delegatura w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 o dwkz-lg@dwkz.pl
= (076) 721 31 10 BiRa hitp:/iwosoz.ibip.wroc. plipublic/

Legnica, dnia 28 czerwca 2018 roku
L/Z.5142.12.2018.JW

DECYZJA Nr779/2018
POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIALAN PRZY ZABYTKU

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017r, poz. 2187), §18
rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych,badan
architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017, poz. 1265) oraz art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. — kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku (data wptywu: 07.06.2018r.) ztozonego w imieniu Zarzadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Legnicy reprezentujagcego Gming Legnica przez Petnomocnika — pania Hanne
Sobieraj-Komoroska na podstawie pelnomocnictwa z dnia 30 maja 2018 r. (NO-0131-19/18),

o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie prac zwigzanych z przebudowa terenu zieleni przy
budynku ul. Witelona 10 - dzialka nr 348 obreb Stare Miasto w Legnicy, wchodzacej w sklad
obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 571/296 decyzja wojewédzkiego
konserwatora zabytkéw z dnia 19.05.1953 r., jako oSrodek historyczny miasta Legnica,

po ocenie danych przedstawionych we wniosku, ktéry wptynat do tut. urzedu dnia 07.06.2018 r.,
zatgcznikach do niego oraz po przeprowadzeniu rutynowych czynnosci w terenie,

orzekam

1) udzieli¢ pozwolenia Gminie Legnica, na wykonanie innych dziatan na terenie dziatki nr 348
obreb Stare Miasto w Legnicy — ul. Witelona 10, polegajacych na:

- wykonaniu nawierzchni ciagéw pieszych o nawierzchni zwirowej w technologii EKOWAY lub
TERAWAY,

- wykonaniu alejek z ptyt kamiennych,

- wykonaniu oswietlenia,

- wykonaniu nasadzen oraz wykonaniu trawnika,

- montazu matej architektury (pergola, kosze na odpadki, tablica informacyjna, lezaki, hamak, {awkx)
zgodnie i w sposéb wskazany dokumentacji pn.: ,, Projekt budowlany zagospodarowania terenu;
Nazwa zadania: Magiczny ogrod — przebudowa wnetrza przy budynku Witelona 10 (LBO), Adres:
Drziatka nr 348, obreb Stare Miasto jednostka ewidencyjna Legnica; Inwestor: Gmina Legnica, PI.
Stowianski 8, 59-220 Legnica; Zespdl projektowy: arch. Marek Soszynski upr. nr 30/84.Lw, arch.
Hanna Sobieraj-Komorowska, Legnica, 30 kwiecier 2018 r.”, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej

decyzji.



2) okresli¢ na mocy art.36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami warunki, ktore

zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku:

e W czasie prowadzenia prac objetych niniejszym pozwoleniem nalezy zachowa¢ ostroznos¢, by nie
uszkodzi¢ drzew i krzew6w a takze innych elementdw znajdujacych sig¢ w poblizu.

e Nalezy ustanowi¢ strefy ochronne dla drzew znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia
prac. Minimalna wielko$¢ strefy ochronnej powinna by¢ réwna obrysowi korony danego drzewa.

e Pod drzewami nie wolno sktadowaé urobku, materiatéw budowlanych ani lokalizowaé
przejazdéw, miejsc postojowych lub parkingdw dla pojazdéw. Ze stref ochronnych wytaczone sg
istniejace utwardzone $ciezki i placyki.

e Na czas prowadzenia prac, w miejscach gdzie wymagany do prowadzonych prac jest cigzki sprzet
w poblizu drzew nalezy zastosowaé ogrodzenia ochronne drzew, ktére nalezy wznies¢ przed
rozpoczeciem prac. Ogrodzenie nalezy wznies¢ na granicy rzutu korony albo w odlegtosci min.
1,5 m od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu nie pozwalaja na zachowanie tej odleglosci to
nalezy drzewo zabezpieczy¢ bezposrednio przy pniu i korzeniach przy pomocy desek. Deski
powinny styka¢ sie ze sobg i zabezpieczaé pien na catym obwodzie do wysokosci 2 m. Nie wolno
w tym celu stosowaé elementéw mogacych uszkodzi¢ drzewo np.: gwozdzi.

e W czasie trwania prac ustanowione strefy ochronne i ogrodzenia drzew powinny by¢
bezwzglednie uszanowane i niemodyfikowane.

e W czasie trwania prac odslonigte systemy korzeniowe krzewdw i drzew nalezy zabezpieczy¢
przed wysychaniem poprzez oblozenie ich tkaning a w czasie mrozéw dodatkowo matg stomiang.

o Po zakonczeniu prac w ramach uporzadkowania terenu po robotach nalezy zastosowane
zabezpieczenia usung¢.

e Po zakoniczeniu prac nalezy wykona¢ prace porzadkowe polegajace na zebraniu odpadéw i urobku
powstatego w trakcie prowadzenia prac.

Wazno$¢ niniejszego pozwolenia: do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Nakladam na wnioskodawce warunek polegajacy na obowiazku:

1. Zawiadomienia- Dolno$lgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — Kierownika Delegatury w
Legnicy o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac.

2. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow —
Kierownika Delegatury w Legnicy o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w
trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

UZASADNIENIE

W dniu 07.06..2018r. do Delegatury w Legnicy Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
we Wroctawiu wptynal wniosek ztozony w imieniu Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
reprezentujgcego Gming Legnica przez Pelnomocnika — pania Hanne Sobieraj-Komoroskg na
podstawie pelnomocnictwa z dnia 30 maja 2018 r. (NO-0131-19/18), w sprawie wydania pozwolenia
na przeprowadzenie prac zwigzanych z przebudowa terenu zieleni przy budynku ul. Witelona 10 -
dzialka nr 348 obreb Stare Miasto w Legnicy. Do wniosku zostata dotaczona dokumentacja
projektowa pn.: ,, Projekt budowlany zagospodarowania terenu; Nazwa zadania: Magiczny ogrdd —
przebudowa wnetrza przy budynku Witelona 10 (LBO); Adres: Dzialtka nr 348, obreb Stare Miasto
Jednostka ewidencyjna Legnica; Inwestor: Gmina Legnica, Pl. Slowianski 8, 59-220 Legnica; Zespol
projektowy: arch. Marek Soszynski upr. nr 30/84.Lw, arch. Hanna Sobieraj-Komorowska; Legnica, 30
kwiecier 2018 r.”, w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z ktorych jeden zostaje zwrdcony stronie
wraz z niniejsza decyzja, natomiast drugi zostaje dotaczony do akt sprawy.

W/w nieruchomo$¢ wechodzi w skiad obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
571/296 decyzja wojewodzkiego konserwatora zabytkéow z dmia 19.05.1953 r., jako osrodek
historyczny miasta Legnica, wobec czego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami Dolnoslgski Wojewddzki Konserwator Zabytkow wydaje
pozwolenia na podejmowanie dziatan, ktore mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu zabytku wpisanego do rejestru.



Osrodek historyczny miasta Legnica jako obiekt o wartosci historycznej, artystycznej i
naukowej, jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tj.Dz.U.2014r.,poz. 1446 ze zm.) i podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1
pkt 1b ww. ustawy. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy zabytek to nieruchomos¢ lub rzecz ruchoma, ich
czegSci lub zespoly, bedgce dzielem czlowieka lub zwigzane z jego dzialalnoscig i stanowigce
Swiadectwo minionej epoki bqdz zdarzenia, ktdrych zachowanie lezy w interesie spolecznym ze
wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng, artystyczng lub naukowq. Zgodnie z art. 3 pkt 12 ww.
ustawy historyczny ukiad urbanistyczny lub ruralistyczny to przestrzenne zalozenie miejskie lub
wiejskie, zawierajgce zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni,
rozmieszczone w ukladzie historycznych podzialow wlasnosciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub
sieci drdg. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy ochronie i opiece podlegajg, bez
wzgledu na stan zachowania, zabytki nieruchome bedgce, w szczegélnosci uktadami urbanistycznymi,
ruralistycznymi i zespotami budowlanymi.

Po zapoznani si¢ ze stanem faktycznym oraz zatozeniami projektowymi, uznaje si¢ wyzej
wymienione prace jako dziatania majace na celu popraweg estetyki wsrod zabudowy miejskie;j.

W zwiazku z powyzszym Dolno$laski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wydat pozwolenie
na prowadzenie prac zwigzanych z przebudowa terenu zieleni przy budynku ul. Witelona 10, zgodnie
z dokumentacja pn.: : ,, Projekt budowlany zagospodarowania terenu; Nazwa zadania: Magiczny
ogrod — przebudowa wnetrza przy budynku Witelona 10 (LBO), Adres: Dziatka nr 348, obreb Stare
Miasto jednostka ewidencyjna Legnica; Inwestor: Gmina Legnica, Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica;
Zespot projektowy: arch. Marek Soszynski upr. nr 30/84.Lw, arch. Hanna Sobieraj-Komorowska,
Legnica, 30 kwiecieri 2018 r.”\

Majac na wzgledzie koniecznos¢ ochrony zatozenia zieleni, w punkcie 2 sentencji niniejszej
decyzji zostaly okreslone warunki, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Usuniecie drzew i krzewow nie objetych niniejszym zezwoleniem podlega karze pienigznej (art.88
ust.1 pkt.2 w/w ustawy o ochronie przyrody).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi [...] prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne
podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

3. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zosta¢ cofnigte lub zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,
robo6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania innych uzgodnien, decyzji,
pozwolen i zezwolen wymaganych odrgbnymi przepisami.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktory
wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.



Zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji: ,, Projekt budowlany zagospodarowania terenu; Nazwa zadania: Magiczny
ogréd — przebudowa wnetrza przy budynku Witelona 10 (LBO); Adres: Dziatka nr 348, obreb Stare Miasto
Jednostka ewidencyjna Legnica; Inwestor: Gmina Legnica, Pl Stowianski 8, 59-220 Legnica; Zespdt
projektowy: arch. Marek Soszyriski upr. nr 30/84.Lw, arch. Hanna Sobieraj-Komorowska; Legnica, 30 kwiecien
2018w

Podmiot jest zwolniony 7 oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(tj.Dz.U. z 2016r., poz. 1827).

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
- Hanna Sobieraj-Komorowska — ARCHI-KOM, ul. Lwowska 6/12, 59-220 Legnica - Pelnomocnik

a/a teczka obiektu — Legnica, ul. Witelona 10 — Stare Miasto
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PREZYDENT MIASTA LEGNICY Legnica, dn. 30.07.2018 .
Pl. Stowianski 8
59-220 Legnica

Znak sprawy: GK.6630.65.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 30.07.2018 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . Poz. 2101 ze zm.)

Legnica Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Kosciuszki 38

Legnica Obreb Stare Miasto dziatka 348

Projektowana linia kablowa oéwietleniowa

"ARCHI-KOM" HANNA SOBIERAJ-KOMOROWSKA ul. Lwowska 6/12
Legnica

GMINA LEGNICA ul. PI. Stowiariski 8 Legnica
MAREK SOSZYNSKI

Renata Wasilewska - Geodeta

elektroniczny

20.07.2018 .

Imie | nazwisko uczestnika

b uczestnictwa ~ Podpis uczestnika

1 |Wojewdédzkie Uzgodniono W miejscu skrzyzowania projektowanej rury ostonowej | Krzysztof Poniewierski

Przedsiebiorstwo pozytywnie z z siecig cieplna kanatowg prace prowadzi¢ recznie. O

Energetyki Cieplnej w uwagami rozpoczgciu prac powiadomi¢ WPEC w Legnicy S.A.

Legnicy S.A. i

elektroniczny

2 | Polska Spétka Uzgodniono Dla  sieci gazowej wystepujacej na  terenie | Henryk Mastowski

Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywnie z Opracowania, wyznaczamy  strefy kontrolowane, |

Oddziat Zaktad uwagami ktdrych wielkosci zostaly okreélone w Rozporzadzeniu

Gazowniczy we Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w

Wroctawiu sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

elektroniczny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U.

2013. poz 640.). W mysl zapisu cytowanego wyiej |
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac
dziatarh mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu
podczas jego uzytkowania. W miejscach skrzyzowar
nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtosé t.j. 0,2 |
m  pomigedzy powierzchnig zewnetrzng  $cianki
gazociggu i skrajnymi  elementami uzbrojenia
podziemnego. .

3 | TAURON Dystrybucja S.A Uzgodniono Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzadzeri | Witold Pigkny
Oddziat w Legnicy pozytywnie z podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.  naleiy |
elektroniczny uwagami wykonywac¢ recznie , zgodnie z obowigzujacymi

normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji:
poprzecznej z  planowang inwestycjg naleiy_f ;

rax
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zaprojektowac jako przejscie w

przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu  rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy  stosowac nastgpujace  $rednice  rur
ochronnych : Dla kabli 1 kv rury o $rednicy minimum
110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160 mm kolory Czerwonego.

rurze ostonowej

4 Operator Gazociggow Uzgodniono Bez uwag. Kamila Swigtek
Przesytowych GAz- pozytywnie ;
SYSTEM S.A. Oddziat we
Wroctawiu
elektroniczny
W Uzgodniono Bezposrednio nad istniejaca magistralg wodociggows Tomasz Wojciechowicz
Przedsiebiorstwo pozytywnie z dnS00 zabrania sie nasadzer drzew i krzewéw oraz
WodociagéwiKanalizacji uwagami zabudowy obiektow trwale zwigzanych z gruntem.
S.A, Projektowany kabel oswietlenia przy przejciu nad
elektroniczny magistralg prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
6 Zarzad Drég Miejskich Uzgodniono Bez uwag. ‘Wiadystaw Foremniak
elektroniczny pozytywnie
7 Telefonia Dialog Sp.zo.0. Uzgodniono Bez uwag. Marek Rzesa
elektroniczny pozytywnie ‘
8 ORANGE Polska S.A. Uzgodniono Opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach: Jacek Bakota
elektroniczny pozytywnie z *W miejscach zblizer i skrzyzowan 2 istniejgcymi
uwagami urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz norma zakiadowa ZN-15/0PL-004
*w miejscach skrzyzowar i zblizen 2 urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie 2
zachowaniem szczegdlnej  ostroznogci zgodnie  z
obowigzujacymi normami j przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.
*W  przypadku  braku  moiliwosci zachowania
normatywnych odlegtosci od istniejgcych  urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢c o warunki
techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66, e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
*przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy
wystgpic  z  wnioskiem o realizacje  nadzoru
wiadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejécie na
infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego wniosku o
nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne
i zgtaszane do organdw $cigania oraz Parstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢
kosztéw zwigzanych 2 usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacy}nych poniesie Inwestor (Wykonawca);
9 Przewodniczacy Narady Uzgodniono Bez uwag. Renata Wasilewska
Koordynacyjnej pozytywnie
elektroniczny
10 Wydziat Inwestycji Uzgodniono Bez uwag. Irena Rewera
Miejsckich Um Legnicy pozytywnie
elektroniczny
11 Wydziat Gospodarki Uzgodniono Bez uwag. Adam Z'uc;hgwslgi
poTWI;:ORYGmAL




GK.6630.65.2018

Nieruchomosciami pozytywnie

UM Legnicy ’
elektroniczny ‘ [

12 | Wydziat Gospodarki Uzgodniono Bez uwag. | Barbara Gawron
Przestrzennej, | pozytywnie | ‘

Architektury i ,; ! | !
Budownictwa UM Legnicy | | | ’

elektroniczny

13 | Wydziat Informatyki - - i
UM Legnicy i
| elektroniczny i |
UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocy Srodkéw komunikacji

i
|

elektroniczne;j.

Rsr{g Wasilewska - Geodeta

Podpis przewodniczqgcego norady
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ZESTAWIENIE LAMP

LAMPA NR. 2

-10 szt

LAMPANR. 3

- 1 zastaw - 3 kule

Szczegotowy opis parametréw lamp w projekcie wykonawczym
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WARSTWA MINERALNO-ZYWICZNA NAWIERZCHNI WODOPRZEPUSZCZALNEK 2,5 cm

WARSTWE WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO  2cm

KRUSZYWO LAMANE (KLINIEC 4-22mm lub 4-31,5 mm) min. 10cm

PIASEK KOPANY (warstwa odsaczajaca) 15 - 25 cm

GRUNT RODZIMY

KOSTKA GRANITOWA 9X11 cm

BETON C 12/15 (B15)
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