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OPIS DO PROJEKTU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.Obiekt : Teren zielony przy budynku Witalona 10
1.2. Adres : Legnica, dz. nr 348, obreb Stare Miasto

1.3. Inwestor : Gmina Legnica

1.4.Faza : Projekt budowlany- branza architektoniczna
1.5. Opracowata : arch. H Sobieraj-Komorowska

1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

1.7. Podstawa opracowania:

- umowa i uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- dokumentacja zdjgciowa,

- uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i1 ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j,

- mapa do celéw projektowych.

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Ideg projektu jest kompleksowa modernizacja terenu zielonego w obrebie istniejgcego
ogrodzenia oraz wykonanie nowego, dodatkowego wejécia od strony ul. Sw. Piotra.
Zmianie ulegnie ustniejace uksztattowanie terenu. Teren przy ogrodzeniu i w miejscu
planowanego wejscia nalezy przeformowaé w celu umozliwienia bezkolizyjnego
poruszania sie.

Istniejaca zielen zostanie poddana przebudowie i pielegnacji. Wykonane zostang nowe,
dekoracyjne nasadzenia. Wzdtuz ogrodzenia posadzony zostanie Zywoptot w celu
stworzenia enklawy zieleni oddzielonej od stref komunikacji.

Teren wyposazony zostanie w urzgdzenia matej architektury, zbudowane zostang ciggi
piesze o nawierzchni mineralnej.  Cato$¢ zadania ma na celu stworzenie w centrum
miasta atrakcyjnej przestrzeni o niepowtarzalnych walorach.

2.2. LOKALIZACJA
Teren zielony, ogrodzony skwer wyznaczony ulicami: Sw. Piotra, Witelona w
sasiedztwie budynku przy ul. Witelona 10.

2.3. ZAKRES INWESTYCIJI
Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementéw
zagospodarowania terenu:

- budowie ciggéw spacerowych o nawierzchni mineralno-zywicznej



wodoprzepuszczalnej,

- budowie ciagéw spacerowych z ptyt granitowych (z zasobéw inwestora),
- remont schodow terenowych,

- przebudowa ogrodzenia w celu montazu furtki i montaz furtki z siatki w
ramce,

- rewitalizacja istniejgcych terenéw zielonych w obrebie skweru - pielegnacja
istniejacych drzew, posadzenie Zzywoptotu, nasadzenia drzew i krzewéw ,
zatozenie trawnika,

- roboty ziemne przy profilowaniu terenu,

- budowy instalacji oSwietlenia terenu,

- dostawa i montaz: tawek, koszy na $mieci oraz innych elementéw matej
architektury.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi zielong, zaniedbang enklawg
w sagsiedztwie budynkéw ustugowych.

Teren zr6znicowany wysokosciowo o nawierzchni trawiastej w przewazajacej czesci,
z licznymi karczami po usunig¢tych drzewach oraz pozostato$ciami po betonowe;j
owalnej fontannie.

Istniejace drzewa i krzewy w zr6znicowanym stanie zdrowotnym.

4.2. NAWIERZCHNIE
Caly teren objety zakresem opracowania posiada nawierzchni¢ trawiasta.

4 3 ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU
Teren z trzech stron ogrodzony. Ogrodzenie, siatka w ramkach na betonowe;]
podmuréwce jest w ztym stanie technicznym. Nie jest jednak przedmiotem
niniejszego opracowania. Przebudowie poddany bedzie niewielki fragment
ogrodzenia w celu montazy nowej furtki, ktéra umozliwi dostep od strony ul. Sw.
Piotra.
Przez teren begdacy przedmiotem opracowania na tym etapie przebiega kabel
elektryczny eNN oraz planowana jest budowa sieci teleinformatycznej Legman.
Na terenie dziatki, w poblizu budynku zlikalizowane sg sieci: cieplownicza, e NN,
wodna.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY

Zaprojektowano ciagi piesze oraz strefy rekreacyjno-wypoczynkowe w
bezposrednim sasiedztwie komozycji roslinnych. Projektowane dyskretne
oswietlenie klimatyczne ma na celu wyeksponowanie waloréw roslin.

5.2. PRACE BUDOWLANE
5.2.1. Prace rozbiérkowe, usunigcie krzewow.
- rozbidrka betonowej misy po fontannie,



- usunigcie krzewow ok. 20 m2
- usunigcie karczy po drzewach - 8 szt.
- usunigcie fragmentu ogrodzenia w celu montazu furtki .

5.2.2. Wytyczenie terenu i przeprofilowanie terenu.

5.2.3. Przygotowanie terenu pod nawierzchnie.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych: chodniki o nawierzchni
mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej w technologii np. TERRAWAY,
EKOWAY

5.2.5. Wykonanie nawierzchni ciagéw pieszych z utozeniem ptyt kamiennych.
Plyty kamienne granitowe (z zasobu inwestora) nalezy utozy¢ na podsypce zwirowe]
w formie swobodnej alejki pomiedzy kompozycjami ro§linnymi.

5.2.6. Prace przy budowie o$wietlenia.(szczegoty w czesci instalacyjnej).

5.2.7. Montaz urzadzen i wyposazenia - wg. zestawienia wyposazenia.

5.2.8. Wykonanie i montaz 4 segmentéw pergoli nad alejka.

5.2.8. Przygotowanie terenu, sadzenie drzew i krzewow.

5.2.9. Przygotowanie terenu 1 zatozenie trawnikow (siany/z rolki/).

5.3.10. Remont istniejgcych schodéw terenowych (oczyszczenie, uzupetnienie fug).
5.3.11. Montaz furtki o szer. 150 cm (forma ma nawigzywac¢ do ogrodzenia
istniejgcego-siatka w ramkach).

5.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

5.3.1. NAWIERZCHNIA

a). nawierzchnia komunikacji: chodniki o szerokosci 1,5 - 2,0 m

Na projektowanych alejkach nalezy wykona¢ nawierzchnie
mineralno-zywiczng (Zwirowo-zywiczng), wodoprzepuszczalng, w technologii
np. TERRAWAY, EKOWAY.

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze wzgledu na swoj naturalny
wyglad i parametry techniczne doskonale sprawdza sie na terenach zielonych
(parki, ogrody), terenach rekreacyjnych. To najwyzszej jakoSci nawierzchnia
mineralno-zywiczna przeznaczona na $ciezki i alejki spacerowe.
Nawierzchnia produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostepnych

w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej bezrozpuszczalnikowej



zywicy nadajacej nawierzchni wysoka trwato$¢, przez co jej wiasciwosci
fizyko-mechaniczne sg niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.
Nawierzchnia mineralno-zywiczna odznacza sie niezwykle wysokim aspektem
ekologicznym i estetycznym. Jest w petni przepuszczalna dla wody, przez co
nie wymaga konstruowania systeméw odprowadzania wody. Zachowuje
stabilny, niezmienny ksztatt przy zmiennych warunkach pogodowych
panujacych w Polsce. Nie wyptukuje sie, nie powstaja na niej katuze, koleiny.
Réwna i stabilna powierzchnia nawierzchni jest przyjazna dla wézkow
inwalidzkich, dzieciecych, co bezposrednio odpowiada za bezpieczenstwo
i komfort uzytkowania.

Ukladanie nawierzchni

Wierzchnia warstwa jest wylewana na odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Sa to dwie zageszczone warstwy piasku kopanego oraz kruszywa tamanego

(pozbawionego frakcji zerowych) - rys nr 5.. Tak przygotowana podbudowa zostaje

sprawdzona przez producenta przy uzyciu ptyty dynamicznej.

Zaprojektowano obrzeza z kostki granitowej (2 1 3 rzady 9x11cm).

Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie

dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Glgboko$¢ szczelin

dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.

Warunki eksploatacji

1. Wykaz bezwzglednych zasad uzytkowania nawierzchni typu lekkiego:

- nie dopusci¢ do wjazdu na nawierzchni¢ pojazdéw o masie przekraczajacej
parametry wynikajace ze schematu konstrukcyjnego systemu - wjazd na
nawierzchni¢ powinien odbywac si¢ wytgcznie z nawierzchni twardych lub przez
krawezniki ( obrzeza), posadowione na tawie betonowej , uniemozliwiajace
dziatanie sit wjezdzajacych két pojazdow pod katem do utozonej nawierzchni,

- zabrania si¢ gwattownego hamowania i ruszania pojazdéw (tzw. buksowania kot)
na wykonanej nawierzchni(dotyczy naw. proj. dla ruchu kotowego).

2. Niezbedne czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w zakresie utrzymania prawidtowych
wlasciwosci nawierzchni wodoprzepuszczalnej np: typu TerraWay:

- usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni ( np. spr¢zonym
powietrzem),

- my¢ na biezaco struktur¢ porowatg nawierzchni z czastek zamulajacych ( np. woda
pod ci$nieniem),

- uzupetnia¢ ( naprawiac¢ ) na biezaco wszelkie ubytki i zniszczenia nawierzchni -
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia powierzchni farbami , lakierami, olejami oraz
innymi trudnousuwalnymi substancjami.

3. Minimum raz w miesigcu (najlepiej na biezaco) sprawdzeniu podlega :

- stan zabrudzenia nawierzchni,

- wyglad zewnetrzny (uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, spekania, itp.).

4. Wszystkie naprawy uszkodzen mechanicznych nalezy zleci¢ firmie
specjalistycznej, uktadajacej nawierzchnie tego typu.



WARSTWY NAWIERZCHNI:
CHODNIKI
- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczne wg. technologii np.

TERRAWAY -3 cm
- warstwa wyréwnujaca kruszywo tamane 2-3cm

(zageszczana mechanicznie)
- warstwa nos$na kruszywo tfamane(kliniec 4+31,5 cm lub 4+-22cm
-min - 10 cm

- warstwa odsgczajaca, piasek kopany(warstwa odsaczajaca) -20cm
- grunt rodzimy
- obrzeza chodnikéw - 2/3 rzedy kostki betonowej 9x11cm na tawie betonowe;]

ALEJKI Z PLYT KAMIENNYCH

- nawierzchnia z plyt (plyty granitowe z zasobu inwestora) - dtugos¢ - 50 mb

- podsypka
Plyty kamienne granitowe (z zasobu inwestora) nalezy utozy¢ na podsypce zwirowe]
w formie swobodnej alejki pomiedzy kompozycjami roslinnymi. Na fragmencie
skarpy ptyty nalezy utozy¢ w formie stopni terenowych.

¢). nawierzchnia trawiasta:
- zaprojektowano nawierzchni¢ trawiastg (trawnik zaktadany siewem).



Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym
powierzchniowy odptyw wody.
- przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie
kamieni, $mieci, korzeni itp.).
- nawiez¢ gleb¢ urodzajng 1 wzbogaci¢ humusem.
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik zaktadany siewem,
- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze,
5.3.2. WYPOSAZENIE
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowac¢ zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia terenu muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.

Montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta
oraz w oparciu o instrukcje montazu pod nadzorem

dostawcy 1 instytucji dozoru technicznego.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA (szczegdly w zastawieniu wyposazenia):

- lawki wolnostojace bez oparcia - 12 szt.

Lawka stalowa z siedziskiem z lister drewnianych bez oparcia.

Stelaz wykonany z profili stalowych zamknietych ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo.

Dtugos¢ - 180cm, szerokos¢ - 42 cm, wysokos¢ - 44cm

- lawka okragla (wokot drzewa) - 1 szt.

- lawka lukowa - 3 segmenty (2 segmenty z oparciem)

-

Lawka stalowa z siedziskiem z lister drewnianych.
3 segmenty o dt. 1,50cm kazdy



- hamak - 1 szt. (komplet z zestawem pasow mocujacych do pni drzewa)

Bawelniany hamak o wykonany z wysokiej jakosci bawetnianego materiatu
odpornego na promieniowanie UV oraz zmienne warunki pogodowe o dopuszczalnym
obcigzeniu do 150 kg.

Zestaw uniwersalnych paséw mocujacych 320cm do mocowania hamaka na
drzewach.

Pasy nylonowe zapewniaja dzigki swojej stabilnosci zawieszenie odporne na zerwanie
1 chroniagce drzewo:

-odporne na zerwanie pasy nylonowe o szerokosci 5 cm z pierscieniem metalowym.
-haki w ksztalcie S ze stali szlachetnej, zabezpieczajace posiadany hamak

Specyfikacja:
- Material: bawetna.
- Wymiary: 200 cm x 120 cm.
- Max. waga uzytkownika: 150 kg.
- Poddany testom wytrzymatosci Instytutu SGS.
- Drewniany gruby stelaz.
- Z poduszka.

- lezaki - 3 szt.

Opis produktu
Lezak jest wykonany ze stali weglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz
listew w wersji z drewna dgbowego lub Swierkowego.
Stelaz metalowy lezaka w celu zabezpieczenia przeciw procesowi korozji ma byc¢
poddany ocynkowaniu i pomalowany.
Listwy §wierkowe o grubos$ci 4 cm wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanego
drewna, o bardzo duzej trwatosci odpornosci na zewnetrzne czynniki atmosferyczne..
Listwy drewna $wierkowego zabezpieczy¢ przez potréjne malowanie: jednokrotnie
przez warstwe podktadu oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

- tablica informacyjna - 1 szt.



Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspozycje logo LBO.

- kosze na odpadki 4 szt. '

Konstrukcja:

Stelaz ze stali zwyklej malowanej proszkowo w palecie kolorow RAL. Pojemnik

wewnetrzny z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z przyspawang popielniczka.

Drewno:

Iglaste, impregnowane i dwukrotnie lakierowane w standardowych kolorach: mahon,

orzech, teak, sosna.

- pergola -4 segmenty (wykonane wg. projektu- rys. NR 3)

Konstrukcja pojedynczego segmentu sktada sie z dwéch ram z rur stalowych o
przekroju prostokatnym 60x 100mm potaczonych (poprzez spawanie) poziomymi
poprzeczkami z rur o Srednicy 5 mm. Konstrukcja ocynkowana, malowana
dwukrotnie na kolor czarny mat.

Pergole nalezy zamontowa¢ w gruncie poprzez zabetonowanie ponizej poziomu
przemarzania.

- furtka - o szerokosci 150 cm z siatki w ramkach + stupki

- lampa solarna (zestaw 2 lamp w ksztalcie kamieni) - zdj. ponizej

y

Te dwie lampy solarne LED Flinstone, r6znej wielkosci, wykonane z masywnego
szlachetnego szkta. Swiatto w kolorze uniwersalnej bieli, emitowane przez zaréwki
LED, umieszczone wewnatrz kamieni z satynowanego szkta.W ciggu dnia, kiedy
stonce §wieci, zintegrowane w lampie akumulatory tadowane sg przy pomocy
niewidocznych, zamontowanych w obudowie krystalicznych modutéw solarnych.
Kiedy akumulator jest w petni natadowany, czas Swiecenia lampy wynosi 6 godzin.
Lampa posiada czujnik zmierzchowy stuzacy jej automatycznemu zatgczaniu i
wylaczaniu.
Szczegodty dotyczace produktu:

Material:  szkto
Kolor: satynowany
Barwa Swiatta: uniwersalna biel (4 100 K)
Pozostale rozmiary: duzy kamien - dlugos¢ 16,8 cm, szeroko$¢ 14,5 cm, wysokos¢
10,7 cm; maty kamien - dlugos¢ 14,5 cm, szerokos¢ 12,7 cm, wysokos¢ 8 cm
Zaréwki: 2 x LED
Zakres dostawy: z akumulatorami: Micro (AAA) NiMH 1,2 V /900 mAh

Pozostale lampy ujete w branzy elektryczne;.

5.3.3. ZIELEN

Na przedmiotowym terenie przewidziano gruntowng rewitalizacj¢ w zakresie zieleni.
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Po usunigciu zniszczonych krzewdéw, wykonaniu nawierzchni ciggéw pieszych i
przeformowaniu terenu nasadzone zostang drzewa, krzewy i zalozone trawniki.
Szczegdtowe rozwigzania kompozycyjne zawarte sg w czesci rysunkowej projektu
wykonawczego.
Wykaz roslin do posadzenia wg. zalaczonego zestawienia
5.3.4. OSWIETLENIE

Doboru ilosci latarn oswietleniowych, ogrodowych, wielkosci i rodzaju zrédet Swiatta oraz
ich rozstawienia dokonat architekt w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.

Zasilanie latarn o$wietleniowych

Zasilanie projektowanych lamp o$wietleniowych ogrodowych zaprojektowano kablem

YKY z projektowanej szafki oswietleniowej w budynku przy ul. Witelona 10.

Linie kablowe

Projektowane linie kablowe (o$§wietleniowe) uktada¢ w ziemi na giebokosci 0,7 m, zgodnie
z wymogami normy SEP P SEP-E-0002. Tras¢ linii o$wietleniowej nn oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego. Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, przykrywajac
go takze warstwg 10 cm piasku. Jezeli w trakcie wykonywania wykopéw pod kabel okaze

sie, ze grunt rodzimy jest piaszczysty to mozna nie wykonywac podsypki pod kabel.

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

W przypadku skrzyzowania z kanalizacja telefoniczna/siecia Legman, kanel uktada¢ min.
30 cm pod spodem kanalizacji. W miejscu skrzyzowania kabel chroni¢ rurg AROT. Przy
skrzyzowaniu z pozostalymi sieciami kabel uktada¢ na glebokosci 0,7 m i chroni¢ go
takze rurami AROT. Skrzyzowania z gazociggiem i wodociggiem nalezy stosowac rury
AROT DVK o dt. min. 2,2m. W przypadku wystapienia kolizji nie wystepujacej na planie
sytuacyjnym, projektowane kable chroni¢ rurami AROT.

Ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowg ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé szybkie

wylagczanie realizowane przez bezpieczniki i wylaczniki nadpragdowe.

Ostatnig lampe nalezy uziemi¢. Odpornos¢ tego uziemienia nie moze przekraczac
warto$ci 10 Q.

Uwagi koncowe:

- przed przestapieniem do robot nalezy zapoznaC si¢ z odpisami uzgodnien
zawartymi w projekcie budowlanym,

- o terminie rozpoczg¢cia rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci,

- catos¢ robot zwigzanych z budowa projektowanych linii kablowych nalezy
wykona¢ zgodnie =z dokumentacja techniczng oraz obowiazujacymi
normami,instrukcjami, katalogami i bhp,

- wykopy pod linie kablowe i lampy wykonac tylko sprzgtem recznym,

- linie kablowe podlegaja odbiorowi robét zanikowych,

- trasy linii kablowych i umiejscowienie lamp zleci¢ do wytyczenia, a przed
zasypaniemdo wykonania pomiaru powykonawczego geodezyjnego,
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- teren po zakonczeniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia realizowanego przez  wylacznik

przeciwporazeniowy réoznicowo-pradowy o czutosci 30 mA.

W uktadzie TN-S dla wytacznika przeciwporazeniowego musi by¢ spelnione  kryterium:
Zs xla<Uo gdzie U o =230V

Dla wytacznika P 302 25 A 30 mA warto$¢ pradu la wynosi 0,03 A

Jezeli impedancja petli zwarciowej bedzie mniejsza od wartosci wyliczonej z n/w  wzoru:

Zs<Uo:1a=230V:0,03A=7.666 towylacznik wylaczy w czasie t<0,1s

Przy zatozonej rezystancji projektowanego uziomu mozna przyjac, ze warunek ten bedzie

spelniony.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok. 998,00 m?,

w tym:
- powierzchnia terenu zielonego (trawnika+nasadzenia ) — 902,50 m?,
- powierzchnia chodnikéw ~ 95,50 m?,
- dt. obrzezy z 2 rzgdéw kostki granitowej 9x11cm - 53,00 mb.
- dt. obrzezy z 3 rzgdéw kostki granitowej 9x11cm - 76,50 mb.
- dt. ogrodzenia nowego (furtka i1 2 stupki) - 1,5m szer.
- di. zywoptotéw z grabu - 67,0 mb
- di. alejki z utozonych ptyt granitowych - ok. 50 mb.
7. ZESTAWIENIE ROSLIN
WYKAZ ROSLIN
L.P | NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC
(SZT.)
1. Buk pospolity Davyck i Davyck 3
Gold (Fagus sylvatica ‘Davyck’ i
‘Davyck Gold’ )
2. | Buk zwyczajny (Fagus 1

sylvatica pendula)
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Buk ptaczacy (Aurea pendula)

2,5m

Glediczia
tréjcierniowa ~Sunburst’
(Gleditsia triacanthos )

Grab pospolity (Carpinus betulus)
(zywoptot)

1 0,6-0,8 m

Glicynia Chinska Wisteria

sinensis ,,Prolific"

Deren kwiecisty Cornus
Flirida odm. czerwona

1szt.

Dawidia chinska (Davidia
involucrata) - drzewo

chusteczkowe

1 szt.

Pigknotka japonska Kalikarpa

Sprzedajemy™;

2 szt.
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10. | Oczar posredni Diana 2 szt.
Hamamelis intermedia Dia
1,0 m
11. | Oczar posredni "Jelena" (fac. 2 szt.
Hamamelis intermedia)
12. | Oczar posSredni Arnold 2szt.
Promise
13. | Azalia ,,Spek,s Orange" + 20 szt
3-4odmiany (Rubinstern,
‘Dora Amateis’, ‘Geischa
Orange’
14. | Rododendron japonski — odmiany 6 szt
kartowate
15. 6 szt
Rhododendron
(Knaphill-Exbury)
'Goldpracht’
16. | Guzikowiec (Cephalanthus 1 szt

occidentalis) sadzonka
20-30cm
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17. | Liriope szafirkowe (Liriope 20 szt
muskari) Royal Purple

18. | Liriope szafirkowe (Liriope 20 szt
muscari) Monroe White

19. | Tawutka Arendsa Astilbe 25szt.
arendsi,Alba"

20. | Tawutka pojedynczolistna 20 szt
(Astilbe simplicifolia) White
Sensation

21. | Kokorycz czerwona 20 szt
Corydalis Solida G.P. BAKER

22. | Barwinek pospolity,, Vinca 0,15, P9, 80 szt
minor L.)

23. | Hortensja debolistna 2 -odm. 10 szt.
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24. | Funkia (Hosta) Inniswood 10 szt.

25. | Funkia (Hosta) Brim Cup 10 szt.

26. | Funkia (Hosta) Abiqua Ariel 10 szt.

27. | Funkia (Hosta) June Fever 10 szt.

28. | Funkia (Hosta) Francee 10 szt.

29.. | Trawa preriowa 10 szt.
Schizachyrium Scoparium

30. | Trawa bambusowa 20 szt.
(Hakonechloa) Aureola

31. | Kostrzewy Festuca — 2 20 szt.
odmiany

32. | Krzewuszka (Weigela) Wings 20 szt

of Fire
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33. | Krzewuszka (Weigela) Red 20 szt
Princes

34. | Irga Major 50 szt

35. | Rojniki - odmiany 50 szt.

36. | Golteria rozestana 50 szt

Przyktadowe kompozycje

UWAGA: Nalezy wykona¢ $ciétkowanie kora oraz zwirem (rojniki)

9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw .
Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu na terenie rekreacyjnym
muszg by¢ odporne na ciggte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
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W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac

technologii 1 wymagan producentéw.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i

zalgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannos$cia, wiedzg budowlang
oraz wg. odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robét, zataczonej do dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy wyposazenia terenu muszg mie¢ akceptacj¢ inwestora.

Opracowata: arch. H. Komorowska
Projektowat: arch. M. Soszynski

OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

do projektu ,,Magiczny ogréd” - oswietlenie ogrodowe w Legnicy przy ul. Witelona 10.
UWAGA:

Przed przystapieniem do robdt zapoznac sie¢ z uzgodnieniami i uwagami zawartymi na odpisie

protokotu z narady koordynacyjnej ZUD w celu ich stosowania przy wykonywanych robotach.
Oswietlenie ogrodowe.

1. Oswietlenie ogrodowe terenu

Doboru ilosci opraw os$wietleniowych ogrodowych, wielkosci i1 rodzaju zrédet $wiatta oraz ich
rozstawienia dokonat branzysta architekt, zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkow.

2. Zasilanie opraw oswietleniowych pods§wietlenia ogrodowego.

Zasilanie projektowanych latarn o$wietleniowych ogrodowych zaprojektowano kablem YKY(zo)
3x2,5mm’ i YKY 3x1,5 mm? (oprawy doziemne oznaczone symbolem A i C zasilane napigciem 230V)
oraz kablem YKY 2x2,5 mm? i YKY 2x1,5 mm? (naswietlacze oznaczone symbolem B zasilane
napieciem 12V AC) z projektowanej szafki o$wietleniowej SO zlokalizowanej w piwnicy budynku
przy ul. Witelona 10. Zasilanie szafki o§wietleniowej SO zaprojektowano z istniejgcej rozdzielnicy
zeliwnej zlokalizowanej w korytarzu piwnicznym budynku z wolnego gniazda bezpiecznikowego
1x25A. Przewdd zasilajacy szafke SO zabezpieczy¢ wkiadkg bezpiecznikowa 25A.

3. Linie kablowe
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Projektowane linie kablowe (o$wietleniowe) uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m, zgodnie z
wymogami NORMY SEP P SEP-E-0002. Kabel oswietleniowy nn na catej dlugosci uktada¢ w rurach
DVK 32 firmy AROT koloru niebieskiego w celu jego ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi
(maty przekr6j). Oprawy oswietleniowe ogrodowe montowac zgodnie z instrukcja producenta, oprawy
pods$wietleniowe regulowane montowac¢ do wkopanych fundamentéw betonowych. Podtgczenia opraw
ogrodowych wykonywa¢ w odgatezieniu od kabla gtéwnego przy pomocy muf rozgat¢znych np.
Radpol np. JLZR?2 (przekréj kabla gtéwnego 2,5 mm?2, przekrdj kabla odgat¢znego 1,5 mm?2) oraz muf
przelotowych np. JLZ1.

W dobranych przez architekta naswietlaczach ogrodowych stosowa¢ wytacznie zrédta Swiatta LED na
napiecie 12V AC.

4. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi .

Kabel o§wietleniowy nn na catej dtugosci uktada¢ w rurach DVK 32 firmy AROT koloru niebieskiego

w celu jego ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Ochrona przed porazeniem.

Jako dodatkowa ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé szybkie wylaczenie
realizowane przez bezpieczniki — dla szafki o$witleniowej SO i wytaczniki instalacyjne dla opraw

oswietleniowych doziemnych.
Oprawy ogrodowe typu naswietlacze zasilane napigciem bezpiecznym 12V AC.

6. Uwagi koncowe.

- przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ z odpisami uzgodnien zawartymi w
projekcie budowlanym,

- catos¢ robot zwigzanych z budowa projektowanych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z

dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi normami, instrukcjami, katalogami i bhp.
- wykopy pod linie kablowe i oprawy wykonywa¢ tylko sprzetem recznym ,
- linie kablowe podlegaja odbiorowi rob6t zanikowych,

- trasy linii kablowych i umiejscowienie nowych opraw o$wietleniowych zleci¢ do wytyczenia, a przed
zasypaniem do wykonania pomiaru powykonawczego geodezyjnego.

- wszystkie prace winna dokona¢ osoba (przedsi¢biorstwo), ktéra posiada odpowiednie  uprawnienia

do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym,
- po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary sprawdzajace.

opracowata:
projektowat:
projektowat:
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