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1.

H. CZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe dia inwestycji pn.

,Przebudowa konstrukeji dachu wraz z wymianga pokrycia oraz dociepleniem stropu w budynku

Gminy przy ul. Kartuska 14 w Legnicy”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukeji dachu

wymiana pokrycia dachu wraz z taceniem i deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu
wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w Scianie kolankowej
wymiana wylazu dachowego

wykonanie taw kominiarski i ptotkow przeciwsniegowych

przemurowanie komindéw od poziomu strychu

wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

wymiana izolacji podtogi (zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci
wymiana deskowania podtogi t i Il -go poziomu strychu

wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

demontaz istniejacych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementow
systemowych

wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

wykonanie tynkow wewnetrznych w obrebie strychu

naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwérza

3. Podstawy opracowania

zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
program funkcjonalno-uzytkowy

wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

pomiary inwentaryzacyjne

aktualnie obowigzujace przepisy budowlane
dokumentacja fotograficzna

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XVII/178/16 z dnia 29.03.2016r.
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Ogledziny budynku zostaly wykonane przez zespét inzynieréw budownictwa, posiadajacych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej w

sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon, mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny z ustugowym przyziemiem zlokalizowany jest w Legnicy przy
ul. Kartuskiej 14 (dz. nr 27,0breb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwata Rady Miejskiej w Legnicy nr XViII/178/16 z dnia
29.03.2016r. Budynek znajduje sie na terenie oznaczonym 1MW/1. Budynek wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytkéw miasta Legnicy.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie wyszczegdinionych przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie maja wplywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XVIII/178/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.09.2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy — tereny
mieszkaniowo-gospodarcze przy Kaczawie, znajduje sie w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkéw.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp {§10):
(...)
2. Ustala sig strefe ochrony konserwatorskiej na calym obszarze planu.

3. W obrebie strefy, o ktérej mowa w ust.2, zamierzenia inwestycyjne zwigzane z pracami
ziemnymi wymagaja przeprowadzenia badari archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Ustala sig strefe ochrony konserwatorskiej historycznego ukfadu dzielnicy Kartuzy, w ktérej

obowigzuja ustalenia jak w niniejszej uchwale.

5. Obejmuje sig ochrong konserwatorska obiekty zabytkowe znajdujace sie w gminnej ewidencji
zabytkéw, wskazane na rysunku planu.

6.W odniesieniu do obiektéw, o ktérych mowa w ust. 5, obowiazuje:

1) zachowanie historycznej bryly, gabarytu wysokosciowego, pierwotnego uksztattowania
dachu i koloru pokrycia dachowego, a takie ich odtworzenie w przypadku wykonywania

remontu;
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2) zachowanie historycznego rodzaju pokrycia dachu, a takze jego odtworzenie w przypadku

wymiany pokrycia dachu;

3) zachowanie uktadu, kompozycji osi, podziatéw, otworéw okiennych odrzwiowych i
historycznego wystroju architektonicznego elewacji (gankow, balkonéw), a takze ich

odtworzenie w przypadku wykonywania remontu elewacji;

4) zachowanie pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, a takie ich odtworzenie w
przypadku wymiany stolarki z odtworzeniem oryginalnych podziatéw stupkéw i szprosow,
przy czym zakazuje si¢ stosowania podziatéw imitujgcych szprosy wewnatrz szyb.
Obowiazuje zachowanie oryginalnej kolorystyki stolarki okiennej w jednym budynku;

5) wykorzystanie historycznych materiatéw zewnetrznych elewaciji, a takze ich odtworzenie w
przypadku wykonywania remontu elewacji. Obowigzuje zachowanie oryginalnego sposobu
konstrukcji elewacji oraz zapewnienie spdjnosci elewacji w zakresie kolorystyki oraz
materiatéw elewacyijnych, z zachowaniem stonowanej kolorystyki. Na elewacji frontowe;j
(fasadach) nie dopuszcza sie umieszczania elementdow technicznego wyposazenia
budynkéw takich jak: klimatyzatory, anteny satelitarne, zewnetrzne przewody dymowe |

wentylacyjne;

6) nie dopuszcza sie ocieplania od zewnatrz elewacji budynkow posiadajacych
architektoniczny detal wystroju elewacji lub oryginalny ozdobny materiat elewacii ( np.

budynki ceglane);

Zakres projektowanego zamierzenie spefnia zapisy uchwaly miejscowego planu zagospodarowanie
przestrzennego dzielnicy Kartuzy i nie wplywa na zmiany w materii zabytkowej obiektu.

7. Rys historyczny

Budynek murowany z cegly datowany na 4 ¢w. XIX w., pieciokondygnacyjny z czteroma
kondygnacjami nadziemnymi z podstryszem. Wybudowany na rzucie zblizonym do litery ,L” ze
Scietym naroiem podinocno-zachodnim. Wejscie do budynku od strony potudniowej (od ul.
Kartuskiej). Klatka schodowa zlokalizowana w trakcie tylnym budynku w uktadzie dwubiegowym.
Wykonana w konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowym, famany kryty dachowka ceramiczng.
Elewacja cze$ciowo tynkowana ze zdobieniami architektonicznymi wyrobionymi w tynku.

8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejécie gliéwne do budynku bezposrednio z ulicy Kartuskiej od strony potudniowej budynku.
Kamienica narozna bezposrednio sgsiadujgca z kolejng kamienicg od strony wschodniej budynku.
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9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly wybudowany na rzucie zblizonym
do litery ,L”. Obiekt z czterema kondygnacjami nadziemnymij i jedng kondygnacjg podziemna.
Budynek w zabudowie szeregowej. Sciany nosne murowane z cegly o zréinicowanej grubodci,
zwezajace sig z kazda kondygnacjg ku gorze. Stropy wykonane jako drewniane z wykoniczeniem z
desek. Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie krokwiowo-jetkowym, dwupoziomowa ze
stropem z desek. Pierwszy poziom poddasza pokryty dachéwka ceramiczng, drugi poziom pokryty
pap3 asfaltowy na petnym deskowaniu. Klatka schodowa w konstrukgji drewnianej.

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wplynie na zmiane gabarytu

budynku.

9.3. Ukiad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen.

9.4. Wvykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA Alm?] | VIm®] | H[m]

0.01 PODDASZE 71,24 | 201,00 | 1,05-2,53
0.02 POM. GOSPODARCZE 7,70 | 22,21 | 1,05-2,53
0.03 POM. GOSPODARCZE 7,09 | 18,46 | 1,43-2,47
0.04 STRYCH 44,41 | 117,18 0-2,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 130,44

9.5. Charakterystyczne parametry liczhowe

® Dlugosc ~14,5m

® Szerokosd ~13,0m

® Wysokos¢ ~19,0m

¢ llos¢ kondygnacji 5

¢ Powierzchnia zabudowy :=~147,3 m?
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10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasvfikacia obiektu

o Budynek czterokondygnacyijny {w tym 4 kondygnacje nadziemne)

¢ Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagroienia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany

zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysokos$¢ oraz liczbe kondygnacji moina zakwalifikowac jako niski.

Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV naleiy wykonywaé w klasie ,D"

odpornosci pozarowej.

10.6. Odpornosé ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadac nastepujgca odpornosé ogniowy (§ 216 ust.1

rozporzadzenia):

) minimalna odpornosé ogniowa

| [min]

.| rozprzestrzenianie ognia NRO

“I minimalna odpornos$¢ ogniowa |{-)

[min]

rozprzestrzenianie ognia NRO

“Iminimaina odporno$é¢ ogniowa | REl 30

| [min]

~{rozprzestrzenianie ognia NRO

Sciany wewnetrzne | minimalna odpornos¢ ogniowa |(-)

[min]

| rozprzestrzenianie ognia NRO
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prg_e_k_ry_c_iefd'achu_ __ | minimalna odpornos¢ ogniowa

rozprzestrzenianie oghia NRO

Sciana zewnetrzna 1) | minimalna odporno$¢ ogniowa | EI 30

<] {min]

| rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce
ogien

Odpornod¢ ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okreéla sie zgodnie z
PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajacy ognia

{-) - nie stawia sie wymagan

* - dla scianek stanowiacych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15 min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wplynie na zmiane warunkéw ochrony

przeciwpoiarowe] budvnku,

11. Stolarka otworowa

11.1. Okna

Zaprojektowano wymiang stolarki okiennej w obrebie poddasza i adoptowanego pomieszczenia.
Stolarka okienne $cienna z PCV w kolorze biatym RAL 9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana

w kolorze naturalnego debu, fakierowana.

Okna naleizy wykonac na wzdr istniejacych z zachowaniem podziatu przeszkienia.

11.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze stalowe o minimalnym $wietle 90/200 i odpornosci

ogniowej EI30 w kolorze bialym RAL 9003.

11.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony do
montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwafos¢ i wytrzymatosé¢ materiatu gwarantuje
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bardzo dobra jakos¢ uzytkows. Powleczony wytrzymata folia odporny na promieniowanie UV w
kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubos¢ parapetu 2cm,
wysokos¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowad 3cm wysuniety poza lico $ciany po 5cm poza

linie otworu.

11.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejace.

12. Wykonczenie

12.1. Wykonczenie wewnetrzne

12.1.1. Wykoriczenie Scian

Sciany ceglane po uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu ich wzmocnienia zaprawami naprawczymi

nalezy otynkowac tynkiem wewnetrznym i pomalowac farba emulsyjng w kolorze biatym.

12.1.2. Posadzki
W obrebie pierwszego i drugiego poziomu poddasza zaprojektowano wymiane deskowania na

nowe.
Warstwy stropu P1:

s deska 3,0cm

¢ belka stropowa 15,0 cm

Warstwy stropu P2

s deska 3,0cm
¢ weina mineralna A=0,037 W/{mK} 10,0 cm
¢ folia PE G,2mm 0,2mm
s deska slepego putapu 3,0cm
e slepy putap 14,0 cm
¢ deskowanie 3,0cm
e tynk na macie trzcinowej 4,0 cm

12.1.3. Wykonczenie schodow
Schody na drugi poziom poddasza do wyczyszczenia i zabezpieczenia powlokami malarskimi w celu
zwiekszenia odpornosci elementu na écieranie. W ramach zamierzenia nalezy wykona¢ balustrade

drewniang o wysokoscei 110cm.
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12.2. Wykonczenie zewnetrzne

12.2.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewngtrznej $ciany od strony wschodniej i pdtnocnej budynku, w obrebie strychu
projektuje sie wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej. Kolor tynku jasnobezowy - analogiczny jak
istniejacy (na etapie wykonawstwa dobraé kolor poprzez poréwnanie wzornika koloréw
wybranego producenta ze $ciang istniejgca i wybranie najbardziej zblizonego odcienia). Przed
przystgpieniem do wykoriczenia Scian nalezy uzupetni¢ brakujace spoiny, zmurszate fragmenty

przemurowac na nowo.

12.2.2. Dach

Projektuje sig¢ wymiane pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczna karpidwke w uktadzie jak
istniejacy w kolorze ceglanym. W ramach realizacji nalezy zamontowaé stelaz systemowy do

montazu anten telewizji naziemnej.

Warstwy dachu D1

* papa wierzchniego krycia 0,5cm
¢ papa podkiadowa 0,5 cm
¢ deskowanie 3,0cm

Warstwy dachu D2

» dachdwka ceramiczna karpiéwka podwadjnie -

s laty drewniane 50x63mm 5,0 cm
¢ kontrtata drewniana 38x63mm 3,8 cm
¢ wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

»  krokwie 13,0 cm

12.2.3. Rynny i rury spustowe
Istniejace rynny i rury spustowe z licznymi ogniskami korozji na diugosci elementu. Elementy

nadaja sie do wymiany na nowe.

12.2.4. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

13. Elementy konstrukcji

13.1. Opis ogdlny konstrukcji

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly wybudowany na rzucie zblizonym
do litery ,L”. Obiekt z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedna kondygnacjg podziemna.
Budynek w zabudowie szeregowej. Sciany noéne murowane z cegly o zréznicowanej grubosci,
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zwezajgce sie z kazda kondygnacja ku gorze. Stropy wykonane jako drewniane 2z wykoriczeniem z
desek. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym, dwupoziomowa ze
stropem z desek. Pierwszy poziom poddasza pokryty dachéwka ceramiczna, drugi poziom pokryty
papa asfaltowg na petnym deskowaniu. Klatka schodowa w konstrukcji drewnianej.

13.2. Prace odkrywkowe

13.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementdéw konstrukcji w obrebie strychu wykonano i
przeanalizowano odkrywki w strukturze elementéw drewnianych oraz scian zewnetrznych w
poziomie strychu. Do celow analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty odkryte przez

negatywne dziatanie warunkéw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1

Wykonana w obrebie stropu nad poddaszem. W wyniki odkrywki ujawniono warstwy sktadowe
stropu ze Slepym putapem. Strop na belkach drewnianych 200x300mm w rozstawie okoto 120cm.

Warstwy stropu:

e deska 2,5cm
e iuzel / polepa 8,5cm
* papa
e deska élepego putapu 3,0cm
o Sslepy pulap 14,0 cm
¢ deska sufitowa 3,0cm
» tynk na macie trzcinowej 4,0cm
Odkrywka 2

Odkrywka na elementach gldéwnej konstrukcji wiezby dachowej. Nie stwierdzono ubytkéw w

strukturze elementdw wiezby dachowej.

Odkrywka 3

Odkrywka na scianie w obrebie nie wykazata zmurszatego elementu, elementy otynkowane,

13.3. Opis konstrukcji budynku wraz z ocena stanu technicznego elementdw

Ocenie stanu technicznego podlegaja elementy konstrukcyjne w obrebie strychy, na ktorym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwiagzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano

oceny stanu technicznego catego budynku.

13.3.1. Opis melody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjac nastepujqce zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:
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KLASYFIKACIA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW
BUDYNKU
Zasady oceny organoleptycznej stanu zuiycia technicznego elementéw konstrukeyjnych
budynku
Klasyfikacja | Procentowe
stanu 2uiycie Kryterium oceny
technicznego elementu
bardzo dobry 0-15% Elementylbudynku s dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i
uszkodzen ]
zadowalajacy 16 — 25 % Elemetnty budynku utrzymane jest w naleiytym stanie
technicznym. N
éredni 26— 40 % w el‘em.entach .b.udynku }Nystq’pum nlev-welkiel us.zkodzenla i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeristwu Judzi lub mienia.
Ay 41-50% w ei'ementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
ubytki.
awaryjny > 50 % Element do wymiany. Zagroienie awarig lub katastrofs
budowlang.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykoriczeniowych

budynku
Klasyfikacja | Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego |  elementu
bardzo dobry 0~15 % Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazujg zuiycia i
uszkodzen
zadowalajacy |  16-30% Elementy budynku utrzymane jest w naleiytym stanie
_ technicznym. B
éredni 31— 45 9 W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeristwu ludzi lub mienia.
2y 46— 60 % W elementach budynku wystgpuja znaczne uszkodzenia Iub
ubytki.
awaryjny > 60 % Ef(;:j\:znfo wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofy
13.3.2. Sciany

Sciany w obrebie strychu murowane z cegly w zadowalajacym stanie technicznym z pojedynczymi
ubytkami w strukturze tynkéw. W miejscach odkrywki nie zauwazono zmurszalych elementdéw.

Kominy murowane z wykwitami wilgoci w miejscach przejsé przez potac dachu.

13.3.3. Strop poddasza

Belki drewniane wsparte na scianach nosnych budynku. Konstrukcja stropu wg opisu odkrywki 1 w
pkt. 13.2.1. Podczas wizji nie zauwazono znacznych ugieé elementéw stropu mogacych $wiadczy¢
o nadmiernym obcigzeniu elementu. Deskowanie w obrebie poddasza w stanie érednim z
pojedynczymi ubytkami w strukturze wynikajacymi z dtugotrwatego zawilgocenia wodami
opadowymi. Deskowanie w drugim poziomie poddasza w stanie ogdlnym zadowalajacym,
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jednakie ze wzgledow uzytkowych obecne deskowanie jest zbyt wiotkie, mocno ugina sie pod
ciezarem ciata. Prawdopodobnie deskowanie to utracito swoje whasciwosci w wyniku czestego

zamakania wodami opadowymi z nieszczelnej pofaci dachu,

13.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Brak pojedynczych elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej, ktore nalezy uzupetnic¢. Podczas wizji nie zauwazono spekania
elementéw mogacych $wiadczyé o nadmiernym ugieci elementu. W obrebie Il poziomu poddasza
elementy zawilgocone, poprzez wody opadowe z nieszczelnosci w potaci dachu. W pomieszczeniu
w czesci potnocnej element stupa i czesci ptatwi mocno nadpalony ze znacznym ubytkiem w
przekroju poprzecznym, ktory w ramach realizacji zamierzenia zostanie wymieniony na nowy. Stan
techniczny elementdéw okresla sie jako zadowalajacy wymagajacy oczyszczenia i zabezpieczenia

przeciw korozji biologicznej i wilgoci.

13.3.5. Pokrycie dachu

Dach jednospadowy z réznym nachyleniem potfaci na diugosci. Pokrycie wykonane z dachowek
ceramicznych ukiadanych podwdjnie na tatach drewnianych. Na czesci bardziej ptaskiej
wykoficzenie potaci papa ukladang na deskowaniu. Pola¢ dachowa w ogdlnym stanie
zadowalajgcym z koniecznym uszczelnieniem przej$é kominéw przez pota¢ dachowa, w ktérych to
miejscach widac zacieki na ptaszczyznie komina. W czesci pokrytej papa widoczne na spodzie
deskowania wykwity wilgoci i zamokniecia elementow wiezby dachowej. Prawdopodobnie jest to
wynik wczesniejszych nieszczelnosci pofaci, poniewaz w ocenie wizualnej moina stwierdzi¢, ze
potac ta byta remontowana i wierzchnia warstwa papy zostata uktadana na nowo.

13.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukeji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako zadowalajacy.
Aby polepszy¢ bezpieczetistwo nalezy wykonaé co najmniej z jednej strony balustrade o wysokosci
110cm.

13.4. Zakres prac budowlanych

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

* wymiana pokrycia dachu wraz z taceniem i deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu
¢ wymiana stolarki ckiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w écianie kolankowej

e wymiana wytazu dachowego

* wykonanie taw kominiarski i ptotkéw przeciwsniegowych

e przemurowanie kominéw od poziomu strychu

¢ wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

e wymiana izolacji podtogi (Zuzel + polepa), na catej powierzchni strychu lub jego czesci
¢ wymiana deskowania podtogi i il -go poziomu strychu

¢ wykonanie instalacji elektrycznej na strychu
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¢ demontaz istniejacych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych

e wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej

¢ wykonanie tynkdw wewnetrznych w obrebie strychu

* naprawa gzymsow ostatniej kondygnacii od strony ul. Kartuskiej oraz od strony podwdrza

13.5. Rozwigzania techniczne

We wskazanych elementach drewnianych naleiy wykonaé wzmocnienia poprzez obustronne
deskowanie i gwoidziowanie istniejgcego elementu. Jesli w trakcie prac budowlanych elementy
beda wykazywac wigksze zniszczenia, element nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢ na nowy. Przed
przystapieniem do wzmocnienia element powinien zostaé odcigzony i ponownie obcigzony po

wykonaniu wzmochienia.

13.6. Roboty rozbidrkowe

Rozbiorki obejmuja:

¢ Rozbidrka deskowania w obrebie il poziomu poddasza;

e wymiana wypetnienia stropu z zuzla i polepy na izolacje z wetlny;

* wymiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej oraz z papy, wraz z taceniam oraz

deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu;
¢ skucie tynkéw w na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych w poziomie poddasza

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé przy zachowaniu maksimum ostroinoéci, przestrzegajac
przepisow bhp. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementéw, ktére nie s3 przeznaczone do
rozbidrki.
Zalecenia:

* usunac wszystkie elementy zagrazajace bezpieczefstwu pracujacych

* transportowac rgcznie do przygotowanych do tego celu konteneréw, w zadnym razie nie

wyrzucaé przez okno

* nie jest dopuszczalne zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwosé ich uszkodzenia.

13.7. Wzmocnienie/naprawa konstrukeji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w ukfadzie krokwiowo-jetkowym. Naleiy uzupetni¢ brak
pojedynczych elementéw wieiby dachowej zgodnie ze schematem statycznym. Zgodnie z
rysunkiem K.06 nalezy wymieni¢ badZ wzmocni¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo
projektuje sig wymiane calego ofacenia dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju taty
5,0x6,3cm, kontrfaty 3,8x5,0cm. Jesli bedzie potrzeba wykonania wyréwnania pofaci dachu mozna

do boku krokwi nabi¢ deske o wym. przekroju 5x18cm. Nalezy pamietaé, ze podczas prowadzenia
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prac budowlanych odstonione zostang elementy konstrukcyjne, ktére nalezy wymieni¢ na nowe bo
bedg skorodowane lub zniszczone. Elementy drewniane catej wiezby nalezy oczyscic i zabezpieczy¢
preparatami do stopnia co najmniej trudno zapalnosci oraz zaimpregnowaé przed korozja
biologiczng. Podczas prac w obrebie stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w
celu zweryfikowania ich stanu technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do
wymiany lub wzmocnienia. Podobnie jak elementy wieiby, elementy stropu zabezpieczy¢ do
stopnia trudno zapalnosci oraz przed korozja biologiczng. Przed przystapieniem do prac w obrebie
wiezby dachowej nalezy dokonaé szczegbtowej oceny stanu elementéw wieiby, szczegblnie w
miejscach trudnodostepnych. Elementy do wymiany naleiy dokiadnie zinwentaryzowac i

ewentualne réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

13.8. Zakres napraw $cian murowanych

13.8.1.Rysy i pekniecia w scianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa po doktadnym
oczyszczeniu | przemyci mleczkiem cementowym. Przy cieniszych rysach nalezy stosowac zastrzyki z
zaprawy lub mleka cementowego pod cisnieniem,

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi ceglami — dotyczy to $cian o grubosci
powyiej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos¢ pot cegly z jednej strony éciany, a
nastepnie z drugiej (nie rozbiera¢ na wylot).

W miejscu peknieé scian i nadprozy ceglanych nalezy wykonaé naprawe w technologii Helifix lub
Brutt Saver polegajacej na utozeniu w spoinach miedzy ceglami dwéch pretéw danego systemu i
zatopienie ich w zaprawie danego systemu. Dodatkowo nadproza ceglane naleiy dozbroi¢
kotwami danego systemu, ,promieniscie” w liczbie co najmniej trzech na kaide nadproze. Zakres

prac zwigzanych z naprawa peknigc w $cianie przy zastosowaniu technologii wklejania pretow:

e skucie tynkow w rejonie uszkodzenia sciany

¢ wykonanie szczelin w cegle na gteboko$¢ okreslong przez dostawce systemu
e wyczysci¢ spoiny i otwory za pomoca sprezonego powietrza, przemy¢ woda
e wstrzyknaé warstwe zaprawy zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

s zatopi¢ w zaprawie prety

e zamknac szczeline zaprawg zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

Poszczegdlne rodzaj robét nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami dostawcy wybranego systemu.

Zgodnie z wymogami aprobaty Technicznej, prace nalezy wykonywad posiadajac autoryzacje do

wykonania wskazanych prac.

Znaczne ubytki materialu w murze nalezy uzupeini¢ wmurowujgc materiat o podobnych

wlasciwosciach wytrzymatosciowych.
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14, Instalacje elektryczne

14.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu s3:

¢ Zlecenie inwestora.

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

¢ Wieloarkuszowa norma PN-(HD} IEC 60364 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych.

* Norma PN-EN 12464 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

* Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

¢ Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* linne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

14.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji

dachu
wraz z wymiang pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 14

w Legnicy, a w szczegolnosc:
* demontaz czgsci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,
¢ instalacjg oswietleniowa czesci wspdlnych poddasza i strychu,
e instalacje antenowg na dachu,
¢ instalacje odgromowa i uziemiajaca, w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

14.3. Tablica administracyjna

Dla zasilania odwietlenia cze$ci wspélnych poddasza i strychu istniejacy tablice administracyjng TA
rozbudowa¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Dia
zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowaé ogranicznik mocy.

14.4. instalacja o$wietleniowa

Istniejacy instalacjg oswietleniowa czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowaé.
Instalacja o$wietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczeri bedzie odbywato sie lokalnie facznikami,
dla czeéci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopnhiu ochrony min. IP55, Instalacja oswietleniowa
bgdzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYio 450/750V n/t w rurach
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elektroinstalacyjnych  RLHF 28  dla  czesci  wspdlnych  strychu | poddasza.
Na klatce schodowej zasilanie oswietlenia strychu prowadzi¢ p/t. Zasilanie oswietlenia czesci
wspdlnych wykonaé¢ z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe.
Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

14.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowaé i przekazaé¢ je ich wiascicielom. Na dachu
zabudowacd systemowe rozwigzania umotliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewodéw przez
pokrycie dachu.

Na masztach zabudowad istniejace anteny mieszkancow. Z masztow, do skrzynki z
zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne na
warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.

14.6. Osprzet

Stosowaé osprzet melaminowy zwykly natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowac osprzet szczelny. Wytaczniki instalowac na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki. Typ
zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnic¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

14.7. Przewody

Sposab wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sig zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewodow typu YDY, YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm2] z wydzielona iyla PE,
prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach
instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitéw. W miejscach, w
ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.

14.8. Ochrona przeciwporaZzeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowa i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym od
przewodu neutralnego N. Przewodow PEN | PE nie naleizy przerywac tacznikami i
zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawows, obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo -
pradowy na prad zadziatania 30 [mA].

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania realizowane na
bazie wylgcznikdw nadpradowych, a takze wytacznika réznicowo - pragdowego.
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14.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowa zgodnie z norma PN-EN 62305, Na dachu
nalezy wykona¢ zwod poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm] na
wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajace do zaciskéw probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce naleizy zastosowal drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane
na wysokodci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki, nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do
uziemienia nalezy utoizy¢ bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm]. Bednarke nalezy
ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykona¢ uziom
pionowy stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ru < 10 .

14.10. Uwagi koficowe

» Cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

* Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Reboty ziemne
w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym
napieciu.

* O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomié wszystkich uzytkownikéw
(wiascicleli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét i z
nimi zlokalizowa¢
w terenie ich pofozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich
przebiegiem.

* Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru kocowego, nalezy wykonaé
pomiary pomontaiowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowat:

mgr inZ. Bartosz Karamon
mgr inz. Remigiusz Przystaj
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. WYNIKI OBLICZEN

1. Zestawienie obciazen

1.1. Obcigienia state wg PN-82/B-02001

Obciazenia dachu
STAN ISTNIEJACY:

Qx Y qd
- dachdwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- fata drewniana 3szt./m? 50x63mm  {5,0kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?
- kontriata drewniana 38x63mm  (5,0kN/m3) 0,01 kN/m? 1,1 0,02 kN/m?
0,66 kN/m? 0,80 kN/m?
STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk 4 Q4
- dachdéwka ceramiczna 0,60 kN/m? 1,2 0,72 kN/m?
- fata drewniana 3szt./m? 50x63mm  (5,0kN/m3) 0,05 kN/m? 1,1 0,06 kN/m?2
- kontrtata drewniana 38x63mm  {5,0kN/m3) 0,01 kN/m?2 1,1 0,02 kN/m?
- membrana dachowa
0,66 kiN/m? 0,80 kN/m?
element nie bedzie docigzony.
ObcigZenia stropu
STAN ISTNIEJACY:
Ak Y Qa
- deskowanie 30mm (55kN/m?) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?2
- zuzel/polepa 80mm (16 kN/m®) 1,28 kN/m? 1,3 1,66 kN/m?
- papa S5mm (11 kN/m3) 0,06 kN/m? 1,3 0,08 kN/m?2
- deska $lepego putapu 30mm {5,5kN/m3 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- slepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5 kN/m3) 0,17 kN/m?2 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm (22 kN/m3) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
2,73 kN/m? 3,45 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe dla pomieszczeri mieszkalnych:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
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STAN PROJEKTOWANY: PODDASZE
Qk Y 9d
- deskowanie 30mm (5,5 kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- wetna mineralna 100mm (1,4 kN/m3) 0,14 kN/m? 1,2 0,17 kN/m?
- folia PE - - -
- deska Slepego putapu 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- §lepy putap 140mm - - -
- deska sufitowa 30mm (5,5kN/m3) 0,17 kN/m? 1,1 0,19 kN/m?
- tynk na macie trzcinowej 40mm {22 kN/m?) 0,88 kN/m? 1,3 1,14 kN/m?
1,53 kN/m? 1,88 kN/m?
- ohcigzenie uzytkowe dla poddaszy:
wg PN-82/B-02003 1,20 kN/m? 1,4 1,68 kN/m?
Ag = g ist. — Bloproj= (2,73 KN/m? + 1,20 kN/m?} ~ (1,53 kN/m? + 1,20 kN/m?)
Ag = Brjst. ~ Blproj= 1,2 kN/m?
strop bedzie ODCIAZONY
2. Obcigzenia zmienne
2.1. Obcigienie $niegiem wg PN-80/B-02010
- lokalizacja: Legnica{woj.dolnoslgskie)
— 1 strefa sniegowa
- kat nachylenia dachu: o =45°
- charakterystyczne wartosci obcigzenia sk = 0,7 kN/m?
$niegiem gruntu dla 1 strefy sniegowej:
Sytuacja trwata i przejsciowa
Dach dwuspadowy
S1 = MirSk
Wspotczynnik ksztattu dachu:
Hi= 0,8(60-0)/30 — =04
Sk Y Sd
5:=0,4-0,7 0,28 kN/m? 1,50 0,42 kN/m?
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2.2. Obcigzenie wiatrem wp PN-77/B-02011
- lokalizacja: Legnica {woj. doinosigskie}
— 1 strefa wiatrowa

- kat nachylenia dachu: o =45°
- rodzaj terenu: B
- wspotezynnik aerodynamiczny: C=C,=C-Cy

- wspofczynnik cisnienia zewnetrznego: C; s wariant | : C;=-0,045(40-a) = 0,23; C,=-0,4
wariant Il: C;=0,0150-0,2 =0,48; C,=-0,4
- wspotczynnik ekspozycii: C.=0,8

- wspolczynnik dziatania porywow wiatru:  B=1,8

Charakterystyczne ciénienie wiatru dziatajace na powierzchnie dachu:

Ak % G
ak = 0,3-0,8-0,48-1,8 0,21 kN/m? 1,50 0,32 kN/m?
qk = 0,3:0,8:0,23-1,8 0,10 kN/m2 1,50 0,15 kN/m?2
qk = 0,3-0,8:(-0,4)-1,8 0,17 kN/m? 1,50  -0,26 kN/m?

3. Analiza statyczno-wytrzymatosciowa

3.1. Obliczenia krokwi

Zatozenia obliczeniowe

Konstrukcje drewniang wieiby dachowej zamodelowano w uktadzie ptaskim przyjmujac rozstaw
krokwi na poziomie 0,85m. Stan techniczny elementéw wiezby okreéla sie jako zadowalajacy, do

obliczen przyjeto parametry materiatowe jak dia drewna klasy C20.
Obliczeni na podstawie normy PN-B-03150:2000

Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen wg pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2

Schematy statyczne
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Przekroje:
1-B 160x130 2-B 130x100
; z
Materiat: Drewno C20 Materiak Drewno C20
A Jem?] 208,00 Afem? 130,00
Jy [cm7] 4437,33 Jy [emA] 1830,83
Jz [em?] 2929,33 Jz [omd] 1083,33
Dyz [em?] 0,00 Dyz [em] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm™] 443733 ly [cmA] 1830,83
1z [em?] 292933 Iz [cm] 1083,33
Jt [emf] 6028,57 Jt{cmA] 2324,00
Jo [cm?] 0,00 Jo [em?] 0,00
iy [cm} 4,62 iy {cm) 3,75
iz [cm] 3,75 iz {cm) 2,89
is {cm] 5,95 is fcm) 4,73
m [kg/m} 8,11 m [kgfm] 5,07
Materialy:
Nr: Rodzaj: Nazwa: E: G v a- P: Ro:
[GPa] IGPa} 8 [1/K] [kg/m3] [MPa]
124 Drewno Drewno C20 9.5 06 380 20
Schemat:
=
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Wezly:
Nr: X[m]: Y[mJ: [ Z[m]: Nr: X[m]: Ym: ’ ZIm}:
Pozostale
1 0,000 0,000 0,000 1,450 0,000 0,000
2 1,450 0,000 1,450 3,350 0,000 1,450
3 3,350 0,000 3,350

Wyniki obliczen statycznych

L

Wyniki Obliczen wg PN Teoria | rzedu

]

My

Tz
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Sily Przekrojowe: Obcigzenia obliczeniowe PN: CW SStw
Nr preta: | X [m]: { x/L: | I Mx [kKNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kNI:
Pozycja nr 1
1 0,000 0,000 0 0 0 0 0,65 0,63
] 0,641 0,313 0 0,22 0 0 0,03 1,08
1 2,051 1,000 0 -0,71 0 0 -1,35 2,07
2 0,000 0,000 0 -0,71 0 0 1,57 0,85
2 1,505 0,594 0 0,56 0 0 0,02 0.27
2 2,687 1,000 0 0 0 0 -1,04 1,04
3 0,000 0,000 0 0 0 0 0 -4,13
3 1,450 1,000 0 0 0 0 0 -4,26
4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 1,47
4 1,900 1,000 0 0 0 0 0 1,64

3.2. Whyniki obliczes wytrzymalosciowych

Krokiew

100

Przekréj: B 130x100”7
Wymiary przekroju:

b=130,0 mm b=100,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jye=1830,8; Jzg=1083,3 em’; A=130,00 em’; iy=3,8; iz=2,9 cm; Wy=281,7; Wz=216,7 cm’.

Wlasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania kenstrukeji ( femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tlko przez kilka
tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).

Cechy drewna: Drewno C20.

Koa = 0,60
Smx=20,00
Jrox= 12,00
S0k =0,50
Jeox=19,00
fc,9o,k =230
fv.k =220

E 0mean = 9500 MPa

rm=1,3

fma= 9,231 MPa
frod= 5,538 MPa
Fusod= 0,231 MPa
Sfe0d= 8,769 MPa
Seo0a = 1,062 MPa
fva= 1,015 MPa
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£ 90.mean = 320 MPa
E 05 = 6400 MPa
G wean = 590 MPa
£ k=330 kg/m?
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenic nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.

Nosnosé na $ciskanie:

Wyniki dla x,=2,369 m; x,=2,369 m; przeslo nr; 2, 2, 2, przy obcigzeniach ,,CW+S+St+W »,

- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszezyzZnie Y (wyznaczona w sposob Uproszczony):
lo=pi=0,555%2687=1,491m

- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszezyznie Z (Wyznaczona w sposéb uproszezony):
le=pul=1,158x2687=3,112m

Wspdlczynniki wyboczeniowe:
Ay=loyliy=1491/3,7528 x10* = 39,74
Ag=1./0,=3,112/2,8868 x10* = 107,79

G oerity = o Eoos /2-2 =9,87=6400/ (39 74)2 40,000 MPa
O carite = - Fo0s / 2% = 9,87x6400 / (107,79)! = 5,437 MPa

Auety = S0k ! oy =[19/40,00 = 0,689
Jsctz = ook 1O =~[19/5,44 = 1,869

by = 0,5 [1+ Be(Arety - 0,5) + Ararg) = 0,5%[140,2%(0,689 - 0,5) + (0,689)%] = 0,756
ke = 0,5 [1+ fe(heet = 0,5) + Ner2] = 0,5%[140,2%(1,869 - 0,5) + (1,869)2] = 2,384

2 ———
key= 1k, + 4Ry =300, ) = 10,756 +J0,7567 - 0,689 = 0,936
koo= Uk, + [k} =X, ) = 142,384 +[2,384% - 1,869% = 0,259

Powierzchnia ebliczeniowa przekroju 44 = 130,00 cm?.

Nosnos¢ na $ciskanie:
Ge0d=N/Ag=0,62/130,00 <10 = 0,648 < 2,269 = 0,259x8,769 = kofcod

Sciskanie ze zginaniem dla x,=2,369 m; x,=2,369 m; przgsto nr: 2, 2, 2, przy obcigzeniach ,,CW+S+StH+W

G > G N GIH
c0.d k, mzd | Zmyd 0,048 +0,7% , 0,000, 0,936 =0,107 <1
keyfeoa Joza  Juya 0936x8769 9231 9231
g, [8) . (4]
e, 0, + mzd k,,, i,y — 0,048 n 0,00(]+ 0’7)(0,936 =0,002 <1
kesleoa Juza Soya  0,259%8,769 9,231 9,231

Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x,=2,369 m; x,=2,369 m; prz¢slo nr: 2, 2, 2, przy obcigzeniach ,,CW+S+St+W »,

Dlugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionege réwnomiernie lub momentami na kodcach, przy

obceiazeniu przylozonym do powierzchni géruej, wynosi:
la= 1%2687 + 130 + 130 =2947,01 mm

ldhf;u o D e 294:7>< l3(j><9 2_3_] 4 9506
Arelm = =0,266
mean 3 142x% 1002X6400 590

Wartodé WSpélczynnika zwichrzenia:
dia 2 elm < 0,73 ke =1
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Warunek statecznoéci:
Omd=M/W=0,26/281,67 <x10° = 0,936 < 9,231 = 1,000x9,231 = & ¢t fmd
Noédnoéé dla %.=2,369 m; xy=2,369 m; przesio nr: 2, 2, 2, przy obciazeniach ,,CW+S+5t+W ™

G (o) G, .
r,O,d + . km m,z.d :0’936+ , xO’OOO
froa  Juya Juza 9,231 9,231

=0,101 <1

=§,071 <1

O 0d Cmyd | e
‘ k,,, M,y nt :0,7><0’936+ 0,000
f;,ﬂ,d .f;n,y,d .fm,z,d 9:231 9,23 1
Noénosé ze $ciskaniem dia %,=2,369 m; X,=2,369 m; przeslo nr: 2, 2, 2, przy obciazeniach ,,CW+S+5t+W 7;

2
. g o
c0d myd g ZDmad =0,048", 0,936+ 0.7 0,000 _ 0,101 <1

Lloa Tuya " Suza 8769 9231 9231

2
o &) [¢]

62,0,0’ k, myd | Pmzd 0,048 0. 0,936, 0,000 _ 0,071 <1
fc,(),d f;n,y,d f;n,z,d 8,769 9,231 9,231

Nosnos$¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=2,369 m; x=2,369 m; przesto nr: 2, 2, 2, przy obcigzeniach ,,CW+S+5t+W ",
NaprezZenia tnace:
T2a=1,5V,/A=15x1,26/130,00 x10 = 0,146 MPa
tya= 1,5 Vy/ A=1,5x0/130,00 x10 = 0,000 MPa
Przyjeto k= 1,000.
Warunek nosnosci

[ 2 2
4= Y ¥2a TTya =.0,146% +0,0000= 0,146 < 1,015 =1,000%1,015 = kv f14
Nos$nos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=2,369 m; x,=2,369 m; przgslo nr: 2, 2, 2, przy obciazeniach ,,CW-+S+StHW ™,

tona= SMier = 30 103= 0,000 < 1,015 = f.4

Bh 1 10,0x13,0/1,535

No$noéé na skrecanie ze $cinaniem:

2
Tm'd T :
ond | Sa 0,000, 01467 g5y oy
Soa \Foa 1,015 1,015

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x;=3,394 m; xy=1,344 m; przesto nr: 2, 2, 2, przy obcigzeniach ,,CW+S+St+W” liczone od cigeiwy preta.
Ugigcie graniczne

Wnetfinz = { / 300 = 2687,0 /300 = 9,0 mm

Y netfing = §/ 300 =2687,0/300=9,0 mm
w obiektach remontowanym moze zostaé powiekszone o 50%, wOwWczas #perfingz = 13,4 nerfiny = 13,4 mm.
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Ugigcia od obcigzen statych i czgsci dlugotrwalej obcigzen zmiennych:
Uz fin = W zing (1HK ger) = -1,49%(1 + 0,60) = -2,38 mm
Uy fin = My inse (17+h ger) = 0,00x(1 + 0,60) = 0,00 mm
Ugiecia od czgdei krétkotrwatej obcigzen zmiennych:
Klasa trwania obcigZen zmiennych: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wiasny).
Wz fin = U ginst {1k der) = 0,00x(1 + 0,60) = 0,00 mm
Uy fin = ¥ yinst (1K ger) = 0,00%(1 + 0,60) = 0,00 mm
Ugigcie catkowite:
Uz fin=-2,38 + 0,00 =2,4 < 13,4 = t/ ne fin

Wykonat i opracowat:

mgr inz. Bartosz Karamon
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IV. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACIA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 37
.01 | RZUT PODDASZA 38
.02 | RZUT STRYCHU 39
.03 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU 40
.04 | RZUT DACHU 41
1.05 | PRZEKROJ A-A 42
ARCHITEKTURA/KONSTRUKCIA
K.01 | RZUT PODDASZA 43
K.02 | RZUT STRYCHU 44
K.03 | RZUT KONSTRUKCIt DACHU 45
K.04 | RZUT DACHU 46
K.05 | PRZEKROJ A-A 47
k.06 | SCHEMAT WYMIANY LUB WZMOCNIENIA ELEMENTOW WIEZBY 48
DACHOWEJ
K.07 | ZESTAWIENIE STOLARKI 49
INSTALACIE ELEKTRYCZNE
E.01 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 50
E.02 | RZUT STRYCHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 51
E.03 | RZUT DACHU. INSTALACJA ANTENOWA | ODGROMOWA 52
E.04 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY TABLICY ADMINISTRACII 53
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