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1.

1. CzZESC OPISOWA

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe dla inwestycji pn.
,Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy
ul. Dmowskiego 2”.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie obejmuje:

przebudowa i cze$ciowe wzmocnienia konstrukcji dachu
wymiana pokrycia dachu

wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w obrebie lokalu mieszkalnego,
montaz dodatkowego okna potaciowego w lokalu mieszkalnym

docieplenie $ciany zewnetrznych w obrebie lokalu mieszkalnego
wymiana wytazu dachowego

wykonanie taw kominiarski i ptotkdw przeciwsniegowych
przemurowanie kominéw od poziomu strychu

wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk
docieplenie stropu nad poddaszem w obrebie lokalu mieszkalnego
wymiana deskowania podtogi | i Il -go poziomu strychu

wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych

wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej
wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie poddasza i strychu

naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Dmowskiego oraz od strony
podworza

wykonanie przewodu wentylacyjnego w obrebie lokalu mieszkalnego w obrebie poddasza

3. Podstawy opracowania

zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego
program funkcjonalno-uzytkowy

wizja lokalna w terenie i ogledziny budynku

pomiary inwentaryzacyjne

aktualnie obowigzujgce przepisy budowlane

dokumentacja fotograficzna

5|strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO, ul. Dmowskiego 2, 59-220 Legnica
PROJEKT WYKONAWCZY

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady Miejskiej
Legnicy nr XL/292/97 z dnia 28.04.1997r.)

Ogledziny budynku zostaty wykonane przez zespdt inzynierdw budownictwa, posiadajgcych
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w sktadzie: mgr inz. Bartosz Karamon, mgr inz. Marcin Zaborowski.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Dmowskiego 2
(dz. nr 773, obreb Kartuzy). Budynek objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XL/292/97 z dnia 28.04.1997r. Budynek
znajduje sie na terenie oznaczonym MW. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw
miasta Legnicy.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie wyszczegdlnionych przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na zmiany obszaru oddziatywania obiektu.

6. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XL/292/97 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28.04.1997r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy) znajduje sie
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Ponadto zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Zgodnie z zapisami ww. mpzp (§12):
1. W celu ochrony débr kultury poprzez zachowanie zatozen miejskich, sakralnych, cmentarzy,
w uktadzie i substancji , wyznacza sie:
1) strefe "A" ochrony konserwatorskiej
2) strefe "K" ochrony zabytkowych uktaddw zieleni ksztattowanej
3) strefe "B" ochrony konserwatorskiej

2. Na terenach objetych ochrong konserwatorska, w mysl art. 40 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 89/94 poz. 415, ustalenie warunkow
zabudowy izagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z wojewddzkim konserwatorem
zabytkdw.

(...)
4. Na terenach objetych strefg "B" ochrony konserwatorskiej obowigzuje:
1) zachowanie zasadniczych elementéw historycznego uktadu przestrzennego tj. drég, placow,

linii zabudowy

2) w przeksztatconych poprzez wyburzenia oficyn i budynkéw gospodarczych wnetrzach
kwartatow wprowadzenie form urzadzenia terenu (mafa architektura, zielen) bedacych
odzwierciedleniem pierwotnych podziatdw wtasnosci, w granicach terendéw przynaleznych.
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3) zachowanie i kontynuowanie sposobu urzgdzania nawierzchni chodnikéw zachowanych przy
ul. Dmowskiego, Kazimierza Wielkiego, Koscielnej, Kwiatowej, Wroctawskiej

4) zachowanie ogrodkow przed ciggami kamienic przy ulicach Dmowskiego, Kazimierza
Wielkiego, Koscielnej, Kwiatowej

5) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji,
skali i bryty.

5. W celu ochrony zabytkéw archeologicznych w strefach "A" i "B" ustala sie wymoég:

1) uzyskania zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na podjecie wszelkich prac
ziemnych,

2) zapewnienie przez inwestora nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi lub badan
ratowniczych.

(...)

7. Dopuszcza sie dla budynkdow ujetych w spisie, a nie wpisanych do rejestru zabytkéw wymiane
zabudowy, w przypadku, gdy jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi lub planistycznymi,
pod warunkiem:

1) uzyskania akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

2) wykonania przez inwestora dokumentacji budowlanej i fotograficznej budynku, ktoérej
egzemplarz zostanie przekazany nieodptatnie Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw.

7. Rys historyczny

Kamienica czynszowa, obecnie budynek mieszkalny; wzniesiony w latach 70-tych XIX w. Budynek
murowany, tynkowany, z ceramicznym detalem architektonicznym; podpiwniczony,
trzykondygnacyjny z czwartg kondygnacja w poddaszu w formie facjaty; rozwigzany na rzucie
zblizonym do kwadratu; na osi brama wejsciowa prowadzaca do klatki schodowej w trakcie
tylnym. Dach dwuspadowy, kryty ceramicznie. Elewacja frontowa: 5-osiowa; w osi srodkowej
V-kondygnacyjny ryzalit pozorny, w parterze z prostokatng bramg wejsciowg; w partii
ceramicznego cokotu otwory okienne piwnic; | kondygnacja wyzsza od pozostatych, nad ktérg
gzyms kordonowy; pod otworami okiennymi ll-lll kondygnacji ceramiczne gzymsy parapetowe;
catos¢ wienczy gzyms koronujgcy poprzedzony fryzem z otworami okiennymi poddasza; otwory
okienne prostokatne, w tynkowych opaskach, z naczétkami; w czesci otworéw zachowana stolarka
okienna. O$ srodkowa ujeta pilastrami o stylizowanych gtowicach i trzonach z ptycinami.

8. Istniejace zagospodarowanie terenu

Wejscie gtéwne do budynku bezposrednio z ulicy R. Dmowskiego od strony potudniowej budynku.
W bezposrednim sasiedztwie od strony zachodniej oraz wschodniej znajdujg sie budynki
mieszkalne w zabudowie pierzejowej, o podobnej wysokosci, niepotgczone ze sobg funkcjonalnie.

9. Stan istniejacy

9.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty wybudowany na rzucie prostokata,
tynkowany ze zdobieniami architektonicznymi na elewacji. Budynek w zabudowie szeregowej,
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podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Sciany nosne murowane z cegly
o zréznicowanej grubosci, zwezajace sie z kazdg kondygnacja ku goérze. Klatka schodowa
zlokalizowana w tylnej czesci budynku wykonana w konstrukcji drewnianej w uktadzie
jednobiegowym z podestem przechodzagcym w dwubiegowy powrotny. Poddasze dwupoziomowe
obecnie petni funkcje strychu i lokalu mieszkalnego. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej
w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym, kryty dachowkg ceramiczng karpiéwka, podwadjnie; pokrycie
dachu w obrebie lokalu mieszkalnego wykonane z papy uktadanej na deskowaniu.

Obecnie budynek w ciggtym uzytkowaniu jako budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng i telefoniczna.

9.2. Forma architektoniczna

Przebudowa konstrukcji dachu nie zmieni ksztattu dachu i nie wptynie na zmiane gabarytu
budynku.

9.3. Uktad funkcjonalny

Projektowana przebudowa nie zmieni funkcji pomieszczen.

9.4. Wykaz pomieszczen

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA A[m2] | V[m3 | H[m]

0.01 KORYTARZ 15,00 | 40,50 2,70
0.02 LOKAL MIESZKALNY 21,50 | 58,05| 1,20-2,70
0.03 LOKAL MIESZKALNY 19,50 | 52,65 2,70
0.04 KOMORKA LOKATORSKA 12,00 | 32,40 | 1,20-2,70
0.05 KOMORKA LOKATORSKA 450 | 12,15 2,70
0.06 KOMORKA LOKATORSKA 9,00 | 24,30 | 1,20-2,70
0.07 KOMORKA LOKATORSKA 4,00 | 10,80 | 1,20-2,70
0.08 KOMORKA LOKATORSKA 10,00 | 27,00 | 1,20-2,70
0.09 STRYCH 38,00 | 90,73 0-2,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-10S 9836 133,5

9.5. Charakterystyczne parametry liczbowe

e Dtugos¢ ~13,5m
e Szerokos¢ ~12,8m
e \Wysokos¢ ~50m
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® Kat nachylenia potaci | poziom........~ 35°
® Powierzchnia zabudowy P,=~177,80 m?

10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

10.1. Klasyfikacja obiektu

e Budynek w zabudowie pierzejowej
e Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem
e Funkcja mieszkaniowa

10.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek mieszkalny, na podstawie §209 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zakwalifikowany
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

10.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowsa.

10.4. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.5. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek, ze wzgledu na wysokos$¢ oraz liczbe kondygnacji mozna zakwalifikowa¢ jako niski.

Budynki niskie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nalezy wykonywa¢ w klasie ,D”
odpornosci pozarowej.

10.6. Odpornosé ogniowa

Poszczegdlne elementy budynku powinny posiadac¢ nastepujgcg odpornosé¢ ogniowq (§216 ust.1
rozporzgdzenia):

ELEMENTY BUDYNKU KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D
gtéwna konstrukcja nosna minimalna odpornosé ogniowa [min] R 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
konstrukcja dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
strop™¥ minimalna odpornoé¢ ogniowa [min] REI 30
rozprzestrzenianie ognia NRO
Sciany wewnetrzne minimalna odpornosé ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
przekrycie dachu minimalna odpornos¢ ogniowa [min] (-)
rozprzestrzenianie ognia NRO
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ELEMENTY BUDYNKU | KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ D

Sciana zewnetrzna 1) minimalna odpornos¢ ogniowa [min] El 30
rozprzestrzenianie ognia min. stabo rozprzestrzeniajgce
ogien

Odpornos¢ ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okresla sie zgodnie z PN.

Oznaczenia w tabeli:

min - minuty

NRO - nierozprzestrzeniajgcy ognia

(-) - nie stawia sie wymagan

* - dla $cianek stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych 15min.

UWAGA: projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku.

11. Stolarka
11.1. Okna

Zaprojektowano wymiane stolarki okiennej w obrebie poddasza. Stolarka okienna S$cienna
drewniana w kolorze biatym RAL9003. Stolarka okienna potaciowa drewniana w kolorze
naturalnym.

Okna nalezy wykona¢ na wzor istniejgcych z zachowaniem podziatu przeszklenia.

11.2. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne prowadzace na poddasze i strych stalowe o odpornosci ogniowej EI30
w kolorze biatym.

11.3. Parapety wewnetrzne

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z tworzywa PCV - parapet komorowy, przeznaczony
do montazu praktycznie z kazdym rodzajem okien. Trwatos¢ i wytrzymatos¢ materiatu gwarantuje
bardzo dobrg jako$¢ uzytkowa. Powleczony wytrzymata folig odporny na promieniowanie UV
w kolorze biatym RAL 9003. Wykonczenie boczne w kolorze parapetu, grubo$é parapetu 2cm,
wysokos$¢ frontu 4cm. Parapet nalezy zamocowa¢ 3cm wysuniety poza lico Sciany po 5cm poza
linie otworu.

11.4. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne istniejgce.
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12. Wykonczenie

12.1. Wykonczenie wewnetrzne

12.1.1. Sufity podwieszane

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt DF (15mm) na ruszcie
aluminiowym o odpornosci ogniowej EI60. Izolacje termiczng nalezy wykonaé z wetny mineralnej
miekkiej gr. 20cm (min. A=0,037 W/(m-K)) uktadanej na stelazu aluminiowym sufitu.

Zabudowe wykonac¢ réwniez na czesci skosnej pomieszczenia.
12.1.2. Wykonczenie $cian

Sciany ceglane nalezy otynkowa¢ tynkiem wewnetrznym i pomalowaé farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

Warstwy $ciany S1
e tynk 3,0cm
e $ciana murowana z cegty -
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0cm
e zabudowa z ptyt g-k

12.1.3. Posadzki

W obrebie pierwszego i drugiego poziomu poddasza zaprojektowano wymiane deskowania
na nowe.

Warstwy stropu P1:
o deska 3,0cm
e belka stropowa 18,0 cm

Warstwy stropu P2

e deskowanie 3,0cm
e wetna mineralna A=0,037 W/(m-K) 20,0 cm
e folia PE0,2mm 0,2mm

e sufit z ptyt DF -EI60 na stelazu aluminiowym

12.1.4. Wykonczenie schodow
Schody na drugi poziom poddasza do wymiany na nowe wraz z nowa balustrada.

12.2. Wykonczenie zewnetrzne

12.2.1. Wykonczenie $cian

Po stronie zewnetrznej w obrebie sgsiedniego budynku projektuje sie wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej. Od strony zachodniej na styku obu budynkéw wymurowaé ogniomur na wysokosé
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co najmniej 30cm ponad powierzchnie potaci dachu. Wykonczenie elementu wyprawg tynkarska
oraz wykonanie obrdébek blacharskich na szczycie ogniomuréw. Kolor tynku jasnobezowy -
analogiczny jak istniejgcy (na etapie wykonawstwa dobraé¢ kolor poprzez poréwnanie wzornika
koloréw wybranego producenta ze sciang istniejacg i wybranie najbardziej zblizonego odcienia).
Przed przystgpieniem do wykonczenia $cian nalezy uzupetni¢ brakujgce spoiny, zmurszate
fragmenty przemurowac¢ na nowo (naprawa i uzupetnienie gzymsow).

12.2.2. Dach

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na dachdéwke ceramiczng karpidwke w kolorze
ceglanym wraz z wymiang wszystkich fat w uktadzie jak istniejgcy oraz wymiane pokrycia z papy
wraz z wymiang catego deskowania w obrebie lokalu mieszkalnego. W ramach realizacji nalezy
zamontowac stelaz systemowy do montazu anten telewizji naziemne;.

Warstwy dachu D1

dachdowka ceramiczna karpiowka podwajnie -

taty drewniane 50x63mm 5,0cm

kontrtata drewniana 38x63mm 3,8cm

wiatroizolacja paroprzepuszczalna -
e krokwie 18,0 cm
Warstwy dachu D2
e dachéwka ceramiczna karpiéwka podwadjnie -
e faty drewniane 50x63mm 50cm
e kontrfata drewniana 38x63mm 3,8cm
e wiatroizolacja paroprzepuszczalna -

e wetna mineralna miedzy krokwiami o 20,0 cm
lambda=0,037W/(m*K)

e folia PE 0,2 mm
e zabudowa z ptyt DF-EI30 na stelazu aluminiowym

Warstwy dachu D3

e papa wierzchniego krycia 0,5cm
e papa podktadowa 0,5cm
e deskowanie 3,0cm

e wiatroizolacja paroprzepuszczalna
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e wetna mineralna miedzy krokwiami o 20,0cm
lambda=0,037W/(m*K)

e folia PE 0,2mm
e zabudowa z ptyt DF-EI30 na stelazu aluminiowym

12.2.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe z licznymi ogniskami korozji na dtugosci elementu. Elementy
nadajg sie do wymiany na nowe z blachy tytan-cynk.

12.2.4. Obradbki blacharskie
Obraébki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk.

12.3. Charakterystyka energetyczna

12.3.1. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Przenikalnos$¢ cieplna $cian wewnetrznych:

Sciana istniejgca z cegly petnej grubosci ~25cm
Cegta petna:
A=0,77 W/mK, R =0,25/0,77 = 0,33m2K/W
Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 16cm
A=0,037 W/mK, R1=0,16/0,037= 4,32 m*kK/W
opor przejmowania od strony wewnetrznej Rs = 0,13
opor przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04
IR = R + R1+ Rsi + Rse = 0,33+4,32+0,13+0,04 = 4,82 m?K/W
U=1/3R=1/4,82=0,21 W/m?K

U =0,21 W/m?K < Ukmax = 0,30 W/mZK ($ciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane
od nieogrzewanego).

Przenikalno$¢ cieplha dach ocieplony:

Warstwa docieplenia z wetny mineralnej grubosci 20cm
A=0,037 W/mK, R1=0,20/0,037=5,40 m*K/W
opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rsi = 0,13
opdr przejmowania od strony wewnetrznej Rse = 0,04
R =R + R1+ R + Rse = 5,40 +0,13+0,04 = 5,57 m2K/W
U=1/5R=1/5,57=0,179 W/m?K
U =0,179 W/m?K < Ukmax = 0,18 W/m?K (dachy, stropodachy dla ti >162C).
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13. Elementy konstrukcji

13.1. Opis ogodlny konstrukcji

Budynek w zabudowie szeregowej. Budynek wykonany w technologii murowanej z cegty petne;.
Obiekt trzykondygnacyjny z trzema kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem. Sciany
murowane o szerokosci zwezajacej sie ku goérze. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane
z deskowaniem oraz wykonczone od spodu tynkiem na macie trzcinowej. Klatka schodowa
w konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa, dwupoziomowa
ze stropem z belek. Kat nachylenia dachu wynosi 35°. Dach dwuspadowy kryty dachéwka, lukarny
jednospadowe kryte papg asfaltowg na petnym deskowaniu.

13.2. Prace odkrywkowe

13.2.1. Opis prac odkrywkowych

W ramach oceny stanu technicznego elementéw konstrukcji w obrebie strychu wykonano
i przeanalizowano odkrywki. Do celéw analizy wykorzystano miejsca gdzie elementy zostaty
odkryte przez negatywne dziatanie warunkdw atmosferycznych lub dziatanie cztowiek.

Odkrywka 1
Odkrywka na elementach gtdéwnej konstrukcji wiezby dachowej.

13.3. Opis konstrukcji budynku wraz z oceng stanu technicznego elementéow

Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy konstrukcyjne w obrebie strychu, na ktérym
realizowane bedzie zamierzenie budowlane. W zwigzku z zakresem zamierzenia, nie wykonano
oceny stanu technicznego catego budynku.

13.3.1. Opis metody oceny stanu technicznego

Nalezy przyjgé nastepujace zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego obiektu:

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia

bardzo dobry 0-15% i uszkodzen

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

) _ 0
zadowalajacy | 16=25% |\ onym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia

Sredni 26-409
sreant % i ubytki, nie zagrazajgce bezpieczeistwu ludzi lub mienia.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub

—_ 00
zty 41 -50% ubytk.
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Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofg

. (o)
awaryjny >50% budowlana.

Zasady oceny organoleptycznej stanu zuzycia technicznego elementéw wykonczeniowych

Klasyfikacja Procentowe
stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu

Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia

_ 0
bardzo dobry 0-15% i uszkodzen

Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie

dowalai 16 - 30 %
zadowalajgcy 0 technicznym.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia

Sredni 31-45% : ‘ -
S ’ i ubytki, nie zagrazajace bezpieczeristwu ludzi lub mienia.
2t 46— 60 % W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia lub
Y ° ubytki.
awaryjny > 60 % Element do wymiany. Zagrozenie awarig lub katastrofa
(o]

budowlana.

13.3.2. Sciany

Sciany w obrebie pomieszczenia wykonane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej.
Na $Scianach nie ma spekan i zarysowan moggcych swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy elementu.
Kominy murowane z cegty z widocznymi wykwitami wilgoci w miejscu styku z potacig dachu.

13.3.3. Strop poddasza

W obrebie strychu podtoga wykonana z desek nabitych na elementy belkowe wsparte
na pfatwiach. Podtoga w stanie wizualnym s$rednim, od spodu na deskowaniu zauwazalne s3
wykwity wilgoci.

13.3.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym z dodatkowg podioga
w poziomie ptatwi. Konstrukcja dachu czesSciowo zabudowana, w zwigzku z uzytkowaniem czesci
pomieszczen. Brak pojedynczych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej. Podczas wizji
zauwazono spekania elementéw mogace Swiadczyé o nadmiernym ugieciu elementu. Znaczna
cze$é¢ elementéow konstrukcji dachu, szczegdlnie w obrebie komindw, mocno zawilgocona
z wyraznymi koloniami grzybéw i plesni. W obrebie lokalu mieszkalnego zauwaza sie znaczne
ugiecie sufitu, moggce swiadczy¢ zaréwno o ugieciu elementdw nosnych dachu, jak réwniez
o ugieciu jedynie deskowania sufitu wraz z wyprawa tynkarska.

W sporej ilosci elementdw drewnianych istniejg duze w przekroju obliny.
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13.3.5. Pokrycie dachu

Pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki uktadanej podwdjnie w $rednim stanie technicznym
z licznymi nieszczelnosciami w ptaszczyznie pofaci, nieumiejetnie uszczelniane zaprawami
cementowymi wraz z widocznymi licznymi odkruszeniami materiatu zalegajgce na zadaszeniu
klatki schodowe;.

Pokrycie w obrebie lokalu mieszkalnego w stanie srednim.
13.3.6. Schody na strych

Schody w konstrukcji drewnianej, jednobiegowe. Stan techniczny okresla sie jako niezadowalajacy
i nalezy je wymienic¢ na nowe.

13.4. Zakres prac budowlanych

e przebudowa i czesciowe wzmocnienia konstrukcji dachu

e wymiana pokrycia dachu

e wymiana stolarki okiennej potaciowej oraz stolarki okiennej w obrebie lokalu mieszkalnego
e wymiana wyfazu dachowego

e wykonanie taw kominiarski i ptotkdw przeciwsniegowych

e przemurowanie kominéw od poziomu strychu

e wymiana odwodnienia dachu i obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk

e docieplenie stropu nad poddaszem w obrebie lokalu mieszkalnego

e wymiana deskowania podtfogi | i Il -go poziomu strychu

e wykonanie instalacji elektrycznej na strychu

e demontaz istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementéw
systemowych

e wykonanie ochrony odgromowej dla instalacji antenowej
e wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie strychu

e naprawa gzymsow ostatniej kondygnacji od strony ul. Dmowskiego oraz od strony
podworza

13.5. Rozwiagzania techniczne

Dach nalezy rozebrac, a nastepnie wykonaé z nowych elementéw na wzér istniejgcego.

13.6. Roboty rozbidrkowe

Rozbidérki obejmuja:
e Rozbidrka deskowania w obrebie |ill poziomu poddasza;
e Wymiana deskowania podfogi poddasza oraz strychu,

e wymiana pokrycia dachu z dachdwki ceramicznej oraz z papy, wraz z taceniem i krokwiami
oraz deskowaniem w obrebie ptaskiego dachu;

e skucie tynkdw w na $cianach wewnetrznych
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Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ przy zachowaniu maksimum ostroznosci, przestrzegajac
przepisdw bhp.

Zalecenia:
e usungc wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych

e gruz usuwac przez kryte zsypy lub transportowaé recznie do przygotowanych do tego celu
konteneréw, z zadnym wypadku nie wyrzucac¢ przez okno

e Rozbidrke scian murowanych nalezy wykonywac sposobem recznym, nie jest dopuszczalne
zwalanie $cian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia.

e do pracy na wysokosci stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej

13.7. Naprawa konstrukcji wiezby dachowej

Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym. Zgodnie z rysunkiem K.06
nalezy wymienic¢ elementy wiezby dachowej. Dodatkowo projektuje sie wymiane catego otacenia
dachu i montaz kontrtat. Wymiary przekroju taty 5,0x6,3cm, kontrtaty 3,8x5,0cm. Elementy
drewniane catej wiezby nalezy zaimpregnowac przed korozjg biologiczng. Podczas prac w obrebie
stropu, nalezy doktadnie obejrze¢ zakryte deskami belki w celu zweryfikowania ich stanu
technicznego i ewentualnego zakwalifikowania elementu do wymiany lub wzmocnienia. Podobnie
jak elementy wiezby, elementy stropu zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci oraz przed
korozjg biologiczng. Elementy do wymiany nalezy dokfadnie zinwentaryzowaé¢ i ewentualne
réznice wymiaréw uwzgledni¢ w wykonywanym elemencie.

13.8. Zakres napraw $cian murowanych

13.8.1. Rysy i pekniecia w $cianach

Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4mm nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg po dokfadnym
oczyszczeniu i przemyci mleczkiem cementowym. Przy cienszych rysach nalezy stosowacé zastrzyki
z zaprawy lub mleka cementowego pod ci$nieniem.

Rysy i pekniecia powyzej 4mm nalezy wypetni¢ nowymi cegtami — dotyczy to $cian o grubosci
powyzej 45cm. W tym celu nalezy przemurowac na gtebokos$¢ pét cegly z jednej strony Sciany,
a nastepnie z drugiej (nie rozbieraé na wylot).

14. Instalacje elektryczne

14.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
e Zlecenie inwestora.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.
e Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej.

e Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

e Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
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e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
e iinne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

14.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowy konstrukcji
dachu wraz z wymiang pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy
ul. Dmowskiego 2 w Legnicy, a w szczegdlnosci:

e demontaz czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych poddasza, strychu i dachu,
e rozbudowe rozdzielnicy administracyjnej,
e instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza i strychu,
e instalacje antenowg na dachu,
e instalacje odgromowsg i uziemiajaca,
w tym instalacje ochronne i przeciwporazeniowe.

14.3. Tablica administracyjna

Dla zasilania o$wietlenia czesci wspdlnych poddasza i strychu istniejgcg tablice administracyjng TA
rozbudowa¢ o dodatkowe pole odptywowe, zgodnie ze schematem jednobiegunowym.
Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym obcigzeniem nalezy zastosowac ogranicznik mocy.

14.4. Instalacja oswietleniowa

Istniejgcg instalacje oswietleniowg czesci wspdlnych poddasza oraz strychu zdemontowac.
Instalacja oswietleniowa obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami.
Sterowanie projektowanym oswietleniem pomieszczen bedzie odbywato sie lokalnie tacznikami,
dla czesci wspdlnych strychu i poddasza n/t o stopniu ochrony min. IP55. Instalacja oSwietleniowa
bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYzo 450/750V n/t w rurach
elektroinstalacyjnych RLHF 28 dla czesci wspdlnych strychu i poddasza. Na klatce schodowe;j
zasilanie oswietlenia strychu prowadzi¢ p/t. Zasilanie o$wietlenia czesci wspdlnych wykonac
z tablicy administracyjnej TA po jej rozbudowie o pole odptywowe. Ostatecznego doboru typu
zainstalowanych opraw wykonawca na etapie wykonawstwa.

14.5. Instalacja RTV-SAT

Istniejgce maszty antenowe nalezy zdemontowaé i przekaza¢ je ich witascicielom. Na dachu
zabudowac systemowe rozwigzania umozliwiajgce szczelne przeprowadzenie przewoddéw przez
pokrycie dachu. Na masztach zabudowa¢ istniejgce anteny mieszkancéw. Z masztéw, do skrzynki
z zabezpieczeniami przepieciowymi, nalezy z anten doprowadzi¢ przewody antenowe odporne
na warunki zewnetrzne. Do skrzynki zabezpieczen doprowadzi¢ istniejgce przewody antenowe
mieszkancow.
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14.6. Osprzet

Stosowaé osprzet melaminowy zwykty natynkowy. W pomieszczeniach poddasza i strychu
stosowac osprzet szczelny. Wytgczniki instalowaé na wysokosci 1,05 m + 1,4 m od posadzki.
Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnié z inwestorem na etapie wykonawstwa.

14.7. Przewody

Sposbéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw typu YDYzo 450/750 [V] o przekrojach 1,5 [mm?] z wydzielong zytg PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w rurach elektroinstalacyjnych oraz korytkach instalacyjnych. Przewody
prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni Scian i sufitéw. W miejscach, w ktérych przewody narazone
sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

14.8. Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. Dla projektowanych instalacji
odbiorczych zastosowano uktad sieciowy TN-C-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewoddw PEN i PE nie nalezy przerywaé¢ tgcznikami
i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych
o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytacznik ochronny réznicowo
- pradowy na prad zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane na bazie wytgcznikdw nadpradowych, a takze wytgcznika
réznicowo - prgdowego.

14.9. Uziemienie. Ochrona odgromowa

Dla masztu antenowego wykonac instalacje odgromowg zgodnie z normg PN-EN 62305. Na dachu
nalezy wykona¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn ¢8 [mm)]
na wspornikach. Z dachu nalezy sprowadzi¢ przewody odprowadzajace do zaciskow probierczych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowaé drut stalowy ocynkowany Fe/Zn @8 [mm]
prowadzony n/t. Zaciski probiercze, montowane na wysokosci 1,5 [m] od ziemi lub posadzki,
nalezy umiesci¢ n/t. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm)]. Bednarke nalezy ostonic.

Jako wspdlne uziemienie ochronne i odgromowe projektowanego obiektu nalezy wykonaé uziom
pionowy stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 prod. L&L lub réwnowazne. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.

14.10. Uwagi koicowe

e Cato$é robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

o Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytgczonym napieciu.
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e O terminie przystgpienia do wykonywania robdét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi
zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad
ich przebiegiem.

e Po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru kornicowego, nalezy wykonaé pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

Opracowali:
mgr inz. Bartosz Karamon

mgr inz. Remigiusz Przystaj
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. CZESC RYSUNKOWA
NRRYS. | NAZWA RYSUNKU STRONA
INWENTARYZACJA
PS.01 | PLAN SYTUACYINY 23
.01 | RZUT PODDASZA 24
.02 | RZUT STRYCHU 25
.03 | RZUT DACHU 26
1.04 | PRZEKROJ A-A 27
ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
K.01 | RZUT PODDASZA 28
K.02 | RZUT STRYCHU 29
K.03 | RZUT DACHU 30
K.04 | PRZEKROJ A-A 31
K.05 | PRZEKROJ B-B 32
K06 | SCHEMAT WYMIANY ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE! 33
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E.0O1 | RZUT PODDASZA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 34
E.02 | RZUT STRYCHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 35
E.03 | RZUT DACHU. INSTALACJA ANTENOWA | ODGROMOWA 36
E.04 | SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZBUDOWY TABLICY ADMINISTRACII 37
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